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ORIGINALE
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’ Oggetto: Piano di Riduzione delle Perdite Idriche e Fognarie — Gestore Cap Holding SpA l

L’anno 2019, il giorno 7 del mese di Ottobre alle ore 11.00 in Viale Piceno n. 60 si € riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano — Azienda
Speciale; il Consiglio si € riunito presso la sede dell’Azienda previa convocazione inviata per
mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del
Presidente del CDA il giorno 30.09.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 11635).

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente
Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X
Paolo Sabbioni Vicepresidente X
Ileana Musico Consigliere X
Angelo Rocchi Consigliere X
Pamela Tumiati Consigliere X
Nominativo Ruolo Presente Assente
Ivana Colangelo Revisore Unico X

L’Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
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VISTO il parere di regolarita tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000;

con n. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;

2) diincaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

3) data P'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

| Oggetto: Piano di Riduzione delle Perdite Idriche e Fognarie — Gestore Cap Holding SpA ‘

RELAZIONE TECNICA:

In adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 8 del vigente Disciplinare Tecnico allegato alla
Convenzione di Affidamento del S.L.IL., il Gestore Cap Holding SpA ha provveduto a trasmettere, con nota
del 28/06/2019 (Prot. n. 9182 — Prot. U.A. n. 7713 del 01/07/2019), il “Piano di Riduzione delle Perdite
Idriche e Fognarie” (in seguito denominato Piano), successivamente integrato con nota del 18/09/2019 (Prot.
n. 12369 — Prot. U.A. n. 11166) su esplicita richiesta di informazioni del 12/08/2019 (Prot. U.A. n. 9866) da
parte di questo Ufficio d’ Ambito.

Il presente documento risulta configurarsi quale aggiornamento del precedente Piano del 2014 (c.fir. Delib. 2
CdA del 19/12/2014).

Il vigente Disciplinare Tecnico, all’art. 5 comma 8, prevede che il presente Piano di Riduzione delle Perdite
Idriche e Fognarie aggiornato con cadenza almeno triennale successivamente alla prima emissione.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei contenuti e delle finalita del Piano (si rimanda al Piano stesso,
a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per elementi di maggior dettaglio).

Piano di Riduzione delle Perdite Idriche e Fognarie

Risulta necessario evidenziare innanzitutto che a seguito dell’applicazione della Regolazione della Qualita
Tecnica del SII (RQTI), di cui alla Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr del 27/12/2017, le azioni
propedeutiche messe in atto dal Gestore Cap Holding SpA per la riduzione delle perdite acquedottistiche e
fognarie, sono state condizionate dalla necessita di rispettare lo standard generale relativo alle perdite idriche
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(macro-indicatore M1') e lo standard generale sull’adeguatezza del servizio di fognatura (macro-indicatore
M4?).

Il presente Piano pertanto, oltre a rispondere ad uno degli obiettivi strutturali del Disciplinare Tecnico, risulta
perseguire gli obiettivi connessi alla regolazione ARERA.

Si riporta di seguito la sintesi delle attivita messe in atto e previste dal Gestore per la riduzione delle perdite
idriche e fognarie, nonché la stima dei volumi recuperabili per le prossime annualita.

Servizio di Acquedotto

La rete acquedottistica presente sul territorio dell’ATO della Citta Metropolitana di Milano (ambito Cap
Holding SpA), di lunghezza complessiva pari a 6.442 Km, risulta essere costituita prevalentemente da
tubazioni in acciaio (circa 81%) ed in minima parte da tubazioni in materiale plastico (circa 12%), in ghisa
(2%) e da altro materiale (circa 5%), con un’eta di posa media superiore ai 50 anni.

Attraverso specifici appalti & stato attivato dal Gestore del SII un piano integrato di interventi sinergici
finalizzati alla riduzione delle perdite su scala di RABI (Raggruppamento Acquedotti per Bilancio Idrico),
quali: la modellazione idraulica degli acquedotti, la distrettualizzazione della rete, la segmentazione della
rete, la realizzazione di punti di misura della pressione in campo, la ricerca delle perdite nei distretti con
tecnologie tradizionali e/o innovative (ricerca perdite con utilizzo di immagini satellitari, con utilizzo di
droni, con utilizzo di geofoni e riparazione con tecnica “no dig”).

Dallo studio e analisi dei dati acquisiti, & stato possibile rilevare le criticitd per ogni singolo acquedotto,
ricercando non solo le perdite presenti, ma anche le cause che possono determinare le rotture o i guasti (per
es. colpi d’ariete), individuando una serie di interventi migliorativi — di seguito illustrati - sia sulla rete, sia
sugli impianti.

Riduzione delle perdite idriche reali

Ottimizzazione delle pressioni di esercizio anche attraverso sistemi di telecontrollo e tele gestione e attivita
di distrettualizzazione delle reti di distribuzione

La pressione di esercizio dell’intera rete acquedottistica gestita da Cap Holding SpA, in condizioni di
funzionamento ordinario, risulta essere inferiore a 10 bar. In tali condizioni le perdite idriche reali possono
considerarsi in funzione delle pressioni di esercizio.

Per tale motivo il Gestore del SII ha avviato un’attivita di ottimizzazione delle pressioni al fine di ridurre
progressivamente le perdite; viene previsto che tale risultato sard conseguito dapprima semplicemente
riducendo i valori delle pressioni in orario notturno e successivamente, grazie ad una distrettualizzazone
sempre pil spinta, riducendo la pressione anche in orario diurno (sempre nel rispetto degli standard previsti
dalla Carta del Servizio). L’intento ¢ quello di applicare degli stadi progressivi di gestione delle pressioni,
partendo dalla riduzione in orario notturno, fino all’ottimizzazione dei pompaggi.

Alla data del 31/12/2018 risulta essere stata avviata la gestione ottimizzata della pressione di esercizio in n.
16 comuni, con previsione di estenderla gradualmente anche agli altri comuni a partire dal corrente anno
2019.

! declinato sull’indicatore M1a “Perdite idriche lineari”, definito come il rapporto tra volume delle perdite
idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto e sull’indicatore M1b “Perdite idriche
percentuali”, definito come il rapporto tra il volume delle perdite idriche totali ed il volume complessivo in
ingresso nel sistema di acquedotto.

2 declinato sull’indicatore M4a (frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura [n/100 Km]),
sull’indicatore M4b (adeguatezza normativa degli scaricatori di piena [% sul totale]) e sull’indicatore M4c
(controllo degli scaricatori di piena [% sul totale]).
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Adeguamento degli impianti di produzione con installazione di softstart e inverter

Considerato che una delle cause che determina il maggior numero di rotture & rappresentato dai colpi d’ariete
che si generano in conseguenza di manovre brusche quali I’avviamento e lo spegnimento delle pompe,
all’interno delle attivita intraprese dal Gestore Cap Holding SpA per la riduzione delle perdite idriche reali
viene previsto di dotare — presso gli acquedotti in cui non sia presente un serbatoio pensile con funzione di
stabilizzazione della piezometrica - tutti i gruppi motori delle pompe di sollevamento con dispositivi di
softstart o inverter.

Nel corso del 2018, grazie allo studio dei modelli idraulici e delle misure acquisite in campo, sono stati
monitorati circa 20 comuni, evidenziando gli impianti dove & necessario intervenire definendo le priorita di
intervento.

Piano di sostituzione delle condotte

La sostituzione delle condotte risulta essere una delle attivita piu efficaci nella riduzione delle perdite, ma
anche probabilmente la pil costosa. Tale attivita diventa efficace se il Gestore riesce ad elaborare un piano di
sostituzione annuo, mettendo in relazione: il numero di perdite/annuo, la vetusta delle condotte, il tasso di
rinnovamento delle reti, il materiale delle condotte, gli investimenti disponibili e le indicazioni dei modelli
idraulici.

Nel corso del 2018 — 2019 il Gestore Cap Holding SpA ha predisposto un piano, in continuo aggiornamento,
di sostituzione delle reti che prende in considerazione sia ’esigenza di ridurre progressivamente la presenza
di cemento amianto nelle reti, sia la riduzione delle perdite sulle condotte stesse.

Riduzione delle perdite idriche apparenti

Sostituzione dei contatori di utenza

Tenuto conto che i contatori di utenza sottostimano il volume misurato con un errore di circa lo 0,5% per
ogni anno di anzianita, il Gestore del SII (gia a partire dal 2018) ha avviato un’attivita di sostituzione dei
contatori che - al 2022 — portera ad ringiovanimento del parco contatori dall’eta media prossima a 11 anni (al
2018), fino ad un’etd media pari a circa 5 anni. Tale attivita, si stima, portera ad una progressiva riduzione
delle perdite idriche apparenti fino ad assestarsi ad un valore stabile di circa il 2,5-3,0 % a partire dal 2021.

Si evidenzia che nel corso dell’anno 2018 sono stati sostituiti n. 44.420 contatori, raggiungendo un’eta media
attuale del parco contatori installati pari a meno di 9 anni.
Monitoraggio PASC

Sul territorio gestito da Cap Holding SpA risultano essere presenti n. 6.912 PASC (Prese Antincendio Senza
Contatore) che, di fatto, sono punti di possibile prelievo non contabilizzato dell’acqua potabile, in quanto
sprovviste di contatore.

La regolarizzazione di tali prese permettera di avere una maggior sicurezza della qualita dell’acqua
distribuita, in quanto il nuovo blocco antincendio sara dotato di valvole di ritegno che permettono di
mantenere sicura la rete da probabili eventi di retro contaminazione, nonché permettera di ridurre le perdite
di acqua (lato utente) in quanto, attraverso I’inserimento di un contatore ad alta tecnologia, sara possibile
monitorare i consumi e rilevare eventuali perdite dopo I’allaccio.

Per quanto sopra il Gestore Cap Holding SpA ha avviato due progetti di regolarizzazione delle PASC: il
monitoraggio dei volumi PASC e la trasformazione delle PASC in ACC (Allaccio Con Contatore).

In relazione al primo progetto, nel corso del 2019 sono stati installati n. 78 logger ad alta efficienza presso le
utenze di n. 3 comuni (Peschiera Borromeo, Settala e Tribiano), al fine di monitorare i consumi delle PASC o
eventuali perdite che insistono sull’allaccio antincendio (& prevista I’installazione di ulteriori 22 misuratori
entro la fine del 2019). Attraverso 1’elaborazione dei risultati ricavati dai logger sara possibile valutare i
possibili consumi anomali attribuibili a perdite idriche sull’allaccio e procedere alla riparazione delle stesse.
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Il secondo progetto prevede la trasformazione di tutte le PASC in ACC con I’obiettivo di sostituire n. 500
contatori entro la fine del 2019 (attraverso un appalto che prevede 4 lotti distribuiti sull’intero territorio in
gestione con rese di trasformazione di 20 PASC al mese). Per il futuro viene previsto di strutturare I’attivita
in modo da standardizzare la trasformazione delle casistische semplici e regolarizzare nel minor tempo
possibile le casistiche complesse.

A completamento di tutte le attivita sopra descritte, il Gestore del SII sta attuando azioni finalizzate a
recuperare |’efficienza dei pozzi ad uso idropotabile con interventi di manutenzione, sia programamti che
straordinari, delle pompe e delle colonne dei pozzi, nonché si ¢ attivato per ridurre I’utilizzo di risorsa idrica
potabile (ove non necessaria) con la creazione e presa in gestione di pozzi di prima falda con Iobiettivo di
fornire acqua non potabile per usi irrigui.

Conclusioni Acquedotto

A seguito delle attivita di ricerca o di segnalazioni pervenute al Pronto Intervento da parte degli utenti, nel
corso del 2018, risultano essere stati monitorati 2056 km di rete e sono state riparate n. 5.912 perdite
sull’acquedotto, recuperando un volume di acqua pari a circa 1.4 min di mc.

Sulla base gli interventi di riparazione eseguiti nel corso del 2018, per le sole perdite segnalate al Pronto
Intervento (pari a 5.420), & stato riscontrato che: il 43% delle perdite avviene nei punti di consegna, il 33%
delle perdite avviene sulla rete, il 16% delle perdite avviene sugli allacciamenti, il 5% delle perdite avviene
sulle saracinesche/idranti ed il 3% delle perdite avviene su organi di sezionamento/derivazione.

Per quanto attiene le perdite idriche sulla rete il Gestore stesso stima che la maggior parte delle perdite tende
a verificarsi su tubazioni in acciaio (pari al 92,3% dell’intera rete).

A seguito della alle azioni intraprese dal Gestore dal Gestore Cap Holding SpA si rileva che le perdite idriche
totali sono passate, dal 2015 al 2018, rispettivamente da 60.534.715 mc a 57.378.331 mc.

1l risultato ottenuto nel corso del 2018 ha fatto attestare 1’indicatore di Qualitd Tecnica Mla al valore del
24.40 e I’indicatore M1b al valore del 21,95%, posizionando il Gestore Cap Holding SpA in classe B, con il
raggiungimento dell’obiettivo dettato da ARERA.

La stima della riduzione delle perdite idriche prevista per il prossimo quinquennio (2019-2023) prevede una
riduzione delle perdite totali al valore di 44.639.674 mc attraverso un investimento complessivo pari ad euro
70.443.226. Tale previsione, tuttavia, & da ritenersi indicativa con una fascia di confidenza ed
approssimazione dovuta al fatto che gli effetti degli investimenti possono realizzarsi con un ritardo non
facilmente quantificabile (soprattutto nei primi anni dell’intero periodo considerato) ed al fatto che, per sua
natura, I’indicatore M1 risulta essere dipendente da effetti climatici (volumi immessi totali in rete).

Servizio di Fognatura

L attuale rete di fognatura presente sul territorio dell’ ATO della Citta Metropolitana di Milano (ambito Cap
Holding SpA) risulta essere composta da circa 4.964 Km di rete mista, da circa 441 Km di rete nera, da
1.063 Km di rete acque bianche (di cui 7,9 Km gestite da Cap Holding SpA in quanto di supporto alla rete
fognaria esistente) e da 4.060 pozzi disperdenti (di cui 85 gestiti da Cap Holding SpA).

Tale rete risulta essere composta da varie tipologie di materiale in funzione della destinazione d’uso della
rete (nera, bianca o mista) ed in base al periodo di costruzione della stessa.

I materiali cementizi e ceramici ricoprono circa 1’85% della lunghezza totale della rete gestita, mentre i
materiali plastici rappresentano circa il 15% (con una minima parte di fognatura in materiali metallici
utilizzati soltanto nei tratti in pressione, ovvero in corrispondenza degli impianti di sollevamento), con un’eta
media superiore ai 50 anni (per I’82,7% del totale).

Attivita di ricerca delle perdite sulle reti fognarie
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Le reti di fognatura gestite da Cap Holding SpA risultano essere costituite, nella quasi totalita della loro
estensione, da tubazioni di acque miste a gravita. Pertanto, le eventuali perdite che si dovessero presentare
sono dovute a rotture, fessurazioni o difetti dei giunti.

Il Gestore prevede di effettuare verifiche e video-ispezioni che coprano almeno il 14% dell’intera rete
mappata ogni anno al fine di verificarne lo stato di consistenza, definendo cosi un piano di monitoraggio e di
interventi atti ad assicurare il regolare deflusso all’interno delle tubazioni. Dal 2016 ad oggi risultano essere
stati ispezionati/verificati circa 600/700 Km di rete all’anno per un totale complessivo pari a circa il 41,1%
dell’intera rete gestita.

Tale verifica preventiva, in continua evoluzione e miglioramento, ha portato nel corso degli anni ad una
maggiore efficienza del sistema di pulizia della rete ed a un miglioramento complessivo dell’adeguatezza del
sistema fognario, con I’effettuazione di interventi di pulizia mirati.

Attivita di manutenzione ordinaria

Le attivita di manutenzione ordinaria racchiudono tutte quelle attivita legate alla manutenzione preventiva
della rete, al fine di attuare un attento monitoraggio del territorio e garantire un servizio efficiente e
continuativo nel tempo. Tra le attivita messe in opera dal Gestore del SII figura:

- lo spurgo per rimozione sedimenti e disostruzione condotte/verifica rete (pulizia rete, disostruzione,
video-ispezione e pulizia caditoie e bocche di lupo);

- il risanamento cedimenti stradali, la sostituzione/messa in quota chiusini, la ricerca perdite, la
sostituzione tratti di rete e rifacimento allacci esistenti (opere di scavo, posa e riparazione di
tubazioni ed infrastrutture accessorie alla rete fognaria, adeguamento impianti di sollevamento,
rifacimento di allacci d’utenza e riparazioni urgenti di guasti in pronto intervento).

Piano punti critici

Al fine di garantire il corretto funzionamento della rete fognaria vengono sottoposti a verifica/monitoraggio i
manufatti critici, quali manufatti di sfioro, sifoni, stazioni di sollevamento oltre alle relative pulizie
programmate, con cadenza correlata al grado di criticiti e vengono sottoposti a verifica quei tratti di rete che
possono creare disagio al cittadino (con allagamenti della superficie) o risultare critici ai fini del deflusso
regolare in fognatura.

Per quanto sopra il Gestore Cap Holding SpA, tramite la programmazione di interventi di pulizia e spurgo
mirati nei 134 comuni gestiti, prevede:

> la pulizia/verifica di n. 720 manufatti di sfioro su collettori di acque miste, con frequenze variabili da
1 a 4 interventi/anno a seconda della criticita rilevata;

» la pulizia di n. 398 stazioni di sollevamento, con frequenza variabile a seconda della criticita rilevata;

> la pulizia di n. 256 sifoni, con frequenze variabili da 1 a 4 interventi/anno a seconda della criticita
rilevata;

» la verifica di n. 85 pozzi perdenti, con frequenza ogni 5 anni per verificare I’effettivo funzionamento
idraulico;

> la verifica di n. 204 tratte con criticita delle reti quali corde molli, strozzature, tratti in debole
pendenza o in contropendenza e tratti a rischio fuoriuscita liquami su strada (allagamenti), per una
lunghezza complessiva stimata di 664 Km totali.

Monitoraggio permanente della portata nella rete fognaria

Il monitoraggio delle portati afferenti agli impianti di depurazione ha il fine di individuare e quantificare la
presenza di infiltrazioni di acque parassite in ingresso agli impianti stessi e la loro distribuzione nei tratti dei
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collettori afferenti, con conseguenze negative sull’efficienza depurativa degli impianti di trattamento delle
acque reflue.

Per tale ragione il Gestore del SII ha avviato, a partire dal 2017 (ed ¢ attualmente in itinere), il servizio per
’analisi delle acque parassite attraverso I’installazione di dispositivi di misura con relativo monitoraggio
continuo delle portate dei collettori fognari. A livello di copertura territoriale, tale servizio ¢ esteso alle
portate affluenti a n. 7 depuratori; una visione complessiva dei volumi di acque parassite per agglomerato e
per distretto fognario sara possibile solo a meta del 2021.

Il suddetto monitoraggio comprende due tipologie di attivita, una temporanea (terminata a gennaio 2018) che
ha portato, tra i diversi obiettivi, a stimare il valore di portata parassita ed una permanente (della durata di 3
anni ancora in corso).

Gli esiti dell’attivita di monitoraggio temporaneo hanno portato a stimare una valore di portata parassita, per
ciascuno dei n. 7 agglomerati oggetto della stessa, che varia da un minimo del 19% per I’agglomerato di
Bareggio ad un massimo del 54/55% per I’agglomerato di Calvignasco, Trezzano sul Naviglio ed
Abbiategrasso.

Allo stato attuale, risulta complesso determinare una correlazione tra investimenti e potenziali riduzioni di
acque parassite e, di conseguenza, a completamento dei primi interventi gia pianificati verra elaborata dal
Gestore un’analisi statistica in grado di correlare investimenti necessari, lunghezza di rete interessata da
infiltrazioni e impatto sulla percentuale di acqua parassite ridotte.

Attivita di bonifica delle perdite sulle reti fognarie

Nei casi di accertata rottura della tubazione della rete o di immissione di acque parassite all’interno della
condotta — nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria — la metodologia maggiormente utilizzata dal
Gestore Cap Holding SpA prevede la sostituzione della condotta lesionata mediante scavo a cielo aperto.

Dal 2016 al 2018 risultano essere stati eseguiti, rispettivamente, n. 538, n. 600 e n. 607 interventi di
manutenzione ordinaria relativi alla sistemazione dei cedimenti fognari. Cid ¢ dovuto al fatto che un sistema
di monitoraggio in continua evoluzione e la ricerca sempre piu intensiva di acque parassite all’interno della
rete, comporti negli anni un aumento delle riparazioni con un miglioramento dello stato di consistenza del
sistema in gestione.

Oltre ai sopradescritti interventi di manutenzione ordinaria, il Gestore del SII predispone annualmente
interventi di manutenzione straordinaria atti a risolvere le criticita con il rifacimento/sostituzione della rete.

Nei casi in cui la problematica principale risulta essere le acque parassite, qualora le attivita di scavo e
ripristino non fossero possibili, vengono utilizzate tecnologie di risanamento non invasive “no dig”, quale il
relining della condotta.

Conclusioni Fognatura

La pianificazione approvata per il quinquennio 2019-2023 prevede un investimento totale per la riduzione
delle perdite fognarie, delle acque parassite e degli adeguamenti normativi degli scaricatori di piena pari ad
euro 140.077.680.

Per quanto attiene I’adeguatezza del sistema fognario (macro-indicatore M4) il Gestore Cap Holding SpA
risulta essersi posizionato, nell’anno 2018, nella fascia C, principalmente per quanto concerne le valutazioni
relative al sotto indicatore M4b “controlli scaricatori di piena”.

Per raggiungere la classe A, cosi come previsione per I’anno 2019, relativamente all’indicatore M4 sono stati
definiti dei piani di azione sui due sotto indicatori M4a e M4b.

In particolare, per quanto attiene I’indicatore M4b, ovvero |’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena,
per la redazione del piano di riassetto degli sfioratori e delle fognature previsto dal R.R. 6/2019 il Gestore del
SII sta attuando una campagna di monitoraggio delle reti fognarie attraverso |’installazione di misuratori di
portata/livello in punti strategici della rete al fine di individuare infiltrazioni di acque parassite (e la loro
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distribuzione) e di verificare il corretto funzionamento della rete/sfioratori/vasche volano presenti. Entro la
fine del 2019 si prevede la posa in opera di almeno 150 misuratori ed entro il primo trimestre 2021 viene
prevista I’installazione di misuratori su tutto il territorio gestito per un totale di circa 1000 misuratori. Detta
campagna di monitoraggio risulta propedeutica alla modellazione idraulica delle reti fognarie, necessaria per
I’elaborazione del sopraccitato piano di riassetto degli sfioratori e delle fognature, in quanto costituisce
valido strumento di supporto alle decisioni di investimento e di gestione operativa. Al mese di aprile 2019, su
un totale di n. 134 comuni gestiti, n. 61 comuni risultano modellati ¢ n. 73 comuni risultano da modellare
mentre, entro la fine del corrente anno, viene prevista I’implementazione di ulteriori n. 9 modelli per un
numero complessivo di comuni modellati pari a 70.

Per quanto riguarda il miglioramento dell’indicatore M4a si rimanda alle attivita sopra illustrate di
conduzione e manutenzione delle reti fognarie per ridurre il rischio di allagamenti e sversamenti.

Il presente Piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie, per sua natura, potra essere oggetto di
successivi aggiornamenti/integrazioni, soprattutto a seguito degli esiti delle attivita di monitoraggio della
Qualita Tecnica previsti dall’ Autorita, nonché in ossequi a quanto stabilito dal vigente Disciplinare Tecnico.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto & richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 nel rispe 1Ta normativa sulla privacy.

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano 1’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
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Visto I’esito della votazione
DELIBERA

1. di prendere atto del Piano di Riduzione delle Perdite Idriche e Fognarie, trasmesso dal
Gestore Cap Holding SpA;

2. di dare mandato al Direttore Generale, di inoltrare la presente deliberazione al Gestore del
S.LI. Cap Holding SpA, nonché di richiedere allo stesso, vista la vetusta della reti presenti
sul territorio, di trasmettere, nell’ambito del procedimento di aggiornamento tariffario
previsto per il prossimo periodo regolatorio, il piano di sostituzione annuo delle reti citato
nella relazione del Piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie, che riporti la
quantificazione dei km/anno di rete che dovranno essere sostituite nei prossimi anni (oltre
alle sostituzioni delle tubazioni in cemento amianto gia comunicate);

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non ¢ dovuto il parere di regolarita
contabile;

4. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel
rispetto della normativa sulla privacy.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata ’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Azienda;

- visto I’art. 134 — IV comma — del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE \

7

Avv. Italia Pepe

data 07/10/2019 firma /

| SIDICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’UFFICIO D’AMBITO E PERTANTO
NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRET GENERALE

Nome Avv Italia Pepe Data 07/10/2019 fi

N——

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

[~ Favorevole

[~ Contrario
IL DIRETTORE GENERALE

nome data firma

IL PRESIDENTE

ng?jﬂdﬁellﬁste
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PUBBLICAZIONE
I sottoscritto Direttore Generale da disposizione per la pubbllcazwn a presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’ del Citta Metropolitana di
Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la bbhcazmne in amministrazione
trasparente ai sensi del D.Igs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta
Milano li 07/10/2019 IL IRETTO
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dellart.134 del D. Lgs.
n.267/2000.

™ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milanoli  07/10/2019

A\
/ /{//U
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