





DATA PARABIAGO SAN LORENZO

Crea
OPERATORI SCHEDA 3 - CONTROLLO IMPIANTI STRATEGICI E CENTRALI




Esito Test di funzionamento

degli automatismi Locale necessita di pulizia

Taglio erba:

Anomalie : Livello carburante : :

Se NON eseguita pulizia
Anomalie : | operazione eseguita per

Eseguito test di intervento
automatico :

Anomalie :
risoluzione

Esito del test di intervento in
automatico :

|Anomalie : :

Area necessita di pulizia

Anomalie : !

Eseguita Pulizia:

Se NON eseguita pulizia
operazione eseguita per
risoluzione

B pulizia
Controllo Delta pressione
filtri INJOUT

Eseguita Pulizia:

'Se NON eseguita pulizia
loperazione eseguita per
risoluzione

Stato dissabbiatore (pulito-
sporco)

|Anomalie :

|Anomalie illuminazione

dissabbiatore (faretti) Paingrasssare

Eseguito ingrassasggio:

'Se NON eseguito
ingrassaggio operazione
leseguita per risoluzione




Anomalie :

[Anomalie :

Anomalie :

Anomalie :

Anomalie :

Se siindicare quali (fare foto ed inviare mail):

Anomalie :

Finestre chiuse e integre

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Presenza e integrita
zanzariere

Botole vasca chiuse

Presenza insetti / animali

Anomalie :

[Anomalie :

Anomalie :

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):

Se si indicare quali (fare foto ed inviare mail):




ACQUEDOTTO DI

Scheda 6

IMPIANTO OPERATORI
MISURATORI DI PORTATA CONTATORE MISURATORE ENEL CONTAORE POMPE
DATA ATTiva NOTE
R EATTIVA
K= P otenzA N° N° N°

: | Al= A2= A3=
I I R1= R2= R3=
: : p1= p2= P3=
! ! Al= A2= A3=
: : P1= p2= P3=
I I Al= A2= A3=
: : R1= R2= R3=
I I p1= p2= P3=
: : Al= A2= A3=
I I R1= R2= R3=
: : p1= p2= P3=
! ! Al= A2= A3=
! : p1= p2= p3=
I I Al= A2= A3=
: : R1= R2= R3=
I I p1= p2= P3=
: : Al= A2= A3=
1 | R1= R2= R3=
: : p1= p2= P3=




SCHEDA N°7 CONTROLLO QUADRIENNALE PARTE
IDRAULICA, ELETTRICA ED AREA PERTINENZA

ACQUEDOTTO IMPIANTO n° Pompa Cod. DATA
OPERATORI
STATO DI ESERCIZIO
Dati Elettrici % Dati Idraulici . Dati Apparecchiature D
U.M. DATI RILEVATI NOTE U.M. DATI RILEVATI NOTE DATI RILEVATI NOTE
R S T Portata lsec Ing;r;bm Dn n° fori Funz:nant
Corrente rifasata Ampere |drostop 5
Prevalenza manometro m.
Potenza assorbita 0 Distanza da Manometro a m
(da rilevare con 50 Hz) P.C. : )
Eiettore o Pompa Aggottamento
. Prevalenza manometro
Cos ¢ rifasato ) m.
(bocca chiusa)
(Cos ¢ non rifasato Livello statico P.C. m. Marca Tipo Diametro N° fori
Rifasatori kVAr Livello dinamico P.C. m.
T P — Misuratore di portata
agnetotermico di protezione . )
° 5 2 Distanza da P.C. a P.F. m. Ingjemtie Costante Collegamento elettrico
condensatori mm.
. Sono presenti 2 pompe
Cavo condensatori mm? P pomp SIN
nello stesso pozzo
. Portata con 2 pompe
Min. Max Tar. i . pomp lisec
. ) in funzione
 Termico avviamento Ampere
Prevalenza al manometro . . .
. . m. Ispezione dissabbiatore
con 2 pompe in funzione
. Livello dinamico con 2
Min. Max Tar. . : m.
L pompe in funzione
Termico linea Ampere
NOTE:
Tensione ausiliario quadro Volt
U \% w
Misura Isolamento MQ










Scheda 10: Verifiche di terra interne DPR462/01

COMUNE

IMPIANTO

PRESENTI

ESITO

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Documento:

Rilasciata da:

Societa:

Data:

DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

La documentazione tecnica e schemi elettrici

con quanto installato.

Prescrizioni

Strumento utilizzato

Marca Modello

Calibratura in data

Data

Il verificatore




SCHEDA 11 - SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA

COMUNE IMPIANTO COD. POZZO |POMPA N° DATA OPERATORI
Marca Profondita pozzo da |P.F. m Portata lisec
Tipo Diametro mm. Prevalenza al manometro m
Modello letanza tr§ piano campagna e il lefer.enza tra manometro e piano i
piano flangione flangione
Matricola Il pozzo ha unariduzione del T Prevalenza manometro (bocca
diametro si/no chiusa) m
Portata I/s Diametro dopo riduzione mm. Livello statico P.F. m
Prevalenza m Profondita a cui avviene lariduzione m. Livello dinamico RIS m
Prevalenza (bocca chiusa) m U.M. DATI NOTE Corrente Ampere
Lunghezza tronchetto sotto .
Potenza kw. flangione m. Potenza assorbita kw
ICorrente Ampere Quantita colonne n° cose rifasato
Fattore di potenza cose Diametro colonne mm. cose non rifasato
Lunghezza m Flange dn mm. Rifasatori kVAr
Diametro dn attacco mandata mm. Numero fori n° Tipo di funzionamento
Flangia dn mm. Lunghezza di ogni singola colonna m. Termico linea Ampere
Numero fori n° FOEEIIBERID B EEEEE si/no Termico avviamento Ampere
dimensioni [
Nuova Tronchetto riduzione ingombro . 2
IStato pompa . Sezione cavo mm’
Revis. colonne m.
Isolamento fase U MQ Quantita colonne ridotte n° Lunghezza cavo m
Isolamento fase V. MQ Diametro colonne ridotte mm. (Cavo Nuovo si/no
e = D Nore
_ UM DATI NOTE . " piametro o
Diametro dn mm. Lunghezza di ogni singola colonna m. Numero fori n°
. Tronchetto riduzione ingombro )
o
Numero fori n ST = -y Lunghezza (ingombro) mm.
= " t il Lunghezza totale colonna dal Funzionante i
unzionante s/ no flangione m. s/ no

N OTE (indicare anche le

note utili per il prossimo
cambio pompa)




[SCHEDA N° 12 Verifica punti di prelievo

COMUNE DATA OPERATORI
Verifica armadietto Punto prelievo Pulizia
note
Targhetta
UBICAZIONE an
codice ) ) ) )
s . Fun. ) Fun ) Fi ) Fi ) )
Integrita armadietto — e spurgo —— Eseguita IN CASO LARMADIETTO NON
S| TROVI INSERIRE "NO" IN
ITUTTI | CAMPL.
JANCHE SE SONO PRESENTI
JANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO.
indicare indicare indicare indicare indicare problematiche indicare problematiche

_———— (e Jol(lei o lf{=’( P beo[l1. \’] okl £Jl° »lo° H\]»obo £ V»t£l€o| rr—l\ b{{ (ol | — o »-}lo»“1»|!|“5-1-- 5  \Hbeo1|n10 o] o\ HO°6H\-501sS£- B0¥1Ur !e  [°L6_ o-o?»1o105 MSO$\P°-|[ o b ~’ HJo5]°»o°\Y,wo[»fo»»|\1°.e ——--nb
IANCHE SE SONO PRESENTI
IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

indicare Indicare i indicare i indicare i indicare problematiche indicare problematiche

== -~ — ———————————————————————~
IANCHE SE SONO PRESENTI

IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

indicare indicare indicare indicare indicare problematiche indicare problematiche

= ————————————————
IANCHE SE SONO PRESENTI
IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

indicare indicare i indicare i indicare i indicare problematiche indicare problematiche

== -~ —— ———————————————————————~
IANCHE SE SONO PRESENTI

IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

Indicare Indicare Indicare Indicare Indicare problematiche Indicare problematiche

= ————————————————
IANCHE SE SONO PRESENTI
IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

indicare indicare i indicare i indicare i indicare problematiche indicare problematiche

== -~ — ———————————————————————~
IANCHE SE SONO PRESENTI

IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

Indicare Indicare Indicare Indicare Indicare problematiche Indicare problematiche

= ————————————————
IANCHE SE SONO PRESENTI
IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

indicare Indicare i indicare i indicare i indicare problematiche indicare problematiche

== -~ —— ———————————————————————~
IANCHE SE SONO PRESENTI

IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

Indicare Indicare Indicare Indicare Indicare problematiche Indicare problematiche

= ————————————————
IANCHE SE SONO PRESENTI
IANOMALIE PARZIALI BISOGNA
FARE LA FOTO

indicare Indicare i indicare i indicare i indicare problematiche indicare problematiche




Scheda n® 13 Lettura punti di interconnessione / cessione / valvole

COMUNE UBICAZIONE DATA/MESE .........ccoeiiiiiiiaeeeennns COMUNE UBICAZIONE DATA/MESE .........cccnniiiiiieencenns

Pressione monte | Pressione valle Portata Lettura Woltmann Pressione monte | Pressione valle Portata Lettura Woltmann

metri metri IIs mc. metri metri IIs mc.




SCHEDA N° 14 Spurghi

DATA OPERATORI
Lettura misuratore . E' stata
Tempo di . . s
Numero T inserita la Motivazione Qualita acqua
ACQUEDOTTO UBICAZIONE |\ 'S cubi PUTGO  iettura in DIM dollo courae Scarico note
metri cubi nella pagina purg
LR Lt m? ti minuti SPURGHI? Inizio spurgo Fine spurgo
iniziale finale A A A

ISe "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

ISt dicare cosa:

ISe "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

iSe "Altro” indicare cosa:

ISe "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

iISe "Altro” indicare cosa:

[Se "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

Se "Altro” indicare cosa:

[Se "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

iSe "Altro” indicare cosa:

[Se "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro” indicare cosa:

ISe "Altro” indicare cosa:

ISe "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

iSe "Altro” indicare cosa:

ISe "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

iSe "Altro” indicare cosa:

ISe "Altro” indicare cosa: _|[Se "Altro" indicare cosa:

iISe "Altro” indicare cosa:




Controllo

SCHEDA 15 triennale valvole

automatiche

Data

Operatori presenti

Comune

Ubicazione (Impianto/Via)

Intervento

Marca

Modello

Tipo

Matricola

Diametro

Taratura e range

Taratura e range

Taratura e range

Filtro

Mano d'opera

Manutenzione Completa in LC

Manutenzione Completa NON in LC

Materiali

Kit per pilota

Kit per pilota

Kit per pilota

Kit per pilota

Kit per rubinetto a spillo

Kit per filtro maglia larga

Kit per filtro maglia fine

Kit per filtro

Manometro a bagno di glicerina 0-10, 0-16 e 0-
25 bar

Kit corpo valvola

Disco di tenuta

Membrana

Misuratore di portata

Tipo(woltmann, magnetico,altro)

Marca

Modello

Note:
DN

Trasmettitore (opto,reed,altro)

Display




SERVIZIO PROTEZIONE CATODICA CONTROLLO PERIODICO

CENTRALINE E VOLTMETRI
Scheda 16 - Letture

OPERATORE
DATA PREPOSTO
COMUNE GIRO N°
IMPIANTO N°. PPCN°1 @ PPCN°2 | PPCN°3 = PPCN°4 | PPCN°5 | PPCN°6 PPCN°7 | PPCN°8
UBICAZIONE/INDIRIZZO
TIPO IMPIANTO (AD; DU; AR; DU+AR)
CORRENTE EROGATA al dispersore =A=
CORRENTE EROGATA al binario  =A=
TENSIONE USCITA =V=
POTENZIALE  tubo - terra =V=
LETTURA CONTATORE ENEL -kWh- A1l
LETTURA CONTATORE ENEL -kWh- A2
LETTURA CONTATORE ENEL -kWh- A3
CONTROLLO ELETTRODO
IMPIANTO N°. PPCN°9  PPCN°10 | PPCN°11 PPCN°12 | PPCN°13 | PPCN°14 PPCN°15 PPCN°16
UBICAZIONE/INDIRIZZO
TIPO IMPIANTO (AD; DU; AR; DU+AR)
CORRENTE EROGATA al dispersore =A=
CORRENTE EROGATA al binario  =A=
TENSIONE USCITA =V=
POTENZIALE  tubo - terra =V=
LETTURA CONTATORE ENEL -kWh- A1l
LETTURA CONTATORE ENEL -kWh- A2
LETTURA CONTATORE ENEL -kWh- A3
CONTROLLO ELETTRODO
LETTURA VOLTMETRI
UBICAZIONE-LOCALITA' Serbatoio sioli
Potenziale =V=
Controllo elettrodo
ANNOTAZIONI VARIE
TIPO IMPIANTO
AD Alimentatore Dispersore
DU Drenaggio Unidirenzionale
AR Alimentatore a Rotaia
AR+DU
AD+DU




MISURE ELETTRICHE ISTANTANEE

Ufficio Protezione Catodica

SCHEDA 17 - Misure PPC

COMUNE DATA OPERATORI

Tipo di misura N. Via pop NOTE

Misura V)

1




SCHEDA N° 18 Verifica scarico
impianto tramite filtri a carbone e
controllo efficienza dei filtri a
carbone

ACQUEDOTTO IMPIANTO

N° FILTRO

DATA

OPERATORI

VERIFICA DELLO SCARICO

FUNZIONALITA' D

ELLE SARACINESCHE/VALVOLE

Tipo di scarico Verifica della portata di scarico

Descrizione

Presente

(si/no)

Funzionante

(si/no)

Diametro

Dove scarica impianto
trattamento

Possibile quantificare la
portata di scarico in litri/sec

Saracinesca Carico Filtro:

Metri di tubo volante, se
necessari, per raggiungere il
pozzetto di scarico piu

La portata di scarico
sufficiente a garantire un
adeguato controlavaggio?

Saracnisca Uscita Filtro:

Saracinesca di Scarico su tubazione di

vicino: carico filtro:
Saracinesca di Scarico su tubazione di
Diametro della tubazione uscita filtro:
IAnomalie : utilizzata per eseguire il . di i .
controlavaggio del filtro Preser.n? §aracmesca_ i Sfiato in
sommita filtro e tubazione a scendere:
NOTE: La portata di scarico pud Sfiato automatico in sommita filtro:

generare bassa pressione in
rete?

/Attacco da 2" per manichetta cambio
carbone:

NOTE:

Saracinesca di Scarico del materiale
granulare

Saracinesca di Bypass filtri:

Ci sono le valvole pneumatiche sul
filtro a carbone?

NOTE:

INFORMAZIONI GENERALI

Funzionante

(si/no)

Presente

(si/no)

Descrizione Valore

Descrizione

Presente

(si/no)

Stato Scala e
Passerella

Funzionante

(si/no)

Trappola GAC o filtro GAC su uscita
filtrofi:

Scala di accesso alla passerella

\Verifica Delta Pressione Trappola Gac
o filtro GAC

Passerella in sommita al filtro

Presa di corrente 220V:

Numero totale di filtri a carbone
presenti in impianto:

Presa di corrente 380V:

Piastra singola o doppia:

Numerazione dei filtri:

Misura del filtro ( MC):

Possibilita di monitorare la pressione
di rete durante il cambio carbone:

Possibilita per autocarro di
possizionarsi vicino ai filtri:

Prova di esclusione e svuotamento del
filtro:

Necessita di uso cisterna per cambio
carbone:

Presenza di contatori sul piping filtri:

Possibilita di cambio carbone con
sacchi:

Presenza di filtri promiscui dreno/carbone: (se si
ispecificare dettagli nelle note)

Necessario permesso comunale di
divieto di sosta:

Durante il cambio Carbone & necessario
interrompere il funzionamento di uno o pit pozzi?

ISpecificare il tipo di strada di accesso ai filtri
(terra battuta, cemento, asfalto, ecc..):

| filtri sono siti in area Amiacque o di enti terzi
(scuole, centri, ecc...)?

NOTE:

NOTE:

NOTE:

Inviare le eventuali anomalie via e-mail allegando almeno una FOTO.




DATA

CENTRALE DI CINISELLO BALSAMO
Via Lincoln

OPERATORI

Schede 19 - Verifica incrociata campo-remoto allarmisegnali da TLC




Attivita manutentive elettriche/idrauliche/ppc

in regime di conduzione SCHEDA 20

COMUNE

IMPIANTO

DATA:

OPERATORI

TIPO ATTIVITA'

DESCRIZIONE ATTIVITA'

NOTE

NOTE:







SCHEDA N° 22 Assistenza (imprese esterne per Conduzione e uffici interni

Gruppo Cap)

DATA

OPERATORE PREPOSTO
AMIACQUE

PRESENZA IMPRESA
ESTERNA

UFFICIO COMMITTENTE

TECNICO DI RIFERIMENTO

RAGIONE SOCIALE IMPRESA

COMUNE

IMPIANTO

TIPO ATTIVITA'

NOMINATIVI DEI PRESENTI

NOTE




