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OBIETTIVO

Lo scopo del seguente documento & quello di fornire una panoramica completa delle principali funzionalita

2.

impostate per CAP sul sistema Infor EAM.

START CENTER

La pagina € organizzata in quattro sezioni principali

1.

2.
3.
4.

infor

v

Attvita da svoitiors sECc Bc A
Cartlla: [Man CometivalGussto ~ | OdL tipo Conduzione Pianificazione / Esecuzione 2020 Controlli del grafico »
Organizzazione: [ 102 o
B - ODLIn Ritardo 1
Tipo di grafico: | OdL tipo Con v |
i 1 1
B - ODL Da Assegnare/Pianificare Periodo grafico ‘ o - ‘
B - ODL Pian. Oggi 0 Piani
s [fucs |
B - ODL Pian. In Settimana 0
@
2019 ol
B - ODL Pian. In Futuro 0 anoianns:
B - ODL Sospeso o 10 ——
ol
B - ODLIn Esecuzione ° Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set o Nov Dic
B - ODL Esequito o
©2020 &2019
B - ODL Verificato / Completato 0
B - obLAnnullato 0 _
KPI aEc

i Menu;

le Attivitd da Svolgere;
IL GRAFICO;

i KPI.

EAM

Lavoro v Materigle v Oggetto ~  Amministrazione v

Ridimensiona KP| o

0 0

OdLin Ermore infegrazione EAM - Azione Follow-up da indicare
NEMO, 0 (Conduzione), 0

Figura 1_Start Center

Per ogni sezione sono presentati degli esempi ad ora impostabili. Per aggiungerne di ulteriori, fare richiesta ad

Alteq.

2.1. Menu
In alto a sinistra di ogni schermata di Infor, sono situati i menu a tendina che consentono la navigazione fra le varie

funzioni. Nell’esempio di Figura 1: ‘LAVORO’, ‘MATERIALE’', OGGETTO’', AMMINISTRAZIONE'.

2.2. Aftivitd da svolgere
Gili ordini di lavoro suddivisi per tipo sono raggruppati nella sezione Attivitd da Svolgere a seconda delle loro

a.

caraftteristiche.

ODL in Ritardo: conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) tenendo
conto di:

data fine pianificata < primo giorno setfimana corrente

organizzazione dell'utente corrente
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reparto dell'utente corrente

stato = In lavorazione (INLA), Assegnato e gestito in EAM (PIAI), Emesso (R), Richiesta dilavoro (Q), Ricevuto da
NEMO (RBNE), Inviato a NEMO (STNE), Assegnato a ditta in NEMO (ADNE), Gestito in NEMO e da finalizzare in
EAM (ABNE)

ODL Da Assegnare/Pianificare: conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e
reparto) tenendo conto di:

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

stato = Emesso (R), Richiesta di lavoro (Q), Gestito in NEMO e da finalizzare in EAM (ABNE)

ODL Pian. Oggi: conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) tenendo
contfo di:

data inizio pianificata <= oggi

data fine pianificata >= oggi

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

stato = In lavorazione (INLA), Assegnato e gestito in EAM (PIAI), Emesso (R), Richiesta di lavoro (Q), Ricevuto da
NEMO (RBNE), Inviato a NEMO (STNE), Inviato a NEMO (STNE), Assegnato a ditta in NEMO (ADNE), Gestito in
NEMO e da findlizzare in EAM (ABNE)

ODL Pian. In Settimana: conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto)
tenendo conto di:

data inizio pianificata >= del primo giorno della settimana corrente e < del primo giorno della settimana
successiva

(oppure) data fine pianificata >= del primo giorno della settimana corrente e < del primo giorno della
settimana successiva

(oppure) data inizio pianificata < del primo giorno della settimana corrente e data fine pianificata >= del
primo giorno della seftimana successiva

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

stato = In lavorazione (INLA), Assegnato e gestito in EAM (PIAI), Emesso (R), Richiesta dilavoro (Q), Ricevuto da
NEMO (RBNE), Inviato a NEMO (STNE), Inviato a NEMO (STNE), Assegnato a ditfa in NEMO (ADNE), Gestito in
NEMO e da finalizzare in EAM (ABNE)

ODL Pian. In Futuro: conta ordini di lavoro di propria competenza (filfrati per organizzazione e reparto)
tenendo conto di:

data inizio pianificata >= del primo giorno della settimana successiva

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

stato = In lavorazione (INLA), Assegnato e gestito in EAM (PIAI), Emesso (R), Richiesta dilavoro (Q), Ricevuto da
NEMO (RBNE), Inviato a NEMO (STNE), Inviato a NEMO (STNE), Assegnato a ditfa in NEMO (ADNE), Gestito in
NEMO e da finalizzare in EAM (ABNE)

ODL Sospeso: conta ordini di lavoro di propria competenza (filfrati per organizzazione e reparto) tenendo
conto di:

stato = Sospeso (SOS)

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

ODL In Esecuzione: conta ordini di lavoro di propria competenza (filirati per organizzazione e reparto) tenendo
conto di:

stato = In lavorazione (INLA)

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

ODL Eseguito: conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) tenendo
contfo di:

stato = Lavoro eseguito (LACO)

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

ODL Verificato/Completato: conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e
reparto) tenendo conto di:

stato = Verificato/Archiviato (C)

organizzazione dell'utente corrente

reparto dell'utente corrente

— T
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ODL Annullato: conta ordini di lavoro di propria competenza (filirati per organizzazione e reparto) tenendo

conto di:

stato = Cancellato (CANC) o Saltato (SALT) o Rifiutato (REJ )
organizzazione dell'utente corrente
reparto dell'utente corrente

Inoltre, per la tipologia Conduzione e la Manutenzione Preventiva & stata aggiunta la seguente attivitd da

a.

vii.
viii.

Il doppio click sulla riga desiderata porta alla relativa sessione di gestione con i dati filtrati.

svolgere:

ODL Note, Follow-up, fuorirange e documenti da verificare: conta ordini di lavoro di propria competenza
(filtrati per organizzazione e reparto) tenendo conto di:
campo ordine follow up creato (evt_udfchar02) = vuoto

la scheda Ispezioni nell’ordine dilavoro ha il campo Nuovo ordine obbligatorio = + (valore fuori range)

(oppure) una riga della scheda Elenco di Controllo ha il campo follow-up = +
(oppure) una riga della scheda Elenco di Controllo presenta delle note

(oppure) una riga della scheda Elenco di Controllo presenta dei documenti allegati
stato = Lavoro eseguito (LACO) o Completato (C)
organizzazione dell'utente corrente
reparto dell'utente corrente

Ad esempio, il doppio click sulla riga riquadrata in figura:

Cartall

Attivita da svolgere

a: | Man. Comrettiva/Guasto v | {

“*EC

ODL In Ritardo

@ :
a8

- ODL Da Assegnare/Pianificare
- ODL Pian. Oggi

- ODL Pian. In Settimana

- ODL Pian. In Futuro

- ODL Sospeso

- ODL In Esecuzione

- ODL Eseguito

- ODL Verificate / Completato

- ODL Annullato

Figura 2_Aftivita da svolgere

conduce dlla seguente schermata:

Ordine di lavoro 97773 Costruzione opera muraria
- BB

Q- Gerca n Tutt g ordini dilavoro Q

97773 - Costruzione opera muraria
Stato: Emesso

Critcita:
Codice MP:
Schema di

nanutenzione

Sequenza

Foad 2 @Y
Vistarecord  Commenti % Attvita

Ordine dilavoro,

le« @ -l

Registra manodopera

Chiusura

Documenti Riepilogo costi

Organizzazione: 102 Oggeto | TEST &
Reparto: GA Ubicazione: | |
Tipo:"[Man. Corettva / Guast +
Reparto:*[ GA |

Dettagii OdL
Classe: [DERADISI o
o e |

Stato | Emesso

Sicurezza sullavoro: (]

Ordine dilavoro | p pERATTIZZAZIONE oF

standard

Priorita: [ 3.BASSO

Datalora inizio ferm
macchina

Datalora fine fermo.
macchina
Data di scadenza MP.
originaria

Costi aggiuntivi

Risultati dati controllati Elenco di controlio

A Pianificazione

Notificato da

Data di notiica
Assegnatalo da:
Assegnatalo &

Data inizio pianificata:
Data fine pianificata
Data inizio

Data completamento:

[26:MAG-2020 1459

26-MAG-2020
26-MAG-2020

Aliro v

Figura 3_Schermata Ordine di lavoro

Premendo Personalizza € possibile aggiungere altre attivitd da svolgere (preesistenti)compilando:

Il numero di sequenza (passo 10)
Il Codice attivitd da svolgere

Cartella
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. Aggiornamento automatico: per fare in modo che il sistema aggiorni in modo automatico il conteggio

Attivita da svolgere % C

Cartella: |W

B - ODL In Ritardo &
- ODL Da Assegnare/Pianificare 6
B - ODL Pian. Oggi )
- ODL Pian. In Settimana 18
B - ODL Pian. In Futuro 0
- ODL Sospeso il
B - ODL In Esecuzione 0
- ODL Eseguito 2
B - ODL Verificato / Completato 0
- ODL Annullato 0

Andando ad agire sul numero sequenza, € possibile cambiare I'ordine delle attivitd da svolgere.

Personalizza Attivita da svolgere X

Inserire un numero di sequenza e selezione un Codice attivita da svolgere per personalizzare il contenuto delle Attivita

da svolgere
G s ke e
150 020-CORGUA-10 - ODL In Ritardo Man -
Correttiva/Gu..
200 020-CORGUA-20 -ODL Da Man
Assegnare/Pianificare Correttiva/Gu. o
] >
&
BO oo A
Dettagli voce Attivita da svolgere A EE
—
Numero di sequenza *: 2210
Codice attivita da” Qs
svolgere: |
Cartella *‘ v
A ~riarnan A A M) bt

Chiudi

2.3. Grafici
Il grafico & una rappresentazione visiva che sfrutta un istogramma e un grafico a torta. E possibile
selezionare grafici rappresentanti diverse informazioni:

o  Conta ordini dilavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per periodo e classe ordine

o  Conta ordini dilavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per periodo e
classificazione contabile (ordinario / straordinario)

o  Conta ordini dilavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per periodo e codice
problema

— T
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o Conta ordini di lavoro di propria competenza (filfrati per organizzazione e reparto) per periodo ed esecuzione
ordine dilavoro (Interno o esterno)

o  Conta ordini dilavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per periodo e reparto

Conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per periodo e tipo ordine

o  Conta ordini dilavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per periodo e tipo di
conduzione (pianificazione/esecuzione)

(0]

| grafici resi disponibili sono selezionabili nel campo Tipo di grafico. Selezionare una barra dell’istogramma per
avere un focus sul mese specifico, riportato graficamente nel grafico a torta. Possono essere visualizzati i dati
per mese o frimestre. Pud essere visualizzato il confronto rispetto all’anno precedente.

Grafici Bc A

Foglio Lavoro per Codice problema 2020 Controlli del grafico »
400

Organizzazione: | PR10 Q=

300—

Tipo di grafico ‘ Foglio Lavorc a ‘

Meccanico:
91

200

Periodd Foglio Lavoro per Codice
problema

100

2019 Manutenzioni programmate
Dq previste

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ottt Nov Dic Mostra
anno/anno

® 2020 ® 2019
Figura 4_Personalizzazione grafici

2.4. KPI

| KPI sono indicatori di performance. Al momento sono stati resi disponibili i seguenti KPI:

o OdL in Errore integrazione EAM -> NEMO:

Conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) inviati a NEMO per i quali non si
e ricevuta conferma caricamento OK. Gli ordini sono in stato “Errore in Invio a NEMO" o “Inviato a NEMO" e il
campo “Note integrazione NEMO" popolato con un messaggio di errore

o Azione Follow-up da indicare (Conduzione)

Conta ordini di lavoro di propria competenza (filtrati per organizzazione e reparto) per i quali &€ necessario gestire
un'azione di follow-up € non & ancora stata indicata. Gli ordini sono fi tipo “Conduzione™ o “Manutenzione
preventiva”, stato “Lavoro eseguito” o *Completato” e con il campo “Ordine follow-up creato” vuoto. Inoltre,
nella compilazione della checklist, su almeno una riga & stata inserita la spunta nel campo Follow- up.

o Indice efficienza Centro Eccellenza GID_EST_SGE

Mostra il calcolo dell’indice di efficienza specifico del reparto GID_EST_SGE

o Estrazione Costo Storico Codici Impianto

Apre la schermata dei codici impianto

o OdL Investimento da Registrare in Costo Storico per C.I.

Conta gli ordini in stato "Completato” o “Gestione dati ammortamento”, di tipo investimento o con il campo
Commessa popolato

o Anagrafica Codice Impianti

Apre la schermata dei codici impianto

o Richiesta Creazione Nuovo Codice Impianto da Evadere

Estrae i casi in stato Richiesta Nuovo Codice Impianto, Genera Progressivo Nuovo Codice Impianto o Conferma
Nuovo Codice Impianto

. Ordini di lavoro con Triplette/Cicli da verificare

Estrae gli ordini di lavoro Emessi e In aftesa di emissione che hanno la tripletta e/o ciclo da verificare in quando non
ammessi nell'integrazione con NEMO. Nel caso degli ordini di lavoro In attesa di emissione, non ancora visibili
su EAM, & necessario controllare/sistemare la Pianificazione MP.

. Pianificazioni MP con Triplette/Cicli da verificare

Estrae le Pianificazione MP che hanno la fripletta e/o ciclo da verificare in quando non ammessi nell’integrazione
con NEMO

. Richiesta Codici Impianto da completare AM

— T

ato in
ns, or misused in any other way




=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding - Rev.02

Conta le richieste di codici impianto in stato *Completato Nuovo Codice Impianto”, richieste quindi in attesa di
infervento di un utente Asset Management per completare il codice oggetto collegato al Codice Impianto.
KPI Pubblico.

KPI SEC

Ridimensiona KP| @ty

0 1

OdL in Errore integrazione EAM ->

NEMO. 0 Azione Follow-up da indicare , 1

Figura 5_KPI

Premendo Personalizza (rotellina del riquadro dei KPI)
KPI

Ridimensiona KPI

1 0

OdL in Emore integrazione EAM > Azione Follow-up da indicare
NEMQO. 1 (Conduzione), 0

possibile aggiungere alfri KPI compilando:
o Il numero di sequenza (passo arbitrario di 10). Stabilisce I'ordine dei KPI;
. Il Codice KPI;
. Aggiornamento automatico: per fare in modo che il sistema aggiorni in modo automatico il conteggio.

— T
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Personalizza KPI X

Inserire un numero di sequenza quindi selezionare un codice KPI per personalizzare il contenuto di KPL

Numero di sequenza Codice KP1 Descrizione Aggiormamento automatico
10 010-NEMO- OdL in Errore integrazione EAM -=
ERR1 NEMO
20 020- Azione Follow-up da indicare

FOLLOWUP-01  (Conduzione)

B R oo A

Dettagli voce KPI A~
Numero di sequenza:* 30 |
Godice KP!: | Qs
Aggiornamento [ ]
automatico:
4 »

Chiudi
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3. CODICI IMPIANTO

3.1. Creazione Codice Impianti
Nel manuale si ripercorrono i passaggi di stato del record di creazione di un nuovo codice impianto.

- J - JcJC-J)C-J L] ] 0]

Completato,
Canal Completato Generato
Richiesta N Conferma Completato e Generato Completare Oggetto
Nuovo Pr?\‘%rg\jsc;vo Nuovo gg?gloetg%: [\[Ve)%7e} Oggetto dati Codice Nuovo
Codice Craelen Codice iTsieie EES Codice [\[Ve)%e} Impianto Codice
Impianto [ca=et Impianto P Impianto Codice DIM Impianto e
2 Impianto Inseriti Dati
DIM
Utenti Utenti
richiedenti Utenti CdG Utenti CdG Utenti CdG Utenti CdG richiedenti Utenti DIM Utenti DIM
Utenti CdG Utenti CdG
Integrazione Jrazione con
con EBS, NEMO e GIS DIM

In blu in figura sono presentati i passaggi di stato che segue la richiesta Codice Impianto; in rosso i
momenti in cui viene richiesto agli utenti abilitati il completamento delle informazioni sulla
schermata dei codici impianto; riquadrati in giallo i momenti in cui avviene I'integrazione con gl
altri sistemi.

1. L'utente richiedente inserisce la richiesta di un nuovo Codice Impianto completando le prime
informazioni necessarie (spiegate di seguito).

2. L'utente CdG riceve un avviso mail dirichiesta nuovo codice, frovando anche una segnalazione

nello start center di EAM (pagina iniziale). Cambiando lo stato alla richiesta il sistema genera in

automatico la proposta del nuovo Codice Impianto (il primo progressivo libero).

L'utente CdG conferma il Codice Impianto proposto o una sua eventuale modifica.

L'utente CdG completai dati della chiave contabile del nuovo Codice Impianto da inviare ad

EBS.

5. L'utente CdG conferma il completamento del Codice Impianto.

6. L'utente richiedente riceve noftifica via mail per portare avanti il completamento della richiesta,
verificando/modificando il codice Posizione che diventerd il Codice Oggetto Padre Abbinato al
Codice Impianto. Una volta generato il codice oggetto, questo viene abbinato al Codice
Impianto e viene attivato il flusso di integrazione con EBS e NEMO. |l sistema GIS rivela la presenza di
un nuovo codice oggetto.

7. L'utente DIMriceve, quindi, un avviso via mail di richiesta completamento Codice Impianto.
Accedendo al sistema EAM, compila i campi rimanenti (spiegati di seguito). Compilati i campi
richiesti, il nuovo Codice Impianto viene sincronizzato su DIM.

8. Con I'attivita svolta dall'utente DIM, si chiude il processo dirichiesta nuovo Codice Impianto.

> ow

La schermata principale per la creazione di nuovi codici impianto, sviluppata sul sistema Infor EAM
(Asset Management), corrisponde alla voce di menu ‘Richiesta Nuovo Codice Impianto’
(XUACAT).

Alla pagina possono accedere gli utenti del gruppo utente CAP_SET e CAP_CQOO (gli utenti richiedenti),
CAP_COGE (gli utenti di Controllo di Gestione incaricati a gestire la richiesta) e gli utenti DIM.

Utenti Richiedenti e utenti DIM: da menu EAM ‘Amministrazione>Impostazione>Richiesta nuovo codice
impianto’

Utenti CdG: da menu EAM ‘Richiesta Creazione Nuovo Codice Impianto> Richiesta Creazione Codice
Impianto’

—T—
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Caso 10003 test1

Q. Cerca in Richieste Evase

Richieste da Evadere CG
Richieste da Evadere DIM

Richieste da Evadere Tech
Tutte le Richieste

Tutti i record

Tipo Impianto: N

10033 - test-31

Organizzazione: 102

Tipo Impianto: 0

<~ BT >

ito, Gene..

Stato. Completato, Gene...

Stato: Completato, Gene..

[ ER2] ? EHE | & I
O\‘ Vista record

Caso

Tipo

Stato " Completato, Generato {
Tipo Impianto:

Descrizione NUOVO | o
Codice Impianto
Nuovo Codice Impianto®

(generato in automatico

o inserito manualmente, SS0TES
doppio click per
accedere a dettagli):
Codice Impianto
Generato:

Dettagli monitoraggio
Richiesta effettuata da

Data richiesta

Posizione Nuovo
Caodice Impianto (padre

in gerarchia del nuovo i

codice impianto)

Livello Posizione da
Generare:

Classe Posizione da
Generare

Codice posizione®

abbinato al Codice A-ARE-S90TEST

Impianto da generare:

Codice posizione
generata

Gli utenti richiedenti visualizzano solo le richieste Codice Impianto che sono state inserite da loro stessi.

Nella pagina sono presenti diverse viste predefinite (Dataspy):

- Richieste da Evadere CG (predefinito): visualizzate le richieste con Stafo uguale a:
Richiesta Nuovo Codice Impianto (CI10);

Genera Progressivo Nuovo Codice Impianto (CI15);
Conferma Nuovo Codice Impianto (Cl20).

o O O

- Richieste da Evadere Tech: visualizzate le richieste con Stato uguale a:
o Completato Nuovo Codice Impianto (CI30).
- Richieste da Evadere DIM: visualizzate le richieste con Stato uguale a:

o Completato e Generato Oggetto Nuovo Codice Impianto (Cl40).
- Richieste evase: visualizzate le richieste con Stafo uguale a:
o Completato, Generato Oggetto Nuovo Codice Impianto e Inseriti Dati DIM (CI50).

- Tutte le richieste (Tuttiirecord): Dataspy standard
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| campi in schermata sono:

Caso (secondo campo) -> Inserire la descrizione del record (es. Creazione nuovo pozzo Rozzano);
Stato -> “Richiesta Nuovo Codice Impianto” (CI10), impostazione di default;

Tipo Impianto -> Inserire il tipo impianto del futuro codice impianto (es. 9). Sotto la schermata di
selezione che si apre cliccando sulla lente d’ingrandimento del campo specifico (filtro di ricerca:
vengono visualizzati solo i Tipi Impianto “attivi’);

| (predefinito) w | Modifica Entita |l | | Esegui

on FOTOVOLTAICO

o1 MISURATOR! FOGNATURA

po Impianto X

zionare un record, quindi fare clic su OK

ALLACCIAMENT] FOGNATURA

DEPURAZIONE-FERTILIZZANTE

SIATORE

DEPURATORE — ECONOMIE CIRCOLARI

CONTATORI
PROTEZIONE CATODICA -

Mestra riga filtro ==88B

oK Annulla

Descrizione Nuovo Codice Impianto -> Inserire la descrizione del nuovo codice impianto (in un
primo momento sard la descrizione ereditata anche dal nuovo codice oggetto) (es. Pozzo
Rozzano Via ltalia);

Nuovo Codice Impianto (generato in automatico o inserito manualmente, doppio click per
accedere a dettagli -> Campo protetto per utenti richiedenti. Come precedentemente descritto,
la sua generazione € automatica se il campo e lasciato vuoto;

Posizione Nuovo Codice Impianto (padre in gerarchia del nuovo codice impianto) -> Inserire il
codice della posizione padre del codice oggetto che verrd creato con il nuovo codice impianto
(es. A-ABB). Questa scelta deve essere fatta coerentemente con il livello della posizione da
generare, discussa nel prossimo punto (filtiro diricerca: visualizzabili le posizioni installate e attive
sotto un reparto abilitato allo user)

Posizione Nuovo Codice Impianto (padre in gerarchia del nuovo codice impianto) X

Selezionare un record, quindi fare clic su OK.

|‘ Posizione 2 Livello - IMouvﬂca | Entita - | (Al + | | Esegui

[A] = [

A-ABB Acquedotio-Abbiategrasso
AAIC Acquedotto - Aicurzio
A-ALB Acquedotto - Albairate
A-ARC Acquedotto - Arconate
A-ARE Acquedotto - Arese
A-ARL Acquedotto - Ariuno
A-ASS Acquedotto - Assago

A-BEL Acquedotto - Bellinzago lombardo =

Mostrarigafiro: i = = % @

OK Annulia

NB: sfruttare i diversi dataspy per visualizzare i diversi livelli disponibili.

Livello Posizione da Generare -> Scelta possibile dal terzo al sesto livello, specificata dal tecnico
richiedente (fare una scelta coerente con la Posizione Nuovo Codice impianto, esempio se il livello
Posizione Nuovo Codice Impianto € di secondo livello, il Livello Posizione da generare sard di terzo,
3CTL);

Classe Posizione da Generare -> Specificare la classe dell’oggetto che si andra a creare (es.
CASAH20). La classe potra essere selezionata tra quelle gid esistenti cliccando sulla lente
d'ingrandimento del campo;

A
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Classe Posizione da Generare X

Selezionare un record, quindi fare clic su OK

[ Classe posizione da generare v | Modifica [Entia MRS | Esegui
Entita Descrizione

[A] ~ ] -

ACC-PENS ACCUMULO PENSILE

ACC-SOLL ACC. SOLLEVAMENTO

ACC-VASC ACCUMULO VASCA

ACCUMULO ACCUMULO

ACN ACQUA NERA INTERNA DEPURATORE

ACQ-IND ACQUA INDUSTRIALE

ADDOLC ADDOLCITORE

AID CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO ¥

Mostra riga filtro ==8a8

oK Annulla

= Codice posizione abbinato al codice impianto da generare -> Campo che verra tenuto in
considerazione di seguito, in un primo momento puod essere lasciato vuoto, il sistema ne proporra
uno automaticamente (se il campo fosse vuoto) durante I'avanzamento della richiesta di
creazione, formato dall’'unione dei campi:

Posizione Nuovo Codice Impianto (padre in gerarchia del nuovo codice impianto (es A-ABB)
Nuovo Codice Impianto (generato in automatico o inserito manualmente, doppio click per
accedere a dettagli (es. 29000000337).

A-ABB- 99000000337, proposta automatica modificabile.

Richiesta effettuata da -> Precompilato con il dipendente collegato all'utente con cuisi e
registrati;

=  Data Richiesta -> campo precompilato;

=  Presenti ulteriori campi protetti trattati di seguito.

o O

"V

Caso

<~ BB O (2} ? B | I« D

Vista record

*
Caso! test-01

Organizzazione: 402 Q-
Tipo: | Richiesta Nuove Codice Reparto
Stato:”| Richiesta Nuovo Codice v | Creato/a da.

Tipo Impianto: | g o= Posizione Nuovo™
_— Codice Impianto (padre
in gerarchia del nuovo
codice impianto)

Creatofa in data:
Descrizione Nuovo T rox 07 [amee o)

Aggiomato da
Codice Impianto

Data aggiomamento
Nuovo Codice Impiantos

Livello Posizione daTaCTL
enerare: |

(generato in automatico =5 ‘
0 inserito manualmente, %
doppio click per Classe Posizione da ‘ CASAH20 o ‘
accedere a dettagli) Generare:
Codice Impianto Codice posizionee
Generato abbinato al Codice |

Impiante da generare:

Codice posizione
generata

Dettagli monitoraggio ~

Richiesta effettuata da:*| A DIANA |

Data richiesta \m\

3.1.1. Richiesta Nuovo Codice Impianto

Funzione disponibile per gruppi utente CAP_SET e CAP_COO (gli utenti richiedenti) e CAP_COGE
(utente CdG).

Una volta compilati i campi obbligatori, salvare il record. Al momento del salvataggio viene inviata una
mail di conferma creazione codice impianto all’'utente richiedente, indicato nel campo
monitoraggio.

3.1.2. Generazione Progressivo Nuovo Codice Impianto

— T
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Funzione disponibile per gruppi utente CAP_COGE (utente CdG)
L'utente del Controllo di Gestione accedendo ad EAM ha un riscontro diretto sulla presenza di nuove
richieste di creazione codice impianto.

infor EAM

W AnagrafichedaEBS v Anagrafica codici impianto CAP > Richiesta Creazione Nuovo Codice Impianto ~

Attivita da svolgere SaBCc Grafici Be v

Cartella: | Man. Correttiva/Guasto v |

KPI *BRC

Non esistono record da visualizzare.

Ridimensiona KP| 4t

8541 1

Anagrafica Codice Impianti, 8.541

Ri
I

Spostandosi sulla pagina ‘Richiesta Creazione Nuovo Codice Impianto> Richiesta Creazione Codice
Impianto’ (a cuisi pud accedere anche facendo doppio click sul KPI specifico), visualizza la
medesima schermata vista dagli altri utenti, dove perd & abilitata la possibilitd di cambio di Stato a
“Genera Progressivo Nuovo Codice Impianto™ (CI15).

L'utente del CdG dovra effettuare il cambio di stato e salvare.

PS: in questo caso il CdG puod una volta salvato riportare lo stato della richiesta a “Richiesta Nuovo
Codice Impianto” se volesse annullare le modifiche inserite.

Caso 10010 test-01

<~ BB a 2" ? @ l« @ =l

Vista record

* =
Caso fiest07 | Organizzazione

Tipo: | ta Nu fice I Reparto

I Stato "] Genera ProgressivoNu v | Creatola da

Tipe Impianto: | g Q= Posizione Nuovo™ Creato/a in data:
- Codice Impianto (padre =
s * A-ABB o
Descrizione Nuovo ot 57 in gerarchia del nuovo Aggiornato da
Codice Impianto codice impianto)
Nuovo Codice Impiantos Livello Posizione da | =
(generato in automatico fpnere L X
o inserito manualmente
doppio click per
accedere a dettagli)

Data aggiomamento

Classe Posizione da™[ sasarpo
Generare: L

Codice posiziones,
abbinate al Codice
Impianto da generare:

Codice Impianto
Generato

Codice posizione
generata

Dettagli monitoraggio A

Richiesta effettuata da: | A DIANA

2

Datarichiesta: | 06-AGO-2020 1224 (4

Il campo Nuovo Codice Impianto (generato in aufomatico o inserito manualmente, doppio click per
accedere a dettagli) viene compilato dal sistema una volta salvato (se il campo risulta vuoto).

La proposta automatica viene generata proponendo il numero successivo al codice impianto presente
in EAM (es. 11513), tenendo in considerazione il Tipo impianto inserito nel caso fosse:

- 9 (Case dell'acqua) -> proposta che segue il progressivo della casa dell’acqua (es. 29000000337);

- 3 (Uffici) -> proposta che segue il progressivo dell’ ufficio (es. 70000000701).

3.1.3. Conferma nuovo Codice Impianto

Funzione disponibile per gruppi utente CAP_COGE (utente CdG)

L'utente del Controllo di Gestione pud modificare il codice impianto proposto. Se si inserisce un codice
diverso da quello proposto, il sistema effettua una verifica che il codice inserito non sia gid
presente facendo doppio click sul campo in questione.

L'utente del CdG cambia il campo Stato in “Conferma Nuovo Codice Impianto” (CI20) e salva.

A
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Una volta salvato, il campo Codice Impianto generato viene spuntato. Il nuovo codice appare nella
lista dei codici impianto presenti a sistema.

Caso 10010 test-01

- BB @ () ? B le @ =1

Vista record

Caso. * esto1 Organizzazione
Tipo: R u Sod Reparto:

*
Stato: | Conferma Nuovo Codic Creatola da
Tipo Impianto:"| g Qs Posizione Nuovo™ Creatola in data
; Codice Impianto (padre =
* A-ABB Q:
Descrizione Nuovo test.01 | ingerarchia del nuovo L
Codice Impianto codice impianto)

Aggiomato da.

Data aggiomamento:
Nuove Codice Impianto® Livello Posizione da” [ 3o o« i
(generato in automatico Generare
o inserito manualmente, | 99000000337
doppio click per
accedere a dettagli)

Classe Posizione da [ cagatno Qs
Generare

Codice posiziones,
abbinato al Codice
Impianto da generare

Codice Impianto
Generato:

Cadice posizione
generata

Dettagli monitoraggio ~

£

Richiesta effettuata da: | ADIANA

Data richiesta: | 06-AG0O-2020 12:24 [m]

3.1.1. Completamento Nuovo Codice Impianto

Funzione disponibile per gruppi utente CAP_COGE (utente CdG)

L'utente del CdG dovrd effettuare anche il successivo cambio di stato in “Completato Nuovo Codice
Impianto” (CI30). Prima di effetfuare questo passaggio, facendo doppio click sul campo Nuovo
Codice Impianto (generato in automatico o inserito manualmente, doppio click per accedere a
dettagli), si accede alla schermata dei codici impianto dove le informazioni obbligatorie (quelle
della chiave contabile) sono da completare. Se si provasse a salvare il cambio di stato senza
completare le informazioni della chiave contabile, appare un messaggio di errore bloccante:

Una volta completate le informazioni richieste, si chiude la pagina con il fasto in alto a destra e si
salva il cambio di stato. Questo passaggio comporta I'invio della mail di noftifica di richiesta di
chiusura della generazione del nuovo codice impianto all’'utente inserito nel campo Richiesta
effettuata da.

Richiesta Nuovo Codice Impianto n.10006 da chiudere (generare il Cod. Oggetto)

EAM@alteanet.it € Rispondi | € Rispondiatutti | —> Inoltra
A ©Alberto Midali 17:30

Richiesta Nuovo Codice Impianto n.10006 da chiudere (generare il Cod. Oggetto)

Il campo Codice posizione abbinata al Codice Impianto da generare viene compilato con una
proposta di codice, formata da i campi Posizione Nuovo Codice Impianto (padre in gerarchia del
nuovo codice impianto) e Nuovo Codice Impianto (generato in automatico o inserito
manualmente, (effettuare doppio click per accedere a dettagli).

Dopo questo passaggio di stato, il record del nuovo codice impianto non & piu visualizzabile con il
dataspy ‘Richieste da Evadere CG' ma con quello ‘Richieste da Evadere Tech'.

— T
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3.1.2. Completamento e Generazione Oggetto Nuovo Codice Impianto

Funzione disponibile per gruppi utente richiedenti CAP_COO e CAP_SET (abilitata per casi di necessitd
anche al gruppo utenti CAP_COGE, utente CdG).

L'utente richiedente (o di Conftrollo di Gestione) controlla il codice posizione che vuole generare, e
cambia lo stato in *Completato e Generato Oggetto Nuovo Codice Impianto” (Cl40). Il
salvataggio porta alla creazione di un nuovo codice Posizione in stato “Progettato™ (come
descrizione acquisird quella inserita per il codice impianto come default).

Una volta creato il codice Oggetto (Posizione), quest’ultima informazione viene riportata sul Codice
Impianto, che € completo per I'integrazione con i sistemi EBS e NEMO. Per I'integrazione con GIS,
avviando la toolbar a loro disposizione, verra evidenziata la presenza di un nuovo codice oggetto
con relativo Cl collegato.

Al momento del salvataggio, viene inoltre inviata una mail di richiesta nuovo codice impianto da
chiudere all'utente identificato per completare i campi relativi all’'integrazione DIM.

La richiesta non sard quindi visibile in “Richieste da Evadere Tech”, ma sard visibile in “Richieste da
Evadere DIM".

3.1.3. Completamento e Generazione Oggetto Nuovo Codice Impianto con i Dati DIM

La possibilita di entrare nella schermata dei codici impianto per completare i dati del DIM € relegata
ad un utente DIM.

L'utente DIM, entrando sempre nella schermata ‘Richiesta nuovo codice impianto,’ e utilizzando |l
dataspy “Richieste da Evadere DIM”, seleziona il record desiderato e facendo doppio click sul
campo Nuovo Codice Impianto (generato in automatico o inserito manualmente in precedenzaq)
seleziona "Gestione Codice Impianto — Solo dati DIM”.

Caso 10010 test-01

- BB A S IR2) ? B le @ -l

Vista record

Caso ™ test.01 Organizzazione
Tipo: | f Reparto
Stato:”| Completato e Generato v Creato/a da

* *
Tipo Impianto: | 9 Q= Posizione Nuovo Creatola in data:

: Codice Impianto (padre =
Descrizione NUOVO [ og¢ 09 v AR S Aggiomato da
Codice Impianto: | o 5
ta aggiomay e
Nuovo Codice Impiantos: * . ata aggiomamento
(generato in automatico S BE a
o inserito manualmente, | 99000000337 S ot
OppiD Cic per Gestione Codice Impianto e | CASAH20 &
accedere a dettagli) P Generare
Codice Impianto Gestione Codice Impianto - Solo dati DIM Codice posizionee, =
Generato abbinato al Codice | A-ABB-99000000337

Impianto da generare

Codice posizione
generata

Dettagli monitoraggio A

Richiesta effettuata da:"| A.DIANA

2

Data richiesta: | 06-AGO-2020 12:24 (=}

Si apre la pagina dei codici impianto dove e possibile compilare i dati mancanti. | dati mancanti sono
(esempio di completamento riportato nell'immagine):

= DIM: Codice identificativo -> Descrizione del Codice Impianto per DIM;

= DIM: Codice Comune Impianto * -> In genere corrisponde al codice inserito nel Centro di Costo;

= DIM: Codice Impianto Padre * -> Codice obbligatorio per I'integrazione con DIM;

=  DIM: Flag Tipo Impianto -> Il codice da inserire € di una sola cifra.

L'utente salva le modifiche e chiude la pagina aperta. Il Codice Impianto verrd ora considerato nel
flusso d'integrazione con DIM.

1l passaggio di stato da Progettato a Installato & poi consentito agli utenti del gruppo CAP_COO e CAP_SET.

— T
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NB: La compilazione dei due campi * fa riferimento a delle anagrafiche specifiche, i campi potranno
essere popolati scegliendo da una lista predefinita. Nel caso in cui fosse necessario modificare la
lista inserendo una nuova occorrenza, dovrd essere aperto un TCK di AMS su EAM.

Dettagli codice impianto

Direzione / Centro
Origine

Centro di costo
Settore:

Area di Business

Tipo Impianto:

Dettagli DIM e Indirizzo Codici Impianto
Codice Comune EAM
Comune
Codice ISTAT:

Codice Comune NEMO

DIM: Codice [g4001
identificativo

DIM: Codice Comune [o09e
Impianto

Desc. Direzione Centro
Origine:

Desc. Centro di Costo:
Desc. Settore:
Desc. Area di Business

Desc. Tipo Impianto:

Toponimo:
Via
Civico:
CAP:

Localita
S

DIM: codice impianto
padre:

DIM: Flag Tipo impianto |

72 oF |

Il processo si conclude cambiando lo stato del Codice Impianto in Completato, “Generato Oggetto
Nuovo Codice Impianto e Inseriti Dati DIM". Il record, passando di stato, verrd visualizzato con il
dataspy “Richieste evase”.

Caso 10010 test-01
<~ B T« &

Vista record

Tipo Impianto:
Descrizione Nuovo
Codice Impianto

Nuovo Codice Impiantoe
(generate in automatico
0 inserito manualmente,
doppio click per
accedere a dettagli):

Codice Impianto
Generato:

Dettagli monitoraggio
Richiesta effettuata da

Data richiesta

Stato:”| Completato, Generato ¢

m =l

Posizione Nuovo
Gadice Impianto (padre
in gerarchia del nuovo
codice impianto)

Livello Posizione da
Generare

Classe Posizione da
Generare:

Codice posizione®
abbinato al Codice
Impianto da generare:

Codice posizione
generata:

Organizzazione
Reparto
Creatofa da
Creatola in data
Aggiomato da

Data aggiomamento

3.1.4.

Altre schede disponibili

Nella scheda Commenti e Documenti si possono aggiungere informazioni relative al record specifico.

3.2. Gestione Codice Impianto

Gli utenti del gruppo CAP_COGE (utenti CdG) sono gli utenti abilitati alla modica dei campi dei Codici
Impianto (tranne quelli relativi al DIM).
‘Anagrafica Codici Impianto CAP>Codici Impianto CAP' (immagine sotto).
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- BRT «» @O ?EM e @ =

* VA MONVISO1

Dettagli codice impianto PN

Dettagli DIM e Indi

000101 - CAPTAZIONE GE

Gli utenti del gruppo CAP_SET e CAP_COOQO possono visualizzare ma non modificare i Cl.
‘Amministrazione>Impostazioni>Codici Impianto’

Alla modifica dei campi di DIM, puo accedere I'utente DIM da ' Amministrazione>lmpostazioni>Codici
Impianto — Gestione dafti DIM’.

Il campo Codice Oggetto Padre Abbinato € un campo non piu modificabile dopo il suo abbinamento
durante la creazione del Codice Impianto.

Sulla destra sono presenti | campi relativi all'integrazione con EBS e NEMO. Verrd riportato il messaggio
della data e ora ultima integrazione e il messaggio relativo all'ultima integrazione.

L'integrazione con EBS e NEMO viene eseguita quando i seguenti campi sono compilati:

- Codice Oggetto Padre Abbinato

- Direzione / Centro Origine

- Centro di Costo

- Seftore

- Areqa diBusiness

- Tipo Impianto

- Codice Comune EAM

| campi descrizione nella sezione ‘Dettaglio codiciimpianto’, sono collegati al codice che si inserisce
alla loro sinistra.

| campi Comune, Codice ISTAT e Codice Comune NEMO vengono compilati in relazione al campo
Codice Comune EAM.

3.2.1. Dismissione

La dismissione del codice impianto € un compito di un utente di CdG.

Per spuntare il campo come Non attivo, & necessario compilare anche il campo Data Chiusura e che il
codice posizione a cui e collegato sia in stato “Ritirato / Rottamato / Venduto” o in Non Attivo (e

— T
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cosi tutti quelli in struttura)2. Se si provasse a salvare senza che quest’ ultima condizione sia stata
conseguita, il sistema mostra quest’errore:

o Impossibile impestare a non attivo un codice impiante se prima non
si sono impostati a non attivi o ritirati tutti gli oggetti collegati M (flex

RSAUDVALUES)

Una volta spuntato il campo Non attivo, compilato il campo Data Chiusura e salvato, il Codice
Impianto & considerato in disuso.
Le integrazioni con gli altri ambienti imangono allineate.

3.2.2. Altre schede disponibili
Nella scheda Commenti e Documenti si possono aggiungere informazioni relative al record specifico,
modificabili anche qui solo da utenti CdG e utenti DIM.

3.3. Costo storico

Amministrazione > Impostazioni > Estrazione Costo Storico Codici Impianto

Estrazione Costo Storico Codici Impianto

& > ? BB
Vista elenco  Estrazione per Codici Impianto Padre Estrazione per Codice Impianto Estrazione per Centro di Costo
[ Tutt i record v | Modifica Codice Impianto MRS Esequi

Codice Impianto Costo Storico Cespite Vita Media Utile residua Eta Media di Messa in funzione Costo Storico Progressivo Anno Fine Vita Media Utile Resid|

[[] = v M= [~ =

0000 DEFAULT 0 01-GEN-2018 12.000 21 18 59.555.508,97 2041 B

0000 DEFAULT o orcEN2014 20152881 21 13 5955550897 2041
0000 DEFAULT 12 01-GEN-2014 579783 21 18 59.555.508,97 2041

0000 DEFAULT 0 01-GEN-2014 2546507 21 18 59.555.508,97 2041

0000 DEFAULT 0 01-GEN-2014 11.060,7 21 18 59.555.508,97 2041

0000 DEFAULT 0 01-GEN-2014 1514879 21 18 59.555.508,97 2041

0000 DEFAULT 0 01-GEN-2014 2984676 21 18 59.555.508,97 2041 -
‘4 »
e EDeTilie Mostrarigafitro: @ = = & [

Gli utenti del gruppo CAP_COO, in particolare quelli di gestione patrimonio, possono accedere
alla schermata di visualizzazione del costo storico. A nessuno utente € concessa la modifica.
- Nella prima scheda ('Vista elenco’) sono visualizzati tutti i costi di tutti i codici impianto
presenti a sistema.
- In ‘Estrazione per Codice Impianto Padre’, le righe di costo storico vengono raggruppate per
codice area diriferimento, calcolando cosi le informazioni:
o Costo storico progressivo: somma dei Costi cespifi.
o Anno Fine Vita Utile: calcolato come media pesata degli anni di fine vita dei singoli
investimenti rispefto all’ammontare dell’investimento.

2 La procedura classica & la messa in stato “Ritirato / Rottamato / Venduto™. Nel caso si seguisse la seconda,
per cambiare a non attivo tutti le posizioni e asset sotto il codice oggetto padre del codice impianto
modificare attraverso la vista griglia.

— T
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o Anno Medio di Messa in funzione: calcolato come media pesata degli anni di inizio
vita dei singoli investimenti rispetto all’ammontare dell’investimento.
o Etd media di messa in funzione: anno odierno meno ‘Anno medio di messa in
funzione’
o Vita media utile residua: ‘Anno Fine Vita Utile’ meno anno odierno.
- In ‘Estrazione per Codice Impianto’, le righe di costo storico vengono raggruppate per
codice impianto, calcolando i campi frattati sopra..
- In ‘Estrazione per Centro di Costo’, le righe di costo storico vengono raggruppate per centro
di costo, calcolando i campi trattati sopra.

L'inserimento di nuove rercord di costo viene fatto dalla scheda Costo Storico sulla schermata
Codici Impianto, selezionando il codice impianto voluto (Amministrazione > Impostazioni >
Codici impianto).

Codice impianto

<~ BB <

12}

Q~ Cercain CAP: Tutti i codici Impianto

0000 - DEFAULT

Codice Oggetto P... 00000
Direzione / Centro... 0000

Desc. Direzione C.... Valore generico

Codice Oggetto P...  A-ABC-1
Direzione / Gentro... 0000
Desc Direzione G... Valore generico

10 - VIA MONVISO

Codice Oggetto P._.  A-ARE-10
Direzione / Centro... 1310

Desc. Direzione C... Settore Gestione

100 - MUNICIPIO - VITTORIO VE.
Codice Oggetto P...  A-CGS-100
Direzione / Centro... 0000

Desc. Direzione C... Valore generico

1000 - SERBATOIO - MONTALE
Codice Oggetto P...  A-CPL-1000
Direzione / Centro... 0000

Desc. Direzione C... Valore generico

1 - CAMPO SPORTIVO/VIA FANF..

Q| Vista reco!dl Costo Storico | Altro »

?EE | O

[l ~ = =~ [ ~ M~ [ORS

100 1.551,2 01-GEN-2019 125 01-ACQUEDOTTO A-CAL-100 IE004210001 01-ACQUEDOTTO MILANO-S18A0186CAL\|
MILANO Antintrusione Impianto Acquedotto
4 »
: |Record: 1di1 [Z3 Mostra riga filtro: ==8aB
BRT N ~
Costo Storico n A
Costo Storico Cespite ”\ ] Costo Storico
— Progressivo:
Data Cespite:
vt [ Anno Fine Vita Media
Vita Utile: *‘ ‘ Utile Residua:

10000000101 - CAPTAZIONE GE...

[Tt record v | Modifica Codice Impianto v Esequi

Codice Impianto Costo Storico Cespite Vita Utile Ordine Di Lavoro Codice Commessa i i Descrizione Cespite

Anno Medio Di Messa
In Funzione:

La seconda possibilitd € rappresentata dal ricopiare I'informazione necessarie direttamente
dall’ordine dilavoro. Il cambio di stato in “Copiato in ammortamento” porta alla scrittura del
costo e delle altre informazioni inserite sul codice impianto dell’Oggetto dell’ordine.

Ordine di lavoro

Codice Impianto: 7081

- BRBT <«» B O
Q~ Cercain CAP: Tutti gli OdL Q‘
TEST NEMO - TEST NEMO =

Ordine di lavoro st.

Reparto: NEMO

Codice Impianto: 8394

964005 - Spurgo idr
Ordine di favoro st

Reparto: GID_SO_ASS

Codice Impianto: 5901

963796 - ELIM 33
Ordine di lavoro st...

Reparto: GA

Codice Impianto: 7139

963627 - Odl OPE std AMMO
Ordine di lavoro st... A-SOST-POMP (N.

Reparto: GA

Codice Impianto: 7080

963528 - Odl OPE std ARA
Ordine di lavoro st... A-SOST-POMP (N.

Reparto: GA

Codice Impianto: 7080

963483 - Odl OPE std
Ordine di lavoro st... A-SOST-POMP (N.

Reparto: GA

963482 - Odl OPE copia

Ordine di lavoro st

Reparto: GA

Codice Impianto: 0000

960978 - test costo storico
Ordine di lavoro st

@ E

Vista record

?

B | Do

Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Ispezioni Elenco di controlio Altro w

] Creatofa in data: | 09-SET-2020 -
Oggetto:"[ D-ROZ-5901-SG-ATCH a7 id 6
Comune: [ROZ s |
- ) —
Tipo: | 2: Man. Correttiva / Guz v | Rl Gestione dati ammorta Y
Reparto. [ GID_SO_ASS | Sicurezza sul lavoro: || Copiato in
== ammortamento
Codice Impianto'® 580 et
ammortamento
Dettagli OdL Verificato/Archiviato -~ Pianificazione 2
Classe: *i SPURGIDR o | Percorso: | o | Notificato da: | CAP_SET_D @ |
Criticita: Ore di fermo macchina: Data notifica/Ricezione ‘ 09-SET-2020 14:36 (=] ‘
p—— chiamata: - ——— ——  —— =
Priorita - Datalora inizio fermo [0 572020 1412 (4| —
| J e ‘OQVSET—ZDZO 1412 r:.‘ Assegnataloa | <
Codice MP: —_——
Dataloa i o (66 ST om0 1512 (4 Assegnatalo a: | GAP_OPE_D o
Peso attivita MP per mEELE e Seesar .
Sl Data nizio pianificatar [09-SET-2020 =]
Data di scadenza Data fine pianificata: | 09-SET-2020 =]
originaria —_—
Datainizio: [09-SET20200000 4
Data messoin /" O
SALTATO Data completamento [09-SET-20201503 M|
Schema di Sessione di
manutenzione - b
pianificazione:
Sequenza
Tipo di sessione di
-~ pianificazione:
Vita utile per ‘710 ‘ Codice commessa: | Commessa X Campi utente o~
Tto (anni) —
Data per inizio 1
1 [0e-sET-2020 = Visualizza mappa GIS

Valore da ammortizzare

Visualizza campi utente oggetto

|
(euro).
Seleziona oggetto da mappa
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4. OGGETTI

Per il sistema ogni oggetto € di per sé un elemento su cui € possibile creare degli eventi. Sull'oggetto si potranno
tfracciare una serie d’'informazioni specifiche, facendo diventare il sistema il “contenitore” principale delle
informazioni legate agli oggetti per I'azienda.

infer EAM

Lavoro = Matenale - Amministraziong -

Oggetto ~

Asset TEST TEST Impastazione

e e Report s
- BB @ : le @

Classificazione oggetto
» Cerca in Tult gli asset CAP Eventi [

& - Asset
TEST - TEST Paosizioni

Classe:

Calegona

Figura é_Visudlizzazione tendina oggetto

Selezionando la voce ‘ASSET’ o ‘POSIZIONI' (in questo esempio verrd presa in considerazione la schermata
POSIZIONI) comparird la seguente schermata:

infor EAM

- Lavoro v  Materiale v Oggetto ~  Amministrazione v

Posizione A ACQUEDOTTO

kv@aﬁ » Bosm @l | o)

Q- Cercain Tutte le posizioni Q| | Vitarecord ~Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Docurmenti Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro
b - ACQUEDOTTO Profilo Organizzazione: | 102 =
Organizzazione: 102 5 5
e Posizione fACaUEDCTT stato:"| Installata v
Reparto: GA Reparty
\-ALB - Albairate Tipo: 1
Organizazione: 102
Skalo- Insiallata Dettagli oggetto ~ Dettagli GIS [V RN

Reparto: GA

Classe: [TI | Data messa in servizio: | 01-GEN-2000 =] Denominazione GIS: | |
P\-ALB-7088 - Impianto acqua pota... < —
Organizzazione: 102 Categoria: | | Citicita: Codice m’a Gis (sm;; ‘
per Migrazione
Sto; ISt Codice impianto: | | Data messa fuori
Reparto: GA J P IDGIS:
Sicurezza sul lavoro: (7] - L
\-ALB-7088-ACCP - Accumulo in ... L N
Non attivo/a: (7] calcolo vita effettiva di ‘ =] ‘
Organizzazione: 102 o Tresin
Stato: Installata A= |
Reparto: GA = ‘:‘ Data diinstallazione ‘ :" Ubicazione Y:
Filtro oggetto. \ q:} originaria
I\-ALB-7088-ACCP-APPT - Appara... — e Rif. geografico:
N installazione (per [ pa]

Figura 7_Schermata standard posizioni

Sulla sinistra & presente una lista delle posizioni visualizzabili dall’utente. Alla destra di questa lista viene esplosa la
posizione selezionata, mostrando tutte le informazioni presenti.

Sopra la lista di oggetti & presente un filtro diricerca. Cliccando il simbolo a sinistra (la lente) € possibile visualizzare i
dataspy definiti (filtri di ricerca impostati con determinati parametri). Scrivendo nella barra centrale & possibile
ricercare una posizione in base al codice o alla descrizione.

L)~ Werca in Tutte le posizioni Q |

Tutte le posizioni
Tutte le posizioni CAP
Stato: Installata

Benartn (GA

Figura 8 Barra diricerca
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Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo
This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way



=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding - Rev.02

Nella parte alta & presente una barra multifunzionale:

- BB o » o @@ ? B l [0 -l

Figura 9_Bara multifunzione

Andando in ordine, da sinistra a destra:

o s serve per tornare alla schermata precedente. Cliccando sulla freccia che punta verso il basso &

possibile selezionare da una lista le ultime schermate visitate.

o serve per salvare le modifiche apportate al singolo record

o utilizzato per generare un nuovo record

utilizzato per eliminare un record

* permette di selezionare il record precedente/successivo
permette di creare una copia del record selezionato
permette diripristinare la schermata alle ultime informazioni salvate

permette di stampare il record

Ady 5 e

o fornisce I'anteprima di stampa

D

o * fornisce la spiegazione delle varie schede/campi presenti nel record
« . - .
permette di espandere la visualizzazione

I
o [D mostra una doppia visualizzazione

o 2 permette una visualizzazione della lista oggetti in tabella. Una visualizzazione degli attributi oggetto per
colonne, nelle quali &€ possibile agire attraverso filtri (figura di seguito)

infor  EAM
v  lavoov  Matersle~  Oggetto v  Amministrarione v
Posizione D Depurazione
<~ B0 [ & 2?2 @AW | D= Eheiaty
lr\me Ie posizioni CAP I Mumnca | Postzione v mv | @:| Esegui
Reparto Classe Categonia ‘Codice impianto Codice Terzo Livello Descrizione Codice Terzo Livello Codice Quarto Livello Descrizione Codice Quarto Livelio
[~ [~ [l v [LR4 [l v lﬂl [~ [ - [l > [~ [~
o Depurazione Insialiata 1Tipologia impianto
D-ABB Depurazione - Abbiategrasso GID_SO_RSN Installata 2Sigla comune
D-ABB-7075 Depurazione - Abbialegrasso - via Mercadante GID_SORSN  IMP-DEP Instaliata 3Codice terzo fvello 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via
Mercadante
D-ABB-T075-LAT Linea acque GID_SO_RSN LA Installata 4Linealrete (Dep / 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAT Linea acque 1
Mercadante

D-ABB-7075-LA1-DEF Defosfatazione GID_SO_RSN DEF Installata 5Sezione Impianto 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LA1 Linea acque 1

(Acq/UT/DEP/VV) Mercadante
D-ABB-7075LA1-DEF-  pompa dosaggio Policloruro daluminio PD10011  GID_SO_RSN  POMPA Instaliata GPosizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via Lat Linea acque 1
PMPOT Componente Mercadante
D-ABB-7075-LA1-DEF- pompa dosaggio Policloruro d'alluminio PD1001/2 GID_SO_RSN POMPA Installata 6Posizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAT Linea acque 1
PMP02 Componente Mercadante
D-ABB-T075LAIDEF-  Serbatoio polcioruro dalluminio GID_SO_RSN  SERBATO! Installata aPosizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAt Linea acaue 1
SER Componente Mercadante
D-ABB-7075LAIDEF-  Piping impianto dosaggio poiicloruro daluminio GID_SORSN  TUBAZION Installta aPosizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via Lat Linea acque 1
TUB Componente Mercadante
D-ABB-7075-LA1-DEN Denitrificazione GID_SO_RSN DEN Instaliata 5Sezione Impianto 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAT Linea acque 1

(ACQ/UTIDEP/VV) Mercadante
D-ABB-7075-LA1-DEN- Agitatore sommergibile ad elica(MC703) AG111/1 GID_SO_RSN MIXER Installata BPosizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAT Linea acque 1
MiXo1 Componente Mercadante

Figura 10_Visudlizzazione schermata fitro

Nella parte superiore & presente un tasto ‘MODIFICA' attraverso il quale & possibile modificare le colonne della
tabella (decidere cosa mostrare e I'ordine di presentazione). Questa funzionalitd non & resa disponibile a tuttii
gruppi utente. Si accede alla seguente schermata:

A
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Dataspy X
‘ Tutte le posizioni CAP v | Nuovo  Copia
Ordina E
[ ~Nessun firo- v w |
Layout
E
| ~Nessun filtro- v| [~ ‘ J

Aggiungiriga (|

sava  Annulla Dataspy B4 pataspy globale: | Esegui
predefinito

Figura 11_Visudlizzazione dataspy

o  Filtro: & possibile scegliere uno o piu campi e impostare un filtro

Dataspy X
[Tutt te posizioni cAP ~| Nuovo  Copia
Filtro [~ ‘
Ordina Apunta
Alias b~ |
Layout

Ambienti confinati
Anno di costruzione
PR e[ ]
Area geografica
Assegnatalo a
Asset da creare:

Blocca valori classificazione
affidabilita

Bloccatoletichettato
Carburante principale
Categoria

Classe

Classificazione di affidabilita
Cliente

Codice FID GIS (Solo per
Migrazione)
Salva Annulla

Codice Quarto Livello Dataspy globale: Esegui |

Codice Quinto Livella
Codice Sesto Livello

Codice Terzo Livello

Codice UMDNS

Codice impianto

Figura 12_Fitro dataspy

o  Ordina: & possibile impostare un tipo di ordinamento.

— T
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Dataspy X
Tutte le posizioni CAP v Nuovo Copia
Filtro Selezionare il tipo di ordinamento del risultato
m e entine . N
Layout Secondo: | Organizzazione v 3
Terzo: | -Nessun ordinamento-- v 3

Dataspy

Salva Annulia g
predefinito

Dataspy globale: Esegui

Figura 13_Funzione ordina dataspy

o Layout: permette di cambiare il layout della tabella di visualizzazione oggetti (inserire nuove colonne e/o
cambiare I'ordine di presentazione delle colonne). Con il tasto ‘SALVA' in basso a sinistra & possibile salvare il
dataspy creato per avere un template sempre disponibile. Con il tasto ‘ESEGUI" in basso a destra & possibile
salvare il dataspy creato momentaneamente (una volta fatto il logout il sistema considera il dataspy salvato e
non piu quello eseguito.

Dataspy X
Tutte le posizioni CAP v Nuovo
Fiitro Campi disponibili Campi Visible
Apunto - Posizione a
oicnd Alias Descrizione
Ambienti confinati p—— Reparto
Layout
Anno di costruzione Classe
Area di lavoro corrente Categoria
Area geografica Stato
Assegnatalo a Tipo
Asset da creare: = Codice impianto
Blocca valori classificazione Codice Terzo Livello
affidshito Descrizione Codice Terzo Livello
Bloccato/etichettato - Codice Quarto Livello -
Numero di righe di dati da richiamare: | 50 v

salva  Annulla Dataspy I:alasp‘, globale: I Esegui
redefinito

Figura 14_Funzione layout dataspy

NB: & possibile aggiungere le colonne selezionando i campi disponibili e tfrascinandoli nei campi visibili (o
utilizzando le frecce). E possibile cambiare I'ordine di visualizzazione frascinando la voce.

NB: il layout della tabella € anche modificabile direttamente dalla tabella: cliccando su una colonna € possibile
frascinarla, cambiando I'ordine di presentazione delle colonne.

E possibile, attraverso il tasto ‘COPIA’ copiare la struttura di un template gid esistente per poi modificarla.
- Check-box DATASPY PREDEFINITO: rende quel determinato template il dataspy predefinito diricerca
- Check-box DATASPY GLOBALE: rende visualizzabile quel template a tutti gli utenti

Una volta definiti e salvati dei dataspy € possibile scegliere dall’elenco in alto a sinistra il template desiderato:

— T

AL TEAIM

Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo
This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way



E=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding - Rev.02

Posizione D Depurazione

- BB S I T T = G = = I T B L |
a| Mogifica

Tutte le posizioni

\. pronta rschic
Noleggiato a reparto
Nen attivofa
Numero di serie o
Oggetto contratto
one - Abbiategrass| J9getto riservabile
nie Org. configurazione
one - Abbiategrass oggetto Linea acque 1
nie Org. mappa
one - Abbistegrass)  Organizzazione Linea acque 1
nte Organizzazione area
5 geografica 5
one - Abbiategrass| Linea acque 1
nte Organizzazione classe
one - Abbiategrass Paese Linea acque 1
nie Penalita minima
one - Abbiategrasg) P erdita effic. per squilibria Linea acque 1
nte fase 1%
Perdita effic. per squilibrio -
u.na - Abbiategrass| fase 2% Linea acque 1
nte
Perdita effic. per squilibrio
one - Abbiategrass| fase 3% Linea acque 1
nie " o
Perdita effic. per squilibrio
one - Abbiategrass| fase 4% Linea acque 1
nie Perdita effic. per squilibrio
fase 5%
one - Abbiategrass| 0 Linea acque 1
nie Permessi rivisti da
nne - Abhiatenrass) Picco di domanda target | inea acaue 1 M

Figura 15_Visudlizzazione entitd per la quale filtrare

Ogni volta che siimposta un filtro & possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

= Ugualea )
7= Diverso da
[A] Contiene

/1 Non contiene |

® Evuoto
@ Non é vuoto h
[ Inizia con 1

A] Finisce con

Figura 16_Diversi criteri di filtro

E possibile estrarre in Excel le informazioni riportate nella schermata di EAM attraverso il seguente tasto:

— T
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infor

EAM

v b

|

Lavoro v Materisle v Oggetto v Amministrazione v

Posizione D Depurazione

<> BBR r Boa@ ?EE [ O

| Tutts te posizioni caP v | Modifica | Pasizione

Pe ione Descrizione Reparto Classe Categoria Tipo ‘Codice impianto Codice Terzo Livello Descrizione Codice Terzo Livelio Codice:

[~ [ [[] - Al v [~ [~ [l ~ [~ [ ~ [~

D Depurazione GID T Installata 1Tipologia impianto

D-ABE Depurazione - Abbiategrasso GID_SO_RSN  sSC Installata 2sigla comune.

D-ABE-7075 Depurazione - Abbialegrasso - via Mercadante GID_SO_RSN  IMP-DEP Instaliata 3Codice teroivello 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via

Mercadante
D-ABE-7075-LAT Linea acque GID_SORSN LA Instalita stinealrete (Dep/ 7075 7075 Depurazione - ADbiategrasso - via Lat
Mercadante

D-ABB-7075-LA1-DEF Defosfatazione GID_SO_RSN  DEF Installata 5Sezione Impianto 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAY
(AcQ/UT/DEPIVV) Mercadante

D-ABE-7075LAI-DEF-  pompa dosaggio Poiclouro daluminio PD100T  GID_SO_RSN  POMPA Instalita aPosizione 7075 7075 Depurazione - ADbiategrasso - via LAt

PMPOT Componente Mercadante

D-ABB-7075-LA1-DEF- pompa dosaggic Policioruro dalluminio PD1001/2 GID_SO_RSN  POMPA Installata GPosizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAt

PMP02 Componente Mercadante

D-ABB-T075LA1-DEF-  Sembatoio policoruro dalluminio GID_SO_RSN  SERBATOI Instalita GPosizione 7075 7075 Depurazion - ADbiategrasso - via LAt

SER Componente Mercadante

D-ABB-T075-LA1-DEF- Piping impianto dosaggio policioruro d'aliuminio GID_SO_RSN  TUBAZION Installata GPosizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasse - via LAt

TUB Componente Mercadante

D-ABB-7075-LA1-DEN Denitrificazione GID_SO_RSN  DEN Installata 5Sezione Impianto 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAT
(Acg/UT/DEP/VV) Mercadante

D-ABE-T075LAI-DEN-  Agiator sommergibile ad eicaMC703) AGTH1/1  GID_SO_RSN  MIXER Instaliata aPosizions 7075 7075 Depurazion - Abbiategrasso - via LAt

MiXo1 Componente Mercadante

D-ABB-7075-LA1-DEN- Agitatore sommergibile ad elica(MC703) AG111/2 GID_SO_RSN  MIXER Installata 6Posizione 7075 7075 Depurazione - Abbiategrasso - via LAT

MIX02 Componente Mercadante

D-ARR70751 A-NFN- _ Antators sommeraibie ad sicAMGTOS AGTA_GID SO RSN MIXFR insttats aposizions 05 w78 A ——— 1a1

4

Record: 50.di 100+ (23

Linea acque 1

Linez acque 1

Lines acque 1

Lines acque T

Linea acque 1

Linea acque 1

Linea acque 1

Linea acque 1

Linea acque 1

Vinea acaue 1

Mostra riga filtro: =

Quarto Livello | Descrizione Codice Quarto Livelio
[~

Schede ~

Esegui

Figura 17_Tasto estrazione datiin Excel

NB | campi contrassegnati da * sono obbligatori

NB | campi contrassegnati da pallino celeste hanno un collegamento ipertestuale. Cliccando due volte sulla voce

si apre la pagina corrispondente in EAM.

4.1. Asset

Dal menu accedere a Oggetto > Asset per visualizzare I'elenco degli asset presenti a sistema.

EAM

infor

Lavoro « Materiale « Oggeiio « Amministrazione v
Impastazione »
Attivita da svolgere Rt . SR C
Cartella: | Man. Correttiva/Guasto v Classificazione oggetta  » q
B - 0DL In Ritardo i a2 ]

Posizioni

B - ODL Da Assegnare/Piani 2 1

B - 0Dl Pian Oqai 0
Figura 18_Visudlizzazione Asset da menu oggetto

La visualizzazione di default &€ quella avente la lista di asset visualizzabili dall’'utente a sinistra e a destra il dettaglio

del singolo asset selezionato.
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Oggetto v Amministrazione v

Assetioooo aratoia 01A I
= - 4 =
- BRpEf > Boe@2TE | |« DA
Q~ Cerca in Tutt gii asset g Q| | Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagli struttura Altro »
0000 - Paratoia 01A = Profilo: Organizzazione:
Classe: PARATOIA [= = . e
Cangolia Asset o ([Paratoia 014] stato:" [ nstallata =
Hepato GBS SCF Reparto:*| GID_EST_SGE |
0001 - Paratoia 01B
Classe: PARATOIA Dettagii oggetto A Gerarchia ~
Categoria: Classe: [PARATOIA | Data messa in servizio:”| 01-GEN-1996 =l Assetprimario: | |
Reparto: GID_EST_SGE s = L =
Categoria: | q:‘ Valore stimato oggetto: ‘ ‘ Dipendente: (]
0002 - Paratoia 01C = —_—
Classe: PARATOIA Codice impianto: [5902 o Critcta: | ] Trasferimento costo: [
Categoria Sicurezza sul lavoro: [ Data messa fuori Posizions: | D-SGM-5%021LA1-GRC a=
Reparto: GID_EST_SGE e —_—
3 Non attivo/a: [ ] Dipendente:
0003 - Paratoia 01D : Data disattvazione (per ———————
Classe: PARATOIA Codice DIM: | | calcolo vita effettiva m‘ =]} Trasferimento costo:
= installazione):
Categoria: A | | ) ’ Sistema principale: | o
Reparto: GID_EST_SGE I — Data diinsalazions [ 9
B originaria: L =] Dipendente: (1]
0004~ Parctom’ SE01 Lo TEaEE Trasferimento costo: [
Classe: PARATOIA instalazione per | B
Categoria calcolo vita effettiva di Ubicazione:  SG
Reparto: GID_EST_SGE installazione)
Dettagli GIS. o-v
0005 - Griglia Grossolana BS001A Dettagli monitoraggio
o . ———— i A
Produtiore: | FRIULANACOSTRUZI o | DEE08 Nopéario

Figura 19_Visudlizzazione default schermata Asset

4.1.1. Inserimento di un asset

Per inserire a sistema un nuovo asset andare in ‘Oggetto > Asset’ e premere il tasto Nuovo Record (figura
Funzione disponibile per gli utenti del grippo CAP_SET e CAP_COO.

Il flusso d'integrazione con EBS viene atftivato al momento della creazione e dell’aggiornamento del record.
Al momento del salvataggio la chiamata web service da NEMO frova il nuovo asset generato.

infor  EAM

Lavoro v Materiale v Oggeto v Amministrazione v

» o @2 EE [ |« D>
Q|

Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Strutiura Docurmenti Dettagii struttura Altro »

10000 - Paratoia 01A = Profio o Organizzazione | 102 o

Classe: PARATOIA =

Categoria: Asset. | Stato"| nstallata -
Reparto: GID_EST_SGE o’
10001 - Paratoia 018

Classe: PARATOIA Dettagli oggetto A Gerarchia A
Categoria e ey T i =

Classe E Data messa in servizio: | 08-GIU-2020 Asset primario: :
Reparto GID_EST_SGE [ s [ovam @) et C

Categoria: | a Valore stimato oggetto: | ‘ Dipendente: []

10002 - Parataia 01C:

Figura 20_Tasto generazione nuovo Asset

4.1.1.1. Scheda Vista record
Comparird una schermata vuota (vista record) nella quale sono gid valorizzati i seguenti campi obbligatori:
. Organizzazione: precompilato con 102
. Stato: precompilato con Installato.
. Data messa in servizio: in automatico compare la data odierna

I campi obbligatori (*) al fine dell’inserimento sono:
. Codice asset: Il codice degli oggetti (di lunghezza massima pari a 30 caratteri), cosi come qualsiasi altra
codifica presente in Infor EAM, & solamente maiuscola e non puod avere i seguenti caratteri al suo interno: &,
%, ' #, Q.
NB Non possono esistere due oggetti con la stessa codifica all'interno della stessa organizzazione anche se
appartenenti a macro-tipi (livelli) differenti.
NB Attivato I'audit (itinerario di controllo) quando viene eliminato 'oggetto, cosi da poter tener traccia dello
user e della data di eliminazione.
. Descrizione asset: descrizione dell’asset
. Reparto: campo chiave per gestire la "'sicurezza” — segregazione — del dato, ovvero chilo pud vedere, gestire
e farci ordini di lavoro. Gli User hanno accesso ai soli oggefti di reparti ai quali sono abilitati (profilazione
utente).
. Tipo: valorizzabile con “componente”. | fipi disponibili sono:

A
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1TI: Tipo impianto

25C: Sigla comune

3CTL: Codice Terzo Livello
4Ll: Linea / rete oppure
4S$1: Sistema

5TR: Trafto rete oppure
55EI: Sezione Impianto

6P: Posizione funzionale
(posizione componente)

7A: Asset fisico /
Componente

Figura 21 - Elenco dei Tipo oggetto

Codice impianto: usato per gestire quanto nelle attuali procedure CAP € chiamato codice impianto, ovvero
sostanzialmente un criterio di raggruppamento contabile che raggruppa fipicamente una gerarchia di
oggetti.

| campi, non obbligatori, che si possono valorizzare manualmente sono:

Classe: molto spesso rappresenta la funzione dell’oggetto (esempio: Idrante, PUF, Pompa, Filtro, Fontanelle,
Generatori, Disinfezione, ...).

NB Scelta una classe nella sezione Campi utente compariranno tutti i campi relativi alle caratteristiche della

stessa

Categoria (sottoclassi) per dettagliare eventuali modelli di classe che si vuole gestire a elenco e non come
testo libero.

Profilo: viene popolato con un valore coincidente con la classe per gli asset che devono essere sincronizzati
con il GIS. Legate al profilo sono le impostazioni per la compilazione automatica dei dettagli GIS al
momento di creare una nuova posizione.

Sicurezza sul lavoro: una volta selezionato, evidenzierd la necessitd di osservare precauzioni di sicurezza
quando si lavora all’asset. Questa informazione viene automaticamente riportata in tutti gli ordini di lavoro
aperti su quell’'oggetto (non viene automaticamente propagato ai figli in gerarchial).

Non attivo: se si seleziona non sard possibile generare Ordini di Lavoro per|'oggetto né su EAM né sul mobile,
sard solo possibile lavorare su quelli esistenti. L'anagrafica dell’oggetto rimane inalterata. Per quanto
riguarda la parte Mobile, I'oggetto non attivo non & piu visibile nella lista degli Oggetti dopo un Ripristina
dati utente.

NB Un oggetto non attivo pud rimanere collegato al padre in struttura e i figli in struttura non ereditano

|"attributo.

NB attivato I'audit in aggiornamento per tenere traccia di chi mette Non attivo un oggetto e quando.

Codice DIM: per tfenere conto del codice asset presente in DIM, utile per una chiave di integrazione.
Alias: codice identificativo e univoco dell'oggetto.

NB attivato I'audit in aggiornamento

Valore stimato oggetto: inserire il valore stimato di immobilizzo degli asset nei depositi.

Data messa fuori servizio: automaticamente popolato dal sistema quando I'asset viene messo in Ritirato.
Data di installazione originaria: in automatico compare la data odierna.

Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione): Viene automaticamente popolata
con la data odierna.

— T

AL TEAIM




=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding — Rev.02

Nella sezione Dettagli monitoraggio sono stati definiti i seguenti campi:

Produttore: inserire il produttore dell’oggetto
Numero di serie: inserire il numero di serie dell’'oggetto
Modello: inserire il modello dell’oggetto

Nella sezione Dettagliimpianto sono stati definiti i seguenti campi:

o Costo delle riparazioni necessarie

o Valore sostituzione

o Anno di costruzione: inserire 'anno di costruzione per gliimpianti
o Durata (anni): inserire la vita utile del bene

Nella sezione Prestazione energetica sono stati definiti i seguenti campi:

Fattore di potenza target: inserire il fattore di potenza target dell’oggetto.
Data collaudo: inserire la data in cui & stato effettuato il collaudo dell’oggetto.

Nella sezione Dettagli GIS sono stati definiti i seguenti campi:

Denominazione GIS: per tenere conto della denominazione asset presente in GIS.

Codice FID GIS: ci serve come chiave di collegamento fra EAM e GIS.

Ubicazione X e Ubicazione Y: coordinate (Latitudine e Longitudine)

Rif. Geogrdfico: Indirizzo ed eventuali riferimenti GIS per richiamare la visualizzazione della mappa GIS e
I'evidenziazione dell’oggetto.

Nella sezione campi definiti dall’utente, ovvero campi “liberi” che possono essere usati a piacimento, sono

stati definiti i seguenti campi:

CODICE TERZO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui
I'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

DESC CODICE TERZO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in
cuil'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

CODICE QUARTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui
I'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

DESC CODICE QUARTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in
cuil'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

CODICE QUINTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui
I'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

DESC CODICE QUINTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in
cuil'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

CODICE SESTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui
I'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

DESC CODICE SESTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in
cuil'asset viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

Deposito riuso di default: valorizzato con SI/NO, per indicare dove verranno spostati CONTATORI e RADIO
da rivtilizzare (non diversamente specificato).

Macchina in uso: se spuntato, indica che la macchina € in uso

Riutilizzo: campo utilizzato per capire se la Radio (ma si pud estendere ad altri asset) e riutilizzata/riutilizzabile
dopo la prima dismissione.

vita effettiva di installazione (mesi): in questo campo viene memorizzato il tempo (in mesi) a partire dalla
data effettiva d'installazione, al fine di poter estrarre faciimente il tempo totale a partire dal quale il bene
e stato installato, nel caso in cui I'asset era ad esempio nei magazzini (i moduli radio quando tornano a
magazzino). Il valore & dato dalla differenza tra Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di
installazione) e Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione).

Telecontrollato: se spuntato, indica se I'asset & telecontrollato

Modello/riferimento/NOTE: campo di testo libero in cui inserire delle note, ad esempio per i contatori
verranno importate le note presenti sui sistemi NEMO o COM.

Nella sezione campi utente saranno visibili i campi specifici della classe dell’oggetto.

— T
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Sulla schermata Vista record € possibile consultazione litinerario di controllo, cioe la schermata che mostra gli
inserimenti, le modifiche e gli aggiornamenti dei campi sottoposti ad audit. Cliccare con il tasto destro in
un punto qualsiasi della vista record e selezionare la voce "ltinerario di controllo”

Premendo il bottone riquadrato (o quello alla sua sinistra) & possibile procedere alla stampa dell’oggetto
selezionato:

D @|@f° B | |« @D 2l

4.1.1.2. Scheda Commenti
Ilcampo Commenti permette di memorizzare delle informazioni sull'oggetti qualora la descrizione dell’asset
non sia sufficientemente lunga.

@

Premendo compare la seguente schermata:
Aggiungi/Madifica commenti X
Lingua *| Haliano - Stampa con

documento:

Salva Annulla

Figura 22 - Schermata inserimento commenti

Inserire il testo e premere il bottone Salva per memorizzare le informazioni.

Oltre al commento, rimane tfracciato chi ha creato il commento e la data di salvataggio e modifica. In
questo modo, ogni volta che un utente inserisce o modifica un commento, il sistema ne fiene fraccia.

4.1.1.3. Scheda Eventi
Mostra tutte le afttivitd compiute sull’ asset come ad esempio I'inserimento, il cambio di stato, messa in
struttura.
E quindi possibile visualizzare tutti gli interventi da fare ed effettuati sull’ oggetto e sui figli in struttura con
relativo status (scheda Eventi e personalizzazione dei dataspy).

A
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Posizione D-SGE-5%02 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINA LA FOLLA (FRAZ.ZIVIDO)

ey B > m@E ? @B le @ »l
Vista record Comment! Eventl Costl Pilanificazionl MP Struttura Altro v

Dataspy che possono
4 —ore personalizzati Evento v b Q| Esegul

Modifiche reparto

Codice causa guasto Codice azione

Modifiche struttura ]
6] v Al v

Modifiche ubicazione

Ordini di lavoro apert ot testtest 33 23MAR-2020 1552 10128
= z narialcort
Ordini di lavoro chiusi
Tutt gii ovent jot Sosttuzione 17-MAR-2020 14:35 D-SGE-5902.
araicon LAO1-TB
PMPC
- | 178680 Al Manut Prova TMTG-4 5 17-MAR-2020 14 30 PRO00001

17822 A 17-4MAR-2020 11.50
L
PMPO2
17806 STD00Y 17-1AR-2020 11:16 10230
17781 Al test pmp 14-14AR-2020 1953

Figura 23 - Esempio di Scheda Eventi per asset
4.1.1.4. Scheda Costi

La scheda costi mostra i costi associati alla gestione dell’oggetto in categorie:
o Materiale,
. Manodopera,
o Attrezzi.

Tali costirappresentano un riepilogo dei costi inseriti negli ordini di lavoro (scheda Registra manodopera e

Costi aggiuntivi) aventi come oggetto I'asset selezionato.

In questa schermata & possibile consultare i costi, sfruttando per esempio i Dataspy "“Ordini di lavoro aperti” e

“Ordini di lavoro chiusi”, ed eventualmente farne un'estrazione excel.

| dati inseriti nella scheda Registra manodopera dell’ordine dilavoro (ore dilavoro ordinarie e straordinarie)
verranno riportati nella colonna Ore lavorate della scheda Costi dell’oggetto selezionato. Non verra
visualizzato nulla nella colonna Costo della manodopera in quando alle diverse tipologie di ore di

manodopera (ordinario e straordinario) non & stato deciso di associare alcuna tariffa.

Asset 10000 Paratoia 01A

<> B 4 mE 2 EE | e
Q- Cercain Tuttigli asset CAP Q| | Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Dettagli struttura Altro
10000 - Paratoia 01A = T

Codice impianto: 5902 [ Tutti gt ordini di avaro w | Modifica | ordine di tavoro |_H-)—i q:‘ Esegui

Classe: PARATOIA

Costo del materiale Costo della manodopera € osto degli attrezzi
10001 - Paratoia 018 - - -

Categoria:
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria

10002 - Paratoia 01C

Data fine pianificata

221UG-2020

Figura 24 - Cre lavorate

Se siinserisce un costo con Tipo di costo “Pezzo”, tale valore verrd riportato nella colonna costi del materiale

dell’oggetto.

Asset 10000 Paratoia 01A

<lis B 4 @ 2 @E [ |« @

Q- Cerca i Tutt gli asset CAP Q| | Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP. Struttura Dettagli struttura Altro

10000 - Paratoia 01A = -_—— ) )
Codice impianto: 5902 [ Tutt gi orain g favoro v | Modifica Ordine di lavoro v | Fl | az| Esegui

Classe: PARATOIA
Categoria:

Ordine di favoro

10001 - Paratoia 01B
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria:

923992 Investimento

10002 - Paratoia 01C
Godice impianto: 5902

Data fine pianificata

22.1UG-2020

Figura 25 - Costo del materiale

Se siinserisce un costo con Tipo di costo “Attrezzi”, tale valore verrd riportato nella colonna costo degli attrezzi

dell’oggetto.
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Asset 10000 Paratoia 01A

<« B >

[@~ Gercain Tutt gl asset cAP

a]

10000 - Paratoia 01A
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria:

10001 - Paratoia 01B
Godice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria

10002 - Paratoia 01C

o B

Vista record

[ Tutt gi ordini di lavoro

? HMW |

Commenti

Ordine di lavoro

[A] =

923993

Investimento

le @ -l
Eventi Costi
v | Modifica

Figura 26 - costo degli attrezzi

Pianificazioni MP

Struttura

100,00

Dettagli struttura

Altro =

dilavoro

v| W~ | az| Esegui

600,00

Ore lavorate Data fine pianificata

2 Emesso 22-1UG-2020

| costi che arrivano da NEMO attualmente non saranno catalogabili, si prevede di caricarli tutti come
tipologia Attrezzi che sard eventualmente rinominata (da verificare congiuntamente con il gruppo di

lavoro).

Per consultare il riepilogo dei costi e/o aggiornarli:

Asset 10000 Paratoia 01A

€= B 4

Q~ Cercain Tutti gli asset CAP

Y|

10000 - Paratoia 01A
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria

10001 - Paratoia 01B
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria:

10002 - Paratoia 01C
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria:

10003 - Paratoia 01D
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria:

10004 - Paratoia SF01
Codice impianto: 5902
Classe: PARATOIA
Categoria:

10005 - Griglia Grossolana BS001A
Codice impianto: 5902
Classe: GRIGLIA
Categoria:

10008 Grial RennIR Y

= &

Vista record

[ Tutt gi ordini di lavoro

? B |

Commenti

Ordine di lavoro

M~

923993

]

Investimento

Record: 1 di 1

Aggiomamento

richiesto:

I« @ -
Eventi Costi
v | Wodifica

102

Pianificazioni MP

Struttura

100,00

Dettagl strutfura

200,00

Altro w

Ordine di lavoro

v‘ M~ | oF| Esegui

Costo degli attrezzi

Aggiorna dati costi

300,00

600,00

2 Emesso 22.1UG-2020

Mostra riga filtro = =2

Costo totale materiale:

100,00

Costo manodopera: | 200,00

Costo totale attrezzi: 300,00

Totale complessivo 545 55
costi:

Figura 27 - Scheda Costi

4.1.1.5.

AL TEAIM

Scheda Pianificazione MP
Si verifica se all’asset sono state associate delle manutenzioni programmate. Da questa scheda risulta anche

possibile collegare I'oggetto ad una pianificazione MP gid esistente.
NB le manutenzioni programmate saranno associate alle posizioni e raramente agli asset.
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infor EAM

Lavorow  Materisle v Oggetio v Amministrazione v

Asset 10000 Paratoia 01A

<>~ BBe 4 oo@ ?EE | |«

Qy Cerca in Tutt gl asset CAP q‘ Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagli struttura Altro v

10000 - Paratoia 01A
Classe: PARATOIA

Categoria e [r—
Reparto: GID_EST_SGE
[l = [

10001 - Paratoia 01B
Classe: PARATOIA
Categoria
Reparto: GID_EST_SGE

[ Tutt i record | modiica | esequi

Non esistono record da visualizzare.

10002 - Paratoia 01C
Classe: PARATOIA

Categoria ) »
Reparto: GID_EST_SGE
- | Record:0di0 Mostra riga fitro ==88B
10003 - Paratoia 01D :
Classe: PARATOIA @ B 'ﬁ (2] o
Categoria
Reparto: GID_EST_SGE Dettagli MP .
10004 - Paratoia SFO1 e[
Classe: PARATOIA Organizzazione OdL:*[ 102 Classe ordine di lavoro: «

Categoria

Reparto: GID_EST_SGE Reparto | Codice costo: [5902 @
10005 - Griglia Grossolana BS001A L el | Eetration L
Classe: GRIGLIA poorse [ @) swevsoe [ o

Categoria

Reparto: GID_EST_SGE Esegui ogn -

10006 - Griglia Grossolana BS0018 Datascadenzs [ m
Figura 28 -Schermata pianificazione MP

4.1.1.6. Scheda Struttura
Mostra I'oggetto che si trova “sopra” (oggetto padre) all’asset in esame. Un esempio in figura softostante.

infor EAM

Lavoro v Materisle v Oggetto v Amministrazione v

Asset 10000 Paratoia 01A

SEIANEINE » oa@ ?HEE | |« D
Q~ Cerca in Tuti gii asset CAP Q| | Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagii struttura Altro v
FOOOO—ParaiO\a 01A | - Ariont
N o —
Cawnads: Dettagli struttura o Oggetto

Reparto: GID_EST_SGE =
Aggiungi primario 7A-10000-Paraloia 01A(102) G <] wodca
10001 - Paratoia 01B e

Classe. PARATOIA BF-D-SGM-5902-LA1-GRG-PTAQ1(102) | tipo -

Categoria
Tio 2 Organizzazione
_

Reparto: GID_EST_SGE
Fare clic su Esequi per visualizzare | isultat della query

ol e

10002 - Paratoia 01C
Classe: PARATOIA
Categoria
Reparto: GID_EST_SGE

Padre in struttura

10003 - Paratoia 01D

Figura 29 - Schermata struttura

4.1.1.7. Scheda Documenti
Permette di caricare dei documenti a sistema e associarli ad un certo oggetto
La procedura da eseguire per I'upload di documenti &:
Scheda Documenti > Crea/Carica documento

infor EAM

Lavoro >  Materisle v Oggetto v Amministrazione v

Asset 10000 Paratoia 01A

<l ) » Do&@? @B | Dl

Q- Cerca in Tutt gi asset CAP Q| | Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura ettagl strutiura Altro

10000 - Paratoia 01A o
Classe: PARATOIA
Categoria
Reparto: GID_EST_SGE

B Asset

B Nessun documento
10001 - Paratoia 018
Classe: PARATOIA
Categoria
Reparto: GID_EST_SGE

Reparto
Categoria:
Profi
10002 - Paratoia 01C Oggetto primario:
Classe: PARATOIA
Categoria.
Reparto: GID_EST_SGE

Ubicazione:

Posizione:

Produttore:
10003 - Paratoia 01D =
Classe: PARATOIA - Pezzo

Figura 30 - Schermata documenti

Si aprird questa schermata:
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Crea/Carica documento X

Selezionare il metodo documento, quindi inserire i dati nei campi appropriati

Codice documento l I I

em
l_— &
Nome file: Sfoglia I

Tipo file

Percorso del file:

Tipo documento IDM: v

Data di gn‘\r‘z\:rg\ o)

Data scadenza: | =)
Titolo:

Classe: Q:

Data revisione. =

Numero revisione:

Invia Annulla

Figura 31 - Schermata caricamento nuovo documento

Occorre obbligatoriamente:
- Spuntare il campo ‘Carica documento’
- Cliccando il tasto ‘Sfoglia’, andare a ricercare il documento da caricare
E buona prassi inserire un codice e una descrizione del documento. Se lasciate vuote, queste due informazioni
verranno automaticamente compilate da EAM (dando come codice un progressivo € come descrizione
il nome del file caricato).
Una volta selezionato il documento occorre premere Invia.

4.1.1.8. Scheda Dettaglio struttura
Utile per consultare i padri dell’asset senza vedere il tfipo oggetto

infor EAM

¥  lavoov  Materiale vy  Oggettov  Amministrazione v

Asset 10021 Paratoia PM02C

Sl 5] <> Oe@ AW | |« @
| Q- Cerca in Tui gii asset CAP Q| | vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Strutiura Documenti Altro v
10019 - Paratoia PM02A | azoni ~ &
Classe: PARATOIA
Categoria: Dettagli struttura
Reparto: GID_EST_SGE
R I -@ D-SGM-5902-L A1-GRF-PTAD3(102) {3 10021-Paratoia PM02C(102)

10020 - Paratoia PM02B
Classe: PARATOIA
Categoria
Reparto’ GID_EST_SGE

10021 - Paratoia PM02C
Classe: PARATOIA
Categoria
Reparto: GID_EST_SGE

Figura 32 - Schermata dettagilio struttura

4.1.1.9. Scheda Contatori
E possibile associare uno o piU contatori ad un oggetto, intesi come unitdl di misura che si intendono tracciare
(es. ore di funzionamento, kwh consumati, m3 prodotti, ...). | contatori associati all’oggetto possono poi
essere definiti come:

o Indipendenti: le letture del contatore non influenzano altri contatori di oggetti figli.

o Primario: la differenza di lettura, rispetto alla precedente lettura, del contatore primario € trasmessa agli
oggetti figli che hanno la stessa unitd di misura di contatore associata e che sono stati definiti come
secondari o come primario e secondario.

o Secondario: la differenza dilettura, rispetto alla precedente lettura, & tfrasmessa dalla lettura diun contatore
di un oggetto superiore definito come primario (o0 come primario e secondario)

. Primario e secondario: si comporta come secondario nel prendere le differenze di lefture da un oggetto
superiore ma contemporaneamente trasmette agli oggetti inferiori la differenza di leftura.

A
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Asset 10929 Sistema di telecontrollo

<l BB > HEE 2 EE |« D
Q- teleco Q| | Vitarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagli struttura Alro

10929 - Sistema di telecontrollo ‘4““‘ ToonEon v | Modifica |Umté di misura - ‘ [Av ‘ Q=| Esegu
Codice impianto: 5324 |
Classe: TLC Utilizzo dalfinstallazione

Categoria

0 0 Indipendente

15844 - Lampade (illuminazione / ...
Codice impianto: 5921
Classe: LAMPADA
Categoria

m3 Metri cubi 0

18204 - compressore innesco telec...
Caodice imnianto 5901

Figura 33 - Scheda contfatori

NB per associare un contatore all’oggetto € necessario aver prima definito I'unitd di misura.

4.1.1.10. Scheda Elenchi di controllo operatore
Nella scheda Elenco di controllo operatore € possibile consultare gli elenchi di controllo operatore aperti

sull'oggetto selezionato.

Asset 10012 Pompa Grassi Coclea PG1

- B P EE [ I« D

Altro

Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Dettagli struttura Elenchi di controllo operatore

| Numero efenco di controlloc ¥ | [n v \\ Esegui

| Tutti irecord v | Modifica

Numero elenco di controllo operatore Rvisione piano operazioni

10003 ASH Sch.11_Cambio Pompa 0 FMASIEROAL.. 291UG-202017:00 Non completato

Figura 34 - Scheda Elenchi di controllo operatore

Con il doppio click sulla riga il sistema apre I'elenco di controllo operatore ed € possibile consultare gli esiti
inseriti.

4.1.2. Copia diun asset
A volte pud risultare utile andare in copia da un asset gid esistente avente le stesse caratteristiche di quello

che si vuole creare in quanto il sistema propone gid molti campi precompilati. Per eseguire una copia di
un determinato asset, dopo averlo selezionato occorre cliccare il tasto ‘Copia record’.

infor  EAM
L 4 Lavoro v Materiale v Oggetto « Amministrazione v
Asset 10000 Paratoia 01A
- BB vl e cmm Dl
Q- Cerca in Tutti gii asset CAP Q| | Vistarecord  Commenti Eventi Cosli Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagli strutiura
10000 - Paratoia 01A - Profilo:
Classe: PARATOIA -
Categoria Asset | 10000 | Paratoia 01A
|
Reparto: GID_EST SGE Reparto:* [ GID_EST_SGE |
10001 - Paratoia 018 i
Classe: PARATOIA Dettagli oggetto ~ G
Categoria ) [oamazous ool o M oarcuan -

Figura 35 - Tasto ‘Copia record’ per asset

Anche in questo caso, per salvare I'asset, € necessario compilare i campi obbligatori (contrassegnati da *).

4.1.3. Creazione e gestione di un deposito
Accedere a Oggetto > Asset e premere nuovo record e compilare i campi obbligatori e quelli caratteristici
del deposito oppure individuare un deposito esistente e premere Copia record. A questo punto sard
sufficiente compilare il codice e modificare la descrizione dell’asset.

A
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Asset DEPOSITO-SGE Deposito San Giuliano Milanese

<~ BB T moe@E ? B
Q~ deposit Q‘ Vista record  Commenti Eventi
DEPOSITO-SGE - Deposito San G.... Asset: | DEPOSITO-SGE
Codice impianto; 5902
Classe: DEPOSITO Ales: |
Categoria oo (G

Sicurezza sul lavoro: 7]

Dettagli oggetto

e M =

Costi

Pianificazioni MP

Struttura

=
| Deposito San Giuiano Milanese |

Data messa in servizio: | 01-GEN-1900 =l
Glasse: | DEPOSITO o |

Categoria: | & |
Assegnataloa [ o |
Giitcita: | v

Filtro oggetto: \ q=\

Profilo

stato: | installata

Non attivo/a: 7]

Dettagli struttura

Datadiinstallzione | =l
originaria:
Ultima data di
installazone (per | al
calcolo vita effettiva di
installazione)
Data (per
calcolo vita effetiva di | 21-LUG-2020 =]

installazione)

Vita effettiva di
installazione (mesi)

Data messa fuori
servizio:

Inizio periodo di |

=

Altro

Reparto *‘ GID_EST_SGE |

Codice impianto: *‘ 5902 |

Stato operativo: |

~ Gerarchia
Asset primario:
Dipendente
Trasferimento costo:
Posizione:
Posizione primaria
Dipendente:
Trasferimento costo:

Ubicazione

Dettagli GIS

\ 5
(m]
0

QF

Figura 36_Deposito

Compilare il campo:

. Reparto con il reparto del codice terzo livello cui fa riferimento il deposito
. Classe con “"DEPOSITO"
. Codice impianto con il codice impianto del codice terzo livello cui fa riferimento il deposito

Salvare.

NB il deposito, in struttura, non & sotto il relativo codice terzo livello ma & un asset indipendente.

Per consultare le macchine presenti a deposito accedere alla scheda Struttura o Detftagli struttura:

Asset DEPOSITO-SGE Deposito San Giuliano Milanese

DEPOSITO-SGE - Deposito San G...

Classe: DEPOSITO
Categornia:
Reparto: GID_EST_SGE

Azioni -

Dettagli struttura

-8 D-S5GM-5902(102)

&> O @@ ? B K
Q~ deposito Q| | Vistarecord  Commenti »

|&

Eventi

M -l

Costi

Pianificazioni MP

Dettagli struttura

= O DEPOSITO-SGE-Deposito San Giuliano Milanese(102)

Eille ]
Eife ]
Gl el
GXe]
L]
-3
R
e
G
iR e}
-
L e ]
R e
-

1527 1-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100E CB1.4(102)
15272-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP150E CB1.5(102)
15273-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100C CB1.3(102)
15274-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP150E CB1.4(102)
15275-elettropompe sommergibili SULZER ABS AFP2046.5 MES0/6(102)
15276-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP150.E CB1.1(102)
15277-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP 80 C CB1.4(102)
15278-elettropompe sommergibili KSB AMAREX MF65 - 220/014(102)
15279-elettropompe sommergibili Flygt 3127 - 181 -430(102)
15280-elettropompe semmergibili Flygt 3127 - 181 -437(102)
15281-elettropompe sommergibili Flygt 3102 - 181 -423(102)
15282-elettropompe sommergibili GRUNDFOS SL1.50.80.30.8.50 D B(102)
15283-elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100CCB1 3(102)

15284-elettropompe sommergibili SULZER ABS AFB 0841.2 M13/4(102)

Figura 37_Struttura del deposito

Gli asset a deposito devono avere le seguenti caratteristiche:
Stato: In deposito/riserva
Reparto: coincide con il reparto del codice terzo livello cui fa riferimento il deposito
Codice impianto: coincide con il codice impianto del codice terzo livello cui fa riferimento il deposito
Asset primario: popolato con il codice del reparto (spunta su Dipendente e Trasferimento costo)
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Asset 15271 elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100E CB1.4

«- BR T Aoe@? @@ | I« D
Q- 15271 Q| | Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazion] MP Struttura Dettagli struttura Altro
15271 - elettropompe sommergibili... Asset: | 1527 *‘ elettmpcmpesommergvbmSULZERAESXFWO“
Codice impianto: 5902 —
Classe: POMPA Alis: | J
Categoria Tipo: Stato: *‘ In Deposito / Riserva ¥ ‘ Codice impianto *‘ 5002 R=‘
Sicurezza sul lavoro: = Stato operativo: | v‘
Dettagli oggetto ~ Gerarchia A
Data messa in sevizio”| 01-GEN-1900 =] Data di installazione ‘7n‘ Asset primario. | DEPOSITO-SGE o
— onginara: =} _
Classe: [POMPA e Dipendente
Categoria ‘ installazione (pEr‘ n‘ rasferimento costo: [_]
calcolo vita effettiva di
Assegnatalo a | installazione) Posizione: | Q@
Giiticita: | ~] Data (per Posizione primaria
- calcolo vita effettiva di | 01-FEB-2019 =)
Filtro oggetto \ .;\=‘ installazione) Dipendente: [
Profilo Mt eftefiva ok Trasferimento costo: [
installazione (mesi)
Figura 38_Asset a deposito
4.1.3.1. Mettere un asset in deposito
Per mettere un asset a deposito accedere alla schermata Oggetti — Asset, cercare I'asset da mettere in struttura e
popolare:
. Il campo Asset primario con il codice del deposito
. Il campo Dipendente deve essere spuntato a mano
. Il campo Trasferimento costo viene automaticamente spuntato dal sistema
Premere Salva
Asset 15271 elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100E CB1.4
- BRT «>» ROo@@E2EE | D
Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagli struttura Altro
Profilo: Organizzazione:
Asset | 15271 *“ s'ato:*\ In Deposito / Riseva v |
Reparto*| GID_EST SGE | Codice impianto: | 5902 o
Tipo: | Cor
Dettagli oggetto ~ Gerarchia ~
Classe: ‘POMFA <\=| Data messa in semzm.*} 01-GEN-1900 n\ Asset primario: ‘DEFOS]TOVSGE @
Categoria o Valore stimato oggetto: | 1.500,00 Dipendente
Sicurezza sul lavoro: 7] Data messa fuori Trasferimento costo:
sovii
Non atiivo/a: [ ) Posizione: \ o
= Data e (per
Cadice DIM: | | calcolo vita effetiva di | 8] Dipendente: (]

Figura 39_Asset a deposito da Vista record

In alternativa, accedere alla schermata Sostituzione di oggetti secondari e popolare i campi Oggetto primario e
Nuovo oggetto. Ad esempio, Oggetto primario = DEPOSITO-SGE e Nuovo oggetfto = 15271:

— T
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Sostituzione di oggetti secondari
&l o P EE
Oggetto primario *. DEPOSITO-SGE Qs Organizzazione
Dettagli oggetto secondario: A Dettagli costo
Oggetio secondario az Dettagi Ol
Organizzazione Reparto o e
Stato Produttore
Classe: Numero di serie
Categoria Modello
Prelevato/Scartato
Detiagli oggetio secondario ~
Nuovo oggetto: | 15271 QF
Organizzazione: Produttore
Stato. it Numero di serie
Classe T Modello
Categoria
Reparto
Figura 40_Asset a deposito da Sostituzione oggetti secondari
Premere Allegare per procedere.
Nell'asset:
o Lo stato diventa In deposito/Riserva
o Il campo Asset primario & popolato con il codice del deposito
. Ilcampo Dipendente deve essere spuntato a mano
. Il campo Trasferimento costo viene automaticamente spuntato dal sistema
. Ilcampo Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione) viene sbiancato
. Il campo Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione) viene popolato con la data
attuale se vuota, altrimenti viene rimane la data esistente.
. Ilcampo Flag macchina installata (per calcolo vita effettiva di installazione) viene spuntato
. Il campo Vita effettiva rimane inalterato.

Se si cerca di mettere a deposito un oggetto che € installato in un impianto viene visualizzato il messaggio
"Impossibile assegnare contemporaneamente a un asset installato (collegato a una posizione) anche un

depositolll (flex RSOBJECTS)"

4.1.3.2. Togliere un asset dal deposito

Quando un asset deve essere tolto dal deposito accedere alla schermata Oggetti— Asset e cercare I'asset da

togliere dal deposito.

. Ilcampo Asset primario deve essere sbiancato manualmente
. Il campo Dipendente viene sbiancato

o Il campo Trasferimento costo viene sbiancato

Salvare

Asset 15271 elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100E CB1.4

S BRE <«» D OSE? @A | |« D

Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Dettagli struttura
Profilo;
Asset 15271 *[ elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP101|
Reparto:"| GID_EST_SGE Qs
Tipo

Dettagli oggetto

Classe "POMPA q='; Data messa in senizio: *‘ 01-GEN-1000 =]
Categoria Q| Valore stimato oggetto ‘ 150000 ‘
Sicurezza sul lavoro: [ Data messa fuori

N senizio
lon attivo/a: [

,:] . Data disattivazione (per §
Codice DIM calcolo vita effettivadi | =]

- installazione).

Figura 41_ ngliere un ossé’r dal deposito dalla Vista record

Altro
Organizzazione
——————
Stato"| In Deposito /Riserva v |
Codice impianto: [ 5002 @
A Gerarchia P
Asset primario ‘ Q:

Dipendente: (]

Trasferimento costo: ]

Posizione: | @

Dipendente: [7)
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In alternativa accedere alla schermata Sostituzione di oggetti secondari e popolare i campi Oggetto primario e
Oggetto secondario, ad esempio tolgo I'asset 15271 dal DOPOSITO-SGE:

Sostituzione di oggetti secondari

<l o ° @
Oggetto primario " DEPOSITO-SGE Q: o i Organizzazione
Dettagli oggetto secondario: ~ Dettagli costo
Oggstto secondario: | 15271 az firopompe son L7
@ Dettagli OdL
Organizzazione Reparto
A Separa
Stato: | |n [ Produttore
Classe A Numero di serie
Categoria Modello

Prelevato/Scartato. []
Figura 42 _Todliere un asset da Sostituzione oggetto secondario
Premere Separa per procedere

Nell'asset:

o Lo stato rimane stato In deposito/Riserva

. Ilcampo Asset primario viene sbiancato

. Il campo Dipendente viene sbiancato

. Il campo Trasferimento costo viene sbiancato

. Ilcampo Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione) viene popolato con la data aftuale se
vuota, altrimenti viene rimane la data esistente.

. Il campo Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione) viene sbiancato

. I campo Flag macchina installata (per calcolo vita effettiva di installazione) non € spuntato

. Il campo Vita effettiva viene aggiornato.

Assel 15271 elettropompe sommergibili SULZER ABS XFP100E CB1.4

<~ BB moe@E ?HMA l« @ -l
Q> 15271 Q Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Dettagli struttura Altro
15271 - elettropompe sommergibili... Asset M voporoo sommer bi SULZER ABS XeP10f| Organizzazione
Classe: POMPA -
Categoria Alias: | Reparto | 102 az

02 *
Reparto. 102 Codice impianto aQF

Tipo Stalo. | In Deposito v

Sicurezza sul lavoro. [] Non atvora |

Dettagli oggetto ~ Gey A
Data messa in servizio | 01-GEN-1900 n‘ - Assal prima az
Classe | POMPA az ‘ Dipendente []
CGategoria Q7 | (=] m
Assegnataio a: az ‘ Qz
it = % [o1Fes ot =) FRRIonR B
Filtro cggetto a: ‘ . Dipendente

Una volta scollegato I'asset dal deposito I'utente decide se

-installarlo in un impianto (popolando il campo "Posizione
spuntando il campo "'Dipendente™)

- dismetterlo (cambiando lo stato in "Ritirato / Rottamato / Venduto™)

con il codice della posizione su cuiinstallarlo el

4.1.3.3. Sostituire un asset installato con uno a deposito

Per sostituire un asset installato in un impianto con un asset presente nel deposito procedere come descritto di
seguito:

Accedere al menu Oggetto>Asset, individuare I'asset da scollegare dal deposito e sbiancare il campo "Asset
primario". Premere il bottone "Salva

Accedere alla schermata Oggetto>Processo>Sostituzione di oggetti secondari e

- popolare il campo "oggetto primario™ con il codice della posizione

- popolare il campo "oggetto secondario™ con lI'oggetto attualmente in struttura sotto la posizione

AL TEAIM

Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo
This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way




=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding - Rev.02

- popolare il campo
Premere il bottone ™

nuovo oggetto
sostituire™

Una volta scollegato I'asset dallimpianto I'utente decide se
-installarlo in un altro impianto (popolando il campo "Posizione™ con il codice della posizione su cui installarlo e il

spuntando il campo "'Dipendente™)

- dismetterlo (cambiando lo stato in "Ritirato / Rottamato / Venduto™)

con l'oggetto scollegare dal deposito
per completare la sostituzione.

- metterlo a deposito (popolando il campo ™Asset primario™ con il codice del deposito e spuntando il campo

"'Dipendente™)
4.2. Posizioni

Accedere a Oggetto > posizioni.

inffor EAM

Lavoro v Materiale v Oggetto ~ Amministrazione v

Impostazione 3
Attivita da svolgere L2 ¢

Report L4
Cartella il‘ﬂan Correttiva/Guasto v Classificazione oggetto b

Asset

B - ODL In Ritardo

Posizioni
B - ODL Da Assegnare/Piar 1 ]

Figura 43_Visudlizzazione Posizioni da menu oggetto

La visualizzazione di default &€ quella avente la lista di posizioni visualizzabili dall’'utente a sinistra e a destra |l

dettaglio della singola posizione.

infor EAM

¥  Lavoroy  Materiale v Oggefo v  Amministrazione v

Posizione [FFREE-7075 TR DERCTITROT AGTore SOMTergoNe 20 eTeate o AC T |
- BR T < ao&e@E ?EME | D>l

Q- Cer

Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP

Tutte le posizioni CAP Q|

1 Profilo:

-ABB-7075-LA1-DEN-MIX01 - Ag

Reparto: GID_SO_RSN
Classe: MIXER

_.I Posizione: | D-ABE-7075

EN-MX | Agitatore sommergibils ad sica(MC703) AGH11/" I

— ”
g Reparto:"| GID_SO_RSN az|
Categoria: el el e

Tipo:
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX02 - Ag

Reparto: GID_SO_RSN Dok oo

Reparto: GID_SO_RSN
Classe: MIXER

Ubicazione: | ABB

Classe: MIXER
Categoria Dettagli monitoraggio
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 - Ag Gerarchia
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: MIXER Asset: | | Posiz. primaria
Categoria: Dipendente: (] Dipendente:

Trasferimento costo:

D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX04 - Ag Trasferimento costo: []
Reparto: GID_SO_RSN —
i e Sistema principale: ‘ q—‘
Categoria Dipendente: [
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIXO05 - Ag Trasferimento costo: [

Valutazione classificazione

[D-aBB 7075 1A1DEN o

Dettagi struttura

Classificazioni

Organizzazione: 102

e
Stato:”| Installata

Dettagli GIS

Denominazione GIS: |

Codice FID GIS (Solo |

per Migrazioney: L |

D GIS:

Livello:
Ubicazione X:
Ubicazione Y-

Rif. geografico:

Aliro v

Figura 44 _Visudlizzazione default schermata Posizioni

4.2.1.

Inserimento di una posizione

Per inserire a sistema una nuova posizione andare in ‘Oggetto > Posizioni’ e premere il tasto Nuovo Record

(immagine sottostante).
Funzione disponibile per gli utenti del gruppo CAP_SET e CAP_COO.
Il flusso d'integrazione con EBS viene attivato al momento della creazione e dell’aggiornamento del record.
NEMO avrd evidenza della nuova posizione nella chiomata web service verso EAM.
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infor  EAM
¥  Llooo~v  Materiole v  Oggetiov  Amministrazione v
Posizione
i > B o@@ 2 EHKM [ €D
= Vistarecord Commenti % Eveni X Costi X PiamficazoniMP % Siutiura X  Documenti X  Valutazioneciassificazione X  Deftagii struttura X Classificazion! Ao v
o
» Profio: | | Organizzazione:"| 102 «|
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX01 - Ag e .
Reparto: GID_SO_RSN Posizione: | I Stato: [ installata -
Classe: MIXER et =l
Categoria: e
Tipo: | Posizione -
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX02 - Ag —_
Reparto: GID_SO_RSN .
P et Dettagh oggetto v DettagiiGIS ) o~
Categoria: Dettagli monitoraggio v Denominazions GIS: | |
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 - Ag Gerarchia A~ Cedice FID GIS (Solo [ ]
Reparto: GID_SO_RSN per Migrazione)
Classe: MXER Asset. [ | Posiz. primaria o« o
Categoria: Dipendente (] Dipendente: ot
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX04 - Ag Trasferimento costo: [] Trasferimento costo e
Reparto: GID_SO_RSN ) o — \cazione
S Sistema principale: \ q-‘ P
Categoria: Diocrent
Gerzz O Rif. geografico
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX05 - Ag Trasferimento costo: []
Reparto: GID_SO_RSN Uicsiones | &
Classe: MIXER A

Figura 45_Tasto generazione nuova Posizione

4.2.1.1.

Scheda Vista record

Comparird una schermata vuota (vista record) nella quale sono gid valorizzati i seguenti:
. Organizzazione: precompilato con “102"
o Stato: precompilato con “Installata”

o Data messa in servizio: in automatico compare la data odierna

| campi obbligatori (*) al fine dell'inserimento sono:
o Codice posizione: || codice degli oggetti (di lunghezza massima pari a 30 caratteri), cosi come qualsiasi altra
codifica presente in Infor EAM, & solamente maiuscola e non pud avere i seguenti caratteri al suo interno: &, _

Bt H# L2

NB Non possono esistere due oggetti con la stessa codifica all’'interno della stessa organizzazione.

NB attivato I'audit guando viene eliminato l'oggetto (viene memorizzato lo user e la data di eliminazione)

o Descrizione posizione: descrizione della posizione.

o Reparto: campo chiave per gestire la segregazione - “sicurezza” - del dato, ovvero chilo pud vedere, gestire
e creare ordini di lavoro. Gli User hanno accesso ai soli oggetti di reparti ai quali sono abilitati (profilazione

utente).

o Tipo: valorizzabile uno dei sei livelli definiti.
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1TI: Tipo impianto
25C: Sigla comune

3CTL: Codice Terzo Livello
4Ll: Linea / rete oppure
4$1: Sistema

5TR: Trafto rete oppure
55EI: Sezione Impianto

6P: Posizione funzionale
(posizione componente)

7A: Asset fisico /
Componente

Figura 46 - Elenco Tipo oggetti

o Codice impianto: usato per gestire quanto nelle attuali procedure CAP € chiamato codice impianto, ovvero
sostanzialmente un criterio di raggruppamento contabile che raggruppa tipicamente una gerarchia di
oggetti.

| campi, non obbligatori, che si possono valorizzare manualmente sono:

o Classe: molto spesso rappresenta la funzione dell’oggetto (esempio: Idrante, PUF, Pompa, Filtro, Fontanelle,
Generatori, Disinfezione, ...).

NB Scelta una classe nella sezione Campi utente compariranno tutti i campi relativi alle caratteristiche della stessa

o Categoria (sottoclassi) per dettagliare eventuali modelli di classe che si vuole gestire a elenco e non come
testo libero e per semplificare il setup delle ispezioni (usando le categorie viene definito una volta per tutti gli
oggetti associati alla categorial)

o Profilo: viene popolato con un valore coincidente con la classe per le posizioni che devono essere
sincronizzate con il GIS. Legate al profilo sono le impostazioni per la compilazione automatica dei dettagli GIS
al momento di creare una nuova posizione.

o Sicurezza sul lavoro: volta selezionato, evidenzierd la necessitd di osservare precauzioni di sicurezza quando si
lavora all'asset. Questa informazione viene automaticamente riportata in tutti gli ordini di lavoro aperti su
quell’oggetto (non viene automaticamente propagato ai figli in gerarchial).

o Non attivo: se si seleziona non sard possibile generare Ordini di Lavoro per I'oggetto. Lato mobile, dopo un
Ripristina dati utente, I'oggetto non & piu visibile e non si renderanno disponibili nuovi ordini di lavoro nell’ APP
per I'oggetto in questione.

NB Un oggetto non attivo pud rimanere collegato al padre in struttura e i figli in struttura non ereditano I'attributo.

NB afttivato I'audit in aggiornamento per tenere traccia di chi mette Non attivo un oggetto e quando

o Codice DIM: per tfenere conto del codice asset presente in DIM, utile per una chiave di integrazione.

. Filtro oggetto: campo da popolare per raggruppare gli oggetti del percorso.

o Alias: codice identificativo e univoco dell'oggetto.

NB attivato I'audit in aggiornamento

. Valore stimato oggetto: inserire il valore stimato di immobilizzo degli asset nei depositi.

. Criticita: popolato nel caso in cui nell'oggetto sia previsto il calcolo della criticita.

o Data messa fuori servizio: automaticamente popolato dal sistema quando I'asset viene messo in Ritirato
(campo protetto)

Nella sezione Dettagli monitoraggio sono stati definiti i seguenti campi:
. Produttore: inserire il produttore dell’oggetto

—

AL TEAIM




L2CAP Mmanuale Utente Infor EAM - CAP Holding — Rev.02

Numero di serie: inserire il numero di serie dell'oggetto
Modello: inserire il modello dell'oggetto

Nella sezione Dettagliimpianto sono stati definiti i seguenti campi:

Costo delle riparazioni necessarie

Valore sostituzione

Anno di costruzione: inserire 'anno di costruzione per gliimpianti
Durata (anni): inserire la vita utile del bene

Nella sezione Dettagli classificazione di affidabilitd sono stati definiti i seguenti campi:

Classificazione di efficienza: che riporta il codice dell’indice

Punteggio classificazione efficienza: che riporta I'esito dell’'indice

Ultimi valori classificazione efficienza calcolati: che riporta la data dell’ultimo calcolo dell'indice
Punteggio di criticita: riporta il calcolo finale della criticitd dell’oggetto

Nella sezione Prestazione energetica sono stati definiti i seguenti campi:

Fattore di potenza target: inserire il fattore di potenza target dell’oggetto.
Data collaudo: inserire la data in cui & stato effettuato il collaudo dell’oggetto.

Nella sezione Dettagli GIS sono stafi definiti i seguenti campi:

Denominazione GIS: per tenere conto della denominazione asset presente in GIS.

Codice FID GIS: ci serve come chiave di collegamento fra EAM e GIS.

Ubicazione X e Ubicazione Y: coordinate (Latitudine e Longitudine)

Rif. Geogrdfico: Indirizzo ed eventuali riferimenti GIS per richiamare la visualizzazione della mappa GIS e
I'evidenziazione dell’oggetto.

Nella sezione campi definiti dall’'utente, ovvero campi “liberi” che possono essere usati a piacimento, sono stati

definiti i seguenti campi:

CODICE TERZO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cuila
posizione viene messo in struttura ereditandolo dall’'oggetto padre.

DESC CODICE TERZO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui la
posizione viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

CODICE QUARTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cuila
posizione viene messo in struttura ereditandolo dall’'oggetfto padre.

DESC CODICE QUARTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui
la posizione viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

CODICE QUINTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cuila
posizione viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetfto padre.

DESC CODICE QUINTO LIVELLO: campo non editabile, popolato in automatico dal sistema nel momento in cui
la posizione viene messo in struttura ereditandolo dall’oggetto padre.

Macchina in uso: se spuntato, indica che la macchina € in uso

Vita effettiva di installazione (mesi): in questo campo viene memorizzato il tempo (in mesi) a partire dalla data
effettiva d'installazione, al fine di poter estrarre faciimente il tempo totale a partire dal quale il bene e stato
installato, nel caso in cuil'asset era ad esempio nei magazzini (i moduli radio quando tornano a magazzino). |l
valore & dato dalla differenza tra Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione) e Data
disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione).

Telecontrollato: se spuntato, indica se I'asset & telecontrollato

Asset da creare: se spuntato, indica che la posizione prevede la creazione di un asset
Modello/riferimento/NOTE: campo di testo libero in cui inserire delle note, ad esempio per i contatori verranno
importate le note presenti sui sistemi NEMO o COM.

Nella sezione campi utente saranno visibili i campi specifici della classe dell’oggetto.

Premendo il bottone € possibile procedere alla stampa dell’oggetto selezionato:

——
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> a[@]e m @ o o

{ Vistare

Antepnma di stampa |G Re|

4.2.1.2. Scheda Commenti

Il campo Commenti permette di memorizzare delle informazioni sull’oggetti qualora la descrizione della posizione

non sia sufficientemente lunga.

@

Premendo compare la seguente schermata:
Aggiungi/Modifica commenti X
Lingua * aliana - Stampa con

documenta

Salva Annulla

Figura 47 - Schermata inserimento commenti

Inserire il testo e premere Salva per memorizzare le informazioni.

-

Premere il bottone Salva per memorizzare le informazioni.

Insieme al commento, rimane tracciato chi ha creato il commento stesso e la data di salvataggio. In questo

modo, ogni volta che un utente modifica un commento, il sistema ne tiene fraccia.

4.2.1.3. Scheda Eventi

Mostra tutte le afttivitd compiute sulla posizione come ad esempio I'inserimento, il cambio di stato, messa in

struttura, gli ordini collegati, ...

E quindi possibile visualizzare tutti gli interventi da fare ed effettuati sull' oggetto e sui figli in struttura con relativo

status (scheda Eventi e personalizzazione dei dataspy).

Posizione D-SGE-5%02 VIA TOLSTOJ - LOC.CASCINA LA FOLLA (FRAZ.ZIVIDO)

Dataspy che possono
| — fl— Evento v v Q| Esegui

Modifiche reparto

Ore di fermo macchin Data completamento Codice problema | Codiceguasto | Codice causa guasto Codice azione
Modifiche struttura : o "
- A v . = - Al v W) v W -
Modifiche ubicazione
Ordini di lavoro apert ot testiest 33 23-MAR2020 1552 10128
nariaicor
Ordini di lavoro chiusi
Tutt gl event ot Sostituzione 17:MAR-2020 1435 D-SGE-5902-
ariaicon LAO1TB
PMPO
| 17880 Al Manut Prova TMTG-4 § 17-MAR-2020 1430 PRO0COT
Ordnaraicorr
17822 A Manut sosttuisci la pompa con la pompa 17-4AR-2020 11.50
Oranaralcort . inde
17806 Al STD001

test pmp

Manut
Straordinaria

€l B » @& 2 @K l« @ -
Vistarecord Commenti x Eventl x Costl x Planificazionl MP x  Struttura Atro v

Figura 48 — Esempio di Scheda Eventi per posizioni
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4.2.1.4. Scheda Costi

La scheda costi mostra i costi associati alla gestione dell’oggetto e dei figli in struttura raggruppati in categorie:

o Materiale,

. Manodopera,

o Attrezzi.

Tali costirappresentano un riepilogo dei costi inseriti negli ordini di lavoro (scheda Registra manodopera e Costi
aggiuntivi) aventi come oggetto I'asset selezionato.

In questa schermata & possibile consultare i costi, sfruttando per esempio i Dataspy “Ordini di lavoro aperti” e
“Ordini di lavoro chiusi”, ed eventualmente farne un’estrazione excel.

Per quanto riguarda i dati inseriti nella scheda Registra manodopera dell’ordine dilavoro (ore dilavoro ordinarie e
straordinarie) verranno riportati nella colonna Ore lavorate della scheda Costi dell’oggetto selezionato. Non
verrd mai visualizzato nulla nella colonna Costo della manodopera in quando alle diverse tipologie di ore di
manodopera (ordinario e straordinario) al momento non & ancora stata associata alcuna tariffa.

Posizione D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINA LA FOLLA

<l B » @@ ? @KE | |« D>
Qr d-sgm-5902 O\‘ Vistarecord ~ Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: IMP-DEP
Categoria

‘Ordxm di lavoro aperti v Modifica [ Qudine gi lavoro v ‘ (R ‘

Ordine di lavoro

[l v 241571

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: LA

241571 Investimento

Figura 49 - Ore lavorate

Se siinserisce un costo con Tipo di costo = Pezzo tale valore verrd riportato nella colonna costi del materiale
dell’oggetto.

Posizione D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINALA FOLLA

Gl B » @@ 2 B [ I« D
Q~ d-sgm-5902 q‘ Vistarecord ~ Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione x  Dettagli struttura Classificazioni Altro

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: IMP-DEP
Categoria

‘ Tutti gli ordini di lavoro = ‘ Modifica Ordine di lavoro v ‘ v ‘ Q: Esegui
Ordine di lavoro Organizzazione Valuta Costo del materiale Sosto della manodopera

[ v |241571 ] ~

— = v

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: LA
Categoria

241571 Investimento

D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat...
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: DIS

Figura 50 - Costo del materiale

Se siinserisce un costo con Tipo di costo = Manodopera tale valore verrd riportato nella colonna costi della
manodopera dell’oggetto.

Posizione D-SGM-5302 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINALA FOLLA

&> B 4 m@E ? BHE le M -1

Q~ d-sgm-5902 Q Vistarecord ~ Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO... - F
Repario: GID_EST_SGE | Tutti gii ordini di javoro v | Modifica

Classa IMP-DEP
Categoria

v R~ Q| Esegui

Ordine di lavoro

[l ~ 241571

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Reparie: GID_EST_SGE
Classe LA
Categoria

241571 Investimento

D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat...
Reparto. GID_EST_SGE ~
Classe DIS -

Figura 51 - Costo della manodopera
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Se siinserisce un costo con Tipo di costo = Attrezzi tale valore verrd riportato nella colonna costo degli attrezzi
dell’oggetto.

Posizione D-SGM-5802 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINA LA FOLLA

|- B 4 eE 2 EK le M =1
Q- d-sgm-5902 Q Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro

D-8GM-5902 - VIATOLSTOJ - LO... T
Reparto: GID_EST_SGE
Classe. IMP-DEP
Calegoria

Tutti gii ordini di lavoro ¥ | Modifica | ordine ai tavoro v [Rv QF| Esegui

Ordine di lavoro Tipo ‘ Organizzazione
[r] = 241571

[ v [ -

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Repario. GID_EST_SGE
Classe: LA

Investimenio 102

Calegoria

D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat...
Reparie. GID_EST_SGE
Classe” DIS

Figura 52 - costo degli attrezzi

| costi che arrivano da NEMO attualmente non saranno catalogabili, si prevede di caricarli tutti come tipologia
Attrezzi che sard eventualmente rinominata (da verificare congiuntamente con il gruppo di lavoro).

4.2.1.5. Scheda Pianificazione MP
Accedere a questa scheda per verificare se alla posizione sono state associate delle manutenzioni programmate.

Materiale v Oggetic Amministrazione v

Posizione D-SGM-5902-LA1-DIS-CMP01 Soffiante Aria CAO1
- BB Ha@ 2@ | |«D-

|@~ D-scu-s902-LA1-DIS-cMPO1T Q| | Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Valutazione classificazione Dettagii struttura Classificazioni Altro v

D-SGM-5902-LA1-DIS-CMPO1 - S
Reparto: GID_EST_SGE

Classe: COMPRESS Descrizione Organizazione MP Organizzazione OdL Reparto Ubicazione Omganizzazione ubicazione Percorso Esegui ogni Unita di misura periodo Data scadenza
Categoria
[~ [~ [l ~ [~ [5] [ v [~ =Y
102 soM 02

D-CAMBIO-OLI- CAMBIO OLIO MINORE 102 1 Ami 01-0TT-2020
MIN

[Tutt i recor v | wodifica [we v m| | esequi

GID_EST_SGE

D-CONTR- CONTROLLO 102 102 GID_EST_SGE SGM 102 3 Mesi 01-GEN-2020
—]p | GENERMIN  GENERALE MINORE

D-CONTR- CONTROLLO ORGANI 102 102 GID_EST_SGE SGM 102 1 Mesi 01-MAR-2020 01-GEN-2021
TRASMIS-MIN DI TRASMISSIONE v
4 »

. | Record: 5di 5 Mostra riga filtro ==a8aB
BT O ~
Dettagli MP ~

Organizzazions OdL-" 102 o Classe ordine di lavoro: «|
Reparto: q:‘ Codice costo: | 5902 q:‘
Ubicazione: | SGM o Assegnatalo a x|
Percorso: | Supenvisore. |
Esequi ogni I - Intervallo lettura ‘ ‘ o

— tat
-1 e ==

Figura 53 - Schermata pianificazione MP

E possibile collegare I'oggetto ad una pianificazione MP gid esistente direttamente da questa schermata.

4.2.1.6. Scheda Struttura

Mostra la struttura della posizione in esame. In particolare, nella parte sinistra della schermata viene visualizzato il
padre (oggetto che si frova ad un livello piU alto) mentre sotto la posizione viene visualizzato il figlio (oggetto
che si trova ad un livello piU basso). Ad esempio:

A
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infor EAM

v  lavoov  Materiale y  Oggetow  Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 Agitatore sommergibile ad efica(MC704) AG112/1

- BB < Ao PO | |« D>
~ Cerca in Tutte le posizioni CAP Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Valutazione classificazione Dettagii struttura Classificazioni Altro v
; g
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: MIXER £rents
Gatbgofia Dettagli struttura Oggetto
E—ABE—?O?&LATVDENVM\XOS'E “Aggiingl prmario T [or 7o 107 LA DEN MBS AGre commergeie 23 e Ton Re T 02 [ 0ggetie non callegato | wmodiica
Slss s ¥ - et R2I02) ==
e Vi 5SEZ.D.ABB 70754 A1 DEN(102) [ 7A-14726-AgIatore sommergibile ad elica(MC704) AG1121(102) [Tioo == <] esequi
Categoria:
Tipo Codie (Organizzazione
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX04 - Ag. Wl ~ Ml ~ -
Reparto GID_SO_RSN Pedi g stiittiiies Figlio in struttura
Classe: MIXER Fare clic su Esegui per visualizzare | isulati della query.
Categoria:

D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX05 - Ag

Figura 54 - Schemata struttura

42.1.7. Scheda Documenti
Permette di caricare dei documenti a sistema e associarli ad un certo oggetto
Per I'upload di documenti accedere a Scheda Documenti > Crea/Carica documento

infor EAM

¥  laverov  Materile v Oggetio v  Amministrazione

Posizione D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 Agitatore sommergibile ad elica(MC704) AG112/1

& B <« » oa@E ?HEKE | |« D-

Q' Cerca in Tutte le posizioni CAP Q | Vista record Ccommenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni
Reparto GID SO RSN  a

Categoria

El @@ Posizione:
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 - Ag... )
Reparto: GID_S0_RSN _
Classe: MIXER Eam Reparto
s Categoria

Oggetto primario:

D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX04 - Ag
Reparto: GID_SO_RSN [l @ Ubicazione
Classe: MIXER

Figuré 55- Schermata documenti

Si aprird questa schermata:

Crea/Carica documento X

Selezionare il metodo documento, quindi inserire i dati nei campi appropriati

Codice documento I I I

Organizzazione: | 102 oz

Carica documento: Q)

Crea documento File

System
Ii_*
Nome file: | Sfoglia I

Tipo file

Percorso del file:

Tipo documento IDM v
entrat:
Data di n\’r;agsrlen [ &
Data scadenza: | =)
Titolo: |
Classe: | Qz
Data revisione: | (=]

f
Numero revisione: |

Invia Annulia

Figura 56 - Schermata caricamento nuovo documento

Occorre obbligatoriamente:

- Spuntare il checkbox ‘Carica documento’

- Cliccando il tasto ‘Sfoglia’, andare a ricercare il documento da caricare

E buona prassi inserire un codice e una descrizione del documento. Se lasciate vuote, queste due informazioni
verranno automaticamente compilate da EAM (dando come codice un progressivo e come descrizione il
nome del file caricato).

Una volta selezionato il documento occorre salvare.

A
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4.2.1.8. Scheda Valutazione classificazione
Per ciascuna Classificazione indicata nella scheda precedente € possibile inserire gli esiti (in caso non sia collegato
un algoritmo che li popoli in automatico).

infor EAM

w  lavorow  Maierile v  Oggeto v Amministrazione v

Paosizione D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 Agitatore sommergibile ad elica(MC704) AG112/1

- B @ «» e ?@EME | Do
10\- Cerca in Tutte le posizioni CAP Q‘ Vista record Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP' Struttura Documenti Dettagli struttura Classificazioni
D-ABB-(075-LAT-DEF-SER - Serb .
Reparto: GID_SO_RSN Classificazione oggetto: 14 4 | Criicita 01 v| »
Classe: SERBATOI
Categoria

[ Tutte le domande = | wodiica L Dofnanda

D-ABB-7075-LA1-DEF-TUB - Pipin
Reparta: GID_SO_RSN Hmposa Dsshme
Classe: TUBAZION [l ~ [l ~ [l ~

Categoria
Crticita sicurezza? 1
D-ABB-7075-LA1-DEN - Denitrifica Criticita ambients? 1
Reparte: GID_SO_RSN
Classe: DEN Criticita normativa? 1
Categoria: Criticits per sezione? N No 0

D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX01 - Ag 2
Reparto: GID_SO_RSN * | Record: 4 di 4

Classe: MIXER
Categoria
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX02 - Ag Dettagli val

Reparto: GID_SO_RSN
3 Domanda

Figura 57 - Schermata valutazione classficazione per posizioni
Premere Azioni > Calcola valori classificazione per effettuare il calcolo della classificazione.

I punteggio finale della classificazione viene riportato nella vista record dell’oggetto (sotfto la tendina ‘Dettagli
classificazione di affidabilita’)

4.2.1.9. Scheda Classificazione
E possibile selezionare una o piu classificazioni oggetti (ad esempio criticitd o affidabilitd) da associare agli oggetti.

infor  EAM

v  lavoov  Materale v Oggetto~  Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 Agitatore sommergibile ad elica(MC704) AG112/1

cl- B R <« » om@ 2 BHE [ |«@ -

Q= cercain Tutte le posizioni CAP q‘ Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Docurmenti Valutazione classificazione Dettagii struttura Altro »
D-ABB-/075-LAT-DEF-SER - Serb...
Reparto: GID_SO_RSN [ Tutt i record | moainca | Crassificazione oggatio IR | Esequi
Classe: SERBATOI
s
= [l ~ G
D-ABB-7075-LA1-DEF-TUB - Pipin.
Reparto: GID_SO_RSN CRI01 Crifcita 01 1 C—
Classe: TUBAZION
Categoria

D-ABB-7075-LA1-DEN - Denitrifica
Reparto: GID_SO_RSN

Classe: DEN
Categoria:
i == 1all=
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIXO1 - Ag ;| Record: 1di1 Mostra riga filtro ==aB
Reparto: GID_SO_RSN s =
Classe: MIXER B BT N adi- c
Categoria Dettagli classificazione oggetto A -
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX02 - Ag Classificazione oggetto: "‘ a Tipo:
Reparto: GID_SO_RSN =
Classe: MIXER Nota: | AT
Cate
ategora Blocca valori [] Punteggio Data aggiornamento:
classificazione: classificazione:
D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 - Ag ) Valori classificazione
Reparto: GID_SO_RSN Predefinito: Ultimo calcolo valori non sincronizzati
e S—-—— | — dlassificazione i
Aggioma ogni: ‘ \ v\ Errore di calcolo:
Categoria: — Uttimo aggiomnamento.
nnnnnnnn e —— valori cassificazione

Figura 58 - Schermata schedo c:Ic|ssnr icazione per posizioni

Nei campi sottostanti & possibile collegare all’oggetto anche altre classificazioni, inserendole nel campo
Classificazione Oggetto altre classificazioni create. Gli altri campi riguardano a possibili impostazioni
sull’aggiornamento automatico del campo.

4.2.1.10. Scheda Dettaglio struttura
Utile per consultare i padri e i figli della posizione senza vedere il tipo oggetto.

— T
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infor  EAM

~  lavoovy  Materialey  Oggetio v  Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX03 Agitatore sommergibile ad efica(MC704) AG112/1

€ BEBT 4> 0@ EA | D

|@~ cercain Tutte e posizioni CAP Q| | Vistarecord  Commenti Eventi Costi Piarificazioni MP Struttura Documeni Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Alro ~
Reparto: GID_SORSN &
Classe: MIXER Azioni + )

Categoria:

i e

[EABE7075 TAT.DEN-MIX03 Jho.- 8 D-ABB-7075-LA1-DEN(102) = !l e |

Q120 -Agtan 2 SICaMCT 08 AGTIZ 1100
e QR 12725 AQUSIOrS SOMMETQIOIE 50 SICa(MCT04) AC T2 1(102)
Classe: MIXER 2 B

D-ABB-7075-LA1-DEN-MIX04 - Ag.

Reparto: GID_SO_RSN

Figurchj“é‘?w-mScherrnofo dettaglio struttura

42.1.11. Scheda Contatori

E possibile associare uno o piU contatori ad un oggetto, intesi come unitd di misura che si intendono tracciare (es.
ore di funzionamento, kwh consumati, m3 prodotti, ...). | contatori associati all’oggetto possono poi essere
definiti come:

o Indipendenti: le letture del contatore non influenzano altri contatori di oggetti figli.

o Primario: la differenza di lettura, rispetto alla precedente lettura, del contatore primario & trasmessa agli
oggetti figli che hanno la stessa unitd di misura di contatore associata e che sono stati definiti come secondari
0 come primario e secondario.

o Secondario: la differenza di lettura, rispetto alla precedente lettura, & trasmessa dalla lettura di un contatore
di un oggetto superiore definito come primario (o0 come primario e secondario)

o Primario e secondario: si comporta come secondario nel prendere le differenze diletture da un oggetto
superiore ma contemporaneamente trasmette agli oggetti inferiori la differenza di leftura.

Posizione D-SGM-5902 VIA TOLSTOJ - LOC.CASCINA LA FOLLA

<l BB <« Ne@E ?EKE | |«D-
‘O\v d-sgm Q‘ Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Contatori Altro »

D-SGM - Depurazione - San Giulia... *
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: SC
Categoria

[ Tuti contatori v | Modifica | Unita di misura ]| Q| Esegui

Utilizzo dalfinstaliazione

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...

Reparto: GID_EST_SGE L Litri 0 0 Indipendente
Classe: IMP-DEP m3 Metr cubi 0 0 0 Indipendente 0
Categoria
m3. Metri cubi 0 Indipendente
D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Reparto: GID_EST_SGE
Glasse: LA
Categoria »
D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat... : | Record:3di3 2 Mostra riga filtro: ==88
Reparto: GID_EST_SGE :
Classe: DIS B R @ »H  Aoni~ ~
Categoria
Dettagli contatore A~

D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS - Clas.

Reparto: GID_EST_SGE Urita i misura” i

Classe: CLAS-SAB Tipo di contatore: ’i Indipendente - \ Contatore fisico: az
Categoria e,
Utiizzo totale: | o Valore di ripristino
D-SGM-5902-LA1-DIS-CMPO1 - S... — contatore:
Repaits: GID.EST_SOF Lt o Ultima lettura:
Classe: COMPRESS call
Bl Utiizzo dall'utimo OdL Data uftima lettura: | =)
D-SGM-5902-LA1-DIS-CMP02 - S... SRR ()

NB per associare un contatore all’oggetto &€ necessario aver prima definito I'unitd di misura.
4.2.1.12. Scheda Elenchi di controllo operatore

Nella scheda Elenco di controllo operatore € possibile consultare gli elenchi di controllo operatore aperti
sull’oggetto selezionato.

— T
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Posizione D-SGM-5902-LE1-SAQ-QELO1 Quadro elettrico generale QE01 (magazzino elettrico)

&ikx & ?EE | D

Qr~ D-SGM-5902-LE1-SAQ-QELO1 Q| |{ ecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Elenchi di controllo operatore ) Afo

D-SGM-5902-LE1-SAQ-QEL01 - Q...
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: QUAD-EL
Categoria

[ Tt recora v | Modifica Numero elenco di controlloc v | [A v ‘ ‘ Esegui

Numero elenco di controllo operatore | Piano operazioni Descrizione piano operazioni

[l v

10004 D-PULQEQ Pulizie quadri Quadrimestral 0 FMASIEROAL.. 29-LUG-202017:05 Non completato

Figura 60 - Scheda Elenchi di confrollo operatore
Con il doppio click sulla riga il sistema apre I'elenco di controllo operatore ed € possibile consultare gli esiti inseriti.
4.2.1.13. Scheda elenchi di controllo Ordine dilavoro

Nella scheda Elenco di controllo Ordine di lavoro € possibile consultare gli elenchi di controllo aperti sull’ oggetto
selezionato.

Posizione D-SGM-5902 VIA TOLSTOJ - LOC CASCINALA FOLLA

& B » S E ?EE | e D

Q~ D-SGM-5802 Q| { ! Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni |E\encm di controlio ordini di lavoro |) Altro

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ-LO...
Reparto: GID_EST_SGE
Classe: IMP-DEP

[ Tuttii recora v | Modifica Ordine di lavoro v| b | | Esegui

Ordine di lavoro

Categoria:
[[] ~
D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Reparto: GID_EST_SGE 108709 10 Conduzione impianto di Conduzione  Saltato
CbE: LA depurazione 5902
Categoria 136361 10 Gonduzione impianto di Conduzione  Saltato
: _ depurazione 5902
D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat...
Reparto: GID_EST SGE 160784 10 Conduzione impianto di Conduzione  Saltato
- depurazione 5902
Classe: DIS
Categoria : | 160785 30 Registro impianto 5902 Conduzione  Saltato
D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS - Clas... " | 6081t 10 Conauzione impianto di Conduzione  Saltato
Reparto: GID_EST_SGE depurazione 5902
Glasse: GIASSAB 179915 10 CONDUZIONE IMPIANTOPUR ~ Conduzione  Verificato/Arc.
Categoria:
179916 10 Registro impianto 5902 ‘Conduzione Saltato
D-SGM-5902-LA1-DIS-CMPO1 - S...
185638 10 Conduzione impianto di ‘Conduzione Saltato

Reparto: GID_EST_SGE

Classe: COMPRESS depurazione 5902

Categoria: 185639 10 Registro impianto 5902 Conduzione Saltato
D-SGM-5902-LA1-DIS-CMP02 - S... 196694 10 Conduzione impianto di ‘Conduzione Saltato
Reparto: GID_EST_SGE depurazione 5902

Classe: COMPRESS

Figura 61 - Scheda elencﬁfdi controllo Ordine di |6voro 7

Con il doppio click sulla riga il sistema apre I'elenco di controllo ordine di lavoro ed & possibile consultare gli esiti
inseriti.

4.2.2. Copia di una posizione

A volte puo risultare utile andare in copia da una posizione gid esistente avente le stesse caratteristiche di quella
che si vuole creare. Per eseguire una copia di una determinata posizione, dopo averla selezionato occorre
cliccare il tasto ‘Copia record’.
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inffor EAM

Lavoro - Materiale v

Oggetio ~ Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075LA1 Linea acque

Sl BB T 4

‘ Q. Cercain Tutte e posizioni CAP

D-ABB-7075-LA1 - Linea acque

Reparto: GID_SO RSN
Classe: LA
Categoria

D-ABB-7075-LA1-DEF - Defosfata.

Reparto: GID_SO_RSN
Classe: DEF
Categoria

D-ABB- 70?5 LA1-DEF-PMPO1 -

Struttura Documenti

r R0 s &E 2 BE | e D
Q| Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP
- Profilo
Posizione: 5-LA1 ~i Linea acque
Reparto: | GID_SO_RSN o
Tipo:

Dettagli oggetto

Classe: ‘ LA o=
p et

Figura 62 Tasto 'Copia record’ per posmonl

4.3. Classificazione

Data messa in servizio

Una delle funzionalitd previste nella gestione degli oggetti di EAM & la classificazione oggetti.
Al momento abbiamo implementato I'indice criticitd e I'indice di efficienza personalizzato partendo dalle attuali
regole presenti in Mainsys.

4.3.1.

Indice criticita

Valutazione classificazione

* 01-GEN-1970

Dettag

=]

Per I'indice di criticitd verrd applicato lo stesso metodo presente in Mainsys: i valori sono suddivisi in 4 tipologie
(Sicurezza/Ambiente/Normativa/Per sezione) ognuno con valori da 1 a 3 eccetto la criticitd per sezione che
pud assumere i valori SI/NO. Il valore di criticitd complessivo € dato dalla moltiplicazione delle prime 3
tipologie di criticitd.

Ad esempio, alla posizione D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS ¢ stato associato I'indice di criticitd CRI-01:

Posizione D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS Classificatore Sabbie CS

- BB 4« »

o e@ 2 @EE | |«D-

‘ Q> d-sgm

D-SGM - Depurazione - San Giulia... ~

Codice impianto: 0000
Stato: Installata
Classe: SC

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...
Codice impianto: 5902
Stato: Installata
Classe: IMP-DEP

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Codice impianto: 5902
Stato: Installata
Classe: LA

D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat...

Codice impianto: 5902
Stato: Installata
Classe: DIS

D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS - Clas...
Codice impianto: 5902
Stato: Installata
Classe: CLAS-SAB

D-SGM-5902-LA1-DIS-CMP01 - S..
Codice impianto: 5902

Q ‘ Vista record ~ Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura

Altro
[Tutti i record v | Modifica | Classificazione oggetto v [ | oz| Esequi
Classificazione oggetto Descrizione Punteggio classificazione
[l - [~ i
CRI-01 Criticita 01 6
. Record: 1di1 Mostra riga filtro ==808
E o Azioni ~ ~
o
Dettagli classificazione oggetto ~
Classificazione oggetto: RI-01 Crificita 01 Tipo.
Nota ‘ Aggiomato da:  CA
Blocca valori ] Punteggio Data aggiornamento:
classificazione: classificazione
5 Valori classificazione
Predefinito Ultime calcolo valori S
———————— classificazione:
Aggiorna ogni ‘ 1 ‘ ‘ Settimane b | Errore di calcolo:
- Ultimo aggiornamento
Prossimo [4a murt anan =l valori classificazione ¥

Nella parte inferiore della schermata € consultabile il pun‘regglo la data dell’'ultimo aggiornamento, la frequenza
del calcolo dell'indice e la data del prossimo aggiornamento automatico.

NB cliccando con tasto destro sull'indice voluto e selezionando Itinerario di Controllo pud essere visualizzato e
scaricato in formato excel lo storico.
NB il punteggio classificazione & inoltre riportato nella vista record dell’oggetto:
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Posizione D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS Classificatore Sabbie CS

- BT «» BOS@E@?EE | I
‘qv d-sgm q‘ Vista record ~ Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro v
D-SGM - Depurazione - San Giulia... I Posizione: [ 2L A1 LS *\ lassificatore Sabbie C. ‘ I Organizzazione: 102 =
Codice impianto: 0000 —
Stato: Installata Reparto: | GID_EST_SGE Q= Stato: | Installata v ‘
Classe: SC -
Tipo mpc
D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...
Codice impianto: 5002 Dettagli oggetto ~ Dettagli GIS o-v
Stato: Installata _— *
Classe: IMP-DEP Classe: ‘ CLAS-SAB Data messa in servizio: ‘ 01-GEN-1996 Dettagli riferimento lineare v
D-SGM-5902-LA1 - Linea acque Gategoria: | Assegnataloa’ | Dettagi impianto v
Codi to: 5902 5 5
e ‘mp‘:‘!t: st Godice impianto: | 5902 Unita di misura: | ¢ Dettagli classificazione di affidabilita A
Classe: LA Produzione: (] IC”UC“"i ‘05 ~| I Blocca valori (]
D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat... Skezza stllavor () CGMP (current Good (1] b Ll

affidabilita

Accedendo alla scheda Valutazione classificazione & possibile consultare e/o compilare le domande collegate
all'indice:

Posizione D-SGM-5902-LA1-DIS-CLS Classificatore Sabbie CS

€ BB <« OB ? B[ D
‘qv d-sgm Q Vistarecord ~ Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro v
D-SGM - Depurazione - San Giulia... Classificazione oggetto: 14 4 ‘cmmtam vl » M

Codice impianto: 0000
Stato: Installata
Classe: SC | Tutte e domande v | Modifica Domanda v | Esegui

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...
Codice impianto: 5902
Stato: Installata

Classe IMP-DEP Criticita sicurezza? 1

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque Criticita ambiente? 2

Codics impiento: 5902 Griticita normativa? 3
Stato: Installata &

Classe: LA Criticita per sezione? s = 1

Dal menu azioni, presente nella parte inferiore della schermata, € possibile calcolare/aggiornare il calcolo
dell’indice.

Record: 4 di 4 Calcola valori classificazione

Azioni ~
E' inoltre stato schedulato un aggiornamento settimanale.

4.3.2. Indice di efficienza
Per I'indice di efficienza verrd applicato lo stesso metodo presente in Mainsys: vengono definiti 2 parametri

generali e uguali per tutti gli impianti e che servono per differenziare il punteggio tra interventi programmati e
rotture.

Posizione D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINALAFOLLA

- BB « > D@ 2EE | |« @D
‘qv d-sgm q‘ Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Altro »

D-SGM - Depurazione - San Giulia...
Codice impianto: 0000
Stato: Installata
Classe: SC

‘Tumirecmd v‘ Modifica Classificazione oggetto v‘ M~ ‘ Esequi

Classificazione oggetto Punteggio classificazione

[ ~ .

D-SGM-5902 - VIATOLSTOJ - LO...
Codice impianto: 5902
Stato: Installata RI-02 Efficienza impianto MP 0
Classe: IMP-DEP

RI-01 Efficienza impianto 05

RI-03 Efficienza impianto Guasti 1
D-SGM-5902-LA1 - Linea acque
Codice impianto: 5902 . Record:3di3 Mostra riga filtro: ==a8B
Stato: Installata E
Classe: LA B T O Ao - ~

— T
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La modalita di calcolo € la seguente:

o

Calcolo del punteggio per interventi programmati:

per ogni intervento programmato ordinario e abilitato al calcolo, viene moltiplicato il valore del PESO
dell'intervento per il livello di criticitd della macchina associata;

per ogni intervento non eseguito e abilitato al calcolo, viene sommato il valore del PESO dell’'intervento e
moltiplicato per il livello di criticitd della macchina associata;

Calcolo del rapporto tra il punteggio degli interventi eseguiti e quelli previsti;

Calcolo del punteggio per rotture:

Per tutte le macchine dell'impianto, indipendentemente dagli interventi previsti, viene moltiplicato il numero
di ore di fermo per il livello di criticitd totale della macchina ottenendo il valore totale dirottura

La somma dei valori totali delle rotture fornisce il valore totale dirotture dell'impianto. Tale valore viene messo
in rapporto alla disponibilitd complessiva dell'impianto.

La media pesata dei 2 punteggi (ad ora impostato un peso uguale per entrambi) costituisce I'indice di
efficienza impianto.

NB & stata impostata la storicizzazione di questi campi a cui si accede con tasto destro e selezionando itinerario di

4.4.

controllo.

Stati e autorizzazione modifica stato di un oggetto

Gli stati definiti sono:

N.B.:

Progettato (PR - I): stato in cui nasce I'oggetto seguendo il processo di Richiesta Nuovo Codice Impianto.
Installato (I - 1): oggetto per il quale € abilitata la possibilitd di eseguire ordini di lavoro e pud essere collegato
in struttura.

In Deposito (DEP-I): indica il posizionamento della macchina nel deposito.

Fermo Macchina (FM - 1): oggetto sempre con codice sistema | indicante la temporanea indisponibilita della
macchina. Non ha effetti nella gestione degli ordini di manutenzione. Lo stato viene ereditato
automaticamente da tutti gli oggetti secondari in struttura

Annullato / Errore Importazione (CANC - D): Per indicare I'errore di importazione di una posizione che non
doveva essere importato. Automaticamente la posizione diventa non disponibile.

Ritirato / Rottamato / Venduto (D-D): oggetto per il quale € inibita la possibilitd di eseguire ordini di lavoro,
deve essere staccato dal padre in struttura e tutti gli oggetti secondari in struttura ne ereditano lo stato. Ne
indica la dismissione.

Oltre dllo stato si sfrutta la possibilitd di EAM di gestire il flag NON ATTIVO: quando impostato per I'oggetto non
sard possibile generare Ordini di Lavoro e inoltre sirenderanno non disponibili le anagrafiche e gli ordini di
lavoro nell’ APP degli operatori. Un oggetto non attivo pud rimanere collegato al padre in struttura e i figli in
struttura non ereditano I'aftributo.

Quindi:

Per tracciare la dismissione di un oggetto: Impostare a Ritirato/Rottamato/Venduto lo stato dell’oggetto

Per tracciare il fermo macchina a livello anagrafico: Impostare a Fermo macchina lo stato dell’oggetto (e poi
ripristinarlo a fine fermo). IMP: i fini del calcolo efficienza impianto il tempo di fermo macchina sard registrato
in apposito campo ordine di lavoro.

Per gestire una momentanea inibizione alle attivitd manutentive (creazione nuovi ordini e gestione ordini da
APP): impostare il flag NON ATTIVO (e poi toglierlo a fine inattivita)

Per tfracciare macchine a deposito: Impostare lo stato a In Deposito e modificare il collegamento in struttura:
saranno definiti diversi depositi (fisici e logici) e il legame in struttura stabilird dove si trova la posizione, se
installata in Impianto oppure nel deposito.

Il gruppo dei Responsabili di settore puo:

Creare un oggetto in stato Installato
Cambiare lo stato di un oggetto da Progettato a Installato
Cambiare lo stato di un oggetto da Installato a:

Ritirato / Rottamato / Venduto
Fermo Macchina
Annullato / Errore Importazione

— T
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- In Deposito / Riserva
. Cambiare lo stato di un oggetto da Fermo macchina a:

- Installata

- Ritirato / Rottamato / Venduto

e  Cambiare lo stato di un oggetto da In Deposito / Riserva a:

- Ritirato / Rottamato / Venduto

- Annullato / Errore Importazione

- Installata

e  Cambiare lo stato di un oggetto da Ritirato / Rottamato / Venduto a:
- Installata

Il gruppo dei Coordinatori e Responsabili servizi manutenzione pud:
. Cambiare lo stato di un oggetto da Progettato a Installato

. Creare un oggetto in stato Installato

o Cambiare lo stato di un oggetto da Installato a:

- Ritirato / Rottamato / Venduto
- Fermo Macchina
- Annullato / Errore Importazione

- In Deposito / Riserva
. Cambiare lo stato di un oggetto da Fermo macchina a:

- Installata

- Ritirato / Rottamato / Venduto

e  Cambiare lo stato di un oggetto da In Deposito / Riserva a:

- Ritirato / Rottamato / Venduto

- Annullato / Errore Importazione

- Installata

e  Cambiare lo stato di un oggetto da Ritirato / Rottamato / Venduto a:
- Installata

Il gruppo degli operatori puod:

e  Cambiare lo stato di un oggetto da Installato a Fermo Macchina
. Cambiare lo stato di un oggetto da Fermo macchina a:

- Installata

4.5. Comuni

Per CAP le ubicazioni corrispondono ai comuni.

Per inserire a sistema un nuovo comune andare in Oggetto > Impostazioni >Comuni e premere il tasto Nuovo
Record come mostrato nell'immagine sottostante.

Ubicazione

2] ? EHM le M@ =l

Vista record ~ Commenti Eventi Costi Struttura Ao

Ubicazione: i Organizzazione: | 102 P
Reparto:”| Q@
Dettagli ubicazione ~ Campi utente A
Non ativoa: (]

Campi definiti dall'utente A~

NEMO: Codice comune GIS:

Codice ISTAT:

Figura 63 - Nuovo corﬁune

Popolando i campi obbligatori (Organizzazione, codice e descrizione Ubicazione e reparto) il sistema permette di
salvare il nuovo record.

— T
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Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO

- BRTd «» @9 P BB | e Dol
[Q~ Cercain Tutte le ubicazioni Q| | Vistarecod Commenti Eventi Costi Struttura Altro
000 - COMUNE GENERICO = Ubicazione: | ABB W5 ATEGRASST Organizzazione: 102

Codice ISTAT, 999999 —
Codice comune N... 0001 Reparto | 102 =
Codice comune GIS:

Dettagli ubicazione ~ Campi utente A

ABB - ABBIATEGRASSO

Codice ISTAT: 015002 Non attivo/a: (7]
Codice comune N... 0005
Codice comune GIS: 306 Campi definii dall'utente ~
ABC - ABBADIA CERRETO Codice comune NEMO: ‘ooos | Codice comune GIS: | 306

Codice ISTAT: 098001
Codice comune N.
Codice comune GIS: 100

Figura 64 - Nuovo comune

Codice ISTAT: 015002 |

Nella sezione Campi definiti dall'utente sono presentii campi:
- Codice comune NEMO

- Codice ISTAT

- Codice comune GIS

Nella scheda commenti € possibile inserire eventuali note.

Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO

&l A 4« > 5] ? B € =3
Q> Cerca in Tutte le ubicazioni Q| Vista record Eventi *  Strultura *  Documenti *  Dettagli struttura
000 - COMUNE GENERICO - 2] B
Codice ISTAT: 999999
Cedice bomune 315 Non esistono record da visualizzare.

Organizzazione: 102

ABB - ABBIATEGRASSO
Codice ISTAT: 015002
Codice comune GIS: 306
Organizzazione: 102

ABC - ABBADIA CERRETO
Codice ISTAT 098001
Codice comune GIS: 100
Organizzazione: 102

ABZ - ALBUZZANO
Codice ISTAT 018004

Codice comune GIS: 331

Organizzazione: 102

Figura 65 - Commenti
Nella scheda Eventi & possibile visualizzare gli eventi del comune selezionato. E possibile specificare il dataspy

desiderato.

Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO

|- B <« » ?PEME [ D

Q~ Cerca in Tutte le ubicazioni Q| Vistarecord  Commenti Eventi >  Struttura % Documenti Dettagli struttura. =

000 - COMUNE GENERICO -
Codice ISTAT: 935899 | ~ | moamca

Codice comune GIS.

) . Evento Tipo di evento Data completamento Data inizio pianificata Descrizione
Organizzazions: 102
0] - & @ -
ABB - ABBIATEGRASSO
926200 Verificato/Arc . 23-LUG-2020 09:06 23-LUG-2020 $ST A-ABB-7082-CAP — L ABB

Codice ISTAT. 015002
Codice comune GIS:: 306 381684 102 L Verificato/Are...  19-GIU-2020 17:39 19-GIU-2020 $STA-ABE —> LABB
Organizzazione: 102

76774 102 PL VerificatolArc_.  12-MAG-2020 19:33 12-MAG-2020 $ST F-ABB ~> LAEB
ABC - ABBADIA CERRETO 76755 102 FL VerficatolArc_ 12-MAG-2020 19:33 12-MAG-2020 5ST D-ABE > L ABE
Codics ISTAT: 098001
76576 102 N VerificatolArc..  12-MAG-2020 19:32 12MAG-2020 LABB-V

Codice comune GIS: 100
Organizzazione: 102

Figura 66 - Eventi

Nella scheda Struttura & possibile visualizzare e modificare la struttura gerarchica dei livelli sottostanti al comune
selezionato.
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Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO
- BB « » ] ? @ |« @Dl

Q= Cercain Tutte e ubicazioni Q| | vistarecord  Commenti x  Eventi x Documenti *  Dettagli struttura

000 - COMUNE GENERICO
Codice ISTAT. 999999

Azioni ~

Codice comune GIS: Dettagli struttura Oggetto
Organizzazione: 102
Aggiungi primerio E/@ LABB-ABBIATEGRASSO(102) | 0ggetto non callegato v | Modiica
ABB - ABBIATEGRASSO BI® 25CD-ABB-Depurazions - Abbiategrasso(102) 5 _ —
Codice ISTAT: 015002 [Teo vl == | v | Esep
Codice comuna GIS: 306 EH@ 25CF-ABE-Fognatura - Abbiategrasso(102) = = =
. 7 ice izzazione
o e -_
Wl v Wl v
ABC - ABBADIA CERRETO B® 4S-AABB-7082-CAP-Captazione(102) ! !
Codice ISTAT: 096001 BI® 2SC-T-ABE-Abbiateqrasso(102) Fare dlic su Esequi per visualizzare | risulttl della query.

Codice comune GIS: 100
Organizzazione: 102

Figura 67 - Struttura

E possibile espandere la struttura con il pulsante “+" e comprimerla con il pulsante

E possibile visualizzare i dettagli della struttura gerarchica anche nella scheda Dettagli struttura.

Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO

— v ) « » ) P BB e D

Q. Cerca in Tutte le ubicazioni Q| Vistarecord Commenti x Eventi Struttura = Documenti =  Dettagli struttura =

000 - COMUNE GENERICO
Codice ISTAT: 999999

Codice comune GIS: Dettagli struttura
Organizzazione: 102

Azioni ~

E 9 ABB-ABBIATEGRASSO(102)
ABB - ABBIATEGRASSO [#-(8 D-ABB-Depurazione - Abbiategrasso(102)
Codice ISTAT: 015002

Codice comune GIS: 306 [+ (§) F-ABE-Fognatura - Abbistegrasso(102)

Organizzazione: 102 #(§ A-ABB-Acquedoilo-Abbiategrasso(102)
ABC - ABBADIA CERRETO (8 A-ABE-T082-CAP-Capiazione(102)
Codice ISTAT. 098001 [#(® T-ABE-Abbiategrasso(102)

Codice comune GIS: 100
Organizzazione: 102

ABZ - ALBUZZANO
Codice ISTAT: 018004

Figura 68 - Dettagli struttura

E possibile allegare documenti al comune selezionato utilizzando I'apposita funzione nella scheda Documenti.

Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO

VAR A <« » 's) P EE | e D -

|Qv Cerca in Tutte le ubicazioni Q| Vista record Commenti * Eventi *  Struftura Dettagli struttura

000 - COMUNE GENERICO B
Codice ISTAT: 999939
Codice comune GIS:
Organizzazione: 102

Crea/Carica documento

E-@ Ubicazione:

B Messun documento
ABB - ABBIATEGRASSO
Codice ISTAT: 015002
Codice comune GIS: 306 F-mm Cagetto primario:
Crganizzazione: 102

#-gm Reparto:

ABC - ABBADIA CERRETO
Codice ISTAT. 098001
Codice comune GIS: 100
Organizzazione: 102

Figura 69 - Documenti
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E possibile inserire commenti al comune selezionato utilizzando I'apposita funzione nella scheda Commenti.

Ubicazione ABB ABBIATEGRASSO

& 4« 2} ? EE | I« D
7O\v Cerca in Tutte fe ubicazioni Q\ Vista record emu Costi Struttura
000 - COMUNE GENERICO = B

Codice ISTAT: 999999

Codice comune N... 0001
Codice comune GIS:

Non esistono record da visualizzare.

ABB - ABBIATEGRASSO
Codice ISTAT: 015002

Codice comune N... 0005

Codice comune GIS: 306

ABC - ABBADIA CERRETO
Codice ISTAT: 098001

Codice comune N

Codice comune GIS: 100

ABZ - ALBUZZANO

Codice ISTAT: 018004
Caodice comune N 0006

Figura 70 - Commenti

4.6. Struttura oggetti

Infor EAM consente di collegare gli oggetti fra di loro in alberature gerarchiche, senza limite nel numero di livelli.
Inoltre, il sistema, a seconda delle tipologie implementate pud consentire di avere piu gerarchie fatto salvo
che ogni oggetto Asset o Posizione pud avere un solo padre dello stesso tipo. La gerarchia oltre a definire
I'impianto consente di far “salire™ i costi delle varie attivitd svolte. Il sistema infatti tiene traccia dei lavori
effettuati su qualsiasi livello facendo salire gli eventi (e i costi) dai livelli piU bassi verso quelli piv alti. E possibile,
con una specifica indicazione, impedire la risalita dei costi da un figlio a un padre. In questo caso il sistema fa
vedere con un $ sbarrato in gerarchia questa informazione. Infine, € possibile far ereditare alcune informazioni
di un padre a un figlio. Le informazioni che eredita un figlio come dipendente da un padre sono: I'ubicazione.

La decisione finale per il caricamento delle strutture anagrafiche degliimpianti & seguire delle regole di codifica
parlanti. Lo schema di riferimento € quello sotto riportato, quindi una struttura di posizioni ad albero fino a 6
livelli (non € un limite e 6 sono i livelli caratterizzati con un nome) che descrive la struttura impianti dove I'ultimo
livello & la posizione funzionale a cui va agganciato I'eventuale asset fisico (rappresentato dal 7 livello nella
figura softostante della schermata di EAM).

Il collegamento di un asset avviene solo nei casi in cui si prevede di voler tfracciare una eventuale sostituzione o
spostamento. L'asset fisico avrd invece una codifica progressiva in quanto non sempre legato alla struttura
impianto e con possibilita di essere spostato.

Selezionare un Oggetto (Posizione o Asset) e selezionare la scheda Struttura per:
1. consultare I'albero
2. modificare I'albero

infor  EAM

v  lavoov  Materiale v  Oggetio v Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075-LA1 Linea acque
cr BaM 4« » D@ 2 BB | K D-

| @~ Cercain Tutte le posizioni CAP Q| | Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP' Documenti Valutazione classificazione. Dettagli struttura Classificazioni Altro =

D-ABB-7075-LA1 - Linea acque -
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: LA
Categoria:

Azioni ~

Dettagli struttura Oggetto

& 4L-D-ABB-T075-LAT-Linea acque(102) Oggeio non collegato | Modinica

D-ABB-7075-LA1-DEF - Defosfata
Repario: GiD_SO_RSN
Classe: DEF

Categoria:

5SEZD-ABE-707:

1-ING-Opera di presa(102)

8

= r =L
| Teo | v | Esegui
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-GRG-Grigliatura grossolana(102)
i Codice Organizazione
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-GRF-Grigliatura fine(102) =
; [~ [~ [ v
5SEZD-ABB-7075-LA sabbiatura-disoleatura(102)

5SEZ-D-ABB-7075-LA1-SEP-Sedimentazione primaria(102) Fare clic su Essqui per visualizzare | isultati della query.

D-ABB-7075-LA1-DEF-PMPO1 - p.
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: POMPA
Categoria 5SEZ.D-ABB-7075-LA1-SLV- Sollevamento intermedio(102
5SEZ.D-ABB-7075-LA1-DEN-Dentificazione(102
D-ABB-7075-LA1-DEF-PMPO02 - p.
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: POMPA
Categoria

5SEZ-D-ABB-7075-LA1-OXI-Ossidazione biologica(102)
5SEZ.D-ABB-7075-LA1-SEC-Sedimentazione secondaria(102)
5SEZ-D-ABE-7075-LA1-TRT-Sollevamento terziario(102)

D-ABB-7075-LA1-DEF-SER - Serb
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: SERBATOI
Categoria

Figura 71_Schermata struttura oggetto

5SEZ-D-ABB-7075-LA1-FIF-Filtrazione finale(102)

5SEZ-D-ABE-7075-LA1-DIF-Disinfez!

El @ 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DEF-Defosfatazione(102)

4.6.1. Consultare albero struttura

A
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4.6.1.1. Esplodere la struttura

Per visualizzare gli elementi figli della posizione, si deve esplodere la gerarchia usando il tasto “+":

Azioni v

Dettagli struttura
Aggiungi primario ' 4L1-D-ABB-7075-LA1-Linea acque(102)

3CTL-D-ABB-7075(102)

Figura 72_Visudlizzazione elemento struttura non esploso

Arioni

Dettagh struttura

Aggiung: primarno |~ @ AL-D-ABE-7075-LA1-linea acque(102)

[+ @@ 5SEZ-D-ABB-T075-LA1-ING-Opera di presa{102)

3CTL-D-ABB-TO75(102)
[+ @@ 5SEZ-D-AEB-7075-LA1-GRG-Grigliatura grossolana( 102)

5SEZ-D-ABB-T075-LAT-GRF-Grigliatura fine(102)
BSEZ-D-AEE-7075-LA1-DIS-Dissabbiatura-discleatura(102)
5SEZ-D-ABB-T075-LAT-SEP-Sedimentazione primarial102)
5SEZ-D-ABB-T075-LAT-SLV-Sollevamento intermedio(102)
5SEZ-D-ABB-T075-LAT-DEN-Denitrificaziona(102)
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-0XI-Ossidazione biologica( 102)
5SEZ-D-ABB-T075-LA1-SEC-Sedimentazione secondana(102)
BSEZ-D-ABB-7T075-LA1-TRT-Sollevamento terzianoi 102)
5SEZ-D-ABB-T075-LAT-FIF-Filtrazione finale(102)
5SEZ-D-ABB-T075-LA1-DIF-Disinfezione(102)

5SEZ-D-ABB-T075-LA1-DEF-Defosfatazione{102)

Figura 73_Visudlizzazione elemento struttura esploso

Puo essere esplosa anche la struttura degli oggetti seondari.

4.6.1.2. Aprire la vista record di un oggetto dalla struttura
Attraverso il menu Azioni > vai a selezione & possibile spostarsi nell’anagrafica dell'oggetto secondario desiderato.

— T
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infor EAM

Lavoro v Materiale + Oggetto v Amministrazione »

Posizione D-ABB-7075LA1 Linea acque

<~ B A 4« » oe@E 2 B | |«

‘Q- Cerca in Tutte le posizioni CAP Q| Vistarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP x  Struttura Documenti Valutazione classificazione = Dt
D-ABB-7075-LA1 - Linea acque -
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: LA
Categoria:

[+ wm A4L-D-ABBE-7075-LA1-linea acque(102)

D-ABB-7075-LA1-DEF - Defosfata..

Reparto: GID_SO_RSN Mastra primari
Classe: DEF
Categoria: Visualizza come principale

D-ABB-T075-LA1-DEF-PMPO1 - p...
Reparto: GID_SO_RSN

Classe. POMPA Crea ordine di lavoro

Categoria: Sposta in asset di primo livello
D-ABB-7075-LA1-DEF-PMP0Z - p Sposta in posiziene di prima livello
Reparto: GID_SO_RSN
Classe: POMPA Sposta in sistema principale di primo livelle
Categaoria:

Figura 74 _Tasto 'vai a selezione'

4.6.1.3. Visualizzare I'oggetto padre
Attraverso il menu Azioni > Mostra primari & possibile visualizzare I'oggetto primario:

infor EAM

Lavoro v  Materiale v  Oggetto v  Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075-LA1 Linea acque

- BB HoeE ? @B [ |« D
Q~ D-ABB-7075-LA1 Q‘ Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Strutiura Documenti Valutazione classificazione
D-ABB-7075-LA1 - Linea acque -

Reparto: GID_SO_RSN

Classe: LA

Rimuovi collegamenta
Categaria

| Attiva o disativa trasferimento costo SHOASD T LAY e acye0n)

Visualizza come principale

5SEZ-D-ABB-7075-LA1-ING-Opera di presa(102)
SSEZ-D-ABB-7075-LA1-GRG-Grigliatura grossoiana(102)
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-GRF-Grigliatura fine(102;

Vai a selezione 5SSEZ-D-ABB-7075-LA1-DIS-Dissabbiatura-disoleatura(102)

Crea oidine & lavoro 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-SEP-Sedimentazione primaria(102)
) N 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-SLV-Sollevamento infermedio(102)
Sposta in asset di primo livello
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DEN-Denitrificazione(102)
Sposta in posiziane di primo livella
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-OXI-Ossidazione biclogica(102)

Sposta in sistema principale di primo livello 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-SEC-Sedimentazione secondaria(102)

5SEZ-D-ABB-7075-LA1-TRT-Sollevamento terziario(102)
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-FIF-Filtrazione finale(102)
5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DIF-Disinfezione{102)

5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DEF-Defosfatazione(102)

Figura 75_Tasto 'mostra primari

Verrd visudlizzato I'oggetto padre nel seguente modo:

A
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Primario di: D-ABB-7075-LA1 - 102 X

Selezionare un collegamento primario da modificare

e vt ovnsins e

—i | 3CTL D-ABB-7075 .
v

i

Invia Reimposta  Annulla

Figura 76_Visudlizzazione oggetto primario

4.6.1.4. Visualizzare un oggetto figlio come principale
Attraverso il menu Azioni > Visualizza come principale, dopo aver selezionato un oggetto figlio, & possibile
esploderlo visualizzandolo come principale.

Vistarecord Commenli ~ Eventi * Cosli Planificazior MP Strutiura Decument| = Valutazione classificazione = Dettagll struttura Classificazioni ~
| Rin Ml Cggetio
| \ttiva o disatiiva trasferimenio cos! - @ AU-D-ABB-T075-LAT-Linea acque(102) Qggetto non collegato w | Modifica

SSEZ-D-ABE-T

75-LAY-ING- i pras. v4) i 1 I 1
S-LA1-ING-Opera i prasal 102 Tipa v | =w \ Esegui

SSEZ-D-ABB-TOT5-LA1-GRG-Grigliatura grossolanai 102)

| Mactra primari
Visualizza coma principale Orpanizzariong

[a] =
Val a selezions iRl

Crea ordine di lavore BSEZ-D-ABE-7075-LA1-SEP-Sedimentazione primarial102) Elemento f[gll(} in struttura da voler Fogui per visualizzate | rsultall ded
¥ 5§ 5SEZD-ABB-TOT5-LA1-SLV-Sollevamento intrmediol 102 i i inci
Sposta In asset di primo livelio - - YRCRlo TMAT OOt el visualizzare come Pf1ﬂC|PB|e

SSEZ-D-ABB-T0T5-LAT-DEN-Denftificazione( 102)

Sposta in posiziona di primo Bvello
SSEZ-D-ABE-TOT5-LAL-O

azione beologhcal 102y

SSEZ-D-ABE-7075-LA1-SEC-Sedimentazione secondarial102)

Sposta in sistema principala di prima livelio

-ABB-TO75-LA1-TRT-Sollevamento terziariol 102)

=
B@ 5SEZ-D-ABE-TOTS-LAT-FIF-Fiflrazione finale(102)
-

BSEZ-D-ABB-T075-LA1-DIF-Disnfezione(102)

& @ SSEZ-D-ABE-7075-LA1-DEF-Defostatazione(102)

Figura 77_Tasto 'Visudlizza come principale’

Il risultato sard la seguente visualizzazione:

— T
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Azioni ~

Dettagli struttura
Aggiungi primario I~ @ 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DIS-Dissabbiatura-disoleatura(102)
4L1-D-ABB-7075-LA1(102) [+-mm 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-VCA-Vasca dissabbiatura-disoleatura(102)
[+ @ 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-GRI-Griglia surnatanti dissabbiatura GRA302(102)
&8 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-PMP-Pompa sollev. galleg. da dissabb.-disoleatura PM301(102)
e

3
o=

6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-TUB-Piping dissabbiatura(102)

6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-VLV-Valvola dissabbiatura(102)

6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-CVV-Carroponte dissabbiatura-disoleatura CPR301(102)

=
=
e
[
w8 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-CMP-Compressore areazione dissabb.-disoleatura MC301(102)
=
w8 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-CLS-Classificatore sabbie(102)

=

Eﬂ
)
)
)
6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-PTA-Paratoia motorizzata sfioro portate eccedenti PTA301(102)

Figura 78_Effetto del tasto 'Visudlizza come principale’

4.6.1.5. Spostare posizioni in struttura
Per spostare le posizioni in struttura basta trascinarle (per cambiare I'ordine di visualizzazione mantenendo
inalterata la struttura).

Azioni =
Dettagli struttura Oggetto

Agaiung: primario |y 5SSEZD-ABE-70751A1-DIS Dissabbiatura-disoleatura(102) | Oggetto non collegato

ALI-D-ABB-T075-LA1(102) B @@ 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-GRI-Griglia sumatanti dissabbiatura GRA302(102) l

|Tip!:| v | =

= '-' GP-D-ABB-TO75-LA1-DIS-VCA-Vasca dissabbiatura-disoleafura(102)

[ g 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-PMP-Pompa sollev. galleg. da dissabb -disoleatura FM301(102)

Se volessi spostare questa
posizione alla fine della struttura

#-gm 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-DFA-Diffusor aria dissabbiatura(102)

[+ gm 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-TUB-Piping dissabbiatura(102)

-mm 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-VLV-Valvola dissabbiatura( 102)

& g 6P-D-ABB-TO75-LA1-DIS-CMP-Compressore areazione dissabb.-disoleatura MC201(102)
[ g GP-D-ABB-7075-LA1-DIS-CVV-Carroponie dissabbiatura-disoleatura CPR301(102)

[+ gm 6P-D-ABB-T075-LA1-DIS-CLS-Classificatore sabbie(102)

B mm 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-PTA-Paratoia motonizzata sfioro portate eccedenti PTA301(102)

Figura 79_Posizione da voler spostare
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Arioni =

Dettagh struttura Oggetio

Aggiungi primanc @ SSEZ-D-ABE-TOTS-LA1-DIS-Dissabbistura-dsoleatura(102) Oggetto

SULDARBTOTEAATI10D) BP-D-ABB-T075-LA1-DIS-GRI-Grighs sumatanti dissabbistura GRA302(102) Tipo

6P-D-ABB-T075-LA1-DIS-VCA-Vasca dissabbiatura-disoleatura( 102

&F-D-ABE-TOT5-LA1-DIS-PMP-Pompa sollev. galieg. da dissabb -disoleatura PM301(102)

&P-D-ABB-TOT5-LA1-DIS-DF A-Diffuson arta dissabbiatural 102)

Trascinare la
posizione

6P-D-ABB-TO75-LAY-DIS-TUB-Piping dissabbiatural 102}

&F-D-ARE-TOTS-LAT-DIS-VLV-Vaivola dissabbiatura{ 102)
mantenendola

" &6F-D-ABB-TO7S-LAT-DIS-CMP-Compressore areanions dissabb -dspdeatura MCI0 1 102)
selezionata et S ki

6P-D-ABB-T075-LA1-DIS-CVV-Camoponts dissabbistura-discieatura CPR301(102)

GP-D-ABB-TOT5-LAY-DIS-CLS-Classificalone sabba{102)

T T (O T T T

6P-D-ABB-T075-LA1-DIS-PTA-Paratoia motorizzata shoro portale eccadenti FTA301(102)

6P-D-ABB-TOT5-LAY-DIS-GRI-Grigha suratanti dissabbiatura GRA302(102)

Figura 80_Selezione e trascinamento posizione
Azioni v

Dettagli struttura
Aggiungi primario [ @ 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DIS-Dissabbiatura-disoleatura(102)

4L1-D-ABB-7075-LA1(102) = 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-PMP-Pompa sollev. galleg. da dissabb.-disoleatura PM301(102)
[+ @m 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-DFA-Diffusori aria dissabbiatura(102)
[+ @ 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-TUB-Piping dissabbiatura(102)
&8 OP-D-ABB-7075-LA1-DIS-VLV-Valvola dissabbiatura(102)
[+ @@ 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-CMP-Compressore areazione dissabb.-disoleatura MC301(102)
& 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-CVV-Carroponte dissabbiatura-disoleatura CPR301(102)
[+ @m 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-CLS-Classificatore sabbie(102)
+-@m 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-PTA-Paratoia motorizzata sfioro portate eccedenti PTA301(102)

3} ﬁ 6P-D-ABB-7075-LA1-DIS-GRI-Griglia surnatanti dissabbiatura GRA302(102)

Figura 81_Spostamento posizione in struttura (senza modificare i livelli)

4.6.2. Modificare albero struttura

4.6.2.1. Aggiungere un elemento in struttura
Selezionando I'elemento padre del nuovo oggetto che si vuole inserire in struttura, agire attraverso il filtro diricerca
a destra:

Oggetto

‘ Oggetto non collegato v ‘ Modifica

‘ﬂpo V‘ =v | v Esegui

Codice Organizzazione

[A] = [A] =

Fare clic su Esegui per visualizzare i risultati della query.

Figura 82_Filtri di ricerca modifica struttura

Impostando il tipo di entitd che si vuole ricercare e il filtro che si vuole utilizzare per ricercare questa entita:

— T
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Oggetio

- I Mod ifica

e

Oggetto collegato

Oggetto non collegato
Posizioni

Sistami

- Esegui

1sistono record da visualizzare

Ubicazioni

Figura 83_Entitd darricercare

Oggetio

Oggetto non collegato v | Modifica

- | - Esegui

Magazzino
Modello

Non attivo/a
Numero di serie Non esisiono record da visualizzare.

Organizzazione |
[[]l =

QOggetto primario
Organizzazione
Pezzo

Posizione
Produttore
Produzione
Profilo

Reparto
Revisione

Riga ordine
d'acquisto

Scomparto

Sicurezza sul
lavaro

Stato
Stato/prov.
Tipe it Maosira riga filtro == 88

Figura 84 _Filtro da applicare allentitd da ricercare

NB: E' prassi, al posto di oggetto non collegato, scegliere posizione o asset a seconda delle esigenze
Al posto di Tipo scegliere Codice.

Nel campo di testo libero cercare I'oggetto da definire come padre o figlio. Dopo aver premuto esegui, nella
tabella sottostante comparird I'oggetto ricercato.

Selezionarlo e frascinarlo nella parte sinistra della schermata sopra (se diventa padre dell’oggetto selezionato) o
sotto (se diventa figlio dell’oggetto selezionato)

Azioni -

Dettagli struttura Oggetto

Aggitmgi primario l’| W 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DIS-Dissabbiaiura-discleatura(102) [ Elemento padrE ] ! Oggetio collegato - | Modifica

411-D-ABB-7075-LA1(102) [Tipo | =~ v | Esequi
Tipo Codice Organizzazione
Fl ~ [~ DAl [ ~
5SEZ D-ABB-7075- 102
LAT-DEF
Elemento ricercato da inserire come 2 E’A’}BDE;WS' L
figlio. Trascinarlo sotto al padre. PMPO1

Figura 85_Inserimento posizione figlio
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Azioni ~

Dettagli strutiura Elemento figlio a cui aggiungere la

posizione padre

Aggiung) primaro Iﬁ: B8 5SEZ-D-ABE-7075-LA1-DIS-Dissabbi i 102)

bilegato v | Modifica

4LI-D-ABB-T075-LA1(102) i Tipo

3CTL

D-ABB-7075 10

v | Esegu

Elemento padre da trascinare sopra la A

posizione figlio

=
Tipo Codice ‘Organizzazione
[Al ~ [fl v DA |[[] =
2
L

D-ABB-7075- 102
LAT

Figura 86_Inserimento posizione padre

D-ABB-7075-LE 102

D-ABB-7075- 102
LF1

D-ABB-T075- 102
SG

Quando un asset viene messo in struttura (softo una posizione o un asset) il sistema automaticamente popola

nell’asset i campi:

CODICE TERZO LIVELLO

DESC CODICE TERZO LIVELLO
CODICE QUARTO LIVELLO

DESC CODICE QUARTO LIVELLO
CODICE QUINTO LIVELLO

DESC CODICE QUINTO LIVELLO
CODICE SESTO LIVELLO

DESC CODICE SESTO LIVELLO
Rif geografico

Reparto

Con i valori presenti nella posizione/asset (se presenti).

Inoltre il sistema:

- Sbianca la Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione) se popolata
- Popola Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione) con oggi se il campo & vuoto,

altrimenti lascia la data che € gid presente
- Mette il Flag macchina installata per calcolo vita effettiva di installazione
- Lascia inalterata la Vita effettiva di installazione (mesi)

NB succede anche nel caso di messa a deposito di un asset

4.6.2.2. Rimuovere un elemento in struttura

Selezionando I'elemento la riga da eliminare, agire attraverso il tab Azioni > rimuovi collegamento:
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IRimuovi collegamento

‘ Alliva o dlsatiiva \rasferknieciin:cosk @ 5SEZ-D-ABB-7075-LA1-DEF-Defosfatazione(102)

# = 6P-D-ABB-7075-LA1-DEF-SER-Serbatoio policloruro d'alluminio(102)
Mostra primari

+-@m 6P-D-ABB-7075-LA1-DEF-PMP01-pompa dosaggio Policloruro d'alluminio PD1001/1(102)
Visualzza coms priocipsle a5 6P-D-ABB-7075-LA1-DEF-PMP02-pompa dosaggio Policloruro d'alluminio PD1001/2(102)
Vai a selezione @-mm 6P-D-ABB-7075-LA1-DEF-TUB-Piping impianto dosaggio policloruro d'alluminio(102)

Crea ordine di lavoro
Sposta in asset di primo livello
Sposta in posizione di primo livello

Sposta in sistema principale di primo livello

Figura 87_Tasto rimuovi collegamento

L'oggetto pud essere rimosso dalla struttura anche cancellando il campo “Posizione primaria™ nella scheda “Vista
record":

infor  EAM

w  lavoroy  Materiale v Oggetio v  Amministrazione v

Posizione D-ABB-7075-LA1-FIF-FLT01 Filtro a disco (MC506/1) FRT1001/1

- BR@T «»r DOSE?EE | I«
[a- cercain zioni CAP Q| | Visiarecord  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Documenti Valutazione classificazione Dettagii struttura Classificazioni
Reparto: GID_SO_RSN - Profilo: Organizzazione: 102
Classe: TUBAZION L .
Categoria Posizione: | D-ABE-7! 170 [ Fitvo a disco (MC50611) FRT1001/1 Stato:"| installata v
D-ABB-7075-LA1-DIS-VCA - Vasc. et =
Reparto: GID_SO_RSN =
ipo: 6
Classe: VASCA
Categoria:
£ Dettagli oggetto v Dettagli GIS (1]
D:ABRIUTSLALDIS MY aital. e v Denaminazione GiS: | |
Classe: VALVOLA Gerarchia ~ Codce FIDGIS G0 [
Categoria: P — perMigrazioney: L |
Asset ‘ q:| | Posiz primaria: | D-ABBT0751A1FF a7 | DGIS
D-ABB-7075-LA1-FIF - Filtrazione .. 4
Reparto: GID_SO_RSN : Dipendente: [ Dipendente: Livello:
Classe: FILT-OUT
cigit Trasferimento costo: (] Trasferimento costo: Ubicazions X
Sistema principal :
istema principale: | | o

D-ABB-7075-LA1-FIF-FLTO1 - Filtr.

Reparto: GID_SO_RSN Bz 10 Rif. geografico
Classe: FILTRO Trasferimento costo: [
Categoria =
Ubicazione: | AB!

A

Figura 88_Campo ‘Posiz. primaria’ in vista record

NB quando un asset viene tolto dalla struttura (da sotto una posizione o asset) il sistema automaticamente sbianca
nell’asset i campi

. CODICE TERZO LIVELLO

. DESC CODICE TERZO LIVELLO

. CODICE QUARTO LIVELLO

. DESC CODICE QUARTO LIVELLO

. CODICE QUINTO LIVELLO

. DESC CODICE QUINTO LIVELLO

. CODICE SESTO LIVELLO

. DESC CODICE SESTO LIVELLO

. Rif geografico

o Reparto

Inoltre, il sistema:

- popola la Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione) con oggi se il campo € vuoto,
altrimenti lascia la data che € gid presente

- sbianca Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione)

- toglie il Flag macchina installata per calcolo vita effettiva di installazione

A
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- Popola/aggiorna Vita effettiva di installazione (mesi) sommando al valore gid presente la differenza tra Ultima
data diinstallazione (per calcolo vita effettiva di installazione) e Data disattivazione (per calcolo vita effettiva
di installazione) in mesi

NB Succede anche nel caso di stacco dal deposito di un asset
4.6.2.3. Modifica della struttura con procedura alternativa

In alternativa, per eseguire dei cambi in struttura (modifiche di installazione e disinstallazione asset, & possibile
utilizzare la sessione “Sostituzione di oggetti secondari” presente sotto il menu Oggetti > Processo:

v Lavoro ¥ Materiale ~ Oggetto ~ Amministrazione v
Soslituzione di oggetti secondari  Impestazione 3

Report [
€|~ 2 B

. Classificazione oggetto  »

* FSostituzione di oggetti secondar

Asset

Oggetto primario” |

Dettagli oggetto secondario

Posizioni

Organizzazione F
Stato Pro

Figura 89_Funzione 'sostituzione di oggetti secondari' nel menu Oggetto

Di seguito viene descritta la sostituzione in struttura di un asset (la procedura € identica qualora si decidesse di
dover sostituire una posizione).

| campi che occorre compilare per effettuare una sostituzione sono:

o OGGETTO PRIMARIO: il padre dell’oggetto da sostituire. Nel nostro caso corrisponde alla posizione di sesto
livello padre dell’asset da sostituire.

) OGGETTO SECONDARIO: I'asset gid presente in struttura che deve essere sostituito.

NUOVO OGGETTO: I'asset da inserire al posto dell’oggetto che si vuole “staccare” dalla struttura.

o  Se I'ASSET non & presente in EAM bisogna prima crearlo dalla schermata OGGETTI > ASSET. Inserire qui tuttii
campi richiesti per I'ASSET come spiegato nel capitolo 4.1.1, inserendo tutte le informazioni necessarie citate
nel capitolo 4.1.1.1.

o  Se I'ASSET & presente in un deposito, individuare I'ASSET all’interno del deposito e staccarlo dal deposito: nella
schermata SOSTITUZIONE DI OGGETTI SECONDARI inserire OGGETTO PRIMARIO (il deposito) e OGGETTO
SECONDARIO (I'ASSET) T premere il pulsante SEPARA. Solo dopo questo passaggio I'asset sard disponibile per
eseguire una sostituzione.

Sostituzione di oggetti secondari

S 2] ? B
Oggetto primario: | DEPOSITO-OKOKOKC Q= ! Organizzazione:
Dettagli oggetto secondario: A Dettagli OdL A
Oggetto secondario: | 10434 Q= T Allegare Sostituire Separa
Organizzazione: A Reparto
Stato: Produttore:
Classe: Numero di serie
Categoria Modello:

Prelevato/Scartato: ]

Dettagli oggetto secondario A
Nuovo oggetto: ‘ Q=

Organizzazione Produttore:
Figura 90 - Esempio di come si “scollega’ I'asset dal deposito

. Se I' ASSET dismesso viene eliminato, selezionare il flag PRELEVATO/SCARTATO.
. Premere il pulsante SOSTITUISCI.

A
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Sostituzione di oggetti secondari

€|~ 2} ? B
Oggetto primario: 4 F-SGM-6763-SL163-PN Q= [ Organizzazione:
Dettagli oggetto secondario: ~ Dettagli OdL
Oggetto secondario: | 10325 Q: S Allegare  Sostituire
Organizzazione: Reparto:
Stato ! Produttore:
Classe: Numero di serie:
Categoria Modello:

reosaosarc [ g EVENtUale flag per rottamare subito

Dettagli oggetto secondario {’assgt SCO”egatO ~

Nuovo oggetto: | 10434 Qz
Organizzazione: Produttore:
Stato: Numero di serie
Classe N Modello:
Categoria

Reparto:

Figura 91 - Esempio di come si “sostifuisce” un asset installato

. Se I'ASSET dismesso deve essere spostato in un deposito, nella schermata SOSTITUZIONE DI OGGETTI
SECONDARI inserire OGGETTO PRIMARIO (il deposito) e NUOVO OGGETTO (I'ASSET da spostare) [1 premere il

pulsante ALLEGA. La procedura € analoga a quella appena spiegata ma senza compilare il campo
OGGETTO SECONDARIO.

Sostituzione di oggetti secondari

€|~ 2} ? B
Oggetto primario i DEPOSITO-OKOKOKC Q= N Organizzazione:
Dettagli oggetto secondario: ~ Dettagli OdL
Oggetto secondario: Q: Allegare Sostituire Separa

Organizzazione: Reparto:

Stato. Produttore:

Classe Numero di serie:

Categoria Modello

Prelevato/Scartato: |

Dettagli oggetto secondario -~
Nuovo oggetto: | 10325 Q=
Organizzazione: Produttore:
Stato Numero di serie:
Classe Modello:
Categoria

Reparto:

Figura 92 - Esempio di come si “collega a un deposito” un asset disinstallato

Di seguito viene descritta la rimozione in struttura di un asset (la procedura & identica qualora si decidesse di dover
rimuovere una posizione).

| campi che occorre compilare per effettuare una rimozione sono:

o OGGETTO PRIMARIO: il padre dell’oggetto da rimuovere. Nel nostro caso corrisponde alla posizione di sesto
livello padre dell’asset da rimuovere.

. OGGETTO SECONDARIO: I'asset gid presente in struttura che deve essere rimosso.

erzi o alterato
rsons, or misused

deve essere riprodotto, né
be reproduced, made avai

y other way



L2CAP Mmanuale Utente Infor EAM - CAP Holding - Rev.02

Sostituzione di oggetti secondari

- ) P @@
Oggetto primario: | DEPOSITO-OKOKOKC o Organizzazione
Dettagli oggetto secondario: A Dettagli OdL A
Oggetto secondario: | 10434 Q: Aliega Sostiwire | Separa
Organizzazione Reparto
Stato Produttore
Classe Numero di serie
Categoria Modello

Prelevato/Scartato: [
Dettagli oggetto secondario A

Nuovo oggetto ‘ az

Organizzazione Produttore
Figura 93 - Esempio di come si “scollega’ I'asset dal deposito

o Se I'ASSET dismesso viene eliminato, selezionare il flag PRELEVATO/SCARTATO.
o Premere il pulsante SEPARA.

Di seguito viene descritta I'aggiunta in struttura di un asset (la procedura € identica qualora si decidesse di dover
aggiungere una posizione).

| campi che occorre compilare per effettuare un’aggiunta sono:

. OGGETTO PRIMARIO: il padre dell’oggetto da aggiungere. Nel nostro caso corrisponde alla posizione di sesto
livello padre dell’asset da aggiungere.

. NUOVO OGGETITO: I'asset da aggiungere.

o  Se I'ASSET non & presente in EAM bisogna prima crearlo dalla schermata OGGETTI > ASSET. Inserire qui tuttii
campi richiesti per I'ASSET come spiegato nel capitolo 4.1.1, inserendo tutte le informazioni necessarie citate
nel capitolo 4.1.1.1.

o  Se I'ASSET e presente in un deposito, individuare I'ASSET all'interno del deposito e staccarlo dal deposito: nella
schermata SOSTITUZIONE DI OGGETTI SECONDARI inserire OGGETTO PRIMARIO (il deposito) e OGGETTO
SECONDARIO (I'ASSET) 11 premere il pulsante SEPARA. Solo dopo questo passaggio I'asset sard disponibile per
eseguire una sostituzione.

Sostituzione di oggetti secondari

€|~ 2} ? B
Oggetto primario: | DEPOSITO-OKOKOKC o Organizzazione
Dettagli oggetto secondario: ~ Dettagli OdL ~
Oggetto secondario: | 10434 az g Sostituire | Separa

Organizzazione Reparto
Stato Produttore

Classe Numero di serie
Categoria Modello:

Prelevato/Scartato: (]

Dettagli oggetto secondario ~
Nuovo oggetto: | @

Organizzazione Produttore
Figura 94 - Esempio di come si “scollega’ I'asset dal deposito

o Premere il pulsante ALLEGARE.

4.7. Calcolo della vita utile

Quando un oggetto viene messo in struttura il sistema:

- Sbianca la Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione)

- Popola il campo Ultima data di installazione (per calcolo vita effettiva di installazione) con la data di oggi se &
vuoto, altrimenti non fa nulla

- Mette la spunta sul campo “Flag macchina installata per calcolo vita effettiva di installazione™
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Quando un oggetto viene tolto dalla struttura il sistema:

- popola la Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di installazione) con la data di oggi se € vuoto,
altrimentilascia la data esistente

- sbianca il campo Ultima data diinstallazione (per calcolo vita effettiva di installazione)

- Toglie la spunta sul campo “Flag macchina installata per calcolo vita effettiva di installazione”

- Calcola la vita effettiva facendo la differenza tra “Data disattivazione (per calcolo vita effettiva di
installazione)” e "Ultima data diinstallazione (per calcolo vita effettiva di installazione)” e popola il campo
“Vita effettiva di installazione (mesi)”

4.8. Ricerca sulla mappa

E possibile eseguire una ricerca sulla mappa a partire dalla posizione selezionata in EAM framite il

pulsante ‘ sifuato nell’angolo superiore destro del riquadro Dettagli GIS.
La funzionalitd puo essere inoltre richiamata dal menu Amministrazione>GIS>Ricerca in mappa GIS.
Questa funzionalitd consente le operazioni descritte di seguito.

4.8.1. Pulsante Cerca in mappa
Questo pulsante consente di richiamare la finestra per la ricerca degli oggetti sulla mappa.

@&

1. Impostare parametriricerca su icona ricerca . | parametri inseriti qui sono utilizzati anche per

rg Select by Rectangle

o

Select by Polygon
fk Select By Freehand Polygon
'y\ Select by Circle

e

% Select by Point

&~ Q N
la selezione con il pulsante Seleziona
2. | parametri per laricerca consentono di specificare
a. Mappa
b. Ricerca perindirizzo e tipo di oggetto

ons, or misused in
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Map Search
Map: [ LAYERS2 :

Organization: | 102

Search For *‘Address—V‘
Street i—‘

Zone 1 ‘
*;777,7 e ———

Dataspy ‘All Equipment v ‘
Buffer Layer *‘Vldhmte—"
*;:

GIS Filter ‘All Features ¥ ‘

Edit

Edit

Radius: 1.000 || Kilometers v

Enable Advanced ]
Search

Buffer Layers
Buffer Layers

Buffer Layers

GIS Filter: | All Features

GIS Filter: | All Features

GIS Filter: ' All Features

Search Add L

m

Edit

Clear

Close

Radius:

Radius:

Radius

o
>

1.000

1.000

Feet

Feet

@©

3. E possibile ricercare oggetti per indirizzo nei vari layer. E consigliato indicare il cap (zip code) e la
nazione nella ricerca. Ad esempio “MARCONI 20017 ITALIA” per ricercare asset vicino a via

guglielmo marconi a RHO:

Map Search

Map:*[ LAYERS2 o |

Organization: | 102

Search For *‘ Address v |

Street: | MARCONI 20017 ITALIA |

Zone ‘ |
"
Dataspy ‘AII Equipment v ‘ Edit
Buffer Layer *‘ Idrante v ‘
GIS Fitter:"| All Features - | et
% T -
Radius ‘ 10 | lKiIometers 2 £ ‘

Una volta ottenutii risultati possono essere filtrati con il campo di ricerca posizionato sopra all’elenco

degli oggetti:
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GIS Map Search

<+ o ?2HEW | |« -

19 Q| || ©isMap Searcn
12190 - test gis Lainate i 3
Organization: 102 [ _ o b
Department GID_SO_RSN P ! TEaSe R SIS, e
Class = gk
12191 - fest gis At Nerviano
Organization: 102 s
Department GID_S0O_RSN % Ballate
Class: + e 9% 3
¥ f i 2
12192 - le§t gis 11/06 VIA GUG _MILANO Non
Organization: 102 b
Department GID_SO RSN

Class:

12195 - test gis
Organization: 102

Manadmant 21N @0 DA - Gornaredo

4. Nellaricerca per indirizzo € possibile cercare I'incrocio tra due vie digitando i nomi delle vie
separati dai caratteri definiti nel parametro GISINTRS.
Ad esempio, cercando "ALIGHIERI | BUGATTI 20017 ITALIA™:

Map Search
Map:"| LAYERS2 @
Organization: = 102
Search For *Aiddiress v
Zone - ]
Dataspy o All Equipment v] Edit
Buffer Layer i Idrante v
GIS Fitter: | All Features - Edit
Radius T mw;ammﬁeters - v
4.8.2. Altri pulsanti in Ricerca in mappa

Nella schermata Ricerca in mappa sono inoltre disponibili le seguenti funzioni:

1. Ricerca precedente. Visualizza I'elenco delle ultime cinque ricerche se effettuate nel corso
della sessione utente corrente e avviate tramite il pulsante Ricerca. La prima ricerca visualizzata
nell'elenco € quella eseguita piu di recente. Selezionare una ricerca. Vengono visualizzate la
mappa selezionata e la maschera Ricerca in mappa GIS. Nota: La mappa viene visualizzata in
base alle impostazioni correnti e ai livelli visibili.

2. Metodo diselezione.

A
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5. PIANIFICAZIONE MP

Le pianificazioni MP consentono di gestire attivita cicliche che devono essere svolte su degli oggetti secondo
specifici intervalli di tempo o intervalli su base contatore. La manutenzione preventiva in Infor EAM € gestita
tramite la definizione diregole di manutenzione chiamate Pianificazioni MP. Ogni Pianificazione MP pud avere
una o piu attivitd e pud generare ordini di lavoro con Classe e Tipo di ordine dilavoro definiti (es. Conduzione,
Manutenzione preventiva, Manutenzione correttiva/a guasto, Investimento). A ogni attivitd relativa a una
Pianificazione MP & possibile associare una codifica di operazione contenente le istruzioni operative, i tempi
ed il numero di persone standard necessarie per I'esecuzione dell’operazione stessa.

Le regole definite nell’ MP (con tutte le relative attivitd ed eventuali operazioni, istruzioni, ...) vengono associate
agli oggetti inseriti nella schermata “Oggetto”. E possibile associare le MP agli oggetti di qualsiasi livello e tipo.

E possibile associare piv volte un determinato oggetto alla stessa MP, inserendo date di scadenza differenti, in
modo da gestire le frequenze asincrone (es. due volte I'anno ma a febbraio e a dicembre).

Accedendo a Lavoro > Pianificazione ordini di lavoro > Pianificazioni MP

5.1. Scheda Vista Record

Pianificazione MP
- B A 'p) ?EHBE | |« D
Q- Cercain Tulte le MP CAP Q Commenti Attivita Oggetto Ordini di favoro Documenti Altro ¥

Fare ciic su Esegui per visualizzare i risultaii della Panfficazione MP-" Organizazione: | 102 o
Dettagli MP ~ Dettagli OdL ~
T AT
Tipo: | Fisso v Tipo ordine di lavoro: | Man. Preventiva v
= AT
Non attivo/a: [[] Classe ordine di favoro: Q-
Supervisore: | =
Pianificazione ~ il =
~ Priorita: | 3.BASSO -
Esegui ogni -
Campi utente ~
Contrallo revisione ~ i
S GG di anticipo gen Dd‘\
: . . S GG dopo Ia data
Campi OdL definiti dall'utente ~ e
Tripletta NEMO: o= Peso attivita MP per
= x olo indici
Ciclo di lavoro NEMO-e| =

Nascosto in MOBILE: []

Figura 95_Scheda Vista record del sotftomenu Pianificazioni MP

La Pianificazione MP (di seguito indicata anche come MP) & costituita da diverse informazioni che definiscono il
comportamento e I'ambito di applicabilitd della regola (scadenziario che genera gli ordini di manutenzione
preventiva).

| campi obbligatori da compilare sono:

o Pianificazione MP: il codice univoco che identifica I'MP. Questo codice & la chiave primaria.

o Descrizione: campo che deve essere valorizzato con la descrizione dell’MP. Questa descrizione verrd
ereditata dall’ ordine dilavoro che verrd generato a partire da una determinata MP.

o Tipo di MP: i possibili valori con cui valorizzare il campo sono Variabile, Fisso o Duplicato.

o Duplicata: la manutenzione scatta ad ogni periodo (e/o0 ad ogni contatore) indipendentemente dalla
chiusura della precedente manutenzione programmata. Esempio: se la manutenzione & predisposta per
essere emessa ogni mese a partire dal primo gennaio, gli ordini di lavoro di manutenzione programmata
scatteranno, indipendentemente dalla chiusura dei precedenti ordini, il 1 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 1
aprile, ...Solo per il tipo duplicato & possibile, se si vuole, emettere piu OdL futuri in anticipo (es. tutte le attivita
menisili per un anno), per gli altri tipi il sistema emetterd sempre e solo il successivo.

o  Fissa: la manutenzione scatta ad ogni periodo (e/o0 ad ogni contatore) solo se la precedente manutenzione e
stata chiusa/completata, altrimenti salta.

Esempio: se la manutenzione € predisposta per essere emessa ogni mese a partire dal primo gennaio, gli ordini di
lavoro di manutenzione programmata scatteranno il 1 Gennaio, 1 Febbraio, 1 Marzo, 1 Aprile, efc. ma solo se
I'ordine di lavoro di manutenzione programmata del precedente mese € stato chiuso, altrimenti scatterd solo
dopo la chiusura del precedente.

Quindi, se la manutenzione del 1° Febbraio viene chiusa il 10 Marzo, la manutenzione del 1° Marzo non sard
emessa (la prossima data si calcola alla chiusura e rispetto alla data pianificata iniziale, non alla data di
chiusura — nell’esempio sara il 1 Aprile).
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o  Variabile: il periodo (e/o I'intervallo di contatore) € da considerarsi non dalla precedente manutenzione
programmata, ma dalla chiusura del precedente OdL legato alla MP. Esempio: se la manutenzione e
predisposta per essere emessa ogni mese a partire dal primo gennaio, gli ordini di lavoro di manutenzione
programmata potrebbero seguire uno schema cosi fatto: 1° gennaio (chiusura il 3 Gennaio), 3 Febbraio
(chiusura 15 Febbraio), 15 Marzo (chiusura 22 Marzo), 22 Aprile, etc. quindi 1 mese dalla chiusura del
precedente ordine.

) Tipo ordine di lavoro: indica il tipo di OdL che sard generato. E possibile valorizzare il campo con i seguenti

valori: Conduzione, Manutenzione preventiva, Manutenzione correttiva/a guasto o Investimento.
o Classe ordine di lavoro: all' OdL viene associata una determinata classe. La classe indicata in questa fase
potrd eventualmente essere modificata successivamente in ogni oggetto associato all’ MP.

Alcuni campi sono facoltativi ma sono fondamentali al fine di dettagliare maggiormente la pianificazione MP:

o Organizzazione: viene valorizzata di default con il valore 102.

o Non attivo/a: se spuntato, serve a rendere non attiva (e quindi non utilizzabile) il template di pianificazione MP.

o Esegui ogni: indica la frequenza temporale sulla base della quale viene generata la pianificazione MP.
Occorre compilare un campo numerico (unitd numerica ad esempio 1, 2 ecc) e un campo temporale (Anni,
Giorni, Mesi, Settimane, Trimestri).

R —

7 Anni
Sequenza: i
9 = Giorni
o % Mesi
escrizione OdL: "
: Settimane
*
cola dalla base Trimestri
Esegui dopo 1 -

Figura 96_Tendina di unitd di misura temporale del riquadro Esequi ogni

NB: I'intervallo di pianificazione pud anche essere definito su base contatore. Questo parametro di pianificazione
puod essere eventualmente modificato su ogni oggetto associato all’ MP nella schermata “Oggetto”.

o Stato: indica lo stato direvisione dell’MP. Valorizzato di default con il valore “Approvato/a’.

o Priorita: all’OdL che si genererd dall’MP verrd associata la prioritd indicata. Non ha ripercussioni nella gestione
/ pianificazione dell’ordine. | possibili valori con i quali & possibile compilare il campo sono: 0.URGENTE, 1.ALTO,
2.MEDIO o 3.BASSO (quest'ultima sard il valore di default se la prioritd non viene specificata).

o Supervisore dell’OdL: viene specificato il supervisore degli Odl che verranno generati. Questa indicazione
comparirda sull'OdL generato nel campo “Assegnato da”.

Questa indicazione pud poi essere eventualmente modificata su ogni oggetto associato alla MP nella schermata
“Oggetto”.

) GG di anticipo gen. Odl: inserire il numero di giorni secondo i quali si vuole che I'ordine di lavoro venga
generato in anticipo rispetto alla data di scadenza.

. GG dopo la data scadenza: inserire il numero di giorni secondo i quali si vuole che I'ordine venga
automaticamente messo “in saltato” dopo la data di scadenza.

NB se questi due campi sono vuoti il sistema non genera e non mette in saltato gli ordini di lavoro

. Triplelta NEMO: inserire il codice della tripletta NEMO qualora la manutenzione debba essere svolta su NEMO.
La tripletta € un campo obbligatorio al fine dell’integrazione con NEMO.

) Ciclo di lavoro NEMO: inserire il codice del ciclo dilavoro NEMO qualora la manutenzione debba essere svolta
su NEMO. Il ciclo dilavoro & un campo obbligatorio al fine dell’'integrazione con NEMO. Con il doppio click sul
campo il sistema apre una schermata con i valori di ciclo ammissibili per la tripletta/classe ordine di lavoro
selezionati.

o Peso attivitd MP per calcolo indici: valorizzare questo campo con il valore da attribuire come peso a ciascun
ordine associato al tale manutenzione. Verrd utilizzato per calcolo indici.

o Nascosto in MOBILE: se spuntato, questo campo non rende disponibile I'MP su mobile all’operatore in campo.

NB: questo campo ¢ stato pensato per le MP di tipo Duplicato. Questo campo evita che I'operatore veda su
mobile tutte le prossime pianificazioni future ma veda solo la piu imminente.
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NB: a sistema & stato implementato un filtro di sicurezza che mostra all'utente tutte le Pianificazioni MP che non
hanno alcun oggetto associato nella scheda "Oggetti" oppure tutte le Pianificazioni MP che hanno nella
scheda "Oggetto" oggetti appartenenti al reparto per cui l'utente & abilitato

5.2. Scheda Commenti

Nella Scheda Commenti € possibile inserire eventuali note e commenti che saranno consultabili negli ordini di
lavoro che verranno generati.

Pianificazione MP' A-ACLCLO-1W Scheda 1 Gontrollo ACIDO CLORIDRICO + CLORITO DI SODIO_Setiimanale

&> B 4 2l @M | Do
|a~ cercain Tutte le MP cAP Q| | vistarecord |E‘ummen[\ I Attivita Oggetto Ordini di lavoro Documenti
A-ACL.CLO-1W - Scheda_ L Ol g %

Organizazione: 102

Figura 97_ Scheda Commenti del sofftomenu Pianificazioni MP

Aggiungi/Modifica commenti X

5 *I.i
Lingua: | ltaliano - Stampa con
e documenta:

Salva Annulia

Figura 98_ Scheda dove aggiungere/modificare commentiin una Pianificazione MP

5.3. Scheda Attivita
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Pianificazione MP A-ACL.CLO-1W Scheda 1: Controllo ACIDO CLORIDRICO + CLORITO DI SODIO_Settimanale

A-ACL CLOIPO.CFE-1W - Sched

S B e 4 (2] ? B le @ =1
[a~ cew Q| | Visarecod  Commeni Oggetio x  Ordinidifavoro Documeni
A-ACLCLO-IW - Scheda 1 Contr . = [ 7. 1o ativita v | Modifica [Ativia v =~ Esequi

Organizzazione: 102

10 Sicurezza SICUREZZA

Tipo: Fisso Attivita Nota Specializarione | Piano operazioni Persone richieste
Tipo ordine dilavo . Conduzione W I "
UR 008 1
1

Teotrdoadlave:.. Condizione 30 Controlio CLORITO DI SODIO IMPIANTISTA

Organizzazione: 102

Tipo: Fisso 20 Controlio ACIDO CLORIDRICO IMPIANTISTA A-S1-ACID.CLORID. 025

Ast- 025 1
CLORITOSODIO

A-ANTINCR-1W - Scheda 1: Contr.

Tipo ordine dilavo... Conduzione

Organizazione: 10

Tipo: Fisso

- | Record: 3di3 Mostrarigafio: @ = = & [B)
A-COLL POZZ0-1Y - Scheda 8: C :
Organizzazione: 102 B R @ N Aoniv ~
Tipo: Fisso
Tipo ordine dilavo... Conduzione Dettagli attivita ~
A-FILTR.CARBONE-4Y - Scheda 1 Ativita Ore previste. 025
Organizzazione: 102 Specaizzazione [ [HEEE <) Persone richieste: 1
Tipo: Fisso - il
Tipo ordine dilavo... Conduzione Piano operazioni: | AS1-ACID.CLORID.  a¢ Inizio 1
L -
A-FILTRI-3M - Scheda 2: Controllo FrEe 1
Organizzazione: 102
Tipo: Fisso Campi definiti dall'utente -~
Tipo ordine dilavo_. Conduzione .
Numero prescrizione: Attivita:
A-GIROSERBATOI-3M - Scheda 5 e || A

Organizzazione: 102 competente:

Scadenza

A-FILTRI-3M - Scheda 2: Controllo Ottemperata:
Organizzazione: 10 Evidenza

Tipo: Fisso Descrizione

ipo ordine dilavo... Conduzione prescrizione:

A-GIROSERBATOI-3M - Scheda 5.
Organizazione: 102
Tino: Fissa -

Figura 99_ Scheda Attivitd del sottomenu Pianificazioni MP

Nella scheda Attivitd & possibile associare alla pianificazione MP una o piU attivitd, che compariranno in ogni

ordine dilavoro che nascerd dall’MP. Le informazioni legate alle attivitd sono:

Aftivita: indica il numero di sequenza dell’attivitd da svolgere. Serve a dare un ordine all’elenco di attivitd da
svolgere. Solitamente valorizzato con valori di 10 in 10 (esempio 10,20,30...) in modo da poter inserire, in caso si
renda necessario, un ulteriore riga di attivitd fra due esistenti (ad esempio valorizzando il campo con 15 &
possibile inserire una riga fra le attivitd 10 e 20).

Nota: inserire il nome dell’attivitd (ad esempio: spurgo idranti).

Specializzazione: indica il codice della specializzazione legata all’attivitd.

NB: Questo campo non influenza la possibilitd di svolgere o meno I'attivitd da parte di un qualsiasi operatore. |l

concetto di specializzazione & diverso dal concetto di “avere certi requisiti da parte dell’operatore per
svolgere una determinata attivitd” ma serve per categorizzare il tipo di attivitd.

Persone richieste: indica il numero di persone necessarie per svolgere I'attivitd.

Ore previste: indica il numero totale di ore necessarie a svolgere I'attivitd (esempio se sono necessarie due
persone che impiegano 2 ore a testa per I'attivitd, le ore previste da inserire sono 4).

Inizio: indica in quale giorno deve iniziare I'attivitd, in relazione alla massima durata indicata sulla
Pianificazione MP. Ad esempio, se la durata indicata sulla MP € 3 giorni, in questo campo si va a stabilire se
I'attivitd deve iniziare il giorno 1 il giorno 2 o il giorno 3.

Durata: indica la durata in giorni della specifica attivitd. La somma del campo inizio piu il campo durata non
puod essere superiore al campo durata della MP maggiorato di 1.

Piano operazione: indica il codice dell'’operazione da svolgere e le relative istruzioni operative collegate. Nella
definizione dell’operazione € possibile anche definire la specializzazione, il numero persone e le ore necessarie
per svolgere I'attivitd. Se questi campi sono stati compilati e se I'operazione & definita, questi valori sono
ricopiati sull’attivitd. Inoltre, associata all’operazione, € possibile indicare la lista di qualifiche necessarie a
svolgere I'operazione stessa.

Inoltre, nella parte inferiore della schermata sono presenti campi specifici delle prescrizioni:

Numero prescrizione: indicare il numero di prescrizione.

Rif. Documento: inserire il documento di riferimento della prescrizione.
Scadenza: inserire la scadenza della prescrizione.

Evidenza: inserire |'evidenza.

Descrizione prescrizione: inserire una descrizione della prescrizione.
Atftivita: inserire | attivitd da compiere.

Ufficio CAP competente: indicare I'ufficio CAP competente.
Ottemperata
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5.4. Scheda Oggetto

Pianificazione MP A-ACL.CLO-1W Scheda 1- Controlio ACIDO CLORIDRICO + CLORITO DI SODIO_Settimanale
<~ BB 4 0 ?PEW | D

Ordini di favoro Documenti

Q- ¢

Q| | Vistarecord Commenti Attivita

A-ACL CLO-1W - Scheda 1: Contr
Organizzazione: 102

Tipo: Fisso Oggetto Descrizione Tipo MP Esegui ogni Unita di misura periodo Data scadenza Ondine di lavoro Reparto Ubicazione Percorso. Organizzazione OdL. Aggiomatola
Tipo ordine dilavo... Conduzione
[~ [l - [~ = v [l = =10 RS [~ M~ [~ [~ @~
oA Mot 102
I

Tutt gl oggett v | moaifica Oggetto v|mv Esequi

A-ACL.CLOIPO.CFE-1W - Sched A-MOT-7093-1B1 Impianto Biossido di  Fisso 1 Seftimane 01-0TT-2020 381503
Organizzazione: 102 Cloro

Tipo: Fisso
Tipo ordine dilavo... Conduzione

A-ANTINCR-1W - Scheda 1: Contr
Organizzazione: 102
Tipo: Fisso
Tipo ordine difavo... Conduzione

. = = &g
A-COLL.POZZO-1Y - Scheda 8: C ffRecont Tdi Mostrarigafito: [ = = & [2)
Organizzazione: 102 s -
Tipo: Fisso BB TN .
Tipo ordine di lavo. Conduzione Dettagi oggetio A
A-FILTR CARBONE-4Y - Scheda 1 o
Organizzazione: 102
Tipo: Fisso Organizzazione OdL: Classe ordine di lavoro: | VERDOSRE o
Tipo ordine dilavo... Conduzione - * =
Reparto: | GA o Codice impianto: | 7103 aQ
A-FILTRI-3M - Scheda 2: Controllo Ubicazione: [ MOT a Assegnatalo a o=
Organizzazione: 102 -
Tipo: Fisso Percorso @ Supervisore: @
Tipo ordine dilavo... Conduzione )
Esegui ogni 1| | Setiimane - Intervallo lettura a
A-GIROSERBATOI-3M - Scheda 5 G :
Data scadenza: | 01-0TT-2020 s
Organizazione: 102 =] HERE AT AT
Tipo: Fisso Inizio periodo di =
Tipo ordine dilavo . Conduzione - inattivita = -
Tipo ordine dilavo... Conduzione Riutilizza periodo di []
inattivita:
A-GIROSERBATOI-3M - Scheda 5 Oreiia & vers

Organizzazione: 102
Tipo: Fisso Sessione di previsione

Tipo ordine dilavo... Gonduzione

Figura 100 _Scheda Oggetto del sottomenu Pianificazioni MP

Nella scheda Oggetti della Pianificazione MP deve poi essere collegato uno o pit oggetti su cui dovranno essere
emessi gli ordini di lavoro. Le informazioni legate a questo collegamento sono:

. Oggetto: indica il codice dell’oggetto (posizione o asset) su cui compiere le attivita specificate nella
pianificazione MP.

. Organizzazione OdI: il campo viene compilato automaticamente con il valore 102.

. Percorso: indica il codice dell’eventuale percorso contenente il raggruppamento di oggetti interessati dalla
manutenzione.

. Reparto: indica il reparto dell’OdL generato. E' un campo obbligatorio che deve essere compilato per poter
salvare.

. Ubicazione: il campo indica I'ubicazione (comune) dell’oggetto di manutenzione. Viene compilato in
automatico dopo I'inserimento dell’oggetto.

. Esegui ogni: il campo viene valorizzato con la frequenza temporale specificata nella schermata “Vista
record”. Qui il campo pud essere modificato.

. Data scadenza: indica la prossima data di esecuzione della Pianificazione MP, la prima data da cui verrd in
seguito generata. Il sistema lo richiede come input solo la prima volta: da li in poi la generazione avviene in
automatico in base ai giorni di anficipo/scadenza inseriti nella schermata “Vista record”.

. Inizio Periodo di Inattivita: inserire la data di inizio di un eventuale periodo di inattivitd in cui non vengono
compiute le attivitd del’MP (non vengono emessi ordini di lavoro). Ad esempio, se in un determinato periodo
dell’anno si sa con certezza che le manutenzioni non vengono svolte, ad esempio Agosto perché gli operatori
sono in ferie.

. Fine Periodo di Inattivita: inserire la data di fine di un eventuale periodo di inattivitd in cui non vengono
compiute le attivita dell’MP (non vengono emessi ordini di lavoro).

o Rivtilizza periodo inattivita: € un flag indicante se inizio e fine inattivitd valgono per tutti gli anni a seguire (se
spuntato) o solo per I'anno indicato nei campi inizio / fine inattivitd (se non spuntato).

o Ordine di lavoro: il campo viene compilato in automatico con il codice dell’ordine di lavoro generato su quel
determinato oggetto dalla pianificazione MP. Il campo si valorizza solo successivamente alla generazione
degli Odl di quell’MP.

o Sessione di previsione MP: il campo viene valorizzato in automatico nel caso sia attiva una sessione di
previsione MP su quel determinato oggetto (presente in quella determinata MP). Il campo & utile in quanto, se
€ attiva una sessione di previsione MP, non & possibile svolgere modifiche sull’Ordine di lavoro generato.
Questo campo ci indica quale sessione di previsione & bloccante per |I'Odl specifico.

) Classe ordine di lavoro: compilare inserendo la classe dell’ordine dilavoro dell’Odl che verrd generato a
partire da quell’MP.
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. Codice impianto: indica il centro di costo a cui sard collegato I'OdL emesso (viene preso in automatico
dall’oggetto, ma pud essere modificato). E' un campo obbligatorio che deve essere compilato per poter
salvare.

. Assegnata/o a: indica a chisard assegnato I'OdL. Questo campo pud essere lasciato vuoto se questa
informazione non si conosce in anticipo e pud essere compilato in un secondo momento direttamente nella
schermata “vista record” dell’ordine di lavoro.

o Supervisore: indica chi € il supervisore per gli ordini che verranno generati dall’MP su quell’oggetto. Questo
campo puod essere lasciato vuoto se questa informazione non si conosce in anticipo e pud essere compilato in
un secondo momento direttamente nella schermata “vista record” dell’ordine di lavoro.

o Data disattivazione: inserire la data corrispondente alla disattivazione della pianificazione MP. Da quella data
in poi non verranno piu generati ordini di lavoro da quella determinata MP. Il campo pud esser lasciato vuoto.

o Intervallo lettura contatore: se si vuole pianificare I'intervento sull’oggetto non solo su base temporale ma
anche su base contatore (ad esempio condizione “la manutenzione deve essere fatta ogni 3 mesi o al
raggiungimento di X ore di funzionamento”) € possibile inserire un intervallo di lettura contatore. Occorre
specificare la durata dell'intervallo di tempo per indicare la frequenza con cui il contatore & utilizzato/letto, ad
esempio 30 per indicare che il contatore & letto ogni 30 giorni, quindi inserire I'unitd di misura del contatore
che attiva I'emissione in base all'utilizzo specificato nel campo adiacente.

o Scadenza contatore: specificare il valore di scadenza della lettura contatore. Una volta raggiunto questo
valore viene staccato I'ordine.

5.5. Scheda Ordini di lavoro
In questa schermata sono mostrati gli ordini di lavoro generati a partire dalla Pianificazione MP. Essi sono mostrati
anche nella schermata Lavoro>Ordini di lavoro.

infor  EAM

w  Laorov  Materale v Oggetto v  Acquisti v Atfvitioperative v  Amministrazione v Manuaii v

Pianificazione MP A-ACL CLO-1W Scheda 1: Controllo ACIDO CLORIDRICO + CLORITO DI SODIO_Settimanale

<l B » ? BE© le @ |
[~ cercain Tutte le MP CAP Q| | Vistarecod Commenti Attivita Oggetto Ordini di favoro Documenti Altro
A-ACL.CLO-1W - Scheda 1: Contr... = T =
s | Apri ordini di favoro 1P v | moifica Ordine di lavero v | m~ | aF| Esegui
Tipo: Fisso

Classe ordine di lavoro
Tipo ordine di lavo... Conduzione

[l -

A-ACL.CLO.IPO.CFE-1W - Sched..
Organizzazione: 102 933700 000 Ubicazione Emesso VERDOSRE 01-AGO-2020 102

Tipo: Fisso
Tipo ordine di lavo... Conduzione

A-ANTINCR-1W - Scheda 1: Contr...
Organizzazione: 102
Tipo: Fisso
Tipo ordine di lavo... Conduzione

A AALE DAT7A AV Crhada a. ~

Figura 101_ Scheda Ordini di lavoro del sottomenu Pianificazioni MP

La griglia € utile per svolgere ricerche atffraverso I'utilizzo di dataspy personalizzati.

5.6. Scheda Documenti
In questa scheda & possibile allegare documenti gid esistenti a sistema:
Pianificazione MP A-ACL.CLO-1W Scheda 1: Controllo ACIDO CLORIDRICO + CLORITO DI SODIC_Settimanale

e &] 4 2] ?PEME |« D

}Q- Cerca in Tutte le MP. CAP Q Vistarecord  Commenti Attivita Oggetio Ordini di lavero

A-ACL.CLO-1W - Scheda 1: Contr... E Crsaicanca fosiiinent
Organizzazione: 102

Tipo: Fisso
Tipo ordine dilavo... Cenduzione

Pianificazione MP:

B Nessun documenio
A-ACL.CLO.IPO.CFE-1W g&Ched
Organizzazione: 102
Tipo: Fisso
Tipo ordine dilavo... Conduzione

Figura 102_Schermata Documenti: allegare un documento gidi esistente in EAM
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Collega documento X

Selezionare un documento da collegare al record selezionato
Dettagli documento
*
Descrizione documento.

Stampa con ordine di ]
lavoro

Aprire la tendina e selezionare il documento da allegare.
E' possibile solamente scegliere documenti gia caricati a sistema
nella schermata "Documenti”

Visualizza documento Salva Annulla

Figura 103_ Tendina dalla quale selezionare il documento da allegare

In alternativa, & possibile caricare un file non esistente a sistema direttamente da questa schermata:
Pianificazione MP A-ACL.CLO-1W Scheda 1: Controllo ACIDO CLORIDRICO + CLORITO DI SODIO_Settimanale

<= ) 3 2) ?EE | leD -

‘O\v Cerca in Tutte le MP CAP O\‘ Vistarecord Commenti *  Aftivita ¥  Oggetto x  Ordinidilavoro * [ Documenti X

A-ACL.CLO-1W - Scheda 1: Contr... = A

Organizzazione: 102
Tipo: Fisso
Tipo ordine dilavo... Conduzione

=@ Pianificazione MP:

@ Nessun documento

A-ACL.CLO.IPO.CFE-1W - Sched...

Organizzazione: 102

Figura 104_ Schermata Documenti: allegare un documento non esistente in EAM

Crea/Carica documento X

Selezionare il metoda documento, quindi inserire | dati nei campi appropriati

Codice documeno; | | |

p— »
Organizzazione:"| 102 o
Carica documento: ©

Crea documento File ()
System

Nome file:*| | stogiia

Tipo file: \

Percorso del file:

Possibile caricare un file
direttamente da cloud/Deskto

Tipo documento DM |7-‘

Data di emvr:;:rien =] ‘

Datascadonza [ @
Titolo: |

casse: [

Numero revisione: | |

Invia Annulla

Figura 105_Come ricercare il documento da caricare

In automatico il sistema provvederd ad allegare e rendere visualizzabili i documenti nella schermata “Documenti”
dell'ordine dilavoro che nascerd dalla pianificazione MP.

6. ODL STANDARD
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Gli OdI Standard sono dei template per semplificare la generazione di ordini di lavoro eseguiti piu volte nel corso
del tempo, ma non secondo una pianificazione definibile, come invece nel caso della manutenzione
preventiva periodica. Un ordine di lavoro standard di base si compone di un'intestazione e di una o piU righe
attivitd, le quali vengono copiate nell'ordine dilavoro che verrd generato dall’Odl standard. Sono utili ad
esempio per generare Odl che hanno una sequenza fissa di stesse afttivitd o per associare determinati campi
utente ad una specifica classe di Odl: tutti gli Odl che nasceranno con quella determinata classe avranno di
default i campi utente definiti nell’ Odl standard.

E' possibile generare un Odl standard accedendo a: Lavoro > Pianificazione ordini di lavoro > Odl standard

6.1. Scheda Vista record

Ordine di lavoro standard A-SOST-POMPA Sostituzione pompa

- BR T [ 2] ?EM [ M -l
Q- Cerca in Tutti g Odl. a ecod Commenti % Ativita X  Documenti
A-SOST-POMPA - Sostituzione po. Ordine di lavoro ‘ Organizzazione:
Organizzazions: 102 standard
Codice problema: - . .
Gl Dettagii OdL standard Dettagii OdL
= Non attivo Man Praventi -
D-ALTRI-LAVORI - (Altri) lavori pre = itz ] ali etne
Organizzazione: 102 Clas «
Codics problema Campi OdL definiti dall'utente 5
Classe oggetto RN = Priorita: | 3BASSO v
D-COSTR-OPERAMURARIA - Cos. Ciclo diavoro NEMO's] o

Organizzazione: 102
Codice problema
Classe oggetio:

Figura 106 — Ordine di lavoro standard

| campi obbligatori sono:

) Organizzazione: specificare I'organizzazione a cui appartiene 'ordine dilavoro standard (102).

) Codice univoco ordine di lavoro standard: si fratta di codice univoco. si & deciso che ogni direzione dovrd far
iniziare i codici dei propri ordini di lavoro standard con A", "D", “F", "T" in modo da distinguere piu faciimente
quelle di propria competenza e poter creare dei dataspy per limitare le ricerche.

. Descrizione: indica la descrizione dell’ordine di lavoro standard e risulterd anche la descrizione dell’OdL che
sard generato.

o Tipo: sard valorizzato con “OdL standard” o con “Schema di manutenzione”. Il secondo tipo deve essere
utilizzato quando si crea un ordine dilavoro standard per gli schemi di manutenzione.

o Tipo ordine di lavoro: inserire uno dei 4 tipi di ordine definiti per CAP.

) Classe ordine di lavoro: indicare la classe dell’ordine di lavoro generato a partire dagli ordini di lavoro
standard, al fine di un piU facile raggruppamento o per definire eventuali dei campi utenti specifici da
associargli.

| campi facoltativi sono:

o Priorita: inserire uno dei 3 fipi di priorita definiti per CAP. Il default & 3.basso.

o Non attivo: spuntare il campo nel caso in cui non si voglia pit rendere utilizzabile I'ordine di lavoro standard.
) Tripletta NEMO: obbligatorio se I'ordine dilavoro deve essere svolto in NEMO.

o Ciclo di lavoro NEMO: facoltativo, si pud scegliere se compilarlo gid sull’ordine di lavoro standard di EAM
oppure lasciarlo vuoto e compilarlo in NEMO. Con il doppio click sul campo il sistema apre una schermata
con i valori di ciclo ammissibili per la tripletta/classe ordine di lavoro selezionati.

6.2. Scheda Attivita
Nella scheda Aftivita inserire una o piU attivitda:

— T
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Ordine di lavoro standard D-COSTR-OPERAMURARIA Costruzione opera muraria

€l B8 6 <« »

Q- Cerca in Tutti gli OdL standard

Q|

A-SOST-POMPA - Sostituzione po...

Organizzazione: 102
Codice problema
Classe oggetto

D-ALTRI-LAVORI - (Altri) lavori pre...

Organizzazione: 102
Codice problema
Classe oggetto

D-COSTR-OPERAMURARIA - Cos...

Organizzazione: 102
Codice problema:
Classe oggetto:

A AACTRIIANINARIA A

12}

?EM [ e D

Vista record ~ Commenti Attivita Documenti

Altro

| Tutte te attivita v | Modifica Attivita

=v Esegui

Piano operazioni Ore previste Persone richieste

] v =v =y

10 SICUREZZA D-SICUR 1 1

20 EDILE 1 1

. | Record: 2i2

B a9 Azioni ~

Dettagli attivita

Figura 107 - Attivitr Ordine diilavoro standard

Mostra riga iltro: ==zag

o Atftivita: Ogni Ordine di lavoro standard pud essere agganciata ad una o a piu attivitd, che saranno emesse
insieme all’OdL. Le informazioni legate alle attivitd sono:

) Specializzazione: indica il codice della specializzazione legata all’attivita.
) Piano operazione: indica il codice dell’elenco di controllo (checklist) abbinato all’attivitd. E' un campo

facoltativo

o Persone richieste: indica il numero di persone previste per svolgere I'attivitd. Non € un dato vincolante per la
gestione dell'ordine ma risulta utile per la pianificazione
) Ore previste: indica il numero totale di ore necessarie a svolgere I'attivitd. Non € un dato vincolante per la
gestione dell'ordine ma risulta utile per la pianificazione
. Inizio: indica in quale giorno deve iniziare I'attivitd, in relazione alla massima durata indicata sulla
Pianificazione MP. Ad esempio se la durata indicata sulla MP € 3 giorni, in questo campo si va a stabilire se
I'attivitd deve iniziare il giorno 1 il giorno 2 o il giorno 3.
. Durata: indica la durata in giorni della specifica attivitd. La somma del campo inizio piu il campo durata non
puo essere superiore al campo durata della MP piu 1.

. Manodopera esterna: flag indica che I'attivitd sard assegnata a personale esterno.

6.3. Scheda Commenti
Inserire i Commenti dell’ordine di lavoro standard qualora la descrizioni non fosse sufficientemente lunga.

6.4. Scheda Documenti
Se associo un documento alla pianificazione MP e spunto il campo “Copia in ordine dilavoro” il sistema
automaticamente lo riporta negli ordini di lavoro
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Figura 108 - Documenti

7. SCHEMI DI MANUTENZIONE
Uno schema di manutenzione & una pianificazione di processi predefiniti utilizzata per eseguire una o piu
operazioni una sola volta o ripetutamente e a scadenza non periodica. Ad esempio, possono essere ufilizzati

per gestire le manutenzioni a target (sostituire 50 pompe nell’anno). In questo caso occorre portare a termine
50 sostituzioni all'anno, senza sapere quali specifiche pompe sostituire: per questo motivo non & possibile

sfruttare una Pianificazione MP.
Ogni schema di manutenzione deve essere collegato ad una o piu sequenze che a loro volta sono collegate agli
ordini di lavoro standard (specifici per gli schemi di manutenzione). Su questi ultimi & possibile specificare tuttii

dettagli dell'ordine dilavoro e le relative afttivitd.
Allo schema di manutenzione possono essere associati uno o piu oggetti e la generazione degli ordini di lavoro

puo essere attivata manualmente all’occorrenza.
Accedendo a Lavoro > Pianificazione ordini di lavoro > Schemi di manutenzione

7.1. Scheda Vista record
Schema di manutenzione A-SOST-POMPA Sostituzione pompa
<l BB @ P O @E 2 EE [ D
Q= Cerca in Tutli gli schemi di manutenzion: Q Vista record  Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro Altro v
A-SOST-POMPA - Sostituzione po Schema di e | Organizzazione
Organizzazione: 102 manutenzione:
Tipo: Esequi una volia
Classe Dettagli MP ~ Campi ulente ~
- . Tipo Supervisore o
D-SOST-CHIUSINI - Sostituzione 5 =
Organizzazione: 102 Data infzio schema: | 01-GEN-2020 (=] Creatola da:
Tipo: Esegui una volta
Classe: Creato/a in data:
Gampi definiti dall utente ~
Tripletta NEMO: o
o«

Ciclo di lavoro NEMO: |
Figura 109_Scheda Vista record del sottomenu Schemi di manutenzione
| campi da popolare obbligatoriamente sono:
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Organizzazione: identifica l'organizzazione dello schema di manutenzione. Il campo si compila
automaticamente con il valore 102.

Schema di manutenzione: Specificare un codice univoco identificativo dello schema di manutenzione, quindi

inserire la descrizione dello schema di manutenzione nel campo adiacente.

Altri campi facoltativi ma utili al fine di dettagliare maggiormente lo schema di manutenzione sono:

Tipo: il campo si compila automaticamente con “Esegui una volta”. Questo indica che le attivitd della
seqguenza verranno generate solo una volta, non ripetutamente.
Supervisione: il supervisore dello schema di manutenzione.
Data inizio schema: indica quando lo schema entrerd in vigore.
Creato da: il campo si valorizza in automatico con lo user che genera lo schema.
Creato in data: il campo si compila in automatico con la data di creazione dello schema.
Tripletta NEMO: inserire la tripletta NEMO per far comunicare EAM-NEMO. E’' un campo obbligatorio ai fini
dell'integrazione con NEMO.
Ciclo di lavoro NEMO: inserire il ciclo di lavoro NEMO per far comunicare EAM-NEMO. E' un campo
obbligatorio ai fini dell'integrazione con NEMO.

7.2. Scheda Commenti

Questa scheda serve ad inserire dei commenti nello schema di manutenzione.

NB: I'ordine dilavoro che nascerd dallo schema di manutenzione erediterd i commenti presenti nell’Odl standard

associato all'attivita dello schema di manutenzione.

Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

& <« > Nno@E? EK l« M -l
Qv Cerca in Tutti gli schemi di manutenzione Q Vistarecord  Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro Altro =
A-SOST-POMPA - Sostituzione po. 8

Organizzazione: 102 ¥

Tipo: Esegui una volta
Classe

Non esistono record da visualizzare

D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT ...

Organizzazione: 102

Tipo: Esegui una volta
Classe

Figura 110_Scheda Commenti del sottomenu Schemi di manutenzione

Aggiungi/Modifica commenti X
Lingua " Italiano v

Stampa con
documento:

Salva Annulia

Figura 111_Schemata Aggiungi/Modifica commenti

7.3. Scheda Sequenze
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Schema di manutenzione D-SOST-CHIUSINI Sestituzione 50 chiusini - Anno 2020
- Ba 4 oo E ?HMW e @ =

|Q~ Cerca in Tutti gli schemi i manutenzion: Vista record  Commenti Documenti Sequenze Oggetia Ordini di favoro
g 99

A-SOST-POMPA - Sostituzione po [ateleseqenze v Modnca [ Sequenza | = Esegui
Organizzazione: 102

Tipo: Esegui una voita ‘Ordine dilavoro standard | Descrizione OdL Calcoladallabase | Eseguidopo | UdMEseguidopo | Intervallocontatore1 | Unitadimisuracontatore1 | Finestra OK Finestra emissione. o
Classe
[~ M~ M~ =v (O =v [~ = =~
100

- GHIUSINI -
BRELETE ORI = S S 10 D-SOST-CHIUSINI Sostituzione chiusino Data nizio pianificata 1 Anni 0
Organizazions: 102

Tipo: Esegui una volta

Classe

>
- | Record: 1di1 Mostra riga fitro ==88B
BBR T 9 s

Detiagli sequenza ~
R
Sequenza Ordine dilavoro®/ o oaQT.CHIUSINI o
standard: | J
o
Descrizione OdL: " | Sostituzione chiusino

Calcola dalla

e:"[ Data inizio pianificata v

¥ y
Esegui dopo 1 ['| Anni -

Figura 112_Scheda Sequenze del sotftomenu Schemi di manutenzione

La sequenza definisce il lavoro da eseguire e la cronologia relativa con cui eseguire il lavoro nelllambito dello
schema di manutenzione, nonché lintervallo temporale per la generazione di un ordine di lavoro. Perché
esista uno schema deve essere definita almeno una sequenza.

| campi presenti in questa schermata sono:

) Sequenza: specificare il numero di sequenza in base al quale verrd eseguito il lavoro. Se siimpostano piu
sequenze, una volta terminata la riga precedente, la riga successiva viene attivata, tenendo conto
dellintervallo di tfempo.

NB: Essendo definito il tipo "Esegui una volta” nella schermata *vista record”, la rotazione di tutte le linee di
sequenza avviene una sola volta.

o OdL standard: specificare I'ordine dilavoro standard da associare alla sequenza nello schema di
manutenzione.

NB: L'odl standard deve avere tipo= “Schema di manutenzione”

) Descrizione OdL: inserire la descrizione della sequenza dell'ordine di lavoro.

Calcola dalla base: tre possibili opzioni. Quando si genera un ordine di lavoro, la generazione della sequenza

successiva pud avvenire a partire da:

o Data chiusura effeftiva: data di chiusura effetftiva dell'ordine di lavoro precedente a cui viene sommato
l'intervallo definito per la sequenza selezionata.

o Data scadenza: data di scadenza dell'ordine di lavoro precedente a cui viene sommato l'intervallo definito
per la sequenza selezionata.

o Datainizio pianificata: data di inizio pianificata dell'ordine di lavoro precedente a cui viene sommato

l'intervallo definito per la sequenza selezionata.

Esegui dopo: specificare un valore numerico seguito da un'unitd di misura temporale (possibile sceglierla nel

campo a tendina) indicante l'intervallo di periodi secondo il quale pianificare la sequenza di attivitd di lavoro.

Ad esempio, se nel campo "“Esegui dopo” siinserisce 1 e nel campo “UdM" si inserisce Mesi, la sequenza di

lavoro verrd eseguita dopo un intervallo pari ad un mese.

E fondamentale completare questo campo per poter attivare lo schema di manutenzione in fase successiva.

(AR

> Anni
Sequenza Giomni
escrizione OdL | s
& Settimane
cola dalla base | Trimestri
Esegui dopo [ 1 ] =

Figura 113_Tendina unitd di misura temporale del campo Esegui ogni

7.4. Scheda Oggetto

Affinché possa essere creato un ordine dilavoro & necessario associare uno o piu oggetti allo schema di
manutenzione. Diversi oggetti possono essere inseriti nello stesso momento oppure in momenti diversi.
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Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

Altro

- BB <« » oe@ 2 @M | €@
}Q~ Cerca in Tutti gli schemi di manutenzione O\‘ Vista record  Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro
A-SOST-POMPA - Sostituzione po... ‘Tum gli oggett = ‘ Modifica ‘Oggeﬂu

Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una velta
Classe:

D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe:

D-SGM

D-PREL-CAMP-ACQ-CONTROLLI...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe:

D-PREL-CAMP-ACQ-EXTRA-ARE....
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe

D-SOST-CHIUSINI - Sostituzione 5...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe

'\ A~ ‘ QF| Esegl

Esegui dopo

UdM Esegui dopo

[ ~

Data scadenza

— =)

Ordine di lavoro

[] ~

5902 VIATOLSTOJ -
LOC.CASCINA LA
FOLLA

Attivo

;| Record: 1di 1
B a0

Dettagli oggetto

Azioni ~

Stato

Oggetto:

Dettagli OdL

Organizzazione OdL

Figura 114_Scheda Oggetto del sottomenu Schemi di manutenzione

| campi obbligatori sono:
o Oggetto: specificare

l'oggetto su cui compiere lo schema di manutenzione.

Data disattivazione

(=]

Mostra riga filtro == 8

NB: ogni oggetto pud essere inserito una sola volta. Se occorre compiere piu attivitd (sequenze) su uno stesso

oggetto, occorre ge

nerare piv righe di sequenze su esso.

o Stato: indica lo stato di attivazione o meno dello schema di manutenzione per quel determinato oggetto.
o Organizzazione Odl: campo che viene valorizzato automaticamente con il valore dell’organizzazione 102.

Per avviare il processo di creazione di ordini di lavoro per schemi di manutenzione, & necessario attivare schemi di
manutenzione con sequenze iniziali per gli oggetti associati. Per interrompere uno schema di manutenzione
per gli oggetti selezionati, € necessario disattivare lo schema di manutenzione.

Per attivare uno schema di manutenzione per uno o piu oggetti e necessario cliccare Azioni > Attiva SM.

Per disattivare uno schema di manutenzione per uno o piu oggetti e necessario cliccare Azioni > Disattiva SM.

Il processo di attivazione/disattivazione dello schema pud essere compiuto su pit oggetti alla volta, basta
selezionarne piu di uno in questa fase.

Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

- BB L

[@= Cercain Tuti gli schemi di manutenzione Q|

A-SOST-POMPA - Sostituzione po...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe

D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe:

D-PREL-CAMP-ACQ-CONTROLLI...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe:

D-PREL-CAMP-ACQ-EXTRA-ARE...
Organizzazione: 102
Tipo: Esequi una volita
Classe

Figura 115_Funzionalitd per a

D eE ?

B | e @l

Vistarecord Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro

| Tutti gli oggetti v ‘ Modifica

Descrizione Esegui dopo UdM Esegui dopo Data scadenza

;] = /] - [} ~
D-SGM-5902 VIATOLSTOJ-  Aftivo

LOC.CASCINALA

FOLLA

: Record: 1di1 (23
R
Dettagli oggetio Attiva SM /
State: | pisattiva SM
Oggetio: NA LA FOLLA

tivare/disattivare SM (schemi manutenzione)

Oggetto

Ordine di lavoro

Mostra ri¢

Nella schermata che si apre cliccando su "Attiva SM” occorre, oltre a selezionare I'oggetto o gli oggetti su cui
attivare lo schema di manutenzione, specificare la “Data scadenza”, cioé il momento temporale dal quale
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far partire la sequenza di attivitd dello schema sull’oggetto/i selezionato/i e quindi dal quale viene generato
I'Odl associato allo schema.

o Data scadenza: il campo & fondamentale in quanto I'ordine di lavoro associato allo schema di manutenzione
verrd generato dal sistema nella data specificata in questo campo (sugli oggetti peri quali & stata specificata
guella determinata data di scadenza).

Attiva SM X

Dettagli attivazione ~
| dettagli immessi verranno utilizzati per generare il primo ordine di lavoro per tutti gli oggetti selezionati
Sequenza iniziale: *‘ [10) Q| Scadenza contatore | |
—

N1
=)

Scadenza contatore 2: | |

Data scadenza ‘

Oggetto A
Selezionare uno o piu record, quindi fare clic su Invia
‘ Tutti gli oggetti v | Modifica | Organizzazione OdL v ‘ A~ | Q= | Esegui

| B rp—
[] ~

Paratoia 01C

Spuntare I'oggetto su cui vuoi
generare ODL (utile se hai una lista
di oggetti ma ad esempio quel

giomno fai Odl solo su alcuni)

Record: 1di 1 23 Maostra riga filtro:

Figura 116_Procedura per attivare schemi manutenzione su oggetti
NB & possibile attivare un singolo oggetto o piu oggetti contemporaneamente

NB la data di scadenza corrisponde alla data in cui verrd generato l'ordine dilavoro. Se non viene popolata
l'ordine non verrd mai generato. Se viene popolata l'ordine verrd generato nella data indicata.

Disattiva SM X

Selezionare uno o pit record, quindi fare clic su Invia

‘ Tutti gli oggetti v | Modifica ‘ Organizzazione OdL v ‘ [A] « ‘ QF | Esegui

‘ Organizzazione oggetto

102 A-ARE-10-CAP-  Pompa sommersa 1 Pozzo 1 102 933730
POZ1-PMP1

Selezionare l'oggetto su cui disattivare lo schema di manutenzione

4 13
Record: 1di 1 [{23 Mostra riga filtro:

il
n
[iH
09

Invia Annulia

Figura 117_ Procedura per disatfivare schemi manutenzione su oggetti

7.5. Scheda Ordine di lavoro

Nella scheda Ordini di lavoro sono visibili tutti gli Odl generati dall’attivazione dello schema su uno o piu oggetti.

A
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Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

<= 4« » @ ? BW | @D
[@~ cercain Tutti gl schemi di manutenzione Q| | Vistarecord  Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro Altro ~

A-SOST-POMPA - Sostituzione po...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta

‘Tum gli ordini di lavoro v Modifica Ordine di lavoro v ‘ [A] » ‘ Q| Esegui

Classe Ordine di lavoro Progetto Data inizio pianificata Data inizio Data completamento

D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT... [A] ~ [/] = = (=}
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe:

D-PREL-CAMP-ACQ-CONTROLLI...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe:

D-PREL-CAMP-ACQ-EXTRA-ARE...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe

D-SOST-CHIUSINI - Sostituzione 5...
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta
Classe

61945 Prelievi di campioni di acqua - Saltato 15-GEN-2020 23-APR-2020 18:29 0
AUTOCONTROLLI

Viene indicato il numero di Odl
generato, ma non vengono formnite
informazioni su un eventuale target
di lavorazioni temporali (ad esempio
annuali) da portare a termine

»
=2 Mostra riga fitro ==z aB

Figura 118_Scheda Ordini di lavoro del sottomenu Schemi di manutenzione

NB: per gli schemi generati alfine di raggiugere un determinato target di manutenzioni € importante considerare
che in questa schermata vengono indicati gli Odl generati e il loro numero, ma non si hanno informazioni
riguardo a quanti ne manchino per raggiungere il target (ad esempio per arrivare a 50 cambi totali). Un
modo per risolvere questo problema € allegare un documento che specifichi il target annuale.

NB: nella descrizione dell’Odl generato/i € visibile la descrizione dell’Odl associato alla sequenza SM.

7.6. Scheda Documenti

Se si vogliono allegare documenti allo schema di manutenzione e renderli disponibili sull’applicazione mobile
all’operatore durante lo svolgimento di un Odl, non & possibile farlo direttamente allo schema di manutenzione.
Per visualizzare questi documenti all'interno degli Odl generati, & necessario allegarli all’Odl standard a cui &
associafo lo schema di manutenzione.

E' possibile allegare documenti gid esistenti a sistema:

Ordine di lavoro standard A-SOST-POMPA Sostituzione pompa

&l B 3 o P EE | e D

[@~ Cercain Tut gl OdL standard Q| | Vistarecord Commenti Attivita Documenti Alro =

A-SOST-POMPA - Sostituzione po... *

Wiy CrealCarica documento
Organizzazione: 102

Pt o B Ordine di lavoro standard:
Classe oggetto
B Nessun documenio
D-ALTRI-LAVORI _##Ti) lavori pre.
Organizzazione: 02
Godice problema
Classe oggetto

D-COSTR-OPERAMURARIA - Cos..
Organizzazione: 102

Codice problema
Classe oggetto.

Figura 119_Schermata Documenti: allegare un documento gid esistente in EAM

A
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Collega documento

Selezionare un documento da collegare al record selezionato

Dettagli documento

Documento: H =

Descrizione documento.

Stampa con ordine di ]
lavoro

nella schermata "Documenti”

Aprire la tendina e selezionare il documento da allegare.
E' possibile solamente scegliere documenti gia caricati a sistema

Visualizza documento Salva Annulla

Figura 120_Tendina dalla quale selezionare il documento da allegare

In alternativa, & possibile caricare un file non esistente a sistema direttamente da questa schermata:

Ordine di lavoro standard A-SOST-POMPA Sostituzione pompa

L ® 4 (2] ?EE | D

[@~ cerca in Tutii gii OdL standard Q| | vistarecord  Comment Altivita Documenti

A-SOST-POMPA - Sostituzione po... “
Organizzazione: 102

Codice problema:

=@ Ordine dilavoro standard:
Classe oggetto:
B Nessun documento
D-ALTRI-LAVORI - (Altri) lavori pre

Organizzazione: 102
Codice problema
Classe oggstie:

D-COSTR-OPERAMURARIA - Cos
Organizzazione: 102

Figura 121_ Schermata Documenti: allegare un documento non esistente in EAM

Crea/Carica documento X

Selezionare il metodo decumento, quindi inserire i dati nei campi appropriati

Codice documento: | [ |

—_—
Organizzazione: | 102 o |
Carica documento: )

Crea documento File (_

System
Nome file:"| | stogia
Tipo file \
Percorso del file Possibile caricare un file
Tipo documento DM | .‘ direttamente da cloud/Deskto
Datadientratain [ |
s | 8
Data scadenza: | B
Titolo: |
Classe: | |
Data ravisione: | Bl

Numero revisione: | |

Invia Annulla

Figura 122_Come ricercare il documento da caricare

Altro v

In automatico il sistema provvederd ad allegare e rendere visualizzabili i documenti nella schermata “Documenti”

dell’ordine di lavoro a cui verrd associato I'ordine di lavoro standard.

8. PERCORSI
Il percorso € un raggruppamento di oggetti (Posizioni o Asset).

Il percorso & utile quando I'operatore, che compie delle attivita di verifica, porta a termine le operazioni

necessarie in un lasso di tempo ristretto su oggetti diversi collocati molto vicino fra loro (che non richiedono di

aprire ordini di lavoro differenti ma per i quali si pud agire attraverso un unico ordine di lavoro).
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Ad esempio, in CAP il percorso e utilizzato a livello di impianto per raggruppare i filtri presenti in esso. Infatti, quando
I'operatore esce per compiere i controlli (checklist) sui filtri di un impianto, nella stessa giornata verifica tuttii
filtri dell'impianto. L'utilizzo del percorso permette di indicare una serie di oggetti su cui compiere delle attivitd
sfruttando un unico ordine di lavoro al posto di generare diversi ordini di lavoro.

Attenzione: I'utilizzo dei percorsi deve essere limitato a casistiche in cui I'operatore porta a termine attivitd su diversi
oggetti vicini fra loro in poco tempo perché non & possibile gestire gli ordini di lavoro secondari (generati sugli
oggetti del percorso) separatamente. Questo fattore costringe a gestire I'ordine di lavoro sugli oggetti del
percorso come un unico ordine di lavoro (generato sul percorso).

Accedendo a Lavoro>Pianificazione ordini di lavoro>Percorsi & possibile generare il percorso.

8.1. Scheda Vista record
Prmere il tasto “nuovo record” e inserire le informazioni di testata:

i i EAm

- Lavoro v Materiale v Oggetio v Acquisti v Altivita operative v Amministrazione v Manuali v

Percorso A-FIL.CARB-101 Filtri a Carbone-impianto 101

- BB w [ 2 ?PEWE D
| Q> Cerca in Tutti i percorsi Q| Commenti Oggetto Documenti
A-FIL CARB-101 - Filtri a Carbone- Percorso:  A-FIL CARB- *[ Fitiri a Carbone-impianta 101 Organizzazione

Organizzazione: 102 =
Classe oggetto \
Categoria. Descrizione

A_EIl CARR_11 _ Filtri & Carhnne.|

Figura 123_Schermata vista record del menu Percorsi

° Percorso: il campo deve essere valorizzato inserendo un codice univoco utile ad identificare quel particolare
percorso. Nel campo subito a destra del percorso va inserita la descrizione del percorso.
. Organizzazione: Il campo deve essere valorizzato con 102 (nasce gid valorizzato).

8.2. Scheda Commenti
E' possibile inserire commenti al percorso attraverso alla scheda "Commenti”.

Percorso A-FIL.CARB-101 Filtri a Carbone-Impianto 101

<lie B 4 (2) ? @E© le M -l

|Q~ Cercain Tutti i percorsi Q Vista record

A-FIL.CARB-101 - Filtri a Carbone-... * B
Organizzazione: 102 it

)
Classe oggetto: Non esistono record da visualizzare.
Categoria

A-FIL.CARB-11 - Filtri a Garbone-l...
Organizzazione: 102

Figura 124_Schermata commenti del menu Percorsi

Oggetto Documenti Altro =

Cliccando sul tasto "+ si aprird la seguente schermata:
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Aggiungi’/Modifica commenti X
Moo
Lingua | taliano v |
Stampa con
documento

Anns

-

Figura 125_Schermata diinserimento commento

In questa schermata & possibile inserire un commento e dopo di che salvare.

8.3. Scheda Oggetto
Gli oggetti che compongono il percorso vengono inseriti aftraverso la scheda “Oggetto”, compilando i seguenti

campil:
Percorso A-FIL.CARB-101 Filtri a Carbone-Impianto 101
- BB » 2] ?PREM | |« D

iQ- Cerca in Tutti i percorsi Q‘ Vista record  Commenti Oggetto Documenti x

A-FIL CARB-101 - Filtri a Carbone-
Organizzazione: 102

Classe oggetto: Numero di sequenza Oggetto Descrizione Tipo oggetto Organizzazione oggetto
Categori
ool B Wl - Fl - -

A-FIL CARB-11 - Filtri a Carbone-

[ Tuti gt oggeti v | Modiica | Numero di sequenza | Esegui

i 3 10 A-CAL-101-GAGC-FIL1 Filtro a carbone attive 1 5Sezione Impianto
Organizzazione: 102 {ReqnITICEPIVA
Classe oggetio

Categoria 20 A-CAL-101-GAC-FIL2 Filtro & carbone attivo 2 5Sezione Impianto 102

(AcQUTIDEPAVY)
A-FIL.CARB-12 - Filtri a Carbone-I

Organizazione: 102

Classe oggetto

Categoria
. ; = = 8 E
AFILCARB121 - Filtri a Carbone- o jispeizm Mostrarigafito: [ = = 8 B
Organizzazione: 102 a[lb= =
Classe oggetto BRT o -
Capeguris Dettagli oggetto o
A-FIL CARB-122 - Filtri a Carbone- A
Organizzazione: 102 —
Classe oggstio Numero di sequenza | 3]
Categoria:

Figura 126_Schermata oggetto del menu Percorsi

e  Oggetto: il campo deve essere valorizzato inserendo singolarmente gli oggetti che andranno a costituire il
percorso. Cliccando sul campo si apre una tendina in cui € possibile selezionare I'oggetto diinteresse.

° Numero di sequenza: il campo deve essere valorizzato inserendo il numero di sequenza con cui l'oggetto
compare nel percorso. Il campo nasce gid valorizzato con un progressivo incrementale di 10 in 10. Questo
campo puod essere modificato.

NB: dopo I'inserimento di un oggetto occorre sempre salvare prima di inserire I'oggetto successivo

8.4. Scheda Documenti
E' possibile allegare documenti gid esistenti a sistema:

A
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Percorso A-FIL CARB-101 Filtri a Carbone-Impianto 101

U B » 2] B W | |« D -
‘Qv Cerca in Tutti | percorsi Q| Vista record Comment Oggetto
A-FIL.CARB-101 - Filtri a Carbone-... * B Craatarca docimento

Organizzazione: 102

Classe oggetto

: - @ Percorso:
Categoria:

@ MNessun documento

A-FIL.CARB-11 - Filtri a Carbone-1.Z.
Organizzazione: 102
Classe oggetta
Categoria

Figura 127_ Schermata Documenti: allegare un documento gidi esistente in EAM

Collega documento X

Selezionare un documento da collegare al record selezionato
Dettagli documento
*
Descrizions documento:

Stampa con ordine di [_]
lavoro

Aprire la tendina e selezionare il documento da allegare.
E' possibile solamente scegliere documenti gia caricati a sistema
nella schermata "Documenti”

Visualizza documento Salva Annulla

Figura 128_Tendina dalla quale selezionare il documento da dllegare

In alternativa, & possibile caricare un file non esistente a sistema direttamente da questa schermata:
Percorso A-FIL.CARB-101 Filin a Carbone-Impianto 101

el 5] » 2 P EME | e -

‘O\v Cerca in Tutti | percorsi Q| Vista record  Commenti Oggetio

A-FIL.CARB-101 - Filtri a Carbone-... * a Im

Organizzazione: 102
Classe oggetto:
Categoria:

=l g Percorso:
@ Nessun documento
A-FIL.CARB-11 - Filtri a Carbone-l...
Organizzazione: 102
Classe oggetto:

Catannria

Figura 129_ Schermata Documenti: allegare un documento non esistente in EAM
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Crea/Carica documento X
Selezionare | metoda documento, quindi Insenre | dati nel campi appropriati
Codice documen: |
Organizzazions:"| 102 oz |

Carica documento: ©

Crea documento File [

System
Nome fte: [ || stogiia
Tipo file \
Percorso del file Possibile caricare un file
Tipo documento IDM: |- -1 direttamente da cloud/Desktoy
Data di ko i | al
Data scadenza: | =
Titolo: |
Classe: | o
Data revisione: | =}
Numero revisione: |
Invia Annulla

Figura 130_Come ricercare il documento da caricare

9. PIANI OPERAZIONI

Il piano operazioni € un set predefinito di voci di controllo con cui vengono implementate le checklist in EAM. I
piano operazioni viene successivamente associato alle attivitd di controllo di un ordine dilavoro, ordine di
lavoro standard o pianificazione MP. Il paino operazioni consente di ridurre al minimo l'inserimento di dati in
fase di creazione OdL, infatti & necessario inserire una sola attivitd a cui sono collegati diverse voci di
controllo, garantendo coerenza e I'omogeneitd.

| piani operazione in CAP verranno utilizzati sin dalla prima fase del progetto per dettagliare le attivitd e le relative
checklist da compilare durante le attivitd di conduzione. Verranno inoltre utilizzati per dettagliare gli eventuali
controlli relativi alla sicurezza sul lavoro attraverso una checklist in cui I'operatore dovrd rispondere alle
domande relative allo svolgimento dell’ attivitd nel rispetto delle norme sulla sicurezza (ad esempio: Indossare il
caschetto, indossare I'imbracatura, ...).

E' possibile definire un piano operazioni accedendo a Lavoro>Pianificazione ordini di lavoro>Piani operazioni.

9.1. Scheda Vista record

Piano operazioni A-$11 Sch.11_Cambio Pompa
- BRBa <«» @O ? B l« @ =

| @~ Cerca in Tutti i piani operazioni Q| Vista record | Istruzioni Documenti Elenco di controllo

A-D 1-LLURITUSUUIU - SCNL1_LO

Organizzazione: 102 < Piano operazioni; | A-S *[Sch 11_Cambio Pompa | Organizazione:
Specializzazione:
Stato revisione: Approvato/a Dettagli piano operazioni ~ Follow-up elenco di conirolio ~
A-51-IPOCLORITO - Sch.1_Contr. Non attivofa: [ Descrizione OdL: | Follow-up scheda 11
Orgemizzasione 102 Tipo ordine di lavoro: =
Specializzazione: Verifica elenco di controlio -~ - |
Stato revisione: Approvatola e =
pp s Classe ordine dilavoro: | @
A-51-SOLFFERR. - Sch.1_Control i Priorita OdL | -
Organizazione: 102
Specializzazione
Stato revisione: Approvato/a Campo da spuntare per rendere utilizzabile il Piano Operazioni

A-810 - Sch 10_Preverifica DPR462 _
Figura 131_Scheda vista record del menu Piani Operazioni

Premere il fasto "nuovo record” e inserire i campi obbligatori (contrassegnati dal simbolo “*"):
o Piano operazioni: inserire il codice univoco identificativo del piano operazione nel campo adiacente la sua

descrizione.
. Organizzazione: il campo deve essere valorizzato con il valore 102 (nasce gid compilato con questo valore).

Gli altri campi non obbligatori da compilare sono:
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o Elenco di controllo attivo: il campo deve essere spuntato per rendere visibili le voci della checklist nella
scheda "Elenco di controllo” dell’ordine di lavoro a cui viene associato il piano operazioni (il piano € associato
all’attivitd presente nell’ordine di lavoro).

) Non attivo/a: spuntare per indicare che il piano operazioni non deve essere visualizzato nelle ricerche
allinterno della pagina Ordine dilavoro standard o della pianificazione MP.

) Descrizione odl: riportare la descrizione con cui si vuole creare I'ordine di follow up correttivo.

o Tipo ordine di lavoro: indica la tipologia di ordine di lavoro in cui servird utilizzare il piano operazioni. E'
possibile scegliere fra quattro possibili opzioni: CONDUZIONE, INVESTIMENTO, MAN. CORRETTIVA/GUASTO o
MAN. PREVENTIVA.

I Tipo ordine di lavoro: I| -

Classe ordine di lavoro: Conduzione

Investimento

Priorita OdL:
Man. Correttiva / Guasto

Man._ Preventiva

Figura 132_Vdlori selezionabil del campo Tipo ordine dilavoro

) Classe ordine di lavoro: aprendo la tendina € possibile selezionare la classe a cui appartiene I'ordine di lavoro
a cui sard necessario associare il piano operazioni.
. Prioritd OdI: & possibile scegliere tra i possibili valori previsti da CAP (0.URGENTE, 1.ALTO, 2.MEDIO, 3.BASSO).

9.2. Scheda Istruzioni
In questa sceda & possibile inserire eventudli istruzioni da allegare al piano operazioni.

Pianc operazioni A-S1-ACID.CLORID. Sch.i_Controllo ACIDO CLORIDRICO

< ® 4 0 ? BA [« M -l

| Q@ Cerca in Tutti i piani operazioni Q Vista record  fist Documenti Elenco di controllo

A-51-ACID.CLORID. - Sch.1_Cont... * L)
. o
Organizzazione: 102

Specializzazione
Stato revisione: Approvatofa

Non esistono record da visualizzare.

A-S1-ANTINCROSTANTE - Sch.1...

Oraanizzazions: 102

Figura 133_Scheda istruzioni del menu Piano Operazioni
Premendo sul tasto "+" si aprird la seguente scheda, dove € possibile digitare istruzioni e infine salvare.
Aggiungi/modifica istruzioni X

- =
Lingua:"| italiano v Stampa con
= = documento:

Salva Annulla

Figura 134_Schermata per inserire istruzioni
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9.3. Scheda Documenti
E' possibile allegare documenti gid esistenti a sistema:

Piano operazioni A-S1-ACID.CLORID. Sch.1_Controlio ACIDO CLORIDRICO

& ] »

|@~ Cerca in Tutti i piani operazioni Q|

A-51-ACID.CLORID. - Sch.1_Cont... =
Organizzazione: 102
Specializzaziona:
Stato revisione: Approvato/a

A-S1-ANTINCROSTANTE - Sch.1..
QOrganizzaziona: 102
Specializzazione
Stato revisione: Approvatofa

A-S1-CLFERR.-Sch.1 Controllo .

iz ?EE | e @

Vista record Istruzioni Docui i Elenco di controlio
CrealCarica documento

E-g@ Pianc operazioni
B Nessun documento
[-gm Fomitore:

E-mm Specializzazione:

Figura 135_Schermata Documenti: allegare un documento gid esistente in EAM

Collega documento X

Selezionare un documento da collegare al record selezionato
Dettagli documento
#
Documento.®| az
Descrizione documento:

Stampa con ordine di ]
lavoro

Aprire la tendina e selezionare il documento da allegare.
E' possibile solamente scegliere documenti gia caricati a sistema
nella schermata "Documenti”

Visualizza documento Salva Annulla

Figura 136_Tendina dalla quale selezionare il documento da dllegare

In alternativa, & possibile caricare un file non esistente a sistema direttamente da questa schermata:

Piano operazioni A-S1-ACID.CLORID. Sch.1_Controllo ACIDO CLORIDRICO

il 5] 4 (2]

?PEE | I« D

‘O\v Cerca in Tutli i piani operazioni Q‘ Vistarecord  Istruzioni x ElencndicomroHo‘

A-S1-ACID.CLORID. - Sch.1_Cont... *
Organizzazione: 102
Specializzazione:
Stato revisione: Approvato/a

A-S1-ANTINCROSTANTE - Sch.1..
QOrganizzazione: 102

[ | creaicarica documento

=@ Piano operazioni:
@ Nessun documento
-@m Fomitore

Specializzazione & Specializzazione:

Stato revisione: Approvatala

A-S1-CL.FERR. - Sch.1_Controllo ...
Organizzazione: 102
Specializzazione:

Figura 137_ Schermata Documenti: allegare un documento non esistente in EAM
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Crea/Carica documento X

Selezionare il metoda documento, quindi inserire | dati nei campi appropriati

Codice documeno; | | |

#
Organizzazione: | 102
Carica documento: ©

Crea documento File ()
System

Nome file:*| || stogiia
Tipo fll \
Percorso del file Possibile caricare un file
direttamente da cloud/Deskto

Tipo documento DM

Data di entrata in

|
o | )
Data scadenza: | =)
Titolo: |
Classe: | S
Data ravisione: | =)
Numero revisione: | |
Invia Annulla

Figura 138_Come ricercare il documento da caricare

In automatico il sistema provvederd ad allegare e rendere visualizzabili i documenti nella schermata “*Documenti”
dell’ordine dilavoro a cui verrd associato il Piano Operazioni.

9.4. Scheda Elenco di controllo

All'interno del piano operazioni &€ possibile generare un elenco di controllo. L'elenco di controllo € la fraduzione
della checklist. Esso € costituito da una serie di voci di controllo che I'operatore deve verificare in campo.

Piano operazioni A-S1-ACID.CLORID. Sch.1_Controlio ACIDO CLORIDRICO

< B A 4 2 ?PHEM [ |« D-

Q~ Cerca in Tutti | piani operazioni Ql Vista record  Istruzioni Documenti =

A-S1-ACID.CLORID. - Sch.1_Cont... =
Organizzazione: 102 ‘Imliirecorﬂ = ‘ Modifica |Voce zlenca di eontrollo - ‘ [f~ | = Esequi

Specializzazione
Stato revisione: Approvato/a Voce elenco -ontrollo Descrizione Livello oggetto iltro oggetto Efichetta gruppo Non attivola
A-S1-ANTINCROSTANTE - Sch 1. Z i Z “

Organizzazione: 102 11388 Volume totale disponibile Quantitativo Intestazione oggetto Rilevamenti fusto
Specializzazione: recipientsii
isi v
Stata revisione: Approvatofa 11379 20 Volume fustof residuo rilevato Quantativo Intestazione oggetto Rilevamenti fusto i
A-51-CLFERR - Sch1_Controlio 11390 30 Volume fustoli da caricare Quantiativa Intestazione oggette Rilevamentl fusto I
Organizzazione: 102
Specializazions 1377 40 Corss Quantativo Intestazione oggetio Dati esercizio % b
gl A & nrodhiftare/nomnatia
Siao revisione: Approvato/a ‘ »
A-S1-CLORITOSODIO - Sch.1_Co : | Record: 16 di 16 Mosrarigafivo [ = = & [2)
Organizzazione: 102 : o
Specializzazione B RGO A Descrizione voce ~
Stato revisione: Approvato/a
Dettagli elenco di controlio A a
A-S1-IPOCLORITO - Sch.1_Contr... * =
O e 102 Voce elenco di | 11379 [ votume fustari resiauo rilevato | Esiti
ot controllo
*
T Sequenza Aggiomato da:
Stato revisione: Approvato/a

Tipo Quantitativo Data aggiomamento:
A-S1-SOLFFERR. - Sch.1_Control

Specializzazione e T " P «
ivello ogge D spetto: =
Stato revisione: Approvato/a 9 ntestaz lon onnetia Lz

Non attivo/a: [] Tipo di punto: o

A-S10 - Sch.10_Preverifica DPR462 _—
Organizzazione: 102 Filtro oggetto. Q= Ricorrenze ripetute: []

S::;h:::z:z — Etichetta gruppo: | Rilevamenti fusto v
Figura 139 Schermata elenco di controlio del menu Piano operazioni

Cliccando sul tasto “+" e
tasto “Salva”

possibile aggiungere una nuova voce. Ad ogni inserimento ocorre salvare premendo il
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Vista record Istruzioni Documenti Elenco di controlio
‘ Tutti i record b4 | Modifica | Voce ¢
Voce elenco di conirollo Descrizione Livello oggetio

[6] = [6] = lﬂJ [a] =

11389 Volume totale dizponibile Quantitative Intestazione oggetto

recipiente/|

11379 20 Volume fustofi residuo rilevato Quantitativo Intestazione oggetto

11380 30 Volume fustoli da caricare CQuantitafivo Intestazione oggetto

1377 40 Corsa Quantitativo Intestazione oggette

Record: 16 dj

) Azioni -

Dettagli elenco di controllo

Figura 140_Come inserire e salvare le voci di confrollo

Le voci che vengono presentate in questa scheda sono:

o Voce elenco di controllo: inserire la descrizione del controllo da svolgere. Il campo adiacente sulla sinistra
(protetto) non &€ compilabile e al momento del salvataggio viene compilato in automatico con un codice
numerico generato da EAM.

) Sequenza: specificare il numero che identifica la sequenza in base si vuole visualizzare I'ordine delle voci di
controllo inserite durante un controllo. E' buona norma valorizzare le voci ad intervalli di 10 (10,20,30...) per
poter inserire eventuali voci intermedie in un secondo momento (ad esempio, se occorre inserire una voce fra
la 10 e la 20 siinserisce 15).

. Tipo: selezionare il fipo di voce dell'elenco di controllo.

el

Domanda (Si/No)

Ispezione

Lettura contatore

Misura OK/rettificata

Non conformita - Misura

Non conformita - Verifica

OK/Rettificato

B 2] OK/Riparazioni
necessarie

gli elenco di contll - pogitivo/Negativo

Voce elenco di | Qualitativo |

controlio: § Quantitativo |
Sequenza

d: 16 di 16

Voce elenco di controllo

Tipo -
‘e P | |
Figura 141_Vdlori selezionabili aprendo il campo a tendina del campo Tipo

| valori selezionabili sono:

o Domanda (Si/No): se I'esito della lettura della voce di controllo & una risposta binaria di tipo “Si/No”

o Ispezione: se I'esito della lettura della voce di controllo & un valore numero che deve rientrare in un
determinato range

o Leftura contatore: se I'esito della lettura della voce di controllo € un valore numerico collegato ad una lettura
contatore

o  Misura OK/Refttificato: se I'esito della lettura della voce di controllo € una risposta binaria (sottoforma di
checkbox) "OK/Rettificato™. E' possibile inserire un valore di rettifica secondo I'unitd di misura stabilita (in
questo esempio in Ampere [A]).

OK: [ Rettificato [ | | A |

Figura 142_Misura OK/Rettificato in Ampere
o  Non conformita — Misura: se I'esito della lettura della voce di controllo € una risposta binaria (sottoforma di

checkbox) “Non conformita/Misura”.

A
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o  Non conformita - Verifica: se I'esito della lettura della voce di controllo & una risposta binaria (sottoforma di
checkbox) “Non conformitd/Verifica”.

o  OK/Rettificato: se I'esito della lettura della voce di controllo deve essere una risposta binaria (sottoforma di
checkbox) “OK/Rettificato”

o  OK/Riparazioni necessarie: se |'esito della lettura della voce di controllo € una risposta sottoforma di
checkbox del tipo “"OK/Riparazioni necessarie/Risoluzione”. In caso si opti per “Risoluzione”, & possibile indicare
attraverso un campo a tendina (previa definizione) I'intervento necessario.

OK:  [] Riparazioni (] Risoluzione:
necessarie:

v

Figura 143_OK/Riparazione necessarie

Positivo/Negativo: se I'esito della lettura della voce di controllo € una risposta binaria “BUONO/INSUFFIC”
Qualitativo: se I'esito della voce di controllo € una lista di possibili esiti (ad esempio LUNGO, CORTO, MEDIO...).
Quantitativo: se I'esito della voce di controllo & un valore numerico
Voce elenco di controllo: se Ia voce di controllo & una check-box da spuntare.

B: Per ogni tipologia di voce & possibile aggiungere delle note.

Z o0 0 0 O

o Voce obbligatoria: selezionare questa opzione se si vuole rendere la voce dell'elenco di controllo
obbligatoria. In questo caso, quando I'operatore in campo aprird I'elenco di controllo per registrare delle
letture, non potrd chiudere l'ordine di lavoro se non compila questa voce.

o Livello oggetto: selezionare il “livello gerarchico” di oggetti sul quale agird la lettura.

Classdhggetio: Condizione lineare

: Ilntestazione oggeﬁol

sategopfa oggetio
Oggetto correlato
on attiva/a: | (nferment linean)

Filkets oggetio: I Percorso e oggetto I

Figura 144_Esiti campo classe oggetto

Le voci della check list possono essere collegate a qualsiasi livello della gerarchia oggetti. E possibile associare
una voce dell'elenco di controllo alloggetto intestazione dell'ordine dilavoro, alloggetto del percorso o
alloggetto correlato (riferimento lineare). Nel caso specifico di CAP si & deciso di ufilizzare solamente due
delle opzioni possibili:

o Intestazione Oggetto: I'oggetto per cui sard possibile compilare la checklist (Elenco di controllo) & I'oggetto di
intestazione dell'ordine dilavoro.

o Percorso e oggetto: gli oggetti per cui sard possibile compilare la checklist (Elenco di controllo) sono gli
oggetti del percorso allegato all’ordine di lavoro. Ovviamente, non ha senso selezionare questo “Livello
oggetto” se nell’ordine dilavoro a cui verrd associato il Piano operazioni non sard presente un percorso. In
questo caso verranno generati ordini di lavoro secondari (nati dall’odl primario, a cui & collegato il percorso).

NB: Utilizzare un percorso nell’ordine dilavoro non implica la scelta del livello “Percorso e oggetto”. La leftura
potrebbe essere effettuata solamente sull’oggetto diintestazione.

NB: Attenzione, non & possibile gestire gli ordini di lavoro secondari come ordini di lavoro indipendentill!

o Non attivo/a: spuntare questo campo per rendere non visualizzabile la voce di controllo all'interno dell’elenco
di controllo nell’ordine di lavoro a cui sard associato il piano operazioni.

) Filtro oggetto: specificare il filtro oggetto che determinerd su quali oggetti verrda svolto il controllo. Valorizzando
i campo “Filtro oggetto” nella scheda “vista record” di Asset/Posizioni, & possibile definire un criterio con cu
filtrare gli oggetti inseriti nella scheda "Oggetto” dell’ordine di lavoro/Pianificazione MP/Schema di
manutenzione. Scegliendo un determinato “Filtro oggetto” con cui valorizzare la voce di controllo, la lettura di
quella voce sard presentata all’operatore solamente per gli oggetti aventi stesso “Filtro oggetto™.

La lista difiltri oggetto si definisce accedendo al menu menu Amministrazione>impostazioni>codici sistema,
valorizzando il campo “Impostazione” con "Codici” ed inserendo la sigla ECFC nel campo "“Per entitd”. A
questo punto, premendo sul tasto “+" & possibile generare un nuovo filfro oggetto.

. Etichetta gruppo: selezionare la medesima etichetta per raggruppare piu voci dell’elenco di controllo sotto la
stessa etichetta/titolo. Questo permetterd all’operatore in campo di visualizzare le voci di controllo
raggruppate per efichetta (e quindi suddivise in base a un criterio).

— T
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Le etichette si definiscono accedendo al menu Amministrazione>impostazioni>codici sistema, valorizzando |l
campo “Impostazione” con "Codici” ed inserendo la sigla GRPL nel campo “Per entitd”. A questo punto,

premendo sul tasto “+" € possibile generare una nuova etichetta.

o Aggiornato da: il campo non & modificabile e viene compilato automaticamente dal sistema con lo user
responsabile dell’ultima modifica effettuata (colui che ha effettuato I'ultimo salvataggio).

. Data aggiornamento: il campo non € modificabile e viene compilato automaticamente dal sistema con la

data dell'ultimo salvataggio.

o UdM: specificare 'unitd di misura. Il campo UdM & obbligatorio per ispezioni, letture dei contatori e voci

dell'elenco di conftrollo di tipo quantitativo.

L'unita di misura si definisce nell' apposito menu Materiale>Impostazione>Unita di misura
o Aspetto: specificare 'aspetto misurato durante un'ispezione. Aspetto € obbligatorio per le voci dell'elenco di

controllo di tipo ispezione.

L'aspetto si definisce nell’apposito menu Lavoro>Ispezione>Aspetti

. Tipo di punto: specificare il tipo di punto diispezione. Tipo di punto & obbligatorio per le voci dell'elenco di

controllo di tipo ispezione.

Il tipo di punto si definisce nell’apposito menu Lavoro>Ispezione>Tipi di punti

. Ricorrenze ripetute: selezionare questa opzione se si vuole che la voce di controllo sia ripetuta piu volte in fase
diregistrazione valori da parte dell’operatore. Sard I'operatore stesso a decidere quante volte inserire la
lettura di quella voce. Ad esempio, se la misura di una voce e prevista 5 volte, la voce si presenterd
nuovamente dopo la prima registrazione all’operatore che smetterd di registrare dati dopo la quinta lettura.

. Esiti: specificare i possibili esiti che I'operatore potrd selezionare al momento della raccolta dati (ad esempio
ALTO,BASSO,MEDIO...). Questo campo & obbligatorio per le voci dell'elenco di controllo di tipo ispezione e

qualitativo.

NB: gli esiti sono definiti dall’'utente nell’apposito menu Lavoro>Ispezioni>Esiti

Selezionando una voce elenco di controllo & possibile eliminarla cliccando sul tasto “Cestino™ oppure, cliccando

sul tasto "Azioni”, & possibile scegliere:

Vista record  Istruzioni Documenti Elenco di controllo

‘ Tutti i record ¥ | Modifica

Voce elenco di conirelio
[s] ~

11389

Quantitafivo

1379 ‘olume fusto/i residuo rilevato Quantitativo
11380 Valume fusto/i da caricare Quantitativo
11377 40 Corsa Quantitativo
q

Record: 16 di 16 (g

Gl @ -

Dettagli elenco di contf  Traduzioni

Voce elencodi | Efimina tutte le voci elenco di controllo sto/i residuo rilevato

Eliminare voce singola

Intestazione oggetio
Intestazione ogaetio

Intestazione oggetio

| Voce elenco di controlio v |

Tipo Livello oggetio Filtro oggetto Efichetta gruppo 0
[ ~ [~ [[] = [A] =

Intestazione oggetio

Rilevamenti fusto

Rilevamenti fusto
Rilevamenti fusto

Dati esercizio
nroduttore/nomnatta

Mosira riga filro. [§

Esiti

controllo
B .
Sequenza Impaorta elenco di controllo

Tipo: | AggiungiModifica commenti

Voce obbligatoria: TG 7 uam: [i

*® . ]
Livello oggetto: | Intestazions oggetio v

Figura 1l45_(5p'zioﬁ disponibili nel menu Azioni e tasto Cestino I

Aggiomnato da

Data aggiormamenio

Aspetto |

qF

[

o Traduzioni: visualizzare la traduzione in inglese della descrizione della voce di controllo se valorizzata in tutte le

lingue.

) Elimina tutte le voci elenco di controllo: selezionando questa opzione tutte le voci presenti nell’elenco di

conftrollo vengono cancellate contemporaneamente.
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. Importa elenco di controllo: € possibile popolare I'elenco di controllo importando le voci di un altfro elenco di

controllo (associato ad un aliro piano operazioni). Selezionando questa opzione si apre la seguente
schermata:

‘ Importa elenco di controlio X |

| |

Specificare il piano operazioni da cui copiare 'elenco di controlio, quindi fare clic su Invia

*
Planciojsariont

Revisione piano
aperazioni

Invia Annulla

Figura 146_Schermata perimportare l'elenco di controllo di un altro piano operazioni

Successivamente, dalla tendina € possibile selezionare il piano operazioni dal quale si vogliono importare le voci
dell’elenco di controllo.

Piani operazioni X

Selezionare un record, quindi fare clic su OK

‘Tumlrecord v Modifica |P|ano operazioni v | [~ ‘l Esegui

| Piano operazioni Descrizione Organizzazione Revisione
‘ "l - [ -

A-S1-ACID.CLORID. Sch.1_Controilo ACIDO CLORIDRICO

-31- Sch.1_Controllo ANTINCROSTANTE 102 Q
ANTINCROSTANTE
A-81-CLFERR Sch.1_Controllo CLORURO FERRICO. 102 a
A-51- Sch.1_Controllo CLORITO DI SCDIO 102 a
CLORITOSODIO
A-§1-IPOCLORITO Sch.1_Controllo IPOCLORITO 102 a
-
A-S1-SOLF.FERR. Sch.1 Controlio SOLFATO FERROSO 102 Q
Mostra riga filtro = =8B
Istruzioni

Non esistono record da visualizzare.

Annulla

Figura 147_Schermata di selezione piano operazioni
Dopo aver selezionato il piano operazioni € necessario cliccare “ok” e successivamente “Invia”.

o Aggiungi/Modifica commenti: permette di aggiungere, modificare o eliminare commenti.
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Aggiungi/Modifica commenti

Stampa con ‘

—
Lingua: ‘ Italiano v
- documento:

Per eliminare un commento esistente

Per salvare 'aggiunta di un nuovo commento o
la modifica di un commento esistente

N /4
] |_| Annuta

Figura 148:Schermata Aggiungi/Modifica commenti

10. ELENCO DI CONTROLLO OPERATORE

L'elenco di controllo operatore permette di creare e di gestire una check list inserendo la posizione e il piano
operazioni senza dover creare un ordine dilavoro.

Elenco di controllo operatore

- BB 2} ? EM
Dettagli elenco di controllo operatore ~
Numero elenco di Organizzazione *| 102 @
Aol ccerion —
- Data/Ora d'inizio:  08-GIU 5:02
Oggetto:™| &
———— Datafora di fine
Piano operazion:” | q:‘
Grea slenco di controlio
Creatolada: FPELIZZA ALTEA Eseguito da. @
Rivisto da Z

Sequenza v|=v \ Esegui

Tutti i record w | Modifica

Risultato Follow-up Data aggiomamento

@~ =

Fare clic su Esegui per visualizzare | fisultati della query.

Utilizzando I'Elenco di controllo operatore non € perd possibile impostare i percorsi pertanto le voci potranno essere
collegate solo all'oggetto e non alle posizioni ad esso sottostanti.

11. RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO

Le richieste diintervento tecnico vengono utilizzate per gestire le richieste che nascono dal servizio PRONTO
INTERVENTO / INTERVENTI TECNICI (attualmente gestito via EXCEL-SAFO senza passaggio in NEMO). Non &
escluso che la stessa schermata possa essere utilizzata per raccogliere anche altri fipi di richiesta di intervento.

Accedendo alla schermata Lavoro > Richiesta intervento tecnico:

11.1. Scheda Vista record

A
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B e (2] ? @A le M -l

rca in mie

Non esistono record da visualizzare Descrizione: " Reparto richiedente

Oqgetio: " az Dati richiedente:
Reparto. | Q=
Ubicazione
Codice terzo livello Stato

Descrizione terzo Tipo:
livello

Descrizione quinto

*  Dettagiirichiesta di lavoro N Origine ~

Rete o G o Richiesta effettuata da as
Guasto @ Priorka: [3.BASSO v| Data dinotifica | 03-AG0-2020 1438 4

Segnalazione utente a: Codice problema | Data inizio pianificata

Sicurezza: [] Assegnatalo a az
Commenti ~

i B

Non esisteno record da visualizzare.

Figura 149_Schermata Vista record del sotftomenu Richiesta diintervento tecnico

| campi obbligatori da compilare, contrassegnati dal simbolo **”, sono:

Descrizione: riporta la descrizione della richiesta. Il campo deve essere compilato con la descrizione
dell’anomalia riscontrata (problemal). L'ordine di lavoro che nascerd dalla richiesta erediterd la medesima
descrizione.

Oggetto: I'oggetto sul quale si & verificata un'anomalia. L'ordine dilavoro che verrd generato interesserd il
suddefto oggetto.

NB in orario di reperibilitd gli oggetti suoi quali & possibile aprire un ordine di lavoro sono molti di piu rispetto

NB:

all’orario di lavoro ordinario in quanto il numero di reparti in gestione & maggiore.
Reparto: di default il sistema mostra il reparto dell’oggetto inserito.

per le richieste dilavoro della direzione acquedotto & necessario modificare il campo “Reparto” inserendo |l
reparto della direzione acquedotto che gestisce gli interventi tecnici e non GA (cioé il reparto degli oggetti
della direzione acquedotto). Il reparto pud essere cambiato anche successivamente sull’ordine dilavoro che
verra generato.

Gili altri campi opzionali presenti nella vista record sono:

Ubicazione: questo campo viene compilato automaticamente dopo aver inserito I'oggetto, ereditando le
informazioni da quest'ultimo. Esso riporta la sigla del comune (ubicazione) in cui & posizionato I'oggetto.
Codice terzo livello: questo campo non € compilabile. Solo dopo aver salvato la richiesta di intervento (una
volta inseriti tutte le informazioni necessarie), questo campo viene compilato automaticamente, ereditando le
informazioni dall’oggetto inserito. Il campo riporta il codice impianto (codice terzo livello) dell’oggetto.
Descrizione terzo livello: questo campo non & compilabile. Solo dopo aver salvato la richiesta di intervento
(una volta inseriti futte le informazioni necessarie), questo campo viene compilato automaticamente,
ereditando le informazioni dall’oggetto inserito. Il campo riporta la descrizione del terzo livello dell’oggetto
inserito.

Descrizione quarto livello: questo campo non & compilabile. Solo dopo aver salvato la richiesta di intervento
(una volta inseriti futte le informazioni necessarie), questo campo viene compilato automaticamente,
ereditando le informazioni dall’oggetto inserito. Il campo riporta, se disponibile, la descrizione del quarto livello
dell’oggetto inserito.

Descrizione quinto livello: questo campo non & compilabile. Solo dopo aver salvato la richiesta di intervento
(una volta inseriti futte le informazioni necessarie), questo campo viene compilato automaticamente,
ereditando le informazioni dall’oggetto inserito. Il campo riporta, se disponibile, la descrizione del quinto livello
dell’oggetto inserito.

Assegnata/o a: chiinserisce la richiesta di intervento pud decidere se compilare questo campo inserendo
I'utente a cui verrd assegnato I'ordine dilavoro generato (se & gid possibile determinare I'operatore che ne
sard responsabile) oppure lasciare il campo non compilato. In questo caso, il campo “Assegnata/o a” dovrd
essere compilato direttamente nella scheda *Vista record” dell’ordine di lavoro generato. Solo assegnando
I'ordine di lavoro ad un utente o ad un reparto sard possibile farlo visualizzare a mobile. La valorizzazione di
questo campo ha anche effetti sullo “Stato” dell’ordine dilavoro che nascerd.
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. Stato: impostato di default su “Richiesta dilavoro”. Il campo non & modificabile.

NB: lo stato che verrd visualizzato nell’ordine di lavoro che nascerd pud avere due valori:

o Emesso: se il campo “Assegnata/o a” presente nella scheda “Vista record” non &€ compilato nella richiesta di
intervento. Una volta che il campo “Assegnata/o a” verrd valorizzato nell’ordine dilavoro che verrd generato
dalla richiesta, la stringa visualizzata nel campo “Stato” sard “Assegnato e gestito in EAM”.

o  Assegnato e gestito in EAM: se il campo “Assegnata/o a" presente nella scheda "Vista record” € compilato
direttamente nella scheda “Vista record” della richiesta di intervento.

e Tipo:iltipo ordine € impostato di default su “Man. Correttiva/ Guasto” e non & modificabile.

. Richiesta effettuata da: il campo va compilato indicando I'utente che compila (la richiesta di intervento.

NB: non deve essere compilato con I'utente di chi segnala I'anomalia se quest'ultimo non coincide con chi
compila la richiesta di intervento a desktop.

. Reparto richiedente: questa informazione &€ compilata automaticamente da EAM solo dopo aver salvato la
richiesta di infervento. Il reparto richiedente viene ereditato dai dati registrati nelllanagrafica dell’utente che
compila la richiesta di intervento, evidenziandone il reparto di appartenenza.

° Rete, Segnalazione utente, guasto e sicurezza: sono stati predisposti questi campi definiti dall’'utente. | primi tre
devono essere compilabili con SI/NO, il quarto atfraverso un checkbox.

. Dati richiedente: dati di chi ha effettuato la segnalazione, come ad esempio RICHIEDENTE, TEL. RICHIEDENTE,
E-MAIL RICHIEDENTE. Questo campo non si auto-compila e occorre inserire i dati che si ritengono ufili
manualmente.

Classe: inserire la classe dell’ordine di lavoro che dovrd essere generato per sistemare I'anomalia rilevata.
Priorita: & possibile scegliere tra i possibili valori previsti da CAP (0.URGENTE, 1.ALTO, 2.MEDIO, 3.BASSO). Il
campo nasce valorizzato di default su “3.BASSO” ma puo essere cambiato.

° Codice problema: selezionare il codice problema corrispondente all’anomalia riscontrata. E' possibile
selezionare il codice attraverso una gerarchia che si apre selezionando la tendina.

NB: i codici chiusura sono collegati alla classe dell’oggetto inserto. Solamente se per la classe dell'oggetto inserito
e stata definita una gerarchia di codici chiusura essi saranno visualizzabili.

Codici chiusura X
Selezionare un raggruppamenio e fare clic su OK
=& 01 GENERALE

B P-P-GE1000-NESSUN GUASTO

OK Annulia

Figura 150_Gerarchia codici problema

. Commenti: il campo commenti verrd utilizzato inizialmente per inserire un'eventuale descrizione estesa e
successivamente, dopo aver completato il lavoro, per inserire una diagnosi.

. Data inizio pianificata: questo campo viene compilato automaticamente con la data corrispondente
al’inserimento della richiesta di intervento tecnico.

Una volta salvato, la richiesta viene automaticamente trasformata in ordine dilavoro e nella schermata “vista
record” viene visualizzata un'informazione aggiuntiva:

. Richiesta di lavoro: contiene il codice identificativo dell'ordine di lavoro generato. Sard un campo protetto e
auto-generato dal sistema. Questo codice € la chiave per cercare I'ordine di lavoro generato.

NB: Il campo € visudlizzabile solamente dopo che la richiesta di intervento viene salvata.

— T
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infor EAM

Lavoro « Materiale - Oggetto ~ Acquisti v Aftivita operative Amministrazione v

Richiesta di lavoro 68686 Sostituzione fampadina

<> BB L 2 ?E@E | e D

| Q> Cerca in Richieste di lavoro utente Q| Vista record

68686 - Sostituzione lampadina I Richiesta di lavoro: 58687 I

Organizzazione: 102
Creatofa da: CAP_ADMIN Descrizione:  Sestituzione lampadina
Oggetto: T-ABB-7075-IE1-ILL

Oggetto:  T-ABB-TOT5-IE1-ILL

Figura 151_ Campo Richiesta dilavoro del sofftomenu Richiesta di intervento tecnico

Navigando nella schermata Lavoro>Ordini di lavoro, attraverso il codice generato nella “Richiesta dilavoro”,
possibile risalire all’ordine dilavoro generato. Entrando nella schermata “Attivitd” & necessario definire una o
piu attivitd che I'operatore in campo dovrd compiere (vedi capitolo “12.ORDINI DI LAVORO”).

NB: definire almeno un’attivitd & requisito obbligatorio per poter registrare la manodopera durante lo svolgimento
di un ordine di lavoro.

L'ordine dilavoro & visualizzabile/modificabile da tutti gli operatori autorizzati (CAP_SET e CAP_COOQ) del reparto
assegnato all’ordine di lavoro (specificato in fase di creazione della richiesta di intervento). L'utente di gruppo
CAP_OPE pud visudlizzare I'ordine solo se gli & stato assegnato.

E' possibile assegnare I'ordine (se non era gia stato compilato il campo “Assegnata/o a” in fase di creazione
richiesta) o riassegnarlo (qualora il responsabile della squadra non fosse disponibile)

NB: solo gli utenti di gruppo CAP_SET e CAP_OPE possono agire sul campo “Assegnata/o a”. L'utente di gruppo
CAP_OPE non & abilitato a compilare questo campo

11.2. Scheda Documenti

In questa schermata & possibile allegare documenti alla richiesta di intervento tecnico, file che saranno disponibili
nell’ordine dilavoro che verrd generato e accessibili all’operatore in campo (visualizzabili nella schermata
“Documenti” degli ordini di lavoro).

E' possibile allegare documenti gid esistenti a sistema:
infor EAM

v  Lavoro Materisle v Oggetto v Acquisti v Aftivitioperative v Amministrazione v Manuali v

Richiesta di intervento tecnico 933699 Richiesta X
&l B » o ? B le @ 2l

{Qv Cerca in mie RDL aperte q‘ Vista record

933699 - Richiesta X
Oggetto: 10005
Stato: Richiesta di lavoro
Assegnatalo a

Crea/Carica documento

= @ Richiesta dilavoro
@ Nessun documento

Oggetio

L]

Progetto

[ [}

Repario

L]

Ordine di lavoro primario:

[}

Ubicazione:

L]

Figura 152_Schermo’rd Documenti: allegare un documento gid esistente in EAM
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Collega documento X

Selezionare un documento da collegare 2l record selezionato
Dettagli documento
—_——
Documento:®| (-9
Descrizione documento:

Stampa con ordine di [
lavoro:

Aprire la tendina e selezionare il documento da allegare.
E' passibile solamente scegliere documenti gia caricati a sistema
nella schermata "Documenti”

Visualizza documento Salva Annulla

Figura 153 _Tendina dalla quale selezionare il documento da allegare

In alternativa, & possibile caricare un file non esistente a sistema direttamente da questa schermata:

Richiesta di intervento tecnico 933566 Test2

<l &} » (2] ?EM [ |« D-
[@= cercain mie RDL aperte q‘ Vista record - Dacumenti
Oggetto: A-ABB
Stato: Richiesta dilavoro .

Albeogriaba [z @ Richiesta di lavoro:
B Nessun documento
933543 - Test 1
Oggetto: A-ABB-H201-SEU
Stato: Richiesta di lavoro
Assegnatalo a: AAVETA

[ am  Oggetto:
Progetto
Reparto

Ordine di [avoro primario;

Ubicazione:

Figura 154_ Schermata Documenti: allegare un documento non esistente in EAM

Crea/Carica documento X

Selezionare il metodo documento, quindi inserire i dati nei campi appropriati.

Cadice document | | |

*
Organizzazione: " | 102 q:i
Carica docuniento: )

Crea documente File ()
System:

Nome file: | || stogiia

Tipo file: \

Percorso del file:

Possibile caricare un file
direttamente da cloud/Deskto

Tipo documento IDM ‘7-‘
s~ (R—
Data scadenza: | =]

Titolo: |
Classe: | |
Data revisione: | =]

Numero revisione: | |

Invia Annulla

Figura 155_Come cercare il documento da caricare
12. GENERAZIONE ORDINI DI LAVORO DA SCADENZIARIO
Per la creazione degli ordini di lavoro da scadenziario (Pianificazione MP e Schemi di manutenzione) abbiamo

predisposto 3 avvisi. Gli avvisi sono delle procedure che, in base alle regole definite, regenerano gli ordini di
lavoro da scadenziario.
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1. Generazione degli ordini di lavoro relativi alla Pianificazione MP di tipo Fisso e Variabile

Ogni notte, alle 2.00, il sistema individua e genera tutti gli ordini di lavoro (non ancora generati) definiti nel modulo
Pianificazione MP, di tipo Fisso e Variabile, la cui Data inizio pianificata (o data di scadenza) dell’ordine &
minore o uguale di oggi sommato al valore indicato nel campo Giorni di anticipo gen. Odl. Della
Pianificazione MP

Prima di fare cio, il sistema individua gli ordini di lavoro:

- nati da una Pianificazione MP di tipo Fisso e Variabile

- che si frovano in stato Emesso (R) o Assegnato e gestito in EAM (PIAI)

e gli aggiorna lo stato in Saltato (SALT). Questo succede solo se la data inserita nel campo Data messa in saltato &
stata superata (Data messa in saltato minore uguale ad adesso).

2. Generazione degli ordini di lavoro relativi alla Pianificazione MP di tipo Duplicato.

Ogni notte, alle 2.30, il sistema individua tutti gli ordini di lavoro (non ancora generati) definiti nel modulo
Pianificazione MP, di tipo Duplicato, la cui Data inizio pianificata (o data di scadenza) & minore uguale ad
adesso. Genera gli ordini fino a 40 giorni in avanti e spunta il campo Nascosto in Mobile.

Prima di fare cio, il sistema individua gli ordini di lavoro

- nati da una Pianificazione MP di tipo Duplicato

- che si frovano in stato Emesso (R) o Assegnato e gestito in EAM (PIAI)

e gli aggiorna lo stato in Saltato (SALT) e popola la Data inizio e Data completamente con adesso. Questo
succede solo se la data inserita nel campo Data messa in saltato & stata superata (Data messa in saltato
minore uguale ad adesso).

Dopo aver generato gli ordini di lavoro toglie il flag nel campo Nascosto in Mobile al primo OdL per MP di tipo
duplicato secondo il numero di giorni di preavviso indicato nel campo utente della Pianificazione MP.

3. Generazione degli ordini di lavoro relativi agli Schemi di manutenzione
Ogni notte, alle 3.00, il sistema individua e genera tutti gli ordini di lavoro (non ancora generati) definiti nel modulo
Schema di manutenzione, la cui data di scadenza € minore uguale ad adesso.

Prima di fare cio, il sistema mette individua gli ordini di lavoro

- nati da uno Schema di manutenzione

- che si frovano in stato Emesso (R) o Assegnato internamente (PIAI)

e gli aggiorna lo stato in Saltato (SALT) e popola la Data inizio e Data completamente con adesso. Questo
succede solo se la Data messa in saltato e stata superata (Data messa in saltato minore uguale ad adesso).

NB se rimangono appese delle sessioni di pianificazione il sistema non genera gli ordini finfanto che le sessioni non
vengono annullate.

13. ORDINI DI LAVORO

Accedendo a Lavoro - Ordini di lavoro € possibile & possibile consultare e/o creare ordini di lavoro

Per creare un nuovo odl

. premere il bottone Nuovo record o inserire a mano i campi contrassegnati da * (obbligatori)

. copiare un ordine dilavoro esistente (in questo caso, se I'ordine copiato € privo di attivitd anche il nuovo
ordine nascerd senza attivitd mentre se |'ordina di partenza ha una o piu attivitd la copia riporta solo la prima
nel nuovo ordine).

) utilizzare un template (odl standard) che precompila alcuni campi dell’ ordine di lavoro.

13.1. Scheda Vista record
Su ciascun ordine dilavoro sono presenti i seguenti campi obbligatori:

) Organizzazione: 'organizzazione a cui appartiene I'ordine di lavoro, 102.
) Descrizione: indica la descrizione dell’ordine di lavoro.
) Oggetto: riporta il codice dell’oggetto sul quale deve essere effettuato I'intervento.

— T
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NB in orario di reperibilita gli oggetti suoi quali € possibile aprire un ordine di lavoro sono molti di piu rispetto
all'orario dilavoro ordinario in quanto il numero di reparti in gestione € maggiore.

. Tipo ordine di lavoro CAP: riporta il fipo di ordine di lavoro dell'ordine di lavoro.

o Reparto: ereditato da oggetto, ma pud essere modificato manualmente.

o Stato: riporta lo stato in cui si trova I'ordine dilavoro. L'ordini solifamente nasce in stato Emesso e in questo
caso il campo non & modificabile (grigetto). In base a come si compila il camp Assegnato a lo stato si
aggiorna automaticamente, ad esempio scegliendo un dipendente interno lo stato si aggiorna
automaticamente in "Assegnato e gestito in EAM” e risulta modificabile. Se si sbianca il campo Assegnato alll
sistema riporta automaticamente lo stato in Emesso.

NB se lo stato € Emesso o Inviato a NEMO lo stato non risulta modificabile.

) Classe: come per altro per tutte le altre entitd del sistema Infor EAM, & possibile classificare gli ordini di lavoro,
al fine di un piu facile raggruppamento o per definire eventuali dei campi utenti specifici da associargli.
Campo obbligatorio. Attivato I'audit quando viene aggiornata la classe dell’odl.

| seguenti campi invece sono facoltativi o compilati automaticamente dal sistema:

o Codice univoco ordine di lavoro: si fratta di codice univoco, generato automaticamente da Infor EAM.
Attivato I'audit quando viene eliminato 'odl.
. Comune: riporta il codice del comune dell’oggetto. Automaticamente popolato dal sistema al salvataggio.

o Ordine di lavoro standard: L'ordine di lavoro pud essere creato compilando il campo Ordine di lavoro
stfandard con uno dei template predefiniti e precedentemente codificati. Ogni ordine dilavoro standard
rappresenta una tipologia di intervento a cui sono associate le relative attivitd con eventuali operazioni e
checklist.

Compilando il campo Ordine dilavoro standard il sistema compila un set di campi facilitando cosi I'inserimento
delle informazioni necessarie alla creazione dell’ordine.

Nota bene: si & decido che ogni direzione dovrd far iniziare i codici dei propri ordini di lavoro standard con
“A”, "D", “F", "T" in modo da distinguere piu facilmente quelle di propria competenza e poter creare dei
dataspy per limitare le ricerche.

. Codice impianto: valore ereditato da oggetto dell’odl.

o Sicurezza sul lavoro: precompilato con il valore presente nel campo omonimo del suo oggetto.

o Data di notifica/Ricezione chiamata: data in cuiin cui € stato notificato il problema o, nel caso della
reperibilitd, la data in cui & stata ricevuta la chiamata.

o Notificato da: Specificare chirichiede il lavoro. Nel caso di un ordine dilavoro creato manualmente il campo
viene automaticamente popolato con il codice dell'utente loggato nel sistema mentre nel caso di ordini
generati da scadenziario I'ordine rimane vuoto.

o Assegnato da: Specificare il codice del supervisore che si prende in carico della verifica dell’ ordine di lavoro.

NB Se nella Pianificazione MP (scheda Oggetto) e specificato il campo Supervisore allora I'informazione viene
riportata automaticamente anche nel campo Assegnato da dell’ordine di lavoro.

) Assegnato a: Specificare chi svolge il lavoro.

NB Vengono visualizzati tutti i codici dei dipendenti il cui reparto & uno di quelli a cui siamo abilitati.

NB Questa opzione non € disponibile al gruppo degli operatori.

NB Se nella Pianificazione MP (scheda oggetto) € specificato il campo Assegnato a, allora viene riportato
automaticamente anche nell’ordine di lavoro.

NB Una volta popolato il campo Assegnato a il sistema tramite una flex controlla la classe dell’assegnato a e
aggiorna automaticamente lo stafo in

- "Assegnato e gestito in EAM” o

- “Inviato a NEMO™.

Il sistema, a seconda della classe dell’ Assegnato a popola anche il campo “Intervento INT/EXT/INT-GEN/EXT2" con:

- "Personale interno e generico"

- "Assegnato e gestito in EAM"

- “Personale esterno gestito con NEMO”

- "Personale esterno gestito con EAM"

Attivato I'audit quando viene aggiornato il campo.
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Data pianificata: Specificare le date diinizio e di fine relative all'ordine di lavoro

Data inizio: Specificare la data effettiva in cui & stato avviato l'ordine di lavoro.

Data completamento: Specificare la data effettiva in cui & stato completato 'ordine dilavoro, coincide con
la data in cui I'ordine di lavoro € stato messo in Verificato/Archiviato

Priorita: Codice definito per indicare e catalogare la prioritd degli ordini (non ha ripercussioni nella gestione /
pianificazione dell’ordine). Per CAP le prioritd sono:

0: URGENTE

1: ALTO

2: MEDIO

3: BASSO (default potrd inoltre essere preimpostato nelle schede MP, Ordini di lavoro std e schemi
manutenzione e coordinatore in fase di emissione e modifica ordine

Criticita: precompilato con il valore presente nel campo omonimo del suo oggetto.

Sessione di pianificazione e Tipo di sessione di pianificazione servono per capire se I'ordine di lavoro &
bloccato da qualche pianificazione. Se il primo € valorizzato a - e il secondo € vuoto vuol dire che l'ordine
non & "bloccato" da nessuna pianificazione.

Data/ora inizio fermo macchina: campo data/ora che deve essere valorizzato manualmente con la data/ora
diinizio del fermo macchina.

Data/ora fine fermo macchina: campo data/ora che deve essere valorizzato manualmente con la data/ora
di fine del fermo macchina.

Ore di fermo macchina: il campo ¢ in sola lettura e viene popolato automaticamente dal sistema facendo la
differenza tra Data/ora fine fermo macchina e Data/ora inizio fermo macchina.

Codice MP: riporta il codice della Pianificazione MP nel caso in cui I'ordina sia originato da scadenziario.
Data di scadenza originaria: riporta da data di scadenza della manutenzione MP o dello schema di
manutenzione da cuil'odl & stato generato.

Data messo in SALTATO: tale campo & popolato solo negli ordini di lavoro generati da scadenziario
(Pianificazione MP e Schemi di manutenzione). La data € calcolata (tramite flex) come somma della data
scadenza MP e il valore del campo Giorni dopo la data scadenza MP per stato Saltato

Peso attivita MP per calcolo indici: ereditato dal medesimo campo dello scadenziario (Pianificazione MP e
Schemi di manutenzione).

Schema di manutenzione - sequenza: riporta il codice dello schema di manutenzione e la relativa sequenza
nel caso in cui l'ordina sia originato da uno schema.

Nella sezione dei Campi definiti dall’'utente troviamo:

Triplelta NEMO: inserire il codice della tripletta NEMO qualora I'ordine debba essere svolto su NEMO. La
tripletta € un campo obbligatorio al fine dell'integrazione con NEMO. Questo campo puo essere gestito solo
dai coordinatori o dai responsabili di settore.

Ciclo di lavoro NEMO: inserire il codice del ciclo di lavoro NEMO qualora I'ordine debba essere svolto su
NEMO. Il ciclo dilavoro € un campo obbligatorio al fine dell'integrazione con NEMO. Questo campo puo
essere gestito solo dai coordinatori o dai responsabili di settore. Per popolare il codice ciclo eseguire il doppio
clic sul campo Codice ciclo NEMO, sbiancare il campo diricerca in alto a destra dal valore "undefined”.
Nella colonna Codice tipo ODL il sistema precompila il campo Codice tipo odl con il valore della tripletta
inserita nell’ordine e il campo Classe associata a codice ciclo con il valore della classe inserita nell’ordine. In
questo modo il sistema mostra solo i cicli abbinati alla mia tripletta e alla classe dell’ordine dilavoro.

Da finalizzare in EAM dopo I'esecuzione su NEMO:

Fornitore NEMO: inserire il nome del fornitore a cui & stato assegnato I'ordine di lavoro su NEMO.

Numero odl NEMO

Commessa: inserire il codice commessa su cui si consuntivano i costi (codice progetto PRIMAVERA).

Per gli ordini che arriveranno su EAM da NEMO, il campo verrd popolato in automatico.

Nel caso di ODL straordinari, il campo dovrd essere compilato manualmente dal tecnico, altrimenti sard
vuoto.

Se il campo Commessa viene popolato, il sistema popola il campo “Intervento Ordinario/straordinario” con

“afttivitd straordinaria™ o con “attivitd ordinaria”, in questo modo sard possibile ricercare piu faciimente le due
tipologie di attivita.
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o Intervento Ordinario/straordinario: il valore del campo € popolato automaticamente quando € popolato il
campo Codice commessa dell’ordine di lavoro tframite flex (quando I'ordine & in uno stato diverso da
Emesso)

) Ordine follow-up creato: inserire manualmente il codice (o i codici) degli ordini di lavoro generati per risolvere
i Follow up segnalati. Questo campo verrd utilizzato soprattutto nel caso della conduzione.

. KM trasferimento (reperibilita): inserire il numero di KM percorsi per raggiungere I'impianto di interesse durante
la reperibilita.

. Codice Terzo livello: tale codice € ereditata dall’'omonimo campo delloggetto dell'ordine framite flex.

) Descrizione terzo livello: tale descrizione € ereditata dall’omonimo campo delloggetto dell'ordine tramite flex.

o Descrizione quarto livello: tale descrizione & ereditata dall’omonimo campo dell'oggetto dell'ordine tramite
flex.

o Descrizione quinto livello: tale descrizione € ereditata dall’omonimo campo delloggetto dell'ordine tramite
flex.

. Intervento INT/EXT/INT-GEN/EXT2: ereditato dalla classe dell’ Assegnato a tramite flex

o Vita utile per ammortamento: dato informativo inserito dall’'utente. Indica il periodo in anni da considerare per
I'"ammortamento.

. Data per inizio ammortamento: dato informativo inserito dall’'utente. Inserire la data da considerare per I'inizio
del periodo di ammortamento.

o Valore da ammortizzare: dato informativo inserito dall’'utente. Indica il valore in euro da considerare per
I'ammortamento.

o KM trasferimento (Reperibilita): inserire il numero di KM percorsi durante |'orario di reperibilita.

o Nascosto in MOBILE: campo necessario per stabilire quali ordini nati da MP Duplicate sono visualizzati sul
Mobile. Nel caso delle duplicate vengono generati piu ordini di lavoro contemporaneamente, tutti con il
campo Nascosto in Mobile flaggato. Solo I'ordine che soddisfa i Giorni di anticipo gen. Odl sard visibile sul
mobile.

Sulla schermata Vista record € possibile consultazione l'itinerario di controllo, cioé la schermata che mostra gl
inserimenti, le modifiche e gli aggiornamenti dei campi sottoposti ad audit. Cliccare con il tasto destro in un
punto qualsiasi della vista record e selezionare la voce "lfinerario di controllo”

Premendo il bottone & possibile procedere alla stampa dell’ordine selezionato:
)rEa?EB'Ij.k—[D—:»I
@S Anteprima di stampa (@Y Re

13.1.1. Comportamento per assegnazione odl a NEMO
Se si assegna un ordine a NEMO:
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Ordine di lavoro 933638 test nemo

- BRT «» Boa@E ? @EE l« @ -1
[~ cercain caP: Tuti gli 0dL q\ Vista record  Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costiaggiuntivi x )  Alro
= — Guasto o
933644 - test nemo Repeio *‘ GID_SO_RSN o I Stato *‘ Emesso M I e
Reparto: UTMS [EE s )
Codice Impianto: 7075 Alias oggetto Fomitore
jetto: T-ABB-T075-CAN1
O Numero di serie Garanziz [
933642 - prova 1.1 Produttore oggetto
Reparto: GA
Codice Impianto: 0000 Modello
Oggetto: A-ABB
Dettagli OdL. ~ Pianificazione ~
933641 - Prova 1 .
Reparto: GA Classe \DERAD\S\ Priorita: | 3 BASSO v Notificato da: | CAP_SET_D o
Codice Impianto: 0000 = — e
Oggetto: A-ABB Godice problemar | Codice Impianto: [ 7075 o Data di notifica | 05-AG0-2020 1111 1]
933838 - test o Codice causa guasto: | Valore target \ | Eur Assegnata/o da: @
Reparto: GID_SO_RSN Codice guasto: ‘ Percorso: | | I Assegnatalo @ | NEMO a: I
Codice Impianto: 7075 =
Oggetto: D-ABBTO7S Codice aziane: | Gostodel fermo | T Data inizio pianificata: | 05-AGO-2020 [=]
macchina -
933638 - test nemo Criticita: Ore di fermo macchina: ‘ ‘ Data fine pianificata: | 05-AG0-2020 ﬂ‘

Figura 156 - Assegnazione a NEMO

e si salva lasciando vuoto il campo Tripletta, il sistema richiede di popolare il campo Tripletta NEMO mostrando un
pop up bloccante.

o Codice Tripletta mancante o non abilitato a NEMO

OK

NB questo pop up appare anche nel caso in cui si assegni un ordine a NEMO e si popoli il campo Tripletta con un
codice non abilitato all’infegrazione EAM — NEMO.
Scelta la tripletta il sistema salva I'odl e aggiorna lo stato in Inviato a NEMO (non piu modificabile).

E possibile quindi valorizzare il campo Ciclo di lavoro NEMO. Tale campo non & obbligatorio, se viene popolato su
EAM I'ordine arriva su NEMO completo altrimenti dovrd essere aggiornato in un secondo momento su NEMO.

Se si decide di popolare il codice ciclo € possibile eseguire il doppio clic sul campo Codice ciclo NEMO, sbiancare
il campo diricerca in alto a destra dal valore “undefined”:

Chiudi

Selezione Ciclo di Lavoro NEMO

» 2 B
Vista elenco
[ Tutti i record v| Modiica [ codics ciclo v| @} [ungemen | | eseaui
e f ——
o« ExEMpRT M | |6 - L o o« MANNPY
e e 3 . 3 ... . . P |
EXE-MID-RT_IM_DEP ESECUZIONE / EXE-MID-RT_IM_DEP MANUTENZIONE IMPIANTO MANIMPEL
MANUTENZIONE IMPIANTI  (MIDMANPIMPELSTRD)  ELETTRICO
DEPURAZIONE/ RETI E (STRAORDINARIQ) /
IMPIANTI DEP. ROTTURA GRANDE (>
5.000€)
EXEMID-RT_IM_DEP ESECUZIONE EXEMID-RT_M_DEP MANUTENZIONE IMPIANTO  MANIMPEL
MANUTENZIONE IMPIANTI (MIDMANPIMPELSTRDROT... ELETTRICO
DEPURAZIONE / RETI E (STRAORDINARIO) ROTTURA
IMPIANTI DEP. PICCOLA (= 5.000€)
EXE-MID-RT_IM_DEP ESECUZIONE EXEMIMPY (MIMMANELE)  MANUTENZIONE IMPIANTO  MANIMPEL

MANUTENZIONE IMPIANTI
DEPURAZIONE / RETI E
IMPIANTI DEP
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Nella colonna Codice tipo ODL il sistema precompila il campo Codice fipo odl con il valore della tripletta inserita
nell’ordine e il campo Classe associata a codice ciclo con il valore della classe inserita nell’ordine. In questo
modo il sistema mostra solo i cicli abbinati alla mia tripletta e alla classe dell’ordine di lavoro.

Selezionare quindi il ciclo interessato e cliccare Restituisci valore in alto a destra:

Chiudi

Selezione Ciclo di Lavoro NEMO

» ? H

Vista elenco

[Tutiiecord  v| Modinca | Codice Ciclo

| n v [undeined | esequ

Codice Tipo ODL. Descrizione Tipo ODL. Codice Ciclo Descrizione Codice Ciclo Classe Associata a Codice Ciclo
[l v EXEMDRTIM_| |[f] + [l ~ [l ~ [l + | MANIMPEL

EXE-MID-RT_IM_DEP ESECUZIONE/ EXE-MID-RT_IM_DEP MANUTENZ\ONEIMF’\ANTO MANIMPEL
MANUTENZIONE IMPIANTI  (MIDMANPIMPELSTRD) ELETTRIC!

DEPURAZIONE / RETI £ LSTRAORD\NAR[O»/
IMPIANTI DEP. ROTTURA GRANDE (=
5.0006)
EXE-MID-RT_IM_DEP ESECUZIONE / EXE-MID-RT_IM_DEP MANUTENZIONE IMPIANTO  MANIMPEL
MANUTENZIONE IMPIANTI  (MIDMANPIMPELSTRDROT...  ELETTRICO
DEPURAZIONE / RETI € (STRAORDINARIO) ROTTURA
IMPIANTI DEP. PICCOLA (< 5.000€)
EXE-MID-RT_IM_DEP ESECUZIONE / EXE-MIMPV (MIMMANELE) ~ MANUTENZIONE IMPIANTO  MANIMPEL
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO
DEPURAZIONE / RETI £
IMPIANTI DEP.

Selezionando un ciclo non collegato alla tripletta e alla classe dell’ordine di lavoro (Codice tipo odl diverso
dal valore della tripletta inserita nell’ordine e il campo Classe associata a codice ciclo diverso dal valore della
classe inserita nell’ ordine) il sistema espone un messaggio bloccante:

o Codice ciclo non abilitato a NEMO o non abilitato al Codice tripletta

OK

NB questo pop up appare anche nel caso in cui si popoli il campo Ciclo con un codice non abilitato
al’integrazione EAM — NEMO.

Quando l'odl € in stato Inviato a NEMO, lo stato dell’ordine non & modificabile e se si apportano modifiche

all’ordine appare il seguente messaggio perché le modifiche possono essere apportate solo da interfaccia
NEMO.

o COrdine in carico a Nemo modifica ammessa solo da interfaccia

OK

Nel caso di errori nell'integrazione con NEMO lo stato passa in "Errore in Invio a NEMQO". Eventuali dettagli sull’errore
possono essere trovati nel campo Nota integrazione NEMO.

L'ordine di lavoro creato in NEMO e inviato a EAM pud nascere direttamente in stato "Ass. a ditta in NEMO". Da
questo stato pud passare in

o "INTERFACCIA NEMO TMP PER CHIUSURA"

) "Annullato”

o "Gestito in NEMO e da finalizzare in EAM"

A
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13.1.2. Comportamento per la compilazione dei dati relativiad ammortamento e gestione costo
storico per codice impianto

L'utente pud consultare gli ordini per cui € necessario compilare i dati di costo storico tramite I'apposito kpi
nello start center.

L'utente fa doppio clic sul kpi in start center (alternativamente l'utente pud accede al menu Lavoro>Ordini di
lavoro) e seleziona I'ordine desiderato.

L'ordine sard in stato “Verificato e archiviato” e I'utente responsabile di settore lo pud avanzare nello stato
“Gestione dati ammortamento™.

Nella vista record dell’ordine dilavoro & possibile compilare quindii tre campi:
o Vita utile per ammortamento

o Data per inizio ammortamento
. Valore da ammortizzare

Ordine di lavoro 960963 test ammortamento

< BRo «» ddoa@? @MW | |« D

‘ Q~ Cerca in CAP: Tutti gli OdL Q ‘ Vistarecord Commenti X  Attivita > Registra manodopera x C
TEST NEMO - TEST NEMO - Data messo in
Reparto: NEMO SALTATO:
Codice Impianto: 8394 Schema di
Oggetto: A-ALB-RAPD-PUF ... manutenzione - '
Sequenza:

960963 - test ammortamento i ) ) B
Dettagli gestione costo storico per codice impianto

Reparto: GA
Codice Impianto: 10486 Vita utile per E
Oggetto: A-BST-10486-ARA ammortamento =
Data perinizio 55 A0-2020
960962 - test_ammortamento ammoramento: I
Reparto: 102
Valore da

Codice Impianto: 0000

~ . ann

ammortizzare:

L'utente pud quindi salvare I'ordine con stato “Copiato in ammortamento™.

| dati inseriti verranno quindi riportati in una riga che viene aggiunta nella scheda "“Costo storico” dell’oggetto
riferifo all'impianto associato all’'oggetto dell’ordine.

—T—
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Posizione A-BST-10486 Impianto acqua potablle - Buonarroti

- BB > Ne@E 2 B le @ -l
Q- A-BST-10486 Q Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni Costo storico Altr
A-BST-10486 - Impianto acqua pot Tt i record v | Modifica | Codice Oggetio v | [~ Ese

Ubicazione: BST

Reparto: GA Codice Oggetto Organizzazione Oggetto Sequenza Costo Storico Cespite Costo Storico Progressivo Ordine Di Lavoro Codice Commessa Codice Oggetto
Classe: IMP-A-P
[~ [~ =~ =v = [~ [l ~ M~
A-BST-10486-ARA - Area scoperta ABST-10485 102 2 30.000 90.000 950963 hhh A-BST-10486-ARA
Ublcazione: BST
102 1 nhn

Reparto: GA ABST-10485
Classe: AREE

5
60.000 10 90.000 933695 A-BST-10435

A-BST-10486-ARA-ARA - Area pav
Ubicazione: BST
Reparto: GA
Classe: AREE

A-BST-10486-ARA-VER - Area verde
Ubicazione: BS

Reparto: GA =
Classe: VERDE | Rooowd 2 di2 Mostra riga fitro ==8
A-BST-10486-FAB - Fabbricati/Stabili BBT O
Ubicazions: BST e |
Reparto: GA
Classe: FABBRIC Costo Storico Cespite | | Costo StHco
L g Progressivo
A-BST-10486-FAB-LTE1 - Locale t Anno Cespite:"[ 2020 Anno Fine Vita Media
Ubicazione: BST — Vi Medss [
Reparto: GA Vita utile 5 Utile Residua:
Classe: LOCTEC Ao i Dilessa
unzi
A-BST-10486-FAB-REC - Recinzione
Ubicazione: BST Detlanio ’
Reparto: GA Ordine Di Lavoro: | 960963 | Codice Cespite:
Classe: RECIN
Codica Commessa: [ hhih Descrizione Cespite
A-BST-10486-FQA - Filtrazione a q
Ubicazions: BST e Codice Oggatio: [ A-BST-10486-ARA
incorporazioni
Reparto: GA = Codice Impianto
Classe: FILTRQUA Acquisizioni

Vengono quindi compilati:

. Costo storico, con il valore da ammortizzare indicato nell’ ordine

. Anno cespite, con il valore dell’anno della data per inizio ammortamento

. Vita utile, con il valore indicato nell’ordine

o Costo storico progressivo, ottenuto in base alle eventuali altre righe nella scheda Costo storico

o Anno fine vita media utile residua, valore calcolato in base alle altre righe nella scheda Costo storico

o Anno medio di messa in funzione, valore calcolato in base alle altre righe nella scheda Costo storico

o Ordine dilavoro, ordine che ha generato la riga nella scheda Costo storico

. Codice commessa, commessa indicata nell’ordine che ha generato la riga nella scheda Costo storico

. Codice oggetto, oggetto indicato nell’ordine che ha generato la riga nella scheda Costo storico

. Codice impianto, impianto collegato all’oggetto indicato nell’ordine che ha generato la riga nella scheda
Costo storico

13.2. Scheda Commenti

Questa scheda serve ad inserire i commenti all’ ordine di lavoro qualora la descrizione non sia sufficientemente
lunga. Per ogni commento viene tracciato I'autore, la data di inserimento e di ultima modifica.

13.3. Scheda Attivitd
Ad ogni Ordine di lavoro possono essere associate una o piu attivitd.

Ordine di lavoro 85619 Verifiche trimestrali organi sollevamento (paranchi carriponte..)

cr B0 <« DB ?EKE | D>
‘CLv Cerca in CAP: Tutti gli OdL q‘ Vistarecord ~ Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo cos )  Altro
93007 - Registro impianto 5902 | Tutte le atiivita v | Modifica Attivita v|=v| | Esequi
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902 Specializzazione Piano operazioni Elenco dei materiali
0Oggetto: D-SGM-5902 [F] ~ [[] [A] ~

93006 - Conduzione impianto di de... 10 SICUREZZA 4 4 7
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902
Oggetto: D-SGM-5902

Figura 157 - Attivita dellordine dilavoro

20 * 4 4 2

Le informazioni legate alle attivitd sono:

A

AL TEAIM

Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo
This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way



=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding — Rev.02

Aftivita: indica il numero dell’ attivita. Solitamente &€ una sequenza di passo 10 (10, 20, 30....)

Nota: eventuale nota e commenti relativi all’ attivita stessa.

Specializzazione: indica il codice della specializzazione legata all’attivita.

Numero Persone: indica il numero di persone necessarie per svolgere I attivitd.

Ore previste: indica il numero totale di ore necessarie a svolgere I'attivitd.

Data di Inizio e fine: indica le I'intervallo di date dell’attivitd.

Durata: indica la durata in giorni della specifica attivitd. La somma del campo inizio piU il campo durata non
puod essere superiore al campo durata della MP piU 1.

Piano operazioni: indica il codice della checklist abbinata all’ attivitd.

Le specializzazioni attualmente definite sono (questa lista potrd essere integrata e/o modificata nel corso del

progetto):
crizione anizzazione lice
ccanica _CANICA
rica TRICA
wlica AULICA
e E
mentista JMENTISTA
ferimento SFERIMENTO
rrezza JREZZA

Figura 158 - Codici speciadlizzazione

Di seguito sono riportati degli esempi di aftivita:

a)

b)

c)

Attivitd con specializzazione “SICUREZZA" collegata ad un piano operazioni di sicurezza da compilare e
rispettare durante I'esecuzione del lavoro

Attivitd con la specializzazione generica “TRASFERIMENTO" e senza piano operazioni.

Qui sara possibile inserire le ore di frasferimento globali (comprensive del viaggio di andata e ritorno) in una o
piu righe di manodopera. Quindi all'interno della stessa attivitad potrd avere una sola riga di manodopera con
il totale delle ore di frasferimento o due righe distinte una per I'andata e una per il ritorno

Attivitd con specializzazione generica (“Meccanica”, “Elettrica”, “Idraulica”, ... ) che inizialmente potrebbe
essere priva del piano operazioni ma che in un secondo momento verrd aggiornata con il piano operazioni
specifico delle attivitd da svolgere durante la manutenzione preventiva.

Se nell'attivitd dell'ordine dilavoro € stato inserito un piano operazioni, accedendo alla scheda Elenco di controllo

sard possibile visualizzare e compilare la check list.

13.4. Scheda Registra manodopera
In Infor EAM la consuntivazione della manodopera puo essere effettuata nella scheda “Registra manodopera”

dell’ordine dilavoro stesso, sia da applicativo che da mobile. E possibile registrare il numero di ore lavorate
dal singolo dipendente per ogni attivita di un ordine di lavoro.

Premere il bottone “Aggiungi manodopera”

— T
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Ordine di lavoro 923993 test investimento

- BB » Oe@E ? B [ I«
[@- cercain caP: Tutt gl OdL Q| |{ Vistarecord  Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi ) Atov
923993 - test investimento - Ore previste OdL 1 Ore ordinario OdL: 2 Ore straordinario OdL: 0
Reparto: GID_EST_SGE ‘ »
Codice Impianto: 5902

Oggetto: 10000 Tutte le ore manodopera registrate v | Modifica Attivita -‘ i ‘ Esegui

915004 - Richerca fughe gas refrig...
Reparto: UTMS
Codice Impianto: 5974
Oggetto: T-PER-5974-TER 10 221UG2020  AAVETA Adrizno Aveta * N 1

915003 - Richerca fughe gas refrig...
Reparto: UTMS
Codice Impianto: 7004
Oggetto: T-VLT-7004-TER1-

Record: 1di 1

Mostra riga fitro;
915002 - Richerca fughe gas refrig...

Reparto: UTMS o Azioni ~ A
Codice Impianto: 5923
Oggetto: T-TUR-5923-TER Dettagli manodopera A
915001 - Richerca fughe gas refrig... Dipendente: B
Reparto: UTMS Squadra o Atvita: [ 10 - DEFAULT/ALLTF v |
Codice Impianto: 9368 s

Oggetto: T-TRU-9368-TER Reparto: | GID_EST_SGE a Ore previste per
_ i 7‘ rattivita
1 3 ata lavoro: | 22-LUG-2020
915000 - Richerca fughe gas refrig... (=] Ore ordinarie lavorate 2

Reparto: UTMS Tipo di orario: ¥ N Q@ ‘ per [attivita:

Codice/lmpianto: ,+105 * Ore di straordinario
=
Oggetto: T-SES-4105-TER1 Ore lavorate: \ lavorate per I'attivita E

Per ciascuna riga di manodopera specificare il dipendente, I'attivitd, il reparto (proposto di default dal sistema), la
data a cui fa riferimento la manodopera, il tipo di orario di lavoro, normale o straordinario, e le ore lavorate.

Ordine di lavoro 93006 Conduzione impiante di depurazione 5902

<~ BB <« OB 2 BB | |«
Q~ Cercain CAP: Tutti gli OdL Q | Vista record  Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Docume
UYYeI. U-oum-agus "
Ore previste OdL 2 Ore ordinario OdL: 0 Ore stre
93007 - Registro impianto 5902 ‘
Reparto. GID_EST_SGE —
Codice Impianto: 5902 Tutte Ie ore manodopera registrate ¥ ‘ Modifica Attivita

Oggetto: D-SGM-5902

Data lavoro Tipo di orario

-

93006 - Conduzione impianto di de. .. 1 I
Reparto; GID_EST_SGE : :

Codice Impianio: 5902 Non esistono record da visualizzare.
Oggetto: D-SGM-5902

85620 - Verifiche trimestrali organi ...
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902

Oggetto: D-SGM-5902-SG-... ° | Record: 0di 0
85619 - Verifiche trimestrali organi ... B R o Azioni ~
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902 Dipendente ‘A.AVETA Q_| Ads

Oggetto: D-SGM-5902-SG-

V. T SR e W |
- : ) ) SEERS Attvita™| 10- DEFAULT /ALLTF v |
85618 - Verifiche trimestrali organi ... =
Reparto: GID_EST_SGE Reparto ‘ GRF_SUD_OVEST QF Ore pre\;'is;e. p[er _
" attivita
Codice Impianto: 5902 Tre i 01-GIU-2020 n|
Oggetto: D-SGM-5902-SG-... ————— Ore ordinarie lavorate
Tipo di orario: | N Q= | per ['attivita
85617 - Verifiche trimestrali organi

* Ore di straordinario
0
Reparto: GID_EST_SGE Ore lavorate: ‘ 1 lavorate per ['attivita

Codice Impianto: 5902
Premere Salva per memorizzare le informazioni.

13.5. Scheda Chiusura
Per gli ordini di lavoro correttivi (in genere solo per questa tipologia) potrebbe essere utile indicare informazioni
tecniche di chiusura. Questo al fine di poter effettuare statistiche adeguate ed una analisi dei guasti.

— T
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Ordine di lavoro 81567 TEST ODLA

- B R <« » Ho@ 2 @KW | |« D-
| Q> cercain CAP: Tutti gli OdL ista recor ommenti ttivita egistra manodopera hiusura ocumenti iepilogo costi osti aggiuntivi isultati dati controlla Altro ~
| Vi d C i Attivita R d cl D i Riepil i c i Risultati d: llat
97773 - Costruzione opera muraria Stato: | Assegnato & gest EAM Codici chiusura ~
Reparto: GA
Codice Impianto: Oggetto: | TES ES Godice problema
Oggette: TEST Data inizio Costo del fermo EU Codice guasto
macchina
81567 - TEST ODLA Data completamento Ors i Termo maething: Codice causa guasto

Reparto: GA
Codice Impianto
Oggetto: TEST3

Codice azione
Lavoro eseguito ~

8

Non esistono record da visualizzare.

In fase di chiusura di un ordine € possibile inserire le seguenti informazioni:

o Codice problema: specificare il codice identificativo del problema (tipicamente gid inserito da chi fa la
richiesta).

) Codice causa guasto: specificare il codice identificativo della causa guasto

) Codice guasto: specificare il codice identificativo del guasto

o Codice azione: infesa come operazione svolta per ripristinare il corretto funzionamento)

. Ore di fermo macchina: utile per il calcolo degli indici, editabile nella scheda Vista record.

. Costo fermo macchina: inserire il costo del fermo macchina

Qui & possibile anche inserire un commento di chiusura in cui indicare il dettaglio del lavoro svolto

13.6. Scheda Pianifica manodopera

Grazie alla scheda Pianifica Manodopera & possibile pianificare la manodopera da svolgere considerando le
attivitd presenti nell’ordine di lavoro. Attraverso questa schermata & possibile definire le ore da assegnare al
singolo dipendente (o reparto generico nel caso di Depurazione) e il dipendente (o reparto generico nel
caso di Depurazione) a cui assegnare le attivitd.

Per pianificare la manodopera occorre accedere alla scheda Pianifica manodopera > Tasto nuovo record:

Ordine di lavoro 965376 Spurgo idrante 3w

<~ BB <« » Ooae@ 2B [ |« D>
[Q~ cercain caP: Tutii gi 0dL Q| | Vistarecord Commenti x  Ativita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Ispezioni Elenco di controlio
965376 - Spurgo idrante 3 w 4 Ore previste OdL: Ore pianificate per OdL Ore effetiive OdL
Reparto: GA
Codice Impianto: 0000
Oggetto: A-ABB | Tutti record ~ | modifica | Ativita v|=v| Esegui
T mm
Reparto: GA
Wl v Al v Al v = =~ = = Ml v Ml v v
Codice Impianto: 7081 il o gl = i I = 4
Oggetto: A-ABB-7081 Non esistono record da visualizzare.

964591 - Test errore nema

Codice Impianto: 0000

Oggetto: AABS Tasto Nuovo record
4 >
964583 - Sostituzione pompa e 8 —— —=am
Reparto: GA
Codice Impianto: 719 o = 5 ‘ s \
Azioni + elezionare |'attivita dell'ordine di lavoro
Oggatto: 18621 Blelg 0w ~

Detool Tatksiers per la quale pianificare la manodopera

964488 - Prova PPT comp EL contr
Codice Impianto: 0000 ————— ¥
Oggetto: A-ABB Data pianificata:”| 21-SET-2020 (=] Attivita:"| 5 - Sicurezza

064487 - Guasto ldrante Ore pianificate: |7‘ Specializzazione: | SICUREZZA
Reparto: GA Pianificato da: | CAP SET Ore previste per
Codice Impianto: 7139 Tattivta
Oggetto: A-ABB-RAPD-IDR Ore pianificate per
Iattivita:

964481 - Sostituzione idrante
Reparto: GA
Codice Impianto: 7139

Ore effettive per
Tattivita:

| campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo “*". Analizzando in dettaglio le voci disponibili:
o Dipendente: inserire il codice dipendente a cui si vogliono assegnare delle ore di manodopera su quella

determinata attivitd.
NB: per una stessa attivitd, non & possibile compiere due record di pianificazione (quindi generare due righe di
registrazione manodopera) utilizzando lo stesso dipendente.
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o Data pianificata: Specificare la data alla quale pianificare il lavoro. Non & possibile pianificare un lavoro per
una data anteriore alla data odierna. Il campo nasce auto-compilato con la data di inserimento nuovo
record nella scheda Pianificazione manodopera ma pud essere editato.

) Ore pianificate: Specificare il numero di ore da assegnare al dipendente. [l numero di ore deve essere
compreso tra 0 e 24.

. Pianificato da: il campo nasce auto-compilato con il codice dell’'utente che pianifica la manodopera. I
campo non € editabile.

o Atftivita: inserire | attivita dell’ordine di lavoro per la quale si vuole pianificare la manodopera. Questo campo
mostra solo le attivita presenti nell’ ordine di lavoro selezionato.

NB: se I'ordine di lavoro € composto da una sola attivitd, il campo viene auto-compilato con il codice di
quell'unica attivitd. Se I'ordine dilavoro & composto da piu attivitd, & necessario specificare a quale attivitd si
fa riferimento.

o Specializzazione: inserire la specializzazione a cui fa riferimento I'attivitd. Il campo eredita questa informazione
dalla scheda “Attivitd” dell’ ordine di lavoro. I campo € editabile.

. Ore previste per I'attivita: il campo nasce auto-compilato con le ore previste per portare a termine quella
determinata attivitd. Il campo eredita questa informazione dalla scheda “Attivita"” dell’ ordine di lavoro. |l
campo non € editabile.

o Ore pianificate per I'attivita: il campo nasce auto-compilato con una cifra che corrisponde alla differenza fra
“Ore previste per I'attivita” e “Ore pianificate”, indicante le ore che restano da pianificare per portare a
termine I'attivitd. Il campo non & editabile.

) Ore effettive per I'attivita: i campo viene compilato con le ore totali registrate per I'attivitd dell'ordine di lavoro
alla data corrente. I campo non € editabile.

Infine, occorre salvare con il tasto “Salva” (subito a sinistra del tasto “Nuovo record”). Verrd a questo punto
aggiunta una riga di pianificazione nella griglia sopra.

13.7. Scheda Documenti

Nella scheda Documenti & possibile inserire allegati specifici dell’ attivitd svolta come verbali, foto, istruzioni che
rimarranno salvati nell’ordine di lavoro e pofranno essere consultati in qualsiasi momento.

Per caricare un documento, occorre cliccare sul tab documenti >Crea/Carica documento:

infor EAM

v Lavoro v Materiale v Oggetto ~ Acquisti v Attivita operative v Amministrazione v

Ordine di lavoro 97810 Giro di controllo e verifica stazione di sollevamento

<= B » O o E ? Bl e [
| @~ Cercain GAP: Tutti gli OdL 70\ Vista record  Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodoper
97810 - Giro di controllo e verifica ... =

Reparto: GID_EST_SGE

Codice Impianto: 5902 ~— e
-l g Ordine di lavoro:
Oggetto: D-SGM-5902
@ Nessun documento
97809 - Registro impianto 5902

Reparto: GID_EST SGE i Oggetio
Codice Impianto: 5802 + @ Progetio
Oggetto: D-SGM-5902 -
+ gm Repario
97808 - Conduzione impianto di de + 8 Ordine di lavoro primario:
Reparto: GID_EST_SGE
+ g Ubicazione

Codice Impianto: 5902
Oggetto: D-SGM-5902

97807 - Attivita di campionamento ...

Si aprird questa schermata:
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Crea/Carica documento X

Selezionare il metodo documento, quindi inserire i dati nei campi appropriati

Codice documento [ I I

Organizzazione: | 102 Q=

Carica documento:

Crea documento File
System

I Nome file: | Sfoglia ]

Tipo file:

Percorso del file

Tipo documento IDM v

Data di ent:f;:r;n =

Data scadenza [}
Titolo

Classe: Q=

Data revisione: (]

Numero revisione:

Invia Annulla

Occorre obbligatoriamente:

- Spuntare il checkbox ‘Carica documento’

- Cliccando il tasto ‘Sfoglia’, andare a ricercare il documento da caricare

E' buona prassi inserire un codice e una descrizione del documento. Se lasciate vuote, queste due informazioni
verranno automaticamente compilate da EAM (dando come codice un progressivo e come descrizione |l
nome del file caricato).

Una volta selezionato il documento occorre salvare.

NB: per rendere visualizzabile il documento sulla stampa dell’ordine di lavoro, occorre selezionare il documento
caricato e spuntare il checkbox ‘Stampa con ordine dilavoro’.

Collega documento X

Visualizzare o modificare il collegamento del documento come necessario
Dettagli documento
Documento:® 10063

Descrizione documento: | 02.12.2019 - Organigramma Amiacque.pdf

Stampa con ordine di
lavoro

Visualizza documento salva Annulla  Rimuovi collegamento documento  Carica documento

Premere il bottone Salva.

13.8. Scheda Riepilogo costi

Infor EAM mette a disposizione una schermata per consultare i costi sostenuti nell’ ordine di lavoro:

A
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Ordine di lavoro 915188 test

- BB O e@ ? @M | |« @
Vista record ~ Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro

Dettagli costo

Valuta:  Eur
Costo della manodopera  Manodopera esterna Servizi  Articoli a magazzino Acquisti diretti  Costo degli attrezzi  Totale ordine di lavoro
Previsto: 00 0 00 0,00
Pianificato 00 0 0,00
In ordine: 00 )0 00 0,00
Differenza fattura: 0,00 0 0,00 0,00
Effettivo 200,00 0 400,00 00 600,00
Costo totale: 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 600,00
Saldo restante: -200,00 00 0 -400,00 00 -600,00

Costi ricambi originali
non restituiti

Stime appaltatori

Costi manodopera Costi vari stimati:
stimati

et tatali ctimati

Figura 159 - Riepilogo costi

Nella colonna:

- Costo della manodopera vengono sommati i costi inseriti nella scheda Costi aggiuntivi con Tipo costo=
Manodopera propria.

- Manodopera esterna vengono sommati i costi inseriti nella scheda Costi aggiuntivi con Tipo costo=
Manodopera esterna

- Acquisti diretti vengono sommati i costi inseriti nella scheda Costi aggiuntivi con Tipo costo= Pezzi

- Costo degli attrezzi vengono sommaiti i costi inseriti nella scheda Costi aggiuntivi con Tipo costo= Costo aftrezzi

Le colonne Servizi e Articoli a magazzino in questa fase del progetto non avranno mai dei valori.

NB i costi derivanti dall'infegrazione con NEMO vengono memorizzati in una riga con Tipo costo “Attrezzo”

13.9. Scheda Letture contatori
Nella scheda letture contatore dell'ordine dilavoro & possibile inserire le letture dei contatori dell’oggetto
dell'ordine di lavoro. E possibile visualizzare letture dei contatori:

Ordine di lavoro 915199 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB Ooo@ 2 EE | I« Do

Vista record  Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro w

T T

281UG-2020 17:54 30 10

28-1UG-2020 11:54 20 10

28-1UG-2020 11:50 10 10

]

B g o A
Lettura contatore -~

Oggel(olarge‘*‘ Q=‘ Depurazion e-VIATOLS
Oggeto*[D-5GM5902  @F| Depurazione - San A
Unita di misura *‘umiv‘ Ultimo valore:
Tipo di immissione: *‘W‘ Contatore:
Data/Ora *‘m‘ Punto di ripristino

—_ contatore:
Nuovo valore: ‘ ‘

Figura 160 - Consultazione letture

13.10. Scheda Costi aggiuntivi
Infor EAM mette a disposizione una schermata per registrare pezzi, manodopera e attrezzi. Per ogni tipo costo e
necessario compilare un breve testo descrittivo, I'attivitd, il tipo di costo, la data e il costo sostenuto.

A
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Premere il pulsante “Aggiungi costo aggiuntivo”

Ordine di lavoro 923993 test investimento

- BB » oe@E? BB | I« D

\Qv Cerca in CAP: Tutti gli OdL Q‘ { Vistarecord Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi ) Afow

923993 - test investimento = »
Reparto: GID_EST_SGE [TUTTII COSTI AGGIUNTIV v | Modifica yreeny S | Esequ

Codice Impianto: 5902
Oggetto: 10000

915004 - Richerca fughe gas refrig...
Reparto: UTMS

Ordine di lavoro correlato

[ ~

10- DEFAULT /ALL TRADES costo manodopera Manodopera 1 200,00 22-LUG-2020
Godice Impianto: 5974 propria
Oggetio: T-PER-5974-TER.
10- DEFAULT /ALL TRADES costo pezzo Pezzo 1 100,00 221UG-2020
915003 - Richerca fughe gas refrig... 10- DEFAULT /ALL TRADES costo attrezzi Costo atirezzi 1 300,00 22-UG-2020
Reparto: UTMS
Codice Impianto: 7004
Oggetto: T-VLT-TO04-TERT-... Record: 3 di 3 Mostra riga filtro ==88
915002 - Richerca fughe gas refrig... (5] 7] =
Reparto: UTMS
Codice Impianto: 5923 Dettagli costo aggiuntivo ~
Oggetto: T-TUR-5923-TER. e *‘
915001 - Richerca fughe gas refrig... T e ——— *
Attivita: | 10 - / Costo EUR
RS TS [10- DEFAULT/ALLTF v | EUR
Godice Impianto: 9368 Tipo di costo *‘ o = ‘ Costo totale: EUR

Oggetto: T-TRU-9368-TER.

Data:" 22-LUG-2020 =]
915000 - Richerca fughe gas refrig...

E compilare i campi obbligatori (Descrizione costo, Attivitd. Tipi di costo, Data e Costo).
Premere Salva per memorizzare le informazioni.

NB i costi derivanti dallintegrazione con NEMO vengono memorizzati in una riga con Tipo costo "Attrezzo”.

13.11. Scheda Elenco di controllo
Nell’elenco di controllo di un'attivitd dell’ordine dilavoro € possibile inserire gli esiti delle checklist oppure, nel caso
del supervisore, € possibile verificare I'avanzamento e/o il completamento della compilazione.

Ordine di lavoro 915198 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB » @@ 2?2 EME | I« @D
‘Qv Cerca in CAP: Tutti gli OdL q‘ { tra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro w
915199 - REGISTRO IMPIANTO 5... = Dettagli elenco di controllo A
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902 Attivita- 14 4 ‘107 DEFAULT / ALL TRADES | » M
Oggetto: D-SGM-5902
Eseguito da @ Rivisto da 2]
915198 - aaa — -
Reparto: GA ondizione ‘Come ‘ . ‘
trovato'
Codice Impianto: 7080
Oggetto: A-ABB-7080
‘Tuﬁ\ i record - \ Modifica ‘Sequenza ‘ Esegui
915197 - titt
Reparto: GA Oggetto Descrizione oggetto Descrizione Note
Codice Impianto: 7080 [l ~ )] [~ 0]
Oggetto: A-ABB-7080-ASC
1 D-SGM-5902 Depurazione - San Condizioni climatiche
915196 - ffffff2 Giuliana Milanese - VIA
Reparto: GRF TOLSTOJ -
Codice Impianto: 0000 LOC.CASCINALAFOLLA
Oggetto: F-ABB 2 D-SGM5902 Depurazione - San Note Completato [ ‘ ‘
Giuliano Milanese - VIA
915195 - fff TOLSTOJ -
Reparto: GID_EST_SGE LOC.CASCINA LAFOLLA

Fadica Imnianta: 5007

Figura 161 - Elenco di controllo Ordine di lavoro

Il supervisore puo inolfre verificare che tutte le voci obbligatorie sono state compilate al fine di poter cambiare lo
stato dell’ordine di lavoro in Verificato.

Utilizzando il Dataspy "Da compilare” si possono consultare le righe che devono ancora essere compilate:
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Ordine di lavoro 915199 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB b a@ 2 @K | e @Al
‘Qv Cerca in CAP: Tutti gli OdL Q ‘ { tra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro =
915199 - REGISTRO IMPIANTO 5... Dettagli elenco di controllo ~
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto; 5902 Attivita: 14 4 \ v > ¥

Oggetio: D-SGM-5902
Eseguito da 2 Rivisto da (]
915198 - aaa —_ " ———
Condizione 'Come
Repario. GA trovato" 7"
Codice Impianto: 7080
Oggetto: A-ABB-7080

Da Compilare v | IModifica ‘Sequenza ‘ Esegui

915197 - tttt

Reparto: GA Descrizione oggetto Descrizione
Codice Impianto: 7080 E v H v
Oggetto: A-ABB-7080-ASC
1 D-SGM-5902 Depurazione - San Condizioni climatiche
915196 - ffffff2 Giuliano Milanese - VIA
Reparto: GRF TOLSTOJ -
Codice Impianto: 0000 LOC CASCINALAFOLLA

Qoostic; £:088 2 D-SGM-5902 Depurazione - San Note Completato: [ ‘

Cilimnn Mitanace \AA

Figura 162 - Voci elenco di controllo da compilare

Utilizzando il Dataspy “Da verificare” & possibile consultare tutte le voci elenco di controllo con il flag sul campo
Follow-up, con delle note oppure con un valore fuori range.

Ordine di lavoro 915199 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB » o @ 2 M| e D
‘CLv Cerca in CAP: Tutti gli OdL q‘ { tra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controlio Altro «
915199 - REGISTRO IMPIANTO 5... Dettagli elenco di controllo ~
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902 Attivita: |4 4 ‘ 10 - DEFAULT / ALL TRADE! v > »l

Oggetto: D-SGM-5302
Eseguito da 74 Rivisto da @

915198 - aaa ‘ .
Reparto: GA Condiziene Com:e - ‘
trovato: L — |

Codice Impianto: 7080

Oggetto: A-ABB-7080 I
I‘ Da Verificare v | vodifica ‘Sequenza | Esequi
915197 - tttt
Reparto: GA Descrizione oggmo Descrizione Note
Codice Impianto: 7080 M v F v @ o
Oggetto: A-ABB-7080-ASC
33 D-SGM-5902-LA1-OXI- Vasca ossidazione A Coni imhof 30.000 ‘
915196 - fiffff2 VCAO1
Reparto: GRF ——— —
Codice Impianto: 0000 34 SE:S,\(;TVSSDZVLAﬁOX\— Vasca ossidazione A Temperatura Vasche ‘ ‘ G ‘

Oggetto: F-ABB

Figura 163 - Voci elenco di controllo da verificare
Inoltre, nel dataspy, vengono filtrate le righe sulle quali & stato allegato un documento (foto).

A partire da un’analisi degli esiti e delle note inserite il sistema permette di aprire un Follow-up cioé un ordine di
lavoro correttivo. Non viene utilizzata la funzionalitd standard di EAM per creare il Follow up in quanto, una
volta generato in automatico un ordine di Follow up, il sistema non ne permette piv la cancellazione e inoltre
non permette di associare un ordine dilavoro standard, quindi tutte le informazioni accessorie (es attivitd)
dovranno essere inserite manualmente. Gli ordini correttivi verranno quindi creati in maniera manuale e
puntuale. Una volta terminata questa attivitd, riportare sull’ordine di lavoro originario il codice o i codici degli
ordini di lavoro risolutivi nel campo Ordine Follow up creato.

13.12. Scheda Ispezioni
La scheda ispezioniriporta i valori fuori range dell’elenco di controllo.

A
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Ordine di lavoro 915199 REGISTRO IMPIANTO 5302

- BA oa@°?dE | @l
Vistarecord  Commenti x  Aflivita x  Registamanodopera x  Chiusura X Pianifica manodopera x  Leflure confatore x  Documenti x  Riepilogocosti x Costiaggiuntivi x  Elenco di controllo x  Ispezioni x Altro w
Tune [ ~ | wodimica [Oggetto MR az| Esequi
] T “ o “W““-
DSGMs02 102 Vasca ossidazione A 10 GEN 30,000 vaiido 281UG-2020 1018 E001
LAT-OXI-
veAd
- | Record: 1di1 Mostra riga filro: ==a8B
BRE O Adi- ~
Dettagii punto ~
Oggetto: | D-SGM-5902-LA1-OXI-VC/ | Vasca ossidazione A
Punto:  IMH Coni imhof
Tipo di punto: | IMH Aspetto: | GEN
~

Detiagli risultato

Data: | 28-LUG-2020 10:18 Ordine di lavoro
standard
ko vo OdL obbligat.

m 30.000 I l Ordine di lavoro:

Figura 164 - Scheda Ispezioni
Non & disponibile per gli operatori.

13.13. Stati e autorizzazione modifica stato di un ordine di lavoro
Gli stati dell’ordine di lavoro sono:

§

Generazione da
MP

Ruoli correttive,

Resp. y
manutentore Ricniesta gi lavora Emesso
(roL) ]
ﬁ‘ Manutentere \\
\
~ ~a -
g ¥ \
=~ ~o \
\ \
Panincete /interne Pianificats / esternc
(M) [Sena Yo Nims)
z
2
/ 5
/
/ Ricevuto da NEMO
/ [R8NE)
/
/
L
Sospesc (SC5) P — n hl\r:':;;enc ___ﬁ E(;:As:ug'n g 2
Con acgquisto NEMO z -t
e s [Com—]
H

Inte 1t NENMO
Inte 1. NENMO

Descrizione stati:
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. Emesso: ordine generato manualmente o da scadenziario e da assegnare per essere eseguito (ovvero nessun
operatore la pud ancora vedere nel mobile). Il coordinatore e responsabile servizi di manutenzione assegna
|'ordine ad operatori interni o esterni.

. Assegnato e gestito in EAM: pronta per essere eseguita dal personale CAP, solo da questo momento &
presente nell’ APP dell’ operatore.

o Inviato a NEMO: pronta per essere eseguita dalla ditta esterne. Nota bene: il sistema aggiorna
automaticamente I'ordine a questo stato ogni volta che € assegnato al dipendente NEMO (dipendente di
classe esterna — EXT). Gli ODL assegnati a personali esterno e che devono essere gestiti su NEMO verranno
automaticamente inviati a NEMO. Tale invio &€ condizionato dalla capacita di NEMO di gestire questa
tipologia di ordini. Gli ordini di lavoro gestiti con Nemo seguono il seguente flusso:

- Nell'ordine dilavoro viene compilato con il campo Assegnato a con il valore *“NEMO” e viene compilata la
tripletta. L'ordine di lavoro viene salvato. Al salvataggio lo stato dell'ordine dilavoro pud assumere i seguenti
valori:

o L'ordine passa in stato Errore in invio a NEMO se sono stati riscontrati degli errori nei dati compilati (per
conftrollare i dettagli dell’errore pud essere consultata la casella “Nota integrazione NEMO™)

o L'ordine di lavoro passa in stato = Inviato a NEMO (se & stata compilata correttamente la tripletta e se non ci
sono altri errori). In questo stato ogni modifica dell'ordine & inibita.

= L'ordine passa in stato Ricevuto da NEMO

- L'ordine viene gestito in NEMO

- L'ordine passa in stato Assegnato a ditta in NEMO quando viene eseguita I'assegnazione a ditta in NEMO
(viene compilato campo Fornitore NEMO)

- A questo punto I'ordine pud avere i tre esiti seguenti:

o L'ordine pud essere modificato in Annullato

. L'ordine passa in stato Gestito in NEMO e da finalizzare in EAM

. L'ordine passa in stato eseguito in NEMO

NB Vanno considerati i seguenti aspetti:

. la tripletta € un campo obbligatorio

. la tripletta deve essere coerente con la classe

o il Codice ciclo € obbligatorio. Se si vuole popolarlo occorre fare doppio clic sul campo "Codice ciclo”, quindi
scegliere "Seleziono codici ciclo NEMQO", inserire il valore della tfripletta scelfa nel campo "Codice tipo ODL",
rimuovere il valore "Undefined" nella casella vicina al pulsante "Esegui” e cliccare il pulsante "Esegui”. Quindi
scegliere il valore del ciclo e cliccare "Restituisci valore"

. se lo stato riporta il valore "Errore in invio a NEMO" consultare la casella "Nota integrazione NEMO" (la casella
viene automaticamente sbiancata dopo che l'errore & stato corretto e lo stato dell'ordine € passato a Inviato
a NEMO)

. nel campo "Fornitore NEMQ" viene inserito il nome del fornitore a cui e stato assegnato I'ordine di lavoro su
NEMO.

. nel campo "Numero odl NEMQ" viene riportato il numero dell'ordine in NEMO

. quando si chiude odl nemo vengono importati i costi (i costi derivanti dallintegrazione con NEMO vengono
memorizzati in una riga con Tipo costo “Attrezzo”)

. In Lavorazione: |'operatore da APP (o anche da interfaccia PC) ha completato eventuale check list sicurezza
e ha dichiarato inizio attivita

. Lavoro eseguito: Stato impostato da APP dall’operatore una volta ultimata I'attivitd e quindi evidenziata al
coordinatore e responsabile servizi di manutenzione per essere verificata.

o Saltato: Stato impostabile da APP dall'operatore o da applicativo dal coordinatore e responsabile servizi di
manutenzione quando non & stato possibile eseguire la manutenzione (nella nota o nei codici chiusura
possibilitd di fracciare il motivo per cuila manutenzione € saltata). Lo stato Saltato viene anche gestito
automaticamente negli ordini nati da scadenziario quando viene superata la Data messo in SALTATO.

) Verificato/Archiviato: Stato impostato dal coordinatore e responsabile servizi di manutenzione dopo la verifica
(corrisponde alla chiusura dell’ordine di manutenzione, gli eventuali ordini risolutivi saranno gestiti
puntualmente da interfaccia PC)

o Sospeso: Stato impostabile dall’operatore e/o dal coordinatore e responsabile servizi di manutenzione
qguando I'ordine viene sospeso.

) Annullato: Stato impostabile dall’operatore o dal coordinatore e responsabile servizi di manutenzione quando
I'ordine viene annullato.

| Responsabili di settore possono:

o creare una “Richiesta dilavoro” e poi trasformarla in Ordine in stato “"Emesso”
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. creare un Ordine in stato "Emesso” e cambiarlo in "Assegnato e gestito in EAM” o “Inviato a NEMO”
cambiare lo stato da "Assegnato e gestito in EAM” a “In lavorazione” o “Saltato”

cambiare lo stato da “In lavorazione” a “Sospeso” o a “Lavoro eseguito”

cambiare lo stato da “Lavoro eseguito” a “Verificato/Archiviato”

cambiare lo stato da “Verificato/Archiviato” a “In lavorazione™

cambiare lo stato da “Sospeso” a “Saltato” o “In lavorazione”

Il gruppo dei Coordinatori e Responsabili servizi manutenzione pud:

creare una “Richiesta dilavoro” e poi trasformarla in Ordine in stato “"Emesso”

creare un Ordine in stato "Emesso” e cambiarlo in “Assegnato e gestito in EAM” o “Inviato a NEMO”
cambiare lo stato da "Assegnato e gestito in EAM” a “In lavorazione” o “Saltato”

cambiare lo stato da “In lavorazione” a “Sospeso” o a “Lavoro eseguito”

cambiare lo stato da “Lavoro eseguito” a “Verificato/Archiviato”

cambiare lo stato da “Verificato/Archiviato™” a “In lavorazione™

cambiare lo stato da “Sospeso” a “Saltato” o “In lavorazione”

Il gruppo utenti operatori puod:

) creare una “Richiesta dilavoro”

creare un Ordine in stato “Emesso”

cambiare lo stato da "Assegnato e gestito in EAM™ a “In lavorazione”
cambiare lo stato da “In lavorazione” a “Sospeso” o a “Lavoro eseguito”
cambiare lo stato da “Sospeso” a “Saltato” o “In lavorazione”

14. SCHEDE ATTIVITA" ACQUEDOTTO (CONDUZIONE+SCHEMI MANUTENZIONE)

Lo scopo del paragrafo & di esplicitare le scelte di gestione delle schede attivitd acquedotto, con riferimento alle
schede afttivitd ricevute da CAP. Di seguito una breve overview:

# SCHEDA ~ [0 - 200 - 37 - a7 - (ST - (60 - |70 - |8 - (oW - o) - [ - [i2) - [43)] - |34 - [35) - [d6) - [i7) - [i8) - [19]] - 201 - 24 - [22)] - 231 - 24 -
Data discussione 03/04|14/04]14/04]14/04]31/03|17/04|15/04|17/04|15/04|17/04|31/03| 15/04| 25/03| 25/03 03/04|03/04|15/04 03/04]03/04|03/04 [N 03/04
Documenti allegati (PO) in EAM v v

\Utilizzo PERCORSI v v

NB: con “Numero attivita richieste sull'MP (a cui e associato il Piano Operazioni)™ siintendono le attivitd necessarie
ad allegare I'Elenco di controllo (e quindi il Piano Operazioni) alla Pianificazione MP. Questo non esclude perd
la possibilita di integrare la singola Pianificazione MP con ulteriori attivitd non riguardanti I’Elenco di controllo
della scheda atfivita.

14.1. SCHEDA 1 - REAGENTI

Codice etichetta (PO) Voci elenco di controllo

Sequenza attivita (Odl) Attivita_nome

Descrizione etichetta (PO) Sequenza Tipo Unita misura

10 Controllo ERLT Rilevamenti fusto Volume totale disponibile recipiente/i 10 QUANTITATIVO |
<NOME reagente> Volume fusto/i residuo rilevato 20 QUANTITATIVO |
Volume fusto/i da caricare 30 QUANTITATIVO |
ET1.2 Dati esercizio produttore/pompetta Corsa 40 QUANTITATIVO %
Frequenza 50 QUANTITATIVO %
Portata 60 QUANTITATIVO I/h
Dosaggio 70 QUANTITATIVO mg/|
Valore redox MV 80 QUANTITATIVO MV
Valore redox PPM 90 QUANTITATIVO PPM
Portata istantanea misuratore 100 QUANTITATIVO I/s
ET1.3 Verifiche funzionamenti Funzionamento lavaggi automatici 110 SI/NO
Funzionamento pompetta 120 SI/NO
Funzionamento rilevatore gas 130 SI/NO
ET1.4 Pulizia strumentazione Pulizia sonda redox 140 SI/NO
Pulizia filtro a calza 150 SI/NO
Funzionamento valvola iniezione 160 SI/NO

- Codice PO:
A-S1-IPOCLORITO
A-S1-SOLF.FERR.
A-S1-CL.FERR.
A-S1-ANTINCROSTANTE

O O O O
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o A-S1-ACID.CLORID.
A-S1-CLORITOSODIO

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: Settimanale

- Numero attivitd richieste dall’MP sard variabile: uguale al numero di tipi di reagenti differenti presenti negli
impianti a cui si riferisce I'MP.

Le varie combinazioni di reagenti che si possono trovare a livello di singolo impianto sono:

Acido Cloridrico e Clorito di sodio

Ipoclorito di sodio

Acido Cloridrico, Clorito di sodio, Ipoclorito di sodio e Cloruro ferrico

Solfato ferroso

Solfato ferroso, Acido cloridrico, Ipoclorito di sodio

Antincrostante

coprON=

Oggetto dell’MP: Impianto. Confrollo fatto a livello di impianto.
La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.

L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.
Un impianto ha al suo interno uno o piu reagenti. | tipi di reagente all’'interno dell’impianto sono sempre quelli non
possono variare, a meno di riclassificazioni dell'impianto.

Soluzione: generare un Piano Operazioni differente per ogni tipo di reagente. Ognuno dei Piani operazioni avrd lo
stesso elenco di controllo. Gli impianti verranno suddivisi in base al numero di reagenti diversi presenti
all'interno. Nell' MP riferita al singolo gruppo di impianti verrd inserita un'attivitd per ogni tipo di reagente
presente, ognuna legata ad un Piano operazioni diverso. Ad esempio: se nel gruppo diimpianti X sono
presenti i tipi direagenti A, B, C Nella scheda Oggetti dell’ MP verranno inseriti tutti gli impianti che ricadono
nel gruppo X. Successivamente verranno create tre attivitd nell’MP, legate rispettivamente al piano
operazioni A,B,C. Questi PO conterranno lo stesso elenco di controllo ma riferito rispettivamente al reagente

ABeC.
14.2. SCHEDA 2 - FILTRI
Sequenza Attivita_nome Codice etichetta | Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza voce Tipo Unitam Esiti qualitativo

10 Controllo filtri ET2.1 Verifica funzi circuito i Essiccatore 10 SI/NO
Compressore 20 SI/NO
Taratura min compressore 30 QUANTITATIVO  Bar
Taratura max compressore 40 QUANTITATIVO  Bar
Quadretto riduttore+elettrovalvole 50 SI/NO
Pressione taratura riduttore 60 QUANTITATIVO ~ Bar
Soffiante 70 sI/NO
Ore di funzionamento soffiante 80 QUANTITATIVO  Ore
Attuatori pneumatici 90 SI/NO

ET2.2 Lavaggio/controlavaggio MANUALE AP rilevato pre-lavaggio (manuale) 100 QUANTITATIVO m
Eseguito lavaggio filtro? (manuale) 110 SI/NO
AP rilevato post-lavaggio (manuale) 120 QUANTITATIVO m
Tempo lavaggio (manuale) 130 QUANTITATIVO Minuti
ET2.3 Lavaggio/controlavaggio AVVIAMENTO CONTROLLATO Verifica funzionamento automazione (Avv. Contr.) 140 SI/NO

Verifica rispetto tempi (Avv. Contr.) 150 SI/NO
Numero controlavaggi 160 QUANTITATIVO Numero
Fase di attesa 170 QUANTITATIVO Secondi
Fase di livellamento 180 QUANTITATIVO Secondi
Fase di lavaggio aria 190 QUANTITATIVO Secondi
Fase di lavaggio acqua 200 QUANTITATIVO Secondi
Fase di risciacquo 210
Orario di avvio lavaggio confermato? 220 SI/NO
Qualita dell'acqua a fine ciclo lavaggio 230 QUALITATIVO TORBIDA, LIMPIDA, RESIDUO MATERIALE, ALTRO

- Codice PO: A-S2

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: Trimestrale

- Numero attivitd richieste sull’MP (a cui € associato il Piano Operazioni): 1
- Oggetto dell’MP: Percorso.
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Il controllo dei filtri viene fatto in circa 300 impianti. Per ogni impianto I'operatore deve controllare tuttii filtri presenti
(da 1 a N) utilizzando un unico ordine di lavoro. Per questo si decide di generare percorsi a livello di impianto,
ognuno contenente tutti gli N filtri presenti nello stesso.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.

L'opzione "“Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.

Voce 220: attraverso I'aggiunta di un commento indicare di inserire nelle note I'orario di lavaggio.
Esiti voce 230: TORBIDA, LIMPIDA, RESIDUO MATERIALE, ALTRO

14.3. SCHEDA 3-4 — IMPIANTI

Unita i

Sequenza Attivita_nome Sequenza Esiti qualitativo

10 G Taglio erba 10 QUALITATIVO < 20 cm, > 20 cm, Non verificato

Ispezione recinzione 20 QUALITATIVO 51, NO, Non applicabile
Ispezione avampozzo/i 30 QUALITATIVO 51, NO, Non applicabile
Ispezioni camerette by-pass o misuratori 40 QUALITATIVO SI, NO, Non applicabile

ET3.2  Pulizia impianto Area Impianto esterna necessita di pulizia? 50  SI/NO
Eseguita pulizia area i i 60  sI/NO
Locali interni impianto necessitano di pulizia? 70  SI/NO
Eseguita pulizia locali interni impianto? 80 SI/NO
Necessita derattizzazione impianto? 90 SI/NO

ET3.4  Verifica Elettrica Anomalie quadro gestione impianto? SI/NO
Esito test funzionamento automatismi 170 |POSITIVO/NEGATIVO Il
Anomalie quadri pompe pozzo? 180  SI/NO
Anomalie quadri rilanci (fissa/inverter)? 190 SI/NO
Anomalie impianto luci? 200 SI/NO
Anomalie elettrovalvole? 210 SI/NO
ET3.5 Verifica trattamenti Anomalie dissabbiatori? 220  SI/NO
Stato dissabbiatore 230 QUALITATIVO Pulito, Sporco
Anomalie illuminazione dissabbiatore (faretti)? 240  SI/NO
Anomalie trattamento filtri GAC? 250  SI/NO
Delta pressione filtri IN/OUT filtri GAC 260 Quantitativo m
Contaore vita lampade (raggi UV) 270  QUANTITATIVO Ore
Eseguita pulizia manuale dei quarzi? (raggi UV) 280 SI/NO
Anomalie quadro gestione raggi UV? 290 SI/NO
Anomalie parte idraulica (raggi UV)? 300 SI/NO
Anomalie compressori (raggi UV)? 310 SI/NO
ET3.6 Verifica vasche A i ione visiva he? 320 SI/NO
Anomalie galleggianti/sonde immersione in vasca? 330 SI/NO
Verifica visiva acqua in vasca 340 QUALITATIVO LIMPIDA, TORBIDA, ALTRO
Pulizia locale vasche e percorso intorno alle stesse? 350 SI/NO
ET3.7 Ispezione gruppi Elettrogeni Contaore funzionamento 360 QUANTITATIVO Ore
Livello residuo carburante (gr. Elettrogeni) 370 QUALITATIVO Pieno, 3/4 Serbatoio, 1/2 Serbatoio, 1/4 Serbatoio, Riserva, Altro
Eseguito test intervento automatico (gr. Elettrogeni) 380 QUALITATIVO Non eseguito/a, Togliendo tensione all'impianto, Tramite pulsante test
Esito test intervento (gr. Elettrogeni) 390  POSITIVO/NEGATIVO

NB: La scheda 3 e la scheda 4 hanno le stesse voci di controllo, quello che cambia e la frequenza con cui
vengono svolti i controlli su impianti strategici/non strategici. In EAM non ha senso generare due piani
operazioni identici: per questo motivo si & deciso di generare un solo piano operazioni valido per la scheda 3
e 4. Per gliimpianti strategici si genererd un MP con frequenza minore.

- Codice PO: A-S3

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: mensile (impianti non strategici), 15 giorni (impianti strategici)
- Numero attivitd richieste sull' MP (a cui &€ associato il Piano Operazioni): 1

- Oggetto dell’MP: Impianto. Controllo fatto a livello di impianto.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.
L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo

Voci 30, 50, 60, 70, 80, 90: le aree specifiche che richiedono ispezione/pulizia verranno indicate nelle note. Questa
operazione € sottintesa per un operatore, non &€ necessario inserire commenti nella voce di controllo.
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Esiti voci:

- 10: <20 cm, > 20 cm, Non verificato

- 20, 30, 40: SI, NO, Non applicabile

- 230: Pulito, Sporco

- 340: LIMPIDA, TORBIDA, ALTRO

- 370: Pieno, 3/4 Serbatoio, 1/2 Serbatoio, 1/4 Serbatoio, Riserva, Aliro

- 380: Non eseguito/a, Togliendo tensione allimpianto, Tramite pulsante test

14.4. SCHEDA 5 - GIRO SERBATOI
Sequenza att Attivita_nome Codice etichetta (PO) [8caratteri] Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo Esiti qualitativo
10 Giro Serbatoi ETS.1 Verifica lie impi. i recinzione: lie? 10 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
e aperture verso esterno Ispezione struttura esterna serbatoio: anomalie? 20 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Porta accesso saletta locale di base: anomalie? 30 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Botola uscita esterno serbatoio in sommita: anomalie? 40 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO, NON PRESENTE
ET5.2 Verifica ispettiva serbatoio Finestre chiuse e integre? 50 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Presenza e integrita zanzariere? 60 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO, NON PRESENTE
Botole vasca chiuse? 70 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Presenza insetti/animali? 80 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Integrita scala di accesso? 90 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
ETS5.3 Verifica anomalie parte Parte idraulica locale di base: anomalie? 100 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
idraulica ed elettrica Parte idraulica montanti serbatoio pensile: anomalie? 110 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Parte idraulica organi di manovra: anomalie? 120 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Luce locale di base: anomalie? 130 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO
Luce risalita e locale in sommita al serbatoio: anomalie? 140 QUALITATIVO SI, NO, NON VERIFICATO

- Codice PO: A-S3

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Numero attivitd richieste sull' MP (a cui &€ associato il Piano Operazioni): 1 (Giro serbatoi)

- Frequenza MP: Trimestrale

- Oggetto dell’MP: Impianto. Controllo fatto a livello di impianto.

Attualmente € presente un'unica scheda di controllo in cui sono inserite le informazioni che riguardano tuttii
serbatoi/vasche dellimpianto. Essendo il controllo generico per singolo impianto e non puntuale su ogni vasca
/serbatoio dell'impianto, viene deciso che I'oggetto a cuisi riferird I'MP sard I'impianto e non la
vasca/serbatoio.

Ogni impianto pud avere 0/1 serbatoio e/o 1/2 vasche (in alternativa al serbatoio).

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM

Tutte le voci dell'elenco di controllo saranno impostate come “voci obbligatorie”
Scheda fatta a livello di VASCA/SERBATOIO

Esiti voci 10/20/30/50/70/80/90/100/110/120/130/140: SI, NO, NON VERIFICATO
Esiti voci 40/60: SI, NO, NON VERIFICATO, NON PRESENTE

14.5. SCHEDA 6

- Codice PO: Non necessario

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: Mensile

- Numero attivitd richieste sul’MP: 0

- Oggetto dell’MP: Impianto. Controllo fatto a livello diimpianto.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM

Ad oggi questa scheda non viene compilata e la lettura viene fatta direttamente su DIM. In futuro letture verranno
svolte attraverso SCADA , i quali trasmetteranno i dati direttamente a DIM (ad oggi solo 1/5 delle letture
avvengono attraverso SCADA).
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Si decide continuare a registrare i valori su DIM, senza sfruttare I'applicazione di EAM, per non duplicare le
operazioni di registrazione dati.

FASE 1: Su EAM verranno generate Pianificazioni MP per pianificare gli Odl di manutenzione e fracciarli, senza perd
costruire un Piano Operazioni (con associato elenco di controllo). Le letture saranno registrare solo su DIM.
EAM verrd sfruttato per tenere pianificare e tenere traccia del controllo scheda 6, cambiando lo stato
dell’ordine (da emesso a completato). La registrazione delle letture su EAM sirimanda alla FASE 2.

FASE 2: Si dovrd capire come far comunicare DIM con EAM e si valuterd quali valori sard necessario importare in
EAM da DIM.

14.6. SCHEDA 7 - RILEVAMENTO DATI ELETTRICI E IDRAULICI

= etichetts (PO} | Di etta (PO) \ o Sequenza’ Tipo Unita misura Esiti qualit

Corrente rifasata 10 QUANTITATIVO
Corrente rifasata S 20 QUANTITATIVO Amp
elettrici Corrente rifasata T 30 QUANTITATIVO Amp
Potenza assorbita (se inverter 50 Hz) 40 QUANTITATIVO kw
Cosq rifasato 50 QUANTITATIVO Num
Cose non rifasato 60 QUANTITATIVO Num
Rifasatori 70 QUANTITATIVO KVAr
Magnetotermice di protezione condens 80 QUANTITATIVO Num
Classe di protezione 90 QUALITATIVO B,C, D, K, Altro
Cavo condensatori 100 QUALITATIVO 15mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 216 mm2
Tensicne ausiliario guadro 110 QUALITATIVO Volt
Misura isolamento U 120 QUANTITATIVO MW
Misura isolamento 130 QUANTITATIVO MW
Misura isolamento W 140 QUANTITATIVO MW
ET72 Misure Termico Termico avviamento Min. 150 QUANTITATIVO Amp
Termico avviamento Max 160 QUANTITATIVO Amp
Termico avviamento Tar. 170 QUANTITATIVO Amp
Termico linea Min. 180 QUANTITATIVO Amp
Termico linea Max 180 QUANTITATIVO Amp
Termico linea Tar. 200 QUANTITATIVO Amp
Dati Idraulici Portata 10 QUANTITATIVO Ifsec
Prevalenza manometro 20 QUANTITATIVO MW
Distanza da Manometroa P.C. 30 QUANTITATIVO MW
Prevalenza manometro {bocca chiusa) 40 QUANTITATIVO Mw
Livello statico P.C. 50 QUANTITATIVO MW
Livello dinamico P.C. 60 QUANTITATIVO MW
Distanza da P.C.a P.F. 70 QUANTITATIVO MW
Sono presenti 2 pompe nello stesso po: 80 SI/NO
Portata con 2 pompe in funzione 50 QUANTITATIVO Ifsec
Prevalenza al manometro con 2 pompe 100 QUANTITATIVO m
Livelio dinamico con 2 pompe in funzic 110 QUANTITATIVO m
Idrostop Ingombro (Idrostop) 120 QUANTITATIVO mm
DN f{idrostop) 130 QUALITATIVO DN 80. DN 100, DN 125. DN 150. DN20OQ. DN 250, DN 300, ALTRO
N*fori (Idrostop) 140 QUALITATIVO 4 FORI, 6 FORI, 8 FORI, 12 FORI, ALTRO
Idrostop funzionante? 150 SI/NO
Misuratore di Portata Marca (mis. Portata) 160 QUALITATIVO SENSUS, ALTRO
Tipo (mis. Portata) 170 QUALITATIVO WP DYNAMIC, MEISTREAM, ALTRO
Diametro (mis. Portata) 180 QUALITATIVO DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN200, DN 250, DN 300, ALTRO
N*fori (mis. Portata) 190 QUALITATIVO 4 FORI, 6 FORI, 8 FORI, 12 FORI, ALTRO
Ingombro (mis. Portata) 200 QUANTITATIVO mm
Costante (mis. Portata) 210 QUALITATIVO K1, K10, K100, ALTRO
Collegamento elettrico (mis. Portata) 220 QUALITATIVO HRI-MEI, REED, OPTO-G2X, 4-20 mA, NESSUNO, ALTRO
Pompa aggottamento 230 QUALITATIVO PRESENTE E FUNZIONANTE, PRESENTE E NON FUNZIONANTE, NON PRESENTE
Eiettore 240 QUALITATIVO PRESENTE E FUNZIONANTE, PRESENTE E NON FUNZIONANTE, NON PRESENTE
Dissabbiatore Dissabbiatore statico? 250 SI/NO
Dissabbiatore autopulente? 260 SI/NO
Anomalie dissabbiatore? 270 sI/NO

Data la necessita di avere due specializzazioni (ELETTRICO+IDRAULICO) la scheda iniziale & stata divisa in due
attivitd (ognuna legata ad un PO con parte della checklist).

- Codice PO:
o Ingombro (mis. Portata) 400 QUANTITATIVO mm
o Costante (mis. Portata) 410 QUALITATIVO
B Collegamento elettrico (mis. Portata) 420 QUALITATIVO
Pompa aggottamento 430 QUALITATIVO
- Eiettore 440 QUALITATIVO
- ENi7:6 Dissabbiatore Dissabbiatore statico? 450 SI/NO
- Dissabbiatore autopulente? 460 SI/NO
Anomalie dissabbiatore? 470 SI/NO
= UHHUIIU UCTIH VI . TUITIPUL. UL UV TUTHTU U TV TIV Ul YU nnvu.

Anche se un impianto ha piU pompe al suo interno, si decide di non utilizzare il percorso in quanto I'operatore
durante un'uscita controlla una pompa per volta. La verifica della scheda 7 richiede molto tempo, non &
possibile controllare pit pompe durante un'uscita. Il controllo di pit pompe di uno stesso impianto avviene
sempre in momenti temporali diversi, talvolta molto lontani fra loro.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.
L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.
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Controllo viene fatto a livello di pompa.

Anche su dati caratteristici pompa si decide di compiere il controllo checklist.
DATI APPARECCHIATURE si riferiscono all’oggetto pompa.

Esiti voci:

- 90: B, C, D, K, Alfro

- 110: 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 216 mm?2

- 330, 380: DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN200, DN 250, DN 300, ALTRO
- 340, 390: 4 FORI, 6 FORI, 8 FORI, 12 FORI, ALTRO

- 360: SENSUS, ALTRO

- 370: WP DYNAMIC, MEINSTREAM, ALTRO

- 410: K1, K10, K100, ALTRO

- 420: HRI-MEI, REED, OPTO-G2X, 4-20 mA, NESSUNO, ALTRO

- 430, 440: PRESENTE E FUNZIONANTE, PRESENTE E NON FUNZIONANTE, NON PRESENTE

Avendo pochi possibili esiti (<10 per ogni voce), si & deciso di gestire le voci 360, 370, 420 come QUALITATIVI.

14.7. SCHEDA 8 - COLLAUDO POZZO

A
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Sequenza att Attivita_nome Codice etichetta Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo Unita misura
10 Collaudo Pozzo ET8.1 Punti di misura Distanza da manometro a P.C 10 QUANTITATIVO m

Distanza da piano flangione a P.C 20 QUANTITATIVO m

Liv. Statico al flangione 30 QUANTITATIVO m

Portata 40 QUANTITATIVO I/s

Prevalenza 50 QUANTITATIVO m

Bocca chiusa (H) 60 QUANTITATIVO m

ET8.2 1° Gradino (I° Gr.) Portata Q 70 QUANTITATIVO It/sec

(I° Gr.) Prevalenza H 80 QUANTITATIVO m

(I° Gr.) Livello dinamico partenza 90 QUANTITATIVO m

(I° Gr.) Qualita acqua partenza 100 QUALITATIVO

(I° Gr.) Livello dinamico 10’ 110 QUANTITATIVO m

(I° Gr.) Qualita acqua 10' 120 QUALITATIVO

(I° Gr.) Livello dinamico 15’ 130 QUANTITATIVO m

(I° Gr.) Qualita acqua 15' 140 QUALITATIVO

(I° Gr.) Livello dinamico 30' 150 QUANTITATIVO m

(I° Gr.) Qualita acqua 30' 160 QUALITATIVO

(I° Gr.) A Abbassamento 170 QUANTITATIVO m

(I° Gr.) Specifica Q (Q/A) 180 QUANTITATIVO Numero

ET8.3 11° Gradino (11° Gr.) Portata Q 190 QUANTITATIVO It/sec

(II° Gr.) Prevalenza H 200 QUANTITATIVO m

(11° Gr.) Livello dinamico partenza 210 QUANTITATIVO m

(11° Gr.) Qualita acqua partenza 220 QUALITATIVO

(11° Gr.) Livello dinamico 10' 230 QUANTITATIVO m

(11° Gr.) Qualita acqua 10' 240 QUALITATIVO

(11° Gr.) Livello dinamico 15’ 250 QUANTITATIVO m
(I1° Gr.) Qualita acqua 15' 260 QUALITATIVO
(11° Gr.) Livello dinamico 30' 270 QUANTITATIVO m
(11° Gr.) Qualita acqua 30’ 280 QUALITATIVO
(11° Gr.) A Abbassamento 290 QUANTITATIVO m
(11° Gr.) Specifica Q (Q/A) 300 QUANTITATIVO Numero

ET8.4 111° Gradino (I11° Gr.) Portata Q 310 QUANTITATIVO It/sec
(I11° Gr.) Prevalenza H 320 QUANTITATIVO m
(11° Gr.) Livello dinamico partenza 330 QUANTITATIVO m
(111° Gr.) Qualita acqua partenza 340 QUALITATIVO
(111° Gr.) Livello dinamico 10' 350 QUANTITATIVO m
(I11° Gr.) Qualita acqua 10’ 360 QUALITATIVO
(111° Gr.) Livello dinamico 15' 370 QUANTITATIVO m
(I11° Gr.) Qualita acqua 15' 380 QUALITATIVO
(111° Gr.) Livello dinamico 30' 390 QUANTITATIVO m
(111° Gr.) Qualita acqua 30' 400 QUALITATIVO
(I11° Gr.) A Abbassamento 410 QUANTITATIVO m
(111° Gr.) Specifica Q (Q/A) 420 QUANTITATIVO Numero
ET8.5 IV° Gradino (IV° Gr.) Portata Q 430 QUANTITATIVO It/sec

(IV°® Gr.) Prevalenza H 440 QUANTITATIVO m
(IV° Gr.) Livello dinamico partenza 450 QUANTITATIVO m
(IV° Gr.) Qualita acqua partenza 460 QUALITATIVO
(Iv° Gr.) Livello dinamico 10" 470 QUANTITATIVO m
(IV° Gr.) Qualita acqua 10' 480 QUALITATIVO
(IV° Gr.) Livello dinamico 15' 490 QUANTITATIVO m
(Iv® Gr.) Livello dinamico 15' 490 QUANTITATIVO m
(IV® Gr.) Qualita acqua 15' 500 QUALITATIVO
(Iv® Gr.) Livello dinamico 30’ 510 QUANTITATIVO m
(IV° Gr.) Qualita acqua 30' 520 QUALITATIVO
(IV® Gr.) A Abbassamento 530 QUANTITATIVO m
(IV° Gr.) Specifica Q (Q/A) 540 QUANTITATIVO  Numero

- Codice PO: A-S8

- Classe MP: Conduzione
- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: Annuale

- Numero attivitd richieste sull' MP (a cui &€ associato il Piano Operazioni): 1
- Oggetto dell’MP: Pompa. Controllo fatto a livello di pompa.

Il collaudo & del pozzo ma viene controllata la pompa interna ad esso. Ogni pozzo pud avere una o due pompe
(quasi sempre una), ma il controllo avviene sempre separatamente. Non vengono mai controllate piu pompe
di uno stesso pozzo in una sola uscita, in quanto I'operazione di verifica richiede molto tfempo.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.
L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.
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Il controllo e fatto a livello di POMPA (oggetto in EAM). Il collaudo & del pozzo, ma viene controllata la pompa
interna ad esso. Ogni pozzo pud avere una o due pompe (quasi sempre una).

Non si ritiene necessario importare in EAM lo sheet "Calcolo portate”.

Le voci 10, 20, 30, 40, 50 e 60 sono caratteristiche della pompa sulle quali si ritiene comunqgue necessario fare
controlli periodici. Per questo si decide di mantenere queste vociin elenco di controllo.

Esiti voci:

- 100, 120, 140, 160, 220, 240, 240, 280, 340, 360, 380, 400, 460, 480, 500, 520: LIMPIDA, TORBIDA, CUCCHIAINO DI
SABBIA AL M3, CUCCHIAIO DI SABBIA AL M3, BICCHIERE DI SABBIA AL M3, ALTRO

14.8. SCHEDA 9 — MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Sequenza Attivita_nome Codice e Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo Unita misura

10 Manutenzione impianti elettrici ET9.1  Controllo generico Presenza schemi impianto 10 SI/NO
Controllo visivo esterno integrita utenza 20 POS/NEG
Controllo serraggio bulloni/viti e pulizia connessioni 30 POS/NEG

ET9.2  Magnetotermico e differenziale Valore min taratura magnetotermico 40 QUANTITATIVO ~ Numero

Valore Max taratura magnetotermico 50 QUANTITATIVO Numero
Taratura (magnetotermico) 60 QUANTITATIVO  Numero
Numero poli (magnetotermico) 70 QUANTITATIVO  Numero
Magnetotermico: esecuzione positiva prova test? 80 SI/NO
Corrente differenziale di intervento nominale 90 QUANTITATIVO Amp
Regolazione tempo intervento 100 QUANTITATIVO Sec
Differenziale: esecuzione positiva prova test? 110 SI/NO

- Codice PO in EAM: A-S9

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: Annuale

- Numero attivitd richieste sull' MP (a cui &€ associato il Piano Operazioni): 1

- Oggetto dell’MP: Impianto. Confrollo fatto a livello diimpianto. Le “utenze” oggeto di verifica non sono
oggetti tracciati a sistema.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.
L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.

La scheda é fatta a livello diimpianto. In questo caso I'utenza non & una posizione fracciata a sistema, ma si
infende un’apparecchiatura elettrica che viene protetta dal differenziale di un determinato quadro di
distribuzione. Ogni impianto ha un solo quadro di distribuzione.

Ogni impianto pud avere da 1 a N utenze, le quali non sono tracciate. Per questo € impossibile costruire delle
casistiche: utenti CAP non possono sapere in anticipo quali utenze andranno a confrollare nel singolo
impianto. Per questo motivo si decide di utilizzare I'opzione “ricorrenze ripetute” per le voci 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100, 110. Per le voci 10, 20, 30 non & necessario usare questa opzione. Queste tre voci sono controlli
generali che avvengono a livello di impianto.

14.9. SCHEDA 10 - PREVERIFICA DPR462
Sequenza att Attivita_nome Codice etichetta (PO) Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo
10 Preverifica DPR462 ET10.1 Esito verifica Documentazione tecnica e schemi elettrici coincidono con quanto installato? 10 SI/NO
Esito verifica 20 POS/NEG

- Codice PO in EAM: A-S10

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: 5 Anni

- Numero attivitda richieste sull’MP (a cui € associato il Piano Operazioni): 1

- Oggetto dell’MP: Impianto. Controllo fatto a livello diimpianto. Le “utenze” oggeto di verifica non sono
oggetti tracciati a sistema.

La scheda richiede documenti da allegare in EAM: ALLEGATO A + (Scheda 10 Excel sheet Verifiche e prove
eseguite e Tabelle )
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L'opzione "Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.

Controllo fatto a livello di “utenze”, punti interni all'impianto che si & deciso di non mappare in EAM. Ogni utenza
ha un tipo di interruttore e differenziale.

Ogniimpianto ha da 1 a N utenze e nelle note di ogni voce andrebbe riportata la tripletta Descrizione utenza/ Tipo
interruttore/Tipo differenziale. Per questo la gestione attraverso ricorrenze ripetute sirivelerebbe troppo
scomoda.

FASE 1: si opta per continuare a registrare i valori sul file Excel che, a fine controllo, verrd allegato all’Odl
corrispondente in EAM. In EAM la checklist si comporrd solamente delle voci 10 e 20 per indicare se la verifica
ha avuto esito positivo o negativo. Non serve riportare gli eventuali casi di utenza ad esito negativo nelle note
in quanto I'operatore, in caso di esito negativo, aprird I'allegato Excel.

14.10. SCHEDA 11 - CAMBIO POMPA
Sequenza attivita (Odl) Attivita_nome Codice e Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza voce Tipo Unita misurg
10 Sostituzi Sostituzione Pompa Gruista Tipo di autogri necessaria 10 QUALITATIVO
Occupazione suolo pubblico 20 SI/NO
Osservazioni varie 30 QUALITATIVO
ET11.2 Saracinesca di Spurgo Diametro dn (Saracinesca Spurgo) 40 QUALITATIVO
Numero fori (Saracinesca Spurgo) 50 QUALITATIVO
Saraci spurgo funzi ? 60 SI/NO
ET11.3 Pozzo & Profondita pozzo da 70 QUALITATIVO
Valvola di ritegno Profondita pozzo 80 QUANTITATIVC m
valvola di ritegno funzionante? 90 SI/NO
ET11.4 Colonna Lunghezza tronchetto sotto flangione 100 QUANTITATIVC m
Quantita colonne 110 QUANTITATIVC Numero
Diametro colonne 120 QUALITATIVO
Flange dn (colonna) 130 QUALITATIVO
Numero fori (colonna) 140 QUALITATIVO
Lunghezza di ogni singola colonna 150 QUANTITATIVC m
Colonne hanno tutte stessa dimensione? 160 SI/NO
E' presente tronchetto riduzione pompa? 170 SI/NO
Ingombro tronchetto riduzione pompa 180 QUANTITATIVC m
Lungh: totale col dal flangi 190 QUANTITATIVC m
E' stata riposata stessa colonna? 200 SI/NO
ET11.5 Tronchetto riduzione colonne E' presente tronchetto riduzione colonne? 210 SI/NO
Ingombro tronchetto riduzione colonne 220 QUANTITATIVC m
Quantita colonne ridotte 230 QUANTITATIVC Numero
Diametro colonne ridotte 240 QUALITATIVO
Flange dn colonne ridotte 250 QUALITATIVO
Numero fori colonne ridotte 260 QUALITATIVO
Lunghezza di ogni singola colonna ridotta 270 QUANTITATIVC m
ET11.6 Stato di esercizio Portata di esercizio 280 QUANTITATIVC I/s
Prevalenza al manometro 290 QUANTITATIVC m
Differenza tra manometro e piano flangione 300 QUANTITATIVC m
Prevalenza manometro (bocca chiusa) 310 QUANTITATIVC m
Tipologia livello statico 320 QUALITATIVO
Livello statico 330 QUANTITATIVC m
Tipologia livello dinamico 340 QUALITATIVO
Livello dinamico 350 QUANTITATIVC m
Corrente di esercizio 360 QUANTITATIVC Amp
Potenza assorbita 370 QUANTITATIVC kw
cose rifasato 380 QUANTITATIVC  Numero
cos non rifasato 390 QUANTITATIVC Numero
Rifasatori 400 QUANTITATIVC kVAr
Tipo di funzionamento 410 QUALITATIVO
Termico linea 420 QUANTITATIVC Amp
Termico avviamento 430 QUANTITATIVC Amp
Sezione cavo 440 QUALITATIVO
Lunghezza cavo 450 QUANTITATIVC m
Cavo nuovo 460 SI/NO

NON & una manutenzione programmata ma una sostituzione avente un target annuale iniziale: su EAM verrd
gestita aftraverso lo schema di manutenzione.

- Ordine dilavoro standard: A-SOST-POMPA

- Schema di manutenzione: A-SOST-POMPA

- PO su EAM: A-S11

- Frequenza: Annuale

- Attivita fatta a livello di oggetto Elettropompa/Pompa.

Numero attivitd richieste (a cui & associato il Piano Operazioni): 1 (Sostituzione Pompa). A questa attivitd verrd
allegata la checklist.
La scheda non richiede documenti da allegare in EAM
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Non verranno utilizzate “Voci obbligatorie” all’interno dell’elenco di conftrollo.

Esiti voci:

- 10: AUTOGRU AMICI, GRU SU AUTOCARRO ASTRA, VANNO BENE ENTRAMBE, AUTOGRU A NOLEGGIO

- 30: ACCESSO DIFFICOLTOSO, ZTL, PIANTE VICINO AREA DI LAVORO, OSTACOLI VARI, NO

- 40/120/130/240/250: DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, ALTRO

- 50/140/260: 4 FORI, 6 FORI, 8 FORI, 12 FORI, ALTRO

- 70/320/340: P.F., P.C.

- 410: ON/OFF AVV. DIRETTO, ON/OFF AVV. IMPEDENZA, ON/OFF AVV. Y-A, SOFT STARTER, INVERTER, ALTRO
- 440: 1,5 mm?, 2,5 mm?, 4 mm?2, 6 mm?, 10 mm?, 16 mm?, 25 mm?, 35 mm?, 50 mm?

14.11. SCHEDA 12 - PUNTI PRELIEVO

Sequenza att Attivita nome Codice etichetta Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza’ Tipo

10 Verifiche punti di prelievo ET12.1 Verifiche armadietto Integrita armadietto 10 SI/NO

Funzionamento serratura armadietto 20 SI/NO

Esecuzione pulizia 30 SI/NO

ET12.2 Verifiche punto prelievo Funzionamento rubinetto 40 SI/NO

Presenza capillare spurgo? 50 SI/NO

Funzionamento spurgo 60 SI/NO

Funzionamento scarico 70 SI/NO

Presenza tee di spurgo? 80 SI/NO

- Codice PO: A-S12

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: Trimestrale

- Numero attivitd richieste sull’MP (a cui € associato il Piano Operazioni): 1

- Oggetto dell’MP: ubicazione/punto di prelievo. Controllo fatto a livello di ubicazione/punto di
campionamento, posizioni tfracciate a sistema.

Si decide di non utilizzare il percorso in quanto le lefture di diverse ubicazioni in una certa area avvengono in
momenti separati. Differentemente da schede come la 2, in cui i filtri si rovano tutti all'interno di uno stesso
impianto, le ubicazioni sono sparse in un area e I'operatore deve comunque “chiudere il tablet e spostarsi
con i mezzi da un punto all’altro”, non registra tutto in un solo momento temporale. Inoltre, la numerosita degli
oggetti da verificare non & cosi elevata come nel caso delle schede 14, 16 e 17.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.

L'opzione "“Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.

Ubicazione: differentemente dalla scheda 9, qui si intfende una posizione tracciata a sistema. Nella realtd sono per
lo pit camerette internate dov'é presente un contatore/valvola.

14.12. SCHEDA 13 — INTERCONNESSIONI
Sequenza attivita (Odl) Attivita_nome Codice etichetta (PO) Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo Unita misura
10 Lettura punti interconnessione ET13.1 Verifiche punti interconnessione  Presente valvola di regolazione? 10 SI/NO

Presente Sofrel per telecontrollo? 20 SI/NO
Buone condizioni del manufatto? 30 SI/NO
Pressione a monte 40 Quantitativo m
Pressione a valle 50 Quantitativo m
Portata 60 Quantitativo I/s
Lettura Woltmann 70 Quantitativo m3

- Codice PO: A-S13

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP (fisso/variabile): Fissa

- Frequenza MP: Mensile

- Numero attivitd richieste sul’MP (a cui & associato il Piano Operazioni): 1 (Lettura punti interconnessione)

- Oggetto dell’ MP: ubicazione/punto di prelievo. Controllo fatto a livello di ubicazione/punto di
campionamento, posizioni tfracciate a sistema.

Si decide di non utilizzare il percorso in quanto le letture di diverse ubicazioni in una certa area avvengono in
momenti separati. Differentemente da schede come la 2, in cui i filiri si rovano tutti all'infterno di uno stesso
impianto, le ubicazioni sono sparse in un area e I'operatore deve comunqgue “chiudere il tablet e spostarsi
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con i mezzi da un punto all’altro”, non registra tutto in un solo momento temporale. Inoltre, la numerosita degli
oggetti da verificare non & cosi elevata come nel caso delle schede 14, 16 e 17.

La scheda non richiede documenti da allegare a sistema

Non verrd usata I'opzione *voci obbligatorie” costruendo I'elenco di controllo

Ubicazione: a sistema € un oggetto posizione (rete). Nella realtd sono per lo piu camerette internate dov'e
presente un contatore/valvola.

14.13. SCHEDA 14 - SPURGO IDRANTI
Scheda  [Sequenza attivita (Odl) Attivita_nome  Descrizione etichetta (PO) ~ Vocielencodicontrollo  Sequenza  Tipo  Unitam  Esitiqualitativo
Scheda 14 10 Spurgo Lettura misuratore spurgo Volume misurato? 10 SI/NO
Idranti Lettura iniziale (pre-spurgo) 20 QUANTITATIVO m3
Lettura finale (post-spurgo) 30 QUANTITATIVO m3
m3 spurgati 40 QUANTITATIVO m3
Lettura DIM 50 SI/NO
Verifica qualita acqua Dove scarica acqua di spurgo? 60 QUALITATIVO Fognatura, Roggia, Terreno naturale, Strada, Altro
Qualita inizio spurgo 70 QUALITATIVO Torbida, Limpida, Presenza sabbia, Altro
Qualita fine spurgo 80 QUALITATIVO Torbida, Limpida, Presenza sabbia, Altro

- Codice PO: A-S14

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Variabile + Fissa (1 Un file contenente la lista di oggetti (idranti) a cuisi riferisce la scheda 14, con
associate le date manutenzione, verrd fornito da utenti CAP. Esistono 5 casistiche di frequenza MP che
verranno specificate da utenti CAP per ogni oggetto della lista (mensile, bimestrale, trimestrale,
quadrimestrale, semestrale). Per ognuna di queste 5 verrd fornita I'indicazione Fissa/Variabile.

- Frequenza MP: diverse frequenze

- Numero attivitd richieste sull’MP (a cui € associato il Piano Operazioni): 1 (Spurgo idranti)

- Oggetto dell’MP: Idranti.

Data la particolare gestione di questi oggetti e la loro assegnazione “puntuale” all’operatore non € possibile
utilizzare un percorso. Gli oggetti verranno direttamente assegnati all’ MP.

La scheda richiede documenti da allegare a sistema: il file Stima MC presente nel file Excel Scheda 14 - Spurgo
Idranti. | documento in questione & utilizzato per stimare la portata effluente da un idrante quando non e
possibile una misura empirica.

Non verrd usata I'opzione *voci obbligatorie” costruendo I'elenco di controllo

Metri cubi spurgati si inserisce manualmente, non € possibile fare il calcolo in automatico come differenza della
lettura iniziale e finale.

Tempo di spurgo: il tempo totale per lo svolgimento dell’attivitd “Spurgo idranti” registrato dall’ applicazione non
differisce in modo significativo dal tempo effettivo di spurgo. Si decide di prendere come riferimento la durata
attivitd registrata e di non inserire la voce di controllo “Tempo di spurgo™.

Motivazione spurgo: il fatto che I'Odl sia uno spurgo programmato o un pronto intervento & gid presente nell’ Odl.
Non occorre inserila come voce di controllo.

Voce 10: non € necessario inserire nei commenti che se il responso € “No" & necessario far riferimento al
documento Stima MC, essendo sottinteso.

Esiti voci:

- 60: Fognatura, Roggia, Terreno naturale, Strada, Altro

- 70 e 80: Torbida, Limpida, Presenza sabbia, Altro

14.14. SCHEDA 15
Scheda non fornita. Dagli incontri emerge essere una scheda non necessaria.

14.15. SCHEDA 16 - LETTURE PPC
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Sequenza att Attivita_nome

Codice etichetta

Descrizione etichetta (PO)

Voci elenco di controllo

Sequenza Tipo

Unita misura

10 Letture centralina ET16.1 Letture centralina Corrente erogata al dispersore 10 QUANTITATIVO  Ampere
Corrente erogata al binario 20 QUANTITATIVO  Ampere
Tensione uscita 30 QUANTITATIVO Volt
Differenza di potenziale tubo-terra (ce 40 QUANTITATIVO Volt
Lettura ENEL A1 50 QUANTITATIVO kWh
Lettura ENEL A2 60 QUANTITATIVO kWh
Lettura ENEL A3 70 QUANTITATIVO kWh
Controllo elettrodo (centralina) 80 SI/NO

20 Lettura Voltmetri ET16.2 Lettura Voltmetri Potenziale (voltmetro) 10 QUANTITATIVO Volt
Controllo elettrodo (voltmetro) 20 SI/NO

- Codice PO:

o A-S16-1

o A-$16-2

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: 2 mesi

- Numero attivitd richieste sull’MP (a cui € associato il Piano Operazioni): 2

Dato che all'interno di ogni PPC si ha una centralina o un voltmetro, si pensa che per I'operatore sia piu pratico
avere due attivitd differenti. L'operatore aprird solamente I'attivitd corrispondente al tipo di PPC presente.

- Oggetto dell’MP: PPC.

Si decide di non utilizzare un percorso in quanto la lettura su oggetti differenti pud essere svolta in momenti
temporali anche molto distanti fra loro. Inolire, nel giro di pochi anni (2/3) si punta ad automatizzare il
processo di lettura attraverso il telecontrollo. Per questo la scheda 16 non sard piu necessaria (la lettura non
verrd piu svolta dall'operatore).

La scheda non richiede documenti da allegare a sistema
L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.

Il controllo viene fatto a livello di PPC (protezione catodica). All'interno del PPC & presente una centralina o un
voltmetro. Non € possibile ci siano entrambi o siano presenti piu centraline o piu voltmetri in uno stesso PPC, la
corrispondenza PPC centralina/voltmetro € 1:1.

La voce "Tipo impianto” (AD, DU, AR, AR+DU, AD+DU) non € necessaria in quanto & un'’informazione che non
richiede un controllo, ma una caratteristica dell'impianto.

14.16. SCHEDA 17 - MISURE PPC

Sequenza att Attivita_nome Codice etichetta (PO) Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo Unita misura

10 Misura G.I. EI17:1 Misura G.I. DDP Cavo 1 10 QUANTITATIVO Volt
DDP Cavo 2 20 QUANTITATIVO Volt
E' presente Cavo 3? 30 SI/NO
Valore Giunto Chiuso 40 QUANTITATIVO Volt
Corrente 50 QUANTITATIVO mA
Ev17.2 Misura P.M.1. DDP 10 QUANTITATIVO Volt

- Codice PO:

A-$17-1

A-$17-2

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: 5 anni

- Numero attivitd richieste sul’MP (a cui & associato il Piano Operazioni): 2.

Dato che per ogni punto di misura PPC si ha o un G.I. o un P.M.L., si pensa che per I'operatore sia piu pratico avere
due attivitd differenti. L'operatore aprird solamente I'attivitd corrispondente al tipo di misura PPC presente.

- Oggetto dell’MP: PPC.

Si decide di non ufilizzare un percorso in quanto la misura su oggetti differenti pud essere svolta in momenti
temporali anche molto distanti fra loro. Inoltre, nel giro di pochi anni (2/3) si punta ad automatizzare il
processo di lettura attraverso il telecontrollo. Per questo la scheda 17 non sard piu necessaria (la lettura non

verrd piu svolta dall’operatore).
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La scheda non richiede documenti da allegare a sistema.
L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo

Controllo svolto a livello di PPC.

Nel caso di G.l la presenza del Cavo 3 & molto rara. Data la bassa frequenza si opta per non usare le ricorrenze
ripetute nelle voci di controllo. Si decide diinserire la voce “E' presente Cavo 32" di tipo SI/NO. La voce avrd
un commento in cui si specificherd che se larisposta € Sl I'operatore dovrd inserire il valore della lettura Cavo
3 nelle note della voce 30.

Dato che ad oggi non € possibile suddividere i circa 10000 PPC in tipologia G.I. e P.M.l, si opta per utilizzare una
sola attivitd e un solo Piano Operazioni (unico per ogni PPC).

In entrambe le tipologie di punto di misura, P.M.l o G.l, si ha una differenza di potenziale DDP (differenza di
potenziale). Nel caso del P.M.I & unica, nel caso G.l. sono presenti piU voci DDP (dovuti alla presenza di piu

cavi).
14.17. SCHEDA 18 - FILTRI A CARBONE
Sequenza att Attivita_nome Codice e Descrizione etichetta (PO) Voci elenco di controllo Sequenza Tipo Unita misura
10 Verifica filtro GAC ET18.1 Verifica scarico filtri a carbone Dove scarica impianto trattamento 10 QUALITATIVO
Possibile quantificare la portata di scarico [I/s] 20 SI/NO
Portata di scarico sufficiente a garantire un adeguato autolavaggio 30 SI/NO
ET18.2 Sezione controlavaggio filtro Presenza saracinesca su carico filtro per controlavaggio? 40 SI/NO
Diametro saracinesca su carico filtro per controlavaggio 50 QUALITATIVO
Presenza tubazione fissa per controlavaggio? 60 SI/NO
Diametro tubazione fissa per controlavaggio 70
Se io tubo vol metratura ia 80 QUANTITATIVC m
Controlavaggio pud generare bassa pressione? 90 SI/NO
ET18.3 Funzionalita saracinesche e valvole Posizione saracinesca carico filtro 100  QUALITATIVO
Stato saracinesca carico filtro 110 QUALITATIVO
Diametro saracinesca carico filtro 120 QUALITATIVO
Posizione saracinesca uscita filtro 130 QUALITATIVO
Stato saracinesca uscita filtro 140 QUALITATIVO
Diametro saracinesca uscita filtro 150 QUALITATIVO
Saracinesca di scarico su tubazione di uscita filtro 160 QUALITATIVO
Diametro saracinesca di scarico su tubazione di uscita filtro 170 QUALITATIVO
Saracinesca di Sfiato in sommita filtro e tubazione a scendere 180 QUALITATIVO
Diametro saracinesca di Sfiato in sommita filtro e tubazione a scendere 190 QUALITATIVO
Sfiato automatico in sommita filtro 200 QUALITATIVO
Diametro sfiato automatico in sommita filtro 210 QUALITATIVO
Attacco 2" completo con valvola per manichetta cambio carbone 220  QUALITATIVO
Saracinesca di scarico carbone 230 QUALITATIVO
Diametro saracinesca di scarico carbone 240  QUALITATIVO
Posizione saracinesca di Bypass filtri 250  QUALITATIVO
Saracinesca di Bypass filtri 260 QUALITATIVO
Diametro saracinesca di Bypass filtri 270  QUALITATIVO
ET18.4 Informazioni generali Trappola GAC o filtro GAC su uscita filtro/i 280 QUALITATIVO
Diametro trappola GAC o filtro GAC su uscita filtro/i 290 QUALITATIVO
Verifica Delta pressione Filtro Gac o trappola Gac (se presente) 300 QUALITATIVO
Valore delta pressione Trappola Gac o filtro Gac 310 QUANTITATIVC m
Presa di corrente 220V 320 QUALITATIVO
Presa di corrente 380V 330 QUALITATIVO
Numerazione dei filtri presente? 340 SI/NO
Possibilita monitorare Pressione di rete durante cambio carbone 350 SI/NO
Prova esclusione/svuotamento filtro 360  POSITIVO/NEGATIVO
Presenza di misuratori su piping filtri? 370 SI/NO
Necessario fermo pozzo/i per cambio carbone? 380 SI/NO
Filtro promiscuo (sabbia/Gac)? 390 SI/NO
Scala di accesso alla passerella 400 QUALITATIVO
Passerella in sommita al filtro 410  QUALITATIVO
Piastra singola o doppia? 420 QUALITATIVO
Misura del filtro 430  QUANTITATIVC m3
Possibile per autocarro posizionarsi vicino ai filtri? 440  SI/NO
Possibile utilizzo cisterna per cambio carbone? 450  SI/NO
Metri di tubo necessari per cambio carbone 460 QUANTITATIVC m
Possibilita cambio carbone con sacchi? 470  SI/NO
Necessita permesso comunale divieto di sosta? 480  SI/NO
Tipologia di strada accesso al filtro 490  QUALITATIVO
Area in cui & situato il filtro 500 QUALITATIVO

- Codice PO: A-S18

- Classe MP: Conduzione

- Tipo MP: Fissa

- Frequenza MP: 4 Anni

- Numero attivitd richieste sull’MP (a cui € associato il Piano Operazioni): 1
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Oggetto dell’ MP: Percorso.

Per ogni impianto I'operatore deve conftrollare tuttii filtri a carbone presenti (da 1 a N) utilizzando un unico ordine

dilavoro. Per questo si decide di generare percorsi a livello diimpianto, ognuno contenente tutti gli N filtri a
carbone presenti nello stesso.

La scheda non richiede documenti da allegare in EAM.

L'opzione “Voce obbligatoria™ non verrd utilizzata per la gestione dell’elenco di controllo.
Controllo svolto a libello di filtro a carbone dell'impianto.

Infegrare la voce 370 con il commento “Indicare nelle note dove sono posizionati i filtri piping”
Esiti voci:

10: FOGNATURA, ROGGIA, TERRENO NATURALE, STRADA, ALTRO

50, 70, 120, 150, 170, 190, 210, 240, 270, 290: DN50, DNé5, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, ALTRO

100, 130, 250: ESTERNA, INTERRATA, ALTRO

110, 140: FUNZIONANTE, NON FUNZIONANTE, NON VERIFICATO

160, 180, 200, 230, 260, 280, 300, 320, 330: NON PRESENTE, FUNZIONANTE, NON FUNZIONANTE, NON VERIFICATO
220: NON PRESENTE, FUNZIONANTE, NON FUNZIONANTE, NON VERIFICATO, ALTRO

400, 410: NON PRESENTE, FUNZIONANTE IN BUONO STATO, FUNZIONANTE IN CATTIVO STATO, NON FUNZIONANTE,
NON VERIFICATO

420: SINGOLA, DOPPIA

490: TERRENO NATURALE, CEMENTO, GHIAIA, ASFALTO, ALTRO

500: AMIACQUE, SCUOLA, PARCO, MUNICIPIO, ALTRO

14.18. SCHEDA 19
Scheda non fornita. Dagli incontri emerge essere una scheda non necessaria.

14.19. SCHEDA 20 - ATTIVITA MANUTENTIVE ELETTRICHE-IDRAULICHE-PPC

La scheda verrd gestita come Odl “manuale” (correttivo) inteso come OdlI NON pianificato (non occorre
creare un MP). Non essendo un controllo non richiede la generazione di un Piano Operazioni con associato un
Elenco di controllo.

Non esiste un target annuale.

Numero attivitd richieste varierd a seconda del singolo Odl. Non esiste una sequenza di attivitd fissa per cui si
decide non utilizzare I'ODL Standard.

La scheda non richiede documenti da allegare a sistema

14.20. SCHEDA 21 - AVVIAMENTO NUOVI IMPIANTI

La scheda verrd gestita come Odl “manuale” (correttivo) inteso come Odl NON pianificato (non occorre
creare un MP). Non essendo un conftrollo non richiede la generazione di un Piano Operazioni con associato un
Elenco di confrollo.

Non esiste un target annuale.

Numero attivitd richieste varierd a seconda del singolo Odl. Non esiste una sequenza di attivitd fissa per cui si
decide non utilizzare I’'ODL Standard.

La scheda non richiede documenti da allegare a sistema

14.21. SCHEDA 22 - AVVIAMENTO NUOVE RETI O INTERCONNESSIONI

La scheda verrd gestita come Odl “manuale” (correttivo) inteso come OdlI NON pianificato (non occorre
creare un MP). Non essendo un controllo non richiede la generazione di un Piano Operazioni con associato un
Elenco di confrollo.

Non esiste un target annuale.

Numero attivitd richieste varierd a seconda del singolo Odl. Non esiste una sequenza di attivitd fissa per cui si
decide non utilizzare I'ODL Standard.

La scheda non richiede documenti da allegare a sistema
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14.22. SCHEDA 23
Scheda non fornita. Dagli incontri emerge essere una scheda non necessaria.

14.23. SCHEDA 24 - ASSISTENZA ESTERNI

- La scheda verrd gestita come Odl “manuale” (correttivo) inteso come OdlI NON pianificato (non occorre
creare un MP). Non essendo un controllo non richiede la generazione di un Piano Operazioni con associato un
Elenco di controllo.

- Non esiste un target annuale.

- Numero attivitd richieste varierd a seconda del singolo Odl. Non esiste una sequenza di attivitd fissa per cui si
decide non utilizzare I'ODL Standard.

- La scheda non richiede documenti da allegare a sistema

15. CHECKLIST CONDUZIONE DEPURAZIONE

15.1. Template Checklist conduzione

Per la depurazione & stato creato un template D-COND-TMP “Conduzione depuratore TEMPLATE". Tale template si
tfraduce in un piano operazioni con il relativo elencho di controllo.

15.1.1. Set up per l'inserimento del Piano operazioni

15.1.1.1. Etichette
L'etichetta serve per raggruppare le righe dell’elenco di controllo in macrogruppi (I'effetto & visibile sul mobile)

L'etichetta va impostata su ciascuna riga della checklist

Le etichette create sono:

A ACQUE

A FANGHI e DISIDRATAZIONE
FA GAS e DA

NTROLLO PUNTI DI DOSAGGIO
RO

Nel caso fosse necessario creare delle nuove etichette di gruppo accedere al menu Amministrazione -
Impostazione - Codici di sistema, selezionare Codici— GRPL — Group Label (Etichetta gruppo) e inserire una
nuova etichetta.

NB il codice dell’etichetta stabilisce anche I'ordinamento della visualizzazione delle stesse nel mobile.

15.1.2. Piano operazioni

In Lavoro -Pianificazioni ordini di lavoro - Piani Operazioni & stato creato il piano operazioni D-COND-TMP da
utilizzare come template per la creazione dei Piani operazione specifici di ciascun depuratore.
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Piano operazioni D-COND-TMP Conduzione depuratore TEMPLATE

€ BRBw «» @O ?EME | I«
‘Qv d-cond q‘ Vista record  Istruzioni Elenco di controlio
Organizzazione: 102 -

Wconauzione depuratore TEMPLATH |

Specializzazione
Stato revisione: Approvato/a

I Piano operazioni

= Dettagli piano operazioni ~
D-COND-SES4105 - Conduzione ...
Organizzazione: 102 Tipo: ‘ s \
Specializzazione - —
Stato revisione: Approvatola Classe: | |
3 Non attivo/a
D-COND-SGM5902 - Conduzione ... O

Organizzazione: 102

Verifica elenco di controllo ~

Specializzazione

Stato revisione: Approvato/a : Elenco di controllo

. B attivo:
D-COND-TMP - Conduzione depur...

SRR T Controllo revisione ~
Specializzazione

Stato revisione: Approvato/a Stalo revisione.  Approvato/a Revisione:

D-COND-TRU9368 - Conduzione ...
Organizzazione: 102
Snecializzazione

Figura 165 - Piano operazione per depurazione

Aitro »
Organizzazione: 102

Follow-up elenco di controllo ~

Descrizione OdL ‘ Follow up Conduzione dept |

Tipo ordine di lavoro: ‘ Conduzione v ‘
Classe ordine di lavoro. ‘ a: ‘
Priorita OdL: | 3BASSO v|

Campi utente ~

I campo Elenco di controllo attivo & spuntato pertanto la checklist associata al piano operazioni sard visibile ed

eseguibile nell’OdL. Il flag rende inoltre obbligatoria la compilazione dei campi Descrizione odl e Tipo ordine di

lavoro presenti sulla parte destra della schermata.

Nella scheda Elenco di controllo devono essere inserite le voci della checklist. In particolare

o Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo;

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente

si usa il passo 10;

o Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso tutte le righe della check list fanno riferimento a un esito SI/NO
pertanto il Tipo da selezionare & “Domanda (Si/No)”;

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore. Se &
impostata a Sl allora si dovranno compilare tutte le righe dell’elenco di controllo per poter chiuder I'Odl;

o Livello oggetto: inserire sempre Intestazione oggetto.

Piano operazioni D-COND-TMP Condzione depuralore TEMPLATE

<> B @ <« 2} ?EE | D
Q- d-cond q| Vista record  Istruzioni Elenco di controlio Altro w
Stato revisione: Appm/a(u/a £
‘Tmluvecnrd v‘ Modifica [ Voce etenco di controllo v oz|  Esegui

D-COND-PER5974 - Conduzione

Organizzazione: 102 Voce elenco di controlio Descrizione Livello oggetio Filtro oggetto Etichetta gruppo Non attivoia
Specializzazione: o W~ M W~ W W~ a@
Stato revisione: Approvato/a - -

17805 10 Veriica parametsie allarmi PLC su  Domanda (SifNo) Inestazione oggetio LINEAACQUE
D-COND-RSN5921 - Conduzione campo elo ramite TLC
Organizzazione: 102
17606 20 Verifica misuratori cii portata e Domanda (Si/No) Intestazione oggetto LINEAACQUE

Specializzazione:
" levamenta dati

Stato revisione: Approvatofa

17607 30 Verifica griglie grossolane e sistemi  Domanda (Si/No) Intestazione oggetto LINEAACQUE
D-COND-SES4105 - Conduzione ditrasporlo ¢ raccort residui di
Organizzazione: 102 vagliat
Specializzazions 17608 40 Vercasovameno o Domands (SiNo) Intestazione oggetto LINEAACQUE

Stato revisione: Approvatera | i«cmnakerkares —
: | Record: 47 di 47
D-COND-SGM5902 - Conduzione - :

Organizzazione: 102 B R E O Adni-
Specializzazione:
Stato revisione: Approvatofa Dettagli elenco di controlio
D-COND-TMP - Conduzione depur. Voce elenco di | 17605 "\ ferifica parameti e allarmi PLC su campo e/o tramite TL( \
Organizazione: 102 e
‘Specializzazione: Sequenza:’[ 10 Aggiomato da: | R5
Stato revisione: Approvato/a e = Dtz acglomamento: [N

D-COND-TRU9368 - Conduzione v°ceonmgamm"\ No v‘ udm \
Organizzazione: 102 _

Specializzazione: Livello oggetto:"| Intestazione oggett v | Aspetio: |
Stato revisione: Approvato/a G ‘ q=‘ Thood puns ‘—‘@

D-COND-TUR5923 - Conduzione Categoria oggetto: ‘ q:‘ Ricorrenze ripatute: ]
Organizzazione: 102 —

‘Specializzazione: Non ativola: [] Piani operazioni - /7@‘
Folowwp: L——

Stato revisione: Approvato/a Filtro oggetto: |

Figura 166 - Insenmenfo Vocicheck list conduzone impianti depurazione

Esempio della checklist sull’odl di EAM.

Mostra riga filtro: = = E)

Esiti
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Ordine di lavoro 17649 Conduzione impianto di depurazione 5902

€ BB 4 eaE ? EK l« @ -l
Vistarecord  Commenti Attivita Registra manodopera »  Chiusura Pezzi Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro v

Dettagli elenco di controllo v

Tutti record v | Modifica [ sequenza v = Esequi

Descrizione oggetto Data aggiomamento Aggiomato da Messaggio di eore

=~ & |~ M ~

3

DSGES%02  VIATOLSTOM- Verfica parametr alani 5 () No: [ Z 0
LOC.CASCINALAFOLLA PLC = - i
(FRAZZIVIDO)

8

D-SGE-5%02  VIATOLSTOM - Verifica misuratonidiporata 5 () No- (] 1o
LOC CASCINA LAFOLLA e rilevamento dati - -
(FRAZ.ZIVIDO)

@
8

D-SGE-5%02  VIATOLSTOU - Veriica griglie grossolane e g
LOC.CASCINALAFOLLA ~sistemi di trasporto €
(FRAZ.ZIVIDO) raccolta residui di vagliat

On O | O

&

DSGE5%02  VIATOLSTOJ- Verfica Solevamento fefio. 5. () No: [, | O
LOC.CASCINA LAFOLLA ~ (pompelcoclee/galleggianti) L
(FRAZZIVIDO)

a
8

DSGE:5%02  VIATOLSTOJ- Verifica grighe finie sistemi 5 () No: (]
LOC CASCINA LAFOLLA di trasporto & raccolto - -
(FRAZ ZIVIDO) residui di vagliatura

]

60 D-SGE-5902 VIATOLSTOJ - Verifica estrazione sabbiee ;. M No-
Figura 167 - Esempio di Voci check list conduzione impianti depurazione
NB ciascuna riga ha sempre a disposizione il campo note e Follow up

) ()

NB Se per qualche motivo (es sessione di Bilanciamento non chiusa correttamente) il sistema non genera I'ordine, il
giorno successivo nel genera due, uno relatfivo aieri e uno ad oggi, entrambi in stafo Assegnato e gestito in
EAM.

NB Se I'ordine non viene messo in Verificato e Archiviato (ad esempio rimanere in stato In lavorazione o Lavoro
eseguito) il sistema, la settimana successiva, non genererd I'ordine di lavoro.

15.2. Registro giornaliero di funzionamento

Per quanto riguarda invece il registro giornaliero di funzionamento & stato deciso di implementare un registro
diverso per ogni impianto dato che sono tutti diversi I'uno dall’altro. Di seguito riporfiamo I'esempio della
creazione di quello dell'impianto D-SGM-5%902.

15.2.1. Set up per l'inserimento del Piano Operazioni

Di seguito e riportato I'elenco delle voci del registro di funzionamento dell'impianto D-SGM-5902

uenza [crizione llo oggetto hetta gruppo
dizioni climatiche blitativo stazione oggetto NERALE
e e elenco di stazione oggetto NERALE
controllo
bsti/Anomalie e elenco di stazione oggetto NERALE
controllo
olazioni e elenco di stazione oggetto NERALE
controllo
ata ingresso (da ura contatore stazione oggetto fA ACQUE
TLC)
ata uscita (da TLC)  |ura contatore stazione oggetto fA ACQUE
frollo ossigeno zione corso e oggetto A ACQUE
i imhof zione corso e oggetto A ACQUE
peratura Vasche bntitativo corso e oggetto A ACQUE
uratori portatain ura contatore corso e oggetto  FA ACQUE - Misuratori di portata in
campo campo
zza Fango bntitativo stazione oggetto FA FANGHI E DISIDRATAZIONE
Stabilizzazione
spessitore plitativo corso e oggetto A FANGHI E DISIDRATAZIONE
ispessitore blitativo corso e oggetto A FANGHI E DISIDRATAZIONE

—T—
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140 Post ispessimento Qualitativo Percorso e oggett{LINEA FANGHI E DISIDRATAZIONE
nimico
150 Misuratori portata in  Lettura confatore Percorso e oggett{LINEA FANGHI - Misuratori di portata in
ompo ompo
160 Energia Biologico + [Domanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
abilizzazione getto
170 Energia SollevamentoDomanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
etrattamenti getto
180 Energia lluminazione [Domanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
terna getto
190 Energia Disidratazione[Domanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
getto
200 Energia Terziario Domanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
getto
210 Energia Domanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
eodorizzazione getto
220 Energia Linea Fanghi [Domanda (Si/No) Intestazione ENERGY METER - Verifica Trasmissione
getto
230 Totalizzatore Lettura contatore Intestazione CLORURO FERRICO (1LT=1,42 Kg)
getto
240 Consumo giornaliero [|[Quantitativo Intestazione CLORURO FERRICO (1LT=1,42 Kg)
getto
250 Prodotto Residuo [I]  |Quantitativo Intestazione CLORURO FERRICO (1LT=1,42 Kg)
getto
260 Carico Prodotto [I] Quantitativo Intestazione CLORURO FERRICO (1LT=1,42 Kg)
getto
270 Prodotto Residuo dop{Quantitativo Intestazione CLORURO FERRICO (1LT=1,42 Kg)
prico [l] getto
280 Consumo giornaliero |Quantitativo Intestazione SABBIA
getto
290 Residuo Sacchi Quantitativo Intestazione SABBIA
getto
300 Residuo Bancali Quantitativo Intestazione SABBIA
getto
310 Residuo kg Quantitativo Intestazione SABBIA
getto
320 Consumo Giornaliero |Quantitativo Intestazione ACIDO PERACETICO (1LT=1,04 Kg)
getto
330 Prodotto Residuo Quantitativo Intestazione ACIDO PERACETICO (1LT=1,04 Kg)
getto
340 Carico Prodotto Quantitativo Intestazione ACIDO PERACETICO (1LT=1,04 Kg)
getto
350 Prodotto residuo dopdQuantitativo Intestazione ACIDO PERACETICO (1LT=1,04 Kg)
arico getto
360 Residuo Polieletftrolita [Quantitativo Intestazione POLIELETTROLITA
sidratazione getto
370 Residuo Polielettrolita |Quantitativo Intestazione POLIELETTROLITA
ctiflo getto

Esempio della checklist sull’odl di EAM
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Ordine dilavoro 16381 Registro giomaliero di funzionamento 5902

<~ B @ <« @@ 2 EKE | I« D
Vistarecord Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pezzi Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controflo Altro
Dettagli elenco di controllo v
Tuttii record v | Modifica Sequenza v =~ Esegui

Descrizione oggetto Follow-up Data aggiomamento Aggiomato da

- [~

10 D-SGE5902-  Ossigeno vasca Controllo ossigeno ‘ = H — ‘ | O
LAO1-STR- stabilizzazione fanghi-
Moo3 MOsBA
15 D-SGE-5902-  Ossigeno vasca Controllo Ossigeno disciolto ‘ e [ ‘ 0
LAOT-STR-  ossidazione AMOSEC  vasca (numerico) -
Moot
15 D-SGE5902-  Ossigeno vasca Controllo ossigeno disciolto ‘7‘ = ‘7‘ m]
LAO1-STR-  ossidazione B-MO98B  vasca (numerico) =2 s
MO02
15 D-SGE-5902-  Ossigeno vasca Gontrollo ossigeno disciolto ‘ o [ ‘ (m)
LAO1-STR-  stabllizzazione fanghi-  vasca (numerico) -
Moo3 MOsBA
20 D-SGE-5302- Trattamento Biologico Misurazione temperatura ‘ ‘ cE ‘ ‘ 0
LAO01-TB VascaA ——
30 D-SGE-5902- Trattamento Biologico Misurazione temperatura | |[ce [ I N =

Figura 168 - Esempio di Voci Registro giomaliero di funzionamento impianto depurazione

15.2.1.1. Percorso

Il percorso € un contenitore di oggetti che fanno parte dell'impianto e sui quali si vuole registrare di un dato come
una leftura contatore, un dato con un range......

Dovrd essere creato un percorso per ogni impianto.

Nel menu In Lavoro - Pianificazioni ordini di lavoro - Percorso & stato definito il percorso D-PERC5902 “Percorso
registro impianto 5902".

Percorso D-PERC5902 Percorso registro impianto 5902

- BBA T N ?EE | l« Dol
[a- se02 Q‘ Vista record ~ Commenti Oggetto Altro =
1
D-PERC5902 - Percorso registroi... I Percorss: | D fPrcorso regisiro mpianto 590 | | Organizzazione: 102
Organizzazione: 102 3
Classe oggetto: Dettagli percorso A
Categoria:
Classe oggetto Modello:
Categoria
Controlio revisione ~
Stato revisione: | Approvatola Revisione: o

Figura 169 - Percorso depuratore 5902
Il percorso del depuratore 5902 & composto dai seguenti oggetti:

Percorso D-PERC5902 Percorso registro impianto 5902

- BB 12 ? @MW | e @D -

‘Qv Cerca in Tutti | percorsi O\‘ Vistarecord Commenti Oggetto

D-PERC5902 - Percorso registro i...

QOrganizzazione: 102

|Tu|t| gli oggetti v | Modifica Numero di sequenza

Classe oggetto: Numero di sequenza Oggetto Organizzazione oggetto
Categoria: ) o)
- -
10 D-SGM-5902-ST-OXI- Ossigeno vasca stabilizzazione fanghi BPosizione Componente 102
MOXa01 MO98A
20 D-SGM-58902-ST-OXI- Ossigeno vasca ossidazione B MO38B BPosizione Componente 102
MOX02
o 30 D-SGM-5902-ST-OXI- Ossigeno vasca ossidazione A MO98C BPosizione Componente 102
= MOX03
40 D-SGM-5902-LA1-OXI1- Vasca ossidazione A 6Posizione Componente 102
VCAD1
50 D-SGM-5902-LA1-OXI- Vasca Ossidazione B BPosizione Componente 102
VCAD2
60 D-SGM-5902-LA1-OXI1- Vasca Stabilizzazione BPosizione Componente 102
VCAD3
70 D-SGM-5902-LA1-OXI1- Vasca ossidazione A 6Posizione Componente 102
VCAD1

Figura 170 - Oggetti del percorso

——
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NB il numero di sequenza indica I'ordinamento con cui si visualizza la checklist a sistema EAM. Da mobile
I'ordinamento del percorso viene determinato dal codice delle Efichette gruppo (16.2.1.3) e in seguito dalla
sequenza degli oggetti del percorso.

15.2.1.2. Filtro oggetto

Il filiro oggetto serve perraggruppare gli oggetti del percorso in gruppi omogenei.

Ad esempio se il "Controllo ossigeno” deve essere svolta su 3 posizioni dell'impianto D-SGM-5902:

D-SGM-5902-ST-OXI-MOX0T1,

D-SGM-5902-ST-OXI-MOX02,

D-SGM-5902-ST-OXI-MOX03

Sard sufficiente creare una sola Voce elenco di controllo “Controllo ossigeno™ nel piano operazioni, abbinata ad
un percorso (il D-PERC5902 “Percorso registro impianto 5902"”) e con un Filtfro oggetto MOX “ossigeno vasca”.

NB Il filtro oggetto va impostato sia voce elenco di controllo che sulla posizione per stabile il collegamento tra le
due entita.

In questo modo nell’ordine dilavoro la voce “Controllo ossigeno” comparird tre volte e sard associata a ciascuna
delle 3 posizioni sopra elencate.

Accedendo al menu Amministrazione - Impostazioni - Codici di sistema, e selezionando Codici — ECFC — Codici filtri
oggetti/elenchi di lavoro € possibile inserire un nuovo filtro oggetto oppure modificare la descrizione di uno
esistente

| filtri creati sono:

MOX Ossigeno Vasca

VCA Vasca

MQT1 |Portata - Linea acque
MQT2 | Portata - Linea fanghi
PRF1 Preispessitore

POS Post ispessitore

PRF2 Post ispessimento chimico

15.2.1.3. Etichette
L'etichetta serve per raggruppare le righe dell’elenco di controllo in macro-gruppi (I'effetto € visibile sul mobile)

L'etichetta va impostata su ciascuna riga della checklist

Le etichette create sono:

GENERALE

LINEA ACQUE

LINEA ACQUE - Misuratori di portata in
campo

LINEA FANGHI e DISIDRATAZIONE
LINEA FANGHI - Misuratori di portata in
campo

ENERGY METER - Verifica Trasmissione
CLORURO FERRICO (1LT=1,42 KQ)
SABBIA

ACIDO PERACETICO (1LT=1,04 KQ)
POLIELETTROLITA

A
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Nel caso fosse necessario creare delle nuove etichette di gruppo accedere al menu Amministrazione -
Impostazione - Codici di sistema, selezionare Codici— GRPL — Group Label (Efichetta gruppo) e inserire una
nuova etichetta.

NB il codice dell'etichetta stabilisce anche I'ordinamento della visualizzazione delle stesse nel mobile.
15.2.1.4. Aspetti, tipi punto, dati controllati

Per I'utilizzo dell'ispezione e richiesto I'impostazione a sistema di Aspetti, Tipi di punto e Dati controllati.

In Lavoro [ Ispezioni 1 Aspetto e stato creato I'aspetto GEN - “Generale” e nella scheda UdM e stata associata
['udm mg/I.

NB Nella scheda UdM sono d’associare tutte le UdM che saranno misurate sui punti collegati con quell’aspetto.
NB Per la definizione di nuove Unitd di misura ‘Materiale>Impostazioni>Unitd di Misura’

In Lavoro [ Ispezioni [ Tipo di punto sono stati creatii Tipi punto IMH = “Coni imhof” e OSS - “Controllo ossigeno”
In Lavoro [ Ispezioni [1 Dati controllati

L'aspetto e il tipo di punto creati precedentemente possono essere collegati agli oggetti direttamente o anche
tframite I'uso delle Categorie (scegliendo appunto dal menu a tendina Categorie). Per gli oggetti da ricercare
sono quelli sui quali si vuole effettuare il controllo ossigeno e coni imhof (es. D-SGM-5902-ST-OXI-MOX01).

[Tab Punti

Inserire i punti indicando il tipo di punto creato precedentemente (es. IMH e OSS)
OTab aspetti

Collegare I'aspetto creato precedentemente (GEN)

UTab Punti aspetto

Indicare la combinazione di Aspetto, Tipo di Punto e Punto desiderata, e impostare estremo massimo € minimo che
funzioneranno per il controllo.

NB Qui si € deciso di impostare solo il Critico che € poi la condizione necessaria per cui il sistema ci proporrd un
OdL in caso fuori range. Difatti, se impostato solo gli estremi il sistema non proporrd un Nuovo OdL
obbligatorio.

15.2.1.5. Esiti

Nel caso di dati qualitativi il sistema richiede la compilazione dei possibili esiti selezionabili.
Accedere al menu Lavoro - Ispezioni — esiti per codificare eventuali nuovi esiti da utilizzare nelle checklist.

15.2.2. Livello oggetto

Le opzioni disponibili sul campo Livello oggetto sono “Percorso e oggetto” o “Intestazione oggetto™.

Se la voce elenco di controllo fa riferimento all’oggetto dell’ordine di lavoro (ES posizione di terzo livello
D-SGE-5902) allora utilizzare “Intestazione oggetto”.

Se la voce elenco di controllo fa riferimento ad uno o piu elementi sottostanti all'impianto D-SGM-5902 (
ES D-SGM-5902-ST-OXI-MOX01 ) utilizzare “Percorso e oggetto” e specificare il Filiro.

15.2.3. Tipo
15.2.3.1. Tipo qualitativo

—T—
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Piano operazioni D-RI5802 Registro impianto depuratore 5902

&~ B @A “«» 2} O I O R T

Vista record  Istruzioni Elenco di controllo

1

| Tutti i racora v | Modifica Voce elenco di cont

Livello oggetto Filtro oggetto

Condizioni climatiche. Qualitativo Intestazione oggetto GENERALE

o oo e o TrESTasne Donen e
12545 30 GuasiifAnomalie Voce elenco di controlio Intestazione oggefio GENERALE
12545 40 Regolazioni Vace elenc di controllo Intestazione oggetio GENERALE
12547 50 Portala ingresso (da TLG) Lettura contatore: Intestazione oggefto LINEA ACQUE
12548 60 Portata uscita (da TLG) Lettura contatore: Intestazione oggetto LINEAACQUE
12549 70 Controlio ossigeno Ispezione Fercorso & oggetio MOX LINEAACQUE

* | Record: 37 di 37
B g0 Azioni ~
Voce elenco di 12543 W [Concizion: cimanche] Esiti:*[E00SE006E007 o

controllo:
Sequenza”| 0] Aggiomalo da:  CAP_ADMIN
Tipo: Qualitativo Data aggioramento: 2

Voce obbiigatoria:*[ Ng - UaM: s
Livello oggetio:"| intestazione oggeto  + Aspetto: a:
Classe oggetio. o= Tipo di punto: =

Categoria oggetto: | | Ricorrenze ripetute: [
Non attivo/a: (] Piani operazioni- o
e S Follow-up: [ o
Filtro oggetto: ‘ q:‘
Etichetta gruppo: ‘GENERALE -‘

Figura 171 - Tipo Qualitativo

. Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
si usa il passo 10. In questo caso e la prima voce dell’elenco di controllo

. Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso si fratta del tipo “Qualitativo” (sull’ ordine di lavoro viene
visualizzata una tendina con i possibili esiti associati alla voce elenco di controllo)

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore

o Livello oggetto: inserire “Intestazione oggetto” perché il controllo fa riferimento all'impianto D-SGM-5902 € non
ad una o piu voci della sua struttura

. Etichetta gruppo: inserire “Generale"” perché nell’attuale cartaceo tale voce elenco di controllo si trova sotto

la sezione Generale

Esiti: inserire i possibili esiti della voce Condizioni climatiche.

Nell'ordine di lavoro il tipo Qualitativo viene visualizzato come segue:

Ordine di lavoro 241404 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB 4 @B 2 @K | Do
Vista record  Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro +
Dettagli elenco di controllo ”~
Attivita: |4 4 10 - DEFAULT / ALL TRADES L
Eseguito da @ Rivisto da Z

Condizione 'Come [
tovato: L

Tut 1 record v | Modifica Sequenza v =v| | Esegui

Risultato Follow-up
@~

Aggiomnato da

1 Gl VIATOLSTOJ - Condizioni climatiche
LOC.CASCINA LAFOLLA

ASCIUTTO

2 DSGM5%02 VIATOLSTOJ - Note I
LOC CASCINA LAFOLLA PIOSEA ‘ | O

NEVE
3 DSGM5302 VIATOLSTOU- GuastiAnomalie ‘ | O
LOC CASCINA LAFOLLA —

NB & sempre disponibile il campo Note.
NB c'é la possibilitd di inserire un Follow up

15.2.3.2. Tipo voce elenco di controllo

—T—

AL TEAIM

Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo
This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way



=CAP Manuale Utente Infor EAM — CAP Holding - Rev.02

Piano operazioni D-RI5902 Registro impianto depuratore 5902

- B e 4 » 2] ? B | e D=
Vista record  Istruzioni Elenco di controllo

T

[Tutti i record v| Modifica

Vace elenco di controllo

12543 10 Condizioni climatiche Qualitativo Intestazions oggetio GENERALE
FEEm 20 iic iemeadicontol laleai i GENEZALE
hzsas 30 GuastitAnomalie Vace slenco di controfio Infestazion= oggetio GENERALE I
o i e e T ST e
12547 50 Portsta ingresso (da TLEC) Letturs contators Intestazions oggetio LINEA ACQUE

12548 70 Controllo ossigeno Percorso e oggetto MOX LINEA ACQUE
I | Record: 37 i 37
BB G O A
Voce elencodi 12545 *l Esiti
controllo
Sequenza. Aggiomato da.  CAP_

Tipo Data aggiomamento: 21 4P|

Voce obbligatoria:*[ g UdM:
Aspetio o«

& {
a
8 |8

[l

Livello oggetio:”| intestazione oggetto

Classe oggetto

Categoria oggetto | q:‘ Ricorrenze ripetute: [
Non attivora: ] Piani operazioni - |:|q,
= Follow-up:
Filtro aggetto | q:‘

Etichetia gruppo: [GENERALE __ v|
Figura 172 - Tipo voce elenco di controllo

. Voce elenco di confrollo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
si usa il passo 10. In questo caso € la terza voce dell’elenco di controllo

. Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso si fratta del tipo *Voce elenco di controllo” (sull'ordine di lavoro
viene visuadlizzata una check che indica se il controllo relativo alla voce elenco di controllo € stato
completato o meno)

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovra essere obbligatoriamente compilata dall’operatore

) Livello oggetto: inserire Intestazione oggetto perche il controllo fa riferimento all'impianto D-SGM-5902

. Efichetta gruppo: inserire Generale

Nell'ordine dilavoro il fipo Voce elenco di confrollo viene visualizzato come segue:

Ordine di lavoro 241404 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB G0 & 2?2 EHW | €D
Vistarecord Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controlio Altro »
Dettagli elenco di controllo ~
Attivita: |4 4 | 10-DEFAULT / ALL TRADES v » »
Eseguito da 2] Rivisto da 2]
Condizione ‘Come =
trovato"
Tutti i record v | Modifica Sequenza v]=~] ‘ Esegui
Descrizione Risultato Follow-up Aggiornato da Data aggiomamento
[ v @~ W v =~ =]

1 D-SGM502 VIATOLSTOJ - Condizioni climatiche I -] I | O
LOC.CASCINALAFOLLA

2 DSGM5%02 VIATOLSTOJ - Note Completato [ ]
LOC.CASCINALAFOLLA E =) N N

3 D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - Guasti/Anomalie Completato: ] ‘ |
LOC.CASCINALAFOLLA = ]

4 DSGM5%02 VIATOLSTOJ - Regolazioni Completato: [ ) ‘ ‘ g
LOC CASCINALAFOLLA = S ——

5 D-SGM5902 VIATOLSTOJ - Portata ingresso (da TLC) [ 1 [ [ IO
LOC.CASCINALAFOLLA | L |

NB & sempre disponibile il campo Note.
NB c'é la possibilitd di inserire un Follow up

15.2.3.3. Tipo lettura contatore (su Tipo Intestazione oggetto)

—T—
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Piano operazioni D-RI5902 Registro impianto depuratore 5302

<~ BB 4« 2} ?

Vistarecord  Istruzioni Elenco di controllo

4

[ Tutt i record v| Modinca

Voce elenco di controllo Livelo oggetio Filtro oggetio

] -

Voce elenco di control

12543 10 Condizieni climatiche Qualitative Intestazicne oggetto GENERALE

12544 20 Note Vece elenco di controlio Intestazione oggetto GENERALE

12545 30 Guast/Anomalie Vece elenco di controlie Intestazicne oggetto GENERALE

12546 40 Regolazioni Voce elenco di controlio Intestazione oggetto GENERALE

- S e ==

12547 50 Portata ingresso (da TLC) Lettura contatore Intestazicne oggetio LINEAACQUE I
TS O (R TLe) ToOTe COTTaToTe TeSIeone Coteny TNER ACaUE

12548 70 Controllo ossigeno Ispezione Percorso e oggetto MOX LINEA ACQUE

I | Record: 37 i 37
BB G » -
Voce elencodi 12547 *| [Portata ingresso (da TLC)
controllo
Sequenza. I—su| Aggiomato da:  CAl
Tipo: Lettu e Data aggiomamento: 2 25

Voceobblgatoria*[Ne  +| v [m3 o

Livello oggetto 1 Intestazione oggetio -
‘Categoria oggetto: o=

Tipo di punto: o

Ricorrenze ripetute: [

Non attivera: ()

Filtro oggetto o
Etichetta gruppo: | LINEA ACQUE v

Figura 173 - Lettura contatore

Follow-up

o Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivita/controllo

Esit

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
si usa il passo 10. In questo caso € la quinta voce dell’elenco di controllo

o Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso si fratta del tipo Lettura contatore

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore

o Livello oggetto: inserire Intestazione oggetto perché il controllo fa riferimento all'impianto D-SGM-5902

o Etichetta gruppo: inserire Linea acque

o Udm: inserire I'unitd di misura della portata, in questo caso m3

Nell'ordine dilavoro il tipo Lettura contatore viene visualizzato come segue:

Ordine dilavoro 241404 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB <« @B 2 @EHE | «D-
Vistarecord Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro w
Dettagli elenco di controllo ~
Attivita: |4 4 | 10- DEFAULT/ ALL TRADES v » bl
Eseguito da: @2 Rivisto da: @
Condizione ‘Come =
frovato'
Tutti i record 1% | Modifica Sequenza 7 ‘ =v | ‘ Esegui

Descrizione oggetto Descrizione Risultato Follow-up Aggiomato da
[l -~ [ ~ @~ [l ~
LOC.CASCINALAFOLLA i | —y S .

4 D-SGM5%02 VIATOLSTOJ - Regolazioni Completato: ] | | O
LOC.CASCINALAFOLLA

5 D-SGM5902 VIATOLSTOJ - Portata ingresso (da TLC) [ Jm ‘ |
LOC.CASCINALAFOLLA

6 D-5GM-5302 VIATOLSTGU- Portata uscita (da TLC) | | [m3 | | O
LOC.CASCINALAFOLLA

7 D-SGM5%02 VIATOLSTOU - Altezza Fango Stabilizzazione ‘ IE ‘ | O
LOC.CASCINALAFOLLA

3 D-SGM5902 VA Energia Biologico + Stabilizzazione s ONe O I | O =

NB & sempre disponik;ile il cc;f;'mpo Note.
NB c'é la possibilitd di inserire un Follow up

Nel caso delle letture contatore & necessario definire il contatore nella posizione (se I'ordine & impostato di
intestazione oggetto, la posizione a cui aggiungere il contatore € quella specificata sull'odl).
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Posizione D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - LOC.CASCINALAFOLLA

“- B R » H @ 2 EE | @D
Qv a-soms002 Q| | Vistarecord Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione Dattagli struttura Classificazioni Contatori Altro v
D-SGM 5902 SVIA TOLSTC) L0 [Tt i contatori ¥ | Modifica Unita di misura v m | & Esequi
organzazions: 102 il
Stato: Installata nita di 0 rir i r tatore. [re—— Valore di ripristino contatore

Reparto: GID_EST_SGE

Bl v

D-SGM-5902-LA1 - Linea acque

L L o o _indgipendents
Organizzazione: 102 e
Stato: Instatista Ims Metn cubi 12000 18000 o indipendente I 18000 21APR 2020 19:13
Reparta: GID_EST_SGE
o EST ™ e TTeTeeETe

D-SGM-5902-LA1-DIS - Dissabbiat
Organizzazione: 102
Stata: Installata
Reparto: GID_EST_SGE

Figura 174
E possibile associare uno o piv contatori ad un oggetto, intesi come unitd di misura che siintendono tracciare (es.
ore di funzionamento, kwh consumati, m3 prodotti, ...). Non & possibile inserire sullo stesso oggetto piu

contatori con la stessa UdM (in casi di necessitd si pud pensare di doppiare I'udm aggiungendo un “punto”
alla fine, esempio m3->m3.).

NB Per la definizione di nuove Unitd di misura ‘Materiale>Impostazioni>Unitd di Misura’

| contatori associati all’oggetto possono poi essere definiti come:

o Indipendenti: le letture del contatore non influenzano altri contatori di oggetti figli.

o Primario: la differenza di lettura, rispetto alla precedente lettura, del contatore primario & trasmessa agli
oggetti figli che hanno la stessa unitd di misura di contatore associata e che sono stati definiti come secondari
0 come primario e secondario.

o Secondario: la differenza di lettura, rispetto alla precedente lettura, & trasmessa dalla lettura di un contatore
di un oggetto superiore definito come primario (o0 come primario e secondario)

o Primario e secondario: si comporta come secondario nel prendere le differenze diletture da un oggetto
superiore ma contemporaneamente frasmette agli oggetti inferiori la differenza di lettura.

NB se si inserisce una lettura contatore da mobile e si salva, non & piu possibile modificarla. E' necessario accedere
a EAM, cercare I'oggetto sul quale é stata effettuata la lettura e accedere alla scheda contatore. A questo
punto selezionare il contatore, premere su 'azioni>visualizza storico contatore', selezionare la lettura errata e d
eliminarla.

NB solo I'ultima lettura pud essere eliminata.

15.2.3.4. Tipo lettura contatore (su Tipo Percorso e oggetto)

Piano operazioni D-RI5902 Registro impianto depuratore 5902

- B R « » 5} ?EHWE | |« M-
Vistarecord  Istruzioni »  Elenco di controllo
| Tutt i record ¥ | Modifica Vace elenco di col
Voce elenco di controlio iz
Wl -
12548 B0 Portata uscita (da TLC) Lettura contatore Intestazione oggetto LINEA ACQUE
12549 70 Controllo essigenc Ispezione Percorse e oggefio MOX LINEAACQUE
12550 80 Coni imhof Ispezione Percorso & oggetto VCA LINEAACQUE
12551 80 Temperatura Vasche Quantitativo Percorso e oggefto vea LINEAACQUE
12552 100 Misuratori portata in campo Lettura contatore: Percorso e oggetto MaT1 LINEAACQUE -
Misuratori di portata in
campo

2 | Record: 37 di 37

=) T 0 oni~

Voce elenco di 12552 “ [Misurator portata in campo Esiti:
controllo
Sequenza | 100 Aggiomatoda:  CAP_ADM|
Tipo:  Lefturs Data aggiomamento: 21 A 7:25

Voce obbligatoria:*| No -] Udn: [m3 LS
=

Livelio oggetto:”| Percorso e oggetto | Aspetto |

Classe oggetio: | | Tipo di punto a:

Categoria oggetio: | o Ricorrenze ripetute: (]
Non attivo/a: (7] Piani operazioni - o
e [ Follow-up: ‘:
Fillro oggetio: [MQT1 |

Etichefia gruppo: | LINEA ACQUE - Misura v
Figura 175
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. Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivita/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
siusa il passo 10. In questo caso € la decima voce dell’elenco di controllo

o Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso si fratta del tipo Lettura contatore

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore

o Livello oggetto: inserire “Percorso e oggetto” perché il controllo fa riferimento a tre oggetti dell'impianto D-
SGM-5902:

D-SGM-5902-ST-GRG-MQTO01

D-SGM-5902-ST-GRG-MQT02

D-SGM-5902-ST-FIF-MQTO1

o Filtro oggetto: MQT1

o Etichetta gruppo: inserire Linea acque

o Udm: inserire I'unitd di misura della portata, in questo caso m3

Posizione D-SGM-5902-ST-FIF-MQT01 Portaia uscita impianto MQG1

- BBE P oo E ? EKE | |« D

Vista record  Commenti Eventi Costi Pianificazioni MP Struttura Valutazione elassificazione Dettagli struftura Classificazioni Contatori

Posizione

*
MQTD | Portata uscita impianto MQ01
Alias:. | |

Tipo:  gPosizione Comy

e
enle stato:" [ installata -

Sicurezza sul lavoro: D MNon attivo/a: D

Dettagli oggetto

Data messa in servizio, +| 01-GEN-2000 U| Data messa fuori
—_— Servizio:

Classe;. | * = —
|7_.| Data Disatfivazione: | D|

Categoria | =|

| Data d instaiazione | =)

Assegnataloa: | 2| orginaria: L=
R ] Ultima data di

il statazone: L O
Filtro oggetto: | MaT1 =| Vita effettiva di
installazione (mesi}:

Figura 176

Nell'ordine dilavoro il tipo Lettura contatore su un sottoinsieme di oggetti del percorso viene visualizzato come
segue:

Ordine di lavoro 241404 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB < b & 2@ [ l«D-
Vistarecord  Commenti Attivita Regisira manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo cosi Costi aggiuntivi Elenco di controlio Altro v
Dettagli elenco di controllo ~
Attivits: |4 4 | 10-DEFAULT/ALL TRADES vl »
Eseguito da: 74 Rivisto da: 74
Gondizione Come [
trovato"
Tutti i record v | Modifica Sequenza v|=v| Esegui
Descrizione oggetto Risultato Aggiomato da
[~ [l ~
37[§ D-SGM-5902-ST-GRG-MQTO1 Portata bypass LITO0 Misuratori portata in campo | ‘ m3 ‘ ‘ O
38ff D-5GM 5902 5T-GRG-MQTO2 Portata ingresso impiantof  Misuratori portata in campo [ | [ma [ | O
LiTo1 e
39| D-sGM-5902-ST-FIF-MQTO1 Portata uscita impianto | Misuratori portata in campo [ |[m ‘ | O
MQo1 = -
40ff D-8G1-5902-5T-0XI-MQT03 Portata ricircolo fanghi | Misuratori portata in campo [ [ I | O
OXAMQT6 I - 00O
41| D-sGM-5902-5T-OXI-MATO4 Portata ricircolo fanghi | Misuratori portata in campo | ‘ = ‘ ‘ 0
OX BMQT7 ™

NB & sempre disponibile il campo Note.
NB c'é la possibilitd di inserire un Follow up

15.2.3.5. Tipo ispezione

A
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Piano operazioni D-RI5302 Registro impianto depuratore 5902

i~ BB 4« » 5] ? B | I« @D -l

Vista record  Istruzioni Elenco di controllo

‘
[ Tutt i recora v| moumnca

Voce elenco di controllo

[l v

Vace elenco di controllo

Efichetta gruppo
Ml -

Non atiivola

12545 60 Portata uscita (da TLC) Lettura contatore Intestazione oggeflo LINEAACQUE

I 12549 70 Cantrollo ossigeno Ispezione Percorse & oggett MOX LINEAACQUE I
12551 S0 Temperatura Vasche Quantitativo Percorso & oggetto VA LINEA AGQUE
12552 100 Misusateri portata in campa Lettura contatore Percarsa e oggeite Mar1 LINEAACQUE -

I | Record: 37 di 37

B AT 0 Adm-

Voce elenco di 12548 [Corivoio cssigend
controllo
Sequenza:”| 70 Aggiomato da:  CAP_ADM!
Tipo:  Ispezione Data aggiornamento: 2 7:25
Voce obbigatoria*No - ugh: [mgn «
Livello oggetto: | Percorso e oggetto. Aspetio: [GEN <
Classe oggetto: = Tipo di punto: ‘ 0ss @

Categoria oggetto: | o Ricorrenze ripetute: ]
Non attivo/a: [ Fiani operazion - ‘:q:
o Follow-up:
Filtro oggetto: [MOX o
Etichetta gruppo: | LINEA ACQUE |

Misuratori di portata in
campo

Esiti:*[E001 E002 a:

) Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
siusa il passo 10. In questo caso € la settima voce dell’elenco di controllo

) Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso si tratta del tipo Ispezione (nell’ordine dilavoro verrd
visualizzata una tendina dove inserire I'esito del controllo e una campo numerico dove inserire il valore

registrato nell’'unitd di misura specificata)

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore
o Livello oggetto: inserire Percorso e oggetto perché il controllo fa riferimento ai seguenti 3 oggetti dell'impianto

D-SGM-5902:
D-SGM-5902-ST-OXI-MOXO01
D-SGM-5902-ST-OXI-MOX02
D-SGM-5902-ST-OXI-MOX03

o Filtro oggetto: inserire MOX Per sfruttare la funzionalitd che con I'inserimento di una sola riga di checklist sul
piano operazioni si ottengano piu righe sull’elenco controllo dell’OdL, impostare il filtro oggetto nelle 3

posizioni interessate.
Etichetta gruppo: inserire Linea acque
Aspetto: inserire GEN

Tipo punto: inserire OSS
Esiti: inserire i codici dei possibili esiti (si, no)

Udm: inserire I'unitd di misura dell’ossigeno, in questo caso mg/!
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Posizione D-SGM-5902-ST-OXI-MOX01 Ossigeno vasca stabilizzazione fanghi MOS8A

<> BB o » Bo@@E ? BB | |« @D
Vista record  Commenti Eventi > Costi * Pianificazioni MP Struttura > Valutazione classificazione Dettagli struttura Classificazioni
L B =
Posizione: -OX1-MOX ‘ Ossig ‘
Alias: | |
*|
Tipo: | 6Posizione Co Stato. ‘InstaHata -
Sicurezza sul lavoro: [:] Non attivo/a: ]
Dettagli oggetto ~

Data messa in serwzm:*i 01-GEN-2000 gi Data messa fuori

Servizio:
Classe: |* = ————
Data Disattivazione: ‘ :,‘
Categornia: = S —
J | Data di installazione ™= ‘

Assegnata/o a: | q:| originana: |

. : Ultima data di
e : ': installazione —ﬂ‘

Filtro oggetto: |MOX Qs Vita effettiva di

installazione (mesi):

Il range & gid stato impostato sulla schermata Dati controllati -> tab Punti aspetto [16.2.1.4 Aspetti, tipi punto, dati
controllati]

Nell'ordine dilavoro il fipo Ispezione su un sottoinsieme di oggetti del percorso viene visualizzato come segue:

Ordine di lavoro 241404 REGISTRO IMPIANTO 5902

- BB 4« » @& 28K [ |«D-
Vistarecord ~ Commenti Ativita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Alro

Dettagli elenco di controllo

Attivita: |4 4 ‘ 10 - DEFAULT / ALL TRADES ML |

Eseguito da: @ Rivisto da 7]

Condizione ‘Come ‘
trovato'

Tuti record v | Modifica Sequenza v =v Esegui

Descrizione oggetto

[ ~

LOC.CASCINALAFOLLA L IS O =
D-SGM-5902-ST-OXI-MOX01 Ossigeno vasca Controllo ossigeno | < | man ‘ | O
stabilizzazione fanghi -
MOgEA sl
34 D-SGM-5302.5T-OXI-MOX02 Ossigeno vasca Controllo ossigeno N ‘ | [ma ‘ | O
ossidazione B MOZ8B 1 =
34 D-SGM-5902 ST-OXI-MOX03 Ossigeno vasca Controllo ossigeno ‘ - | g ‘ | O
ossidazione AMO9BC s
33 D-SGM-5302LA1-OXI-VCAD1 Vasca ossidazione A Coni imhof [ - | [man ‘ IO

34 D-SGM-5302-LA1-OXI-VCAO1 Vasca ossidazione A Temperatura Vasche 1l 1M
Figura 177 -Tipo ispezione

NB & sempre disponibile il campo Note.

NB c’'é la possibilitd di inserire un Follow up

Se siinserisce un valore fuori range, nella scheda Ispezioni dell’ OdL viene riportata la segnalazione, il campo Nuovo
OdL Obbligat viene spuntato.

— T
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Ordine di lavoro 915199 REGISTRO IMPIANTO 5902

<~ BR > oe@® ?EE | D>
‘Qv Cerca in CAP: Tutti gli OdL Q‘ t Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo ) Ao~

915199 - REGISTRO IMPIANTO 5... “
Reparto: GID_EST_SGE
Codice Impianto: 5902
Oggetto: D-SGM-5902

[ Tutte le ispezioni v | Modifica Oggetto b | Esequ

Uniti di misura

[ ~
915198 - aaa
Reparto: GA EAS:?;\/;‘SSDQV 102 \Vasca ossidazione A IMH IMH 10 GEN 30.000 mg/l Valido 2
Codice Impianto; 7080 VAL
Oggetto: A-ABB-7080
915197 -ttt
Reparto: GA
Codice Impianto; 7080
Oggetto: A-ABB-7080-ASC 1 »
915196 - fffiff2 ;| Record:1di1 [z Mostrarigafite: 8 = = & B
Reparto: GRF :
Codice Impianto: 0000 BB @ »H Aioni~ ~
Oggetto: F-ABB
Oggetto: | D- A -
915195 - fif
Reparto: GID_EST_SGE Punte: | 1M
Gadicn Impentds; 5002 Tipo di punto:  IMH Aspetto: | GEN
Oggetto: D-SGM-5902 1
Numero di sequenza: ‘i 10\ Metodo: \ q:\
915194 - Verifica Rete - -
Reparto; GRF_SUD_OVEST Dettagi risultato ~
Godice Impianto; 8058
Oggetio; F-ALB-2058 Data: [26-1UG-2020 1018 (4] Ordine di lavoro ‘7:.“\
‘:‘ sondarg. L ™
- ; Risultato: | Valid -
915193 - Manutenzione attrezzatur. alido Nuovo OdL obbligat
Reparto; GA —_— - 4
Valore: | 30000 [mg |
Codice Impianto: 11174 B o ‘Ordine di lavoro:
Oggetto: A-GAG-11174-SEI v

Nel tab Elenco di Controllo & presente il dataspy “Da verifcare™; filtra le voci dell’elenco che presentano la spunta
sul campo follow-up, delle note oppure dei valori fuori range che necessitano un Nuovo OdL Obbligatorio.

15.2.3.6. Tipo quantitativo

Piano operazioni D-RI5902 Registro impianto depuratore 5902

<~ BB 4« 2] ?HEE | D

Vista record  Istruzioni Elenco di controflo

1

Tutti i record v | Modifica Voce elence di cont

Voce elenco di controllo izi i Filiro oggetio

o] ~ v ) [ ~ [l ~ [Al =

12545 60 Portata uscita (da TLC) Lettura contatore Intestazione oggetio LINEA ACQUE
12549 70 Conirolio ossigeno Ispezione Percorso e oggetto MOX LINEAACQUE
— oaice S e = —
12551 90 Temperatura Vasche Quantitativo Percorso e oggetto VCA LINEA ACQUE I
” " " o g
Misuratori di portata in
campo
* | Record: 37 di 37
B R T 0 A
Voce elenco di 12551 Wliempersiura Vascnd Esiti
controlio
Sequenza:™ 90| Aggiomato da
Tipo:  Quantitativo Data aggiomamento: 2

Voce obbligatoria:* g v udm: [¢ o

Livello 0ggetio:"[ Percorso e oggette. ¥ Aspeo
Classe oggetto @ Tipo di punto @
Categoria oggetio: @ Ricorrenze ripetute: [0

Non atiivora: (7] Piani operazioni -
A Follow-up:
Filtro oggetto: VCA @
Etichetta gruppo: | LINEA ACQUE »

. Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
si usa il passo 10. In questo caso € la nona voce dell’elenco di controllo

o Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso si fratta del tipo Quantitativo

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore

o Livello oggetto: inserire Percorso e oggetto perché il controllo fa riferimento ai seguenti 3 oggetti dell'impianto
D-SGM-5902:

D-SGM-5902-LA1-OXI-VCAOQI1

D-SGM-5902-LA1-OXI-VCA02

D-SGM-5902-LA1-OXI-VCAQ03
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Filtro oggetto: inserire VCA. Per sfruttare la funzionalitd che con I'inserimento di una sola riga di checklist si
oftengono piu righe sull’OdL, impostare il filtro oggetto nelle 3 posizioni interessate (es D-SGM-5902-LA1-OXI-
VCAOT1):

o Etichetta gruppo: inserire Linea acque
o Udm: inserire I'unitd di misura della temperatura, in questo caso °C

Posizione D-SGM-5302-LA1-OXI-VCAO1 Vasca ossidazione A

< BB o eBE ?@E | |« 0

Vista record Commenti Eventi Costi » Pianificazioni MP Struttura Valutazione classificazione * Dettagli struttura = Classificazioni

~y ” :
/Ct |Vasca055|daZ|UneA

Posizione

Alias ‘ |

.~
Tipe:  6Peszione Componente Stato ‘ Instaliata v
Sicurezza sul lavoro: ] Non attivo/a: [
Dettagli oggetio A D
Data messa in servizio *‘ 01-GEN-1997 ﬂ| Data messa fuor
S — Servizio:
Classe: ‘VASCA = . —————————————————
Data Disattivazione ‘ n|
Categona: ‘ = . e
H | Data di installazione ‘ D|
Assegnatalo a: ‘ :| originaria:
e ————————— Ultima data di n|
Criticita ‘ '| installazione: L @ =
Filtro oggetto ‘ VCA :i Vita effettiva di
s installazione (mesi):
II'ordi il il i titati i isualizzat :
Nell'ordine di lavoro il tipo Quantitativo viene visualizzato come segue:
Ordine dilavoro 241404 REGISTRO IMPIANTO 5902
<~ BB « » @ 2?2 EuE | e Dol
Vistarecord Commenti Attivita Registra manodopera Chiusura Pianifica manodopera Letture contatore Documenti Riepilogo costi Costi aggiuntivi Elenco di controllo Altro =
Dettagli elenco di controllo A
Attvita: |4 4 [10-DEFAULT/ALL TRADES MR
Eseguito da 7] Rivisto da: Z
Condidone Come [
frovato'
[ Tutti i record v | Modifica Sequenza v| =~ Esegui

Sequenza Oggetto Descrizione oggetto Descrizione Aggiomato da

[A] ~ [A]

= [l v M~

31 D-SGM-5902-ST-OXI-MOX02 Ossigeno vasca Controlio ossigeno [ - ‘ ‘ ‘ gl ‘ | O
ossidazione B MO9SB 2

32 D-SGM-5902-ST-OXI-MOX03 Ossigeno vasca Controllo 0ssigeno [ « | [mo I =]
ossidazione A MO9SC &

33 D-SGM5902-LA1-OXI-VCAOT Vasca ossidazione A Coni imhof | Sl [t ‘ | O

34l D-SGM-5902-LA1-OXI-VCAD1 \Vasca ossidazione A I “Temperatura \Vasche I I | ‘ o ‘ ‘ (] I

35 D-SGM5902-LA1-OXI-VCAD2 Vasca Ossidazione B Coni imhof [ = ‘ [ ‘ g/l ‘ | O

36 D-SGM-5902-LA1-OXI-VCAD2 Vasca Ossidazione B Temperatura Vasche | | | O .

Figura 178 - fipo Quantitativo

NB & sempre disponibile il campo Note.
NB c’'é la possibilitd di inserire un Follow up

15.2.4. Piano Operazioni

In Lavoro - Pianificazioni ordini di lavoro - Piani Operazioni € stato creato il piano operazioni D-RI5902 “Registro
impianto depuratore 5902".

— T

/A T E I Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo
This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way




[ k. |

Piano operazioni D-RI5902 Registro impianto depuratore 5902

- BB T N o ?EE |« D>

Vista record  Istruzioni Elenco di controllo

I Piano operazioni: | D-RI5802 | Registro impianto depuratore 5902

Dettagli piano operazioni
Tipo. -
Classe: | Q7|

Non attivofa: 7]

Verifica elenco di controllo

Elenco di controllo
attivo:

* | Controllo revisione

Stato revisione: £

Revisione:

Figura 179 - Piano operazioni Registro di funzionamento
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Organizzazione

Follow-up elenco di controllo
Descrizione OdL: | Follow up registro impianti
Tipo ordine dilavoro: [ Conduzione v |
Classeordinedilavoro: [ o

Priorita OdL: [ 3BASSO -]

Campi utente

Altro «

Ilcampo Elenco di controllo attivo € flaggato pertanto la checklist associata al piano operazioni € eseguibile da
OdL. Il flag rende inoltre obbligatoria la compilazione dei campi Descrizione odl e Tipo ordine di lavoro
presenti sulla parte destra della schermata.

Nella scheda Elenco di controllo devono essere inserite le voci della checklist. In particolare

o Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivita/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente

si usa il passo 10
) Tipo: Specificare il tipo di voce.

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore
o Livello oggetto: inserire "“Intestazione oggetto” o “Percorso e oggetto” a seconda che il controllo faccia

riferimento all'impianto o ad uno dei suoi elementi.

NB Se per qualche motivo (es sessione di Bilanciamento non chiusa correttamente) il sistema non genera I'ordine, il
giorno successivo nel genera due, uno relativo aieri e uno ad oggi, entrambi in stato Assegnato e gestito in

EAM.

NB Se I'ordine non viene messo in Verificato e Archiviato (ad esempio rimanere in stato In lavorazione o Lavoro
eseguito) il sistema, la settimana successiva, non genererd I'ordine di lavoro.

16. CHECKLIST FOGNATURA

16.1. Template attivitd standard

Per la fognatura sono stati creati due template:

- D-ATT-STD “Attivita Standard Stazione Sollevamento”
- V-ATT-STD "Attivitd Standard Vasche Volano”

Tali template si fraducono in due piani operazioni con i relativi elenchi di controllo.

In Lavoro -Pianificazioni ordini di lavoro - Piani Operazioni sono stati creati i due piani che saranno collegati ai

sollevamenti e alle vasche volano.

Piano operazioni V-ATT-STD Attivita Standard Vasche Volano

- BB T S R2] ?EM | |« @Dl
Vista record  Istruzioni Elenco di controlio
Piano operazion: | V-A [ itz Standard Vasche Volano
Dettagli piano operazioni
Tipo: | v
Classe: | o
Non atiivo/a: []

Verifica elenco di controllo

Elenco di controllo
attivo

Controllo revisione

Stato revisione:

Revisione:

Figura 180 - Piano operazione per le vasche volano

Organizzazione:

Follow-up elenco di controllo
Descizione OdL. | Follow up Alivita standard:
Tipo ordine di favoro: | Man Preveniva v |
Classe ordine difavoro: | ISPETT] |

Priorita OdL: | 3.BASSO ~|

Campi utente

Altro w

Pag. 156 di
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I campo Elenco di controllo attivo & spuntato pertanto la checklist associata al piano operazioni sard visibile ed
eseguibile nell’OdL. Il flag rende inolire obbligatoria la compilazione dei campi Descrizione odl e Tipo ordine di
lavoro presenti sulla parte destra della schermata.

Nella scheda Elenco di controllo devono essere inserite le voci della checklist. In particolare

) Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo;

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
si usa il passo 10;

o Tipo: Specificare il tipo di voce, in questo caso tutte le righe della check list fanno riferimento a un esito
Completato SI/NO pertanto il Tipo da selezionare & “Voce elenco di controllo”;

o Voce obbligatoria: specificare le la voce dovrd essere obbligatoriamente compilata dall’operatore. Se &

impostata a Sl allora si dovranno compilare tutte le righe dell’elenco di controllo per poter chiuder I'Odl;

Livello oggetto: inserire sempre Intestazione oggetto.

Piano operazioni V-ATT-STD Ativita Standard Vasche Volano

<~ B R < 2} ?PEW | D
Vista record  Istruzioni Elenco di controlio Alto
[Tutii recora v| wouica [Voceetencodicontrole — w | [ w | az| Esequi
Voce elenco di controlio Descrizione Tipo Livello oggetto Filtro oggetto Etichetta gruppo Non attivola
[l ~ [l ~ LR [~ [~ [l ~ @~
17854 10 DPIe Atirezzature Voce elenco di controlo Intestazione oggetto VERIFICHE DI -
SICUREZZA
17855 20 Area impianto: Voce elenco di controlio Intestazione oggetto VERIFICHE
GENERALISTATO
IMPIANTO
17856 30 Opere civili Voce elenco di controlio Intestazione oggetto VERIFICHE
GENERALI STATO
IMPIANTO
178RT 40 Alfre annaracchiatin. Vinea slancn di rontralin Intastazinna nnnattn VFRIFICHF N
: | Record: 16 di 16 Mostra riga filtro: ==aB
B R T 0 A a
Dettagli elenco di controlio ~ A
Voce elenco di | 17854 *‘ Esiti:
controllo
Sequenza 10 Aggiomato da: RS
Tipo: | Voce elenco di controllo Data aggiomamento: 1. 5
Vocs obbligatoria: | No - UdM: @
4 -
Livello oggetto: [ intestazione oggette  + Aspeto: a
Classe aggetto @ Tipo di punto: ‘ q:‘
Categoria oggetto: ‘ q:‘ Ricorrenze ripetute: (]
Non attvola: [ Piani operaz

e |

Figura 181 - Inserimento Voci check list attivitd standard vasche volano

In questo caso, ciascuna voce dell’elenco di controllo ha un'istruzione con il dettaglio dell’attivitd da
svolgere. Selezionare la voce di controllo, premere Azioni - Aggiungi/Modifica commenti:

Record: 16 di 16

@ B El' ) Azioni

Dettagli elenco di cont!  Traduzioni

Voce elenco di | Elimina tutte le voci elenco di controllo  dzzature
controllo:

A :
Sequenza. | Importa elenco di controllo

Tip Aggiungi/Modifica commenti

Voce obbligatoria: | No -

Consultare/modificare le istruzioni:

A
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Aggiungi/Modifica commenti X

Lingua: " aliana = Stampa con
= documento:

| Centrollo dispenibilita attrezzature e strumenti di misura, controllo impiego DP| prescritti da parte di tutti gli operatori, verifica conoscenza procedure di
|lavoro in sicurezza

Salva Elimina commento Annulla

Esempio della checklist sull’odl di EAM.

Commenti X
Visualizzare i commenti, quindi fare clic su Chiudi

Controllo disponibilita attrezzature e strumenti di misura, controllo Creato: 13-LUG-2020 09:57
impiego DP| prescriti da parte di tutti gli operator, verifica NAME (RS)
conoscenza procedure di lavoro in sicurezza

Chiudi

Figura 182 - Esempio di Voci check list Attivitd standard vasche volano (con commenti)
NB ciascuna riga ha sempre a disposizione il campo note e Follow up

16.2. Registro di funzionamento Vasche volano
Per quanto riguarda invece il registro di funzionamento e stato deciso di implementarne uno valido per tutte le
vasche volano. Di seguito riporfiamo I'esempio della creazione di quello dell'impianto F-NER-6218-MF-VV.

16.2.1. Set up per l'inserimento del Piano Operazioni

Di seguito & riportato I'elenco delle voci del registro di funzionamento dell'impianto F-NER-6218-MF-VV.

Sequenza |Descrizione Tipo Livello oggetto [Etichetta gruppo

Lettura Oggetto e

Conta-ore (h) contatore  |Percorso |PARAMETRI POMPE

10

A

1 deve essere riprodotto, né resc
d, made avail
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Reparto: GIF_VV_OVEST
Codice Impianto: 6218
Oggetto: F-NER-6218-MF-

933573 - Registro di funzionament...
Reparto: GIF_VV_OVEST
Godice Impianto: 6218

Oggetto: F-NER-6218-MF- POT oBI2110

933572 - Registro di funzionament...
Reparto: GIF_VV_OVEST : PMPO1 0BJ2110

Codice Impianto: 6218 .
Oggetto: F-NER-6218-MF- S Ghiler

933571 - Registro di funzionament...
Reparto: GIF_VW_OVEST PMPO2 0BJ2110
Codice Impianto: 6218

1 FNER6218MF\VV-  Eletiropompa PS1
PMPO1 0BJ2110

2 FNER6218-MFWW-  Elettropompa PS1

3 FNER6218-MFWW-  Elettropompa PS1

4 FNER6218-MF-WW-  Elettropompa PS1

5 FNER6218-MFVV-  Elettropompa PS2

6 F-NER6218-MFWW.  Elettropompa PS2

Stato pompe - Trovata

Stato pompe - Lasciata

Conta-ore ()

Assorbimento (A)

. Oggefto e
30 pissorbimento (A) Quantitativo Percorso |PARAMETR POMPE
Stato pompe - Trovata " Oggetto &
40 Qualitativo Percorso PARAMETRI POMPE
Stato pompe - Lasciata s Oggetto e
50 Qualitativo Percorso PARAMETRI POMPE
Lettura contatore Lettura Oggettoe |LETTURA CONTATORE
60 energia elettrica Al contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe  |LETTURA CONTATORE
70 energia elettrica A2 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe  |LETTURA CONTATORE
80 energia elettrica A3 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe |LETTURA CONTATORE
920 energia elettrica R1 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe  |LETTURA CONTATORE
100 energia elettrica R2 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe |LETTURA CONTATORE
110 energia elettrica R3 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe  |LETTURA CONTATORE
120 energia elettrica P1 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe |LETTURA CONTATORE
130 energia elettrica P2 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Lettura contatore Lettura Oggettoe  |LETTURA CONTATORE
140 energia elettrica P3 contatore Percorso ENERGIA ELETTRICA
Gruppo elettrogeno - Lettura Oggetto e
150 Contaore contatore Percorso GRUPPO ELETTROGENO
Livello di gasolio s Oggetto e
160 Qualitativo Percorso GRUPPO ELETTROGENO
Esempio della checklist sull’odl di EAM
- BB 4> m@E 2 @B | |« D>
T &) € x e x  Regsramenodopora x  Chusua Plaiica anodopera Lot ocumeni x  Repiagoco
933574 - Registro di funzionament.... [ Tutt i record v | Modifica =v | Eseg

Figura 183 - Esempio di Voci Registro di funzionamento VV

16.2.1.1. Percorso

Il percorso € un contenitore di oggetti che fanno parte dell'impianto e sui quali si vuole registrare di un dato come
una lettura contatore, un dato con un range,.....

Dovrd essere creato un percorso per ogni impianto.

Nel menu In Lavoro - Pianificazioni ordini di lavoro - Percorso € stato definito il percorso F-NER-6218-MF-VV *“Percorso

registro di funzionamento F-NER-6218-MF-VV".
T
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Percorso F-NER-6218-MF-WW Percorso registro di funzionamento F-NER-6218-MF-VV

- BB T {5 ) 2@ E | e
Q- F-NER-218-MF-VW Q Vista record  Commenti Oggetto Altro
F-NER-6218-MF-VV - Percorso re Percorso | F-NER 8218 ME\ WP eroores regeiro ol fanzonamento T NER 6218 N V] Orgarizzazione
Organizzazione: 102
Glasse oggetto. Dettagli percorso -
Categoria
Cla: Modello
Categona
Controllo revisione ~
Stato revisione pprovak Revisione
Figura 184 - Percorso F-NER-6218-MF-VV
Il percorso della vv € composto dai seguenti oggetti:
Percorso F-NER-6218-MF-VW Percorso registro di funzionamento F-NER-6218-MF-\VV
<~ BB 2 ? BB | I« D
‘Q- F-NER-8218-MF- WV Q‘ Vista record  Commenti Oggstto
F-NER-6218-MF-VV - Percorso re... Tt gl oggett -] woafeca [ Numero di seque

Organizzazione: 102
Classe oggetto:

Categoria:

10 F-NER-8218-MF-VV- Elettropompa PS1 0BJ2110 BPosizione Componente 102
PMPO1

20 F-NER-6218-MF-VV- Elettropompa PS2 0BJ2110 6Posizione Componente 102
PMPO2

30 F-NER-6218-MF-VV- Elettropompa PS3 OBJ2109 BPosizione Componente 102
PMPO3

40 F-NER-6218-MF-VV- Elettropompa PS4 0BJ2109 6Posizione Componente 102
PMPO4

50 F-NER-6218-MF-VV- Contatore energia elettrica 6Posizione Componente 102
POD

Figura 185 - Oggetti del percorso

NB il numero di sequenza indica I'ordinamento con cui si visualizza la checklist a sistema EAM. Da mobile
I'ordinamento del percorso viene determinato dal codice delle Etichette gruppo (16.2.1.3) e in seguito dalla

sequenza degli oggetti del percorso.

16.2.1.2. Filtro oggetto

| filtri creati sono:

PMP POMPA
POD POD
GEN GRUPPO ELETTROGENO

16.2.1.3. Etichette

Le etichette create sono:

PARAMETRI POMPE

LETTURA CONTATORE ENERGIA
ELETTRICA

GRUPPO ELETTROGENO

Nel caso fosse necessario creare delle nuove etichette di gruppo accedere al menu Amministrazione -
Impostazione - Codici di sistema, selezionare Codici— GRPL — Group Label (Efichetta gruppo) e inserire una

nuova etfichetta.

A
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NB il codice dell'etichetta stabilisce anche I'ordinamento della visualizzazione delle stesse nel mobile.
16.2.1.4. Esiti

Nel caso di dati qualitativi il sistema richiede la compilazione dei possibili esiti selezionabili. Per le voci:
- Stato pompe - Trovata

- Stato pompe - Lasciata

- Livello di gasolio

Sono stati definite le seguenti coppie di esiti

Funz. Regolare
in Guasto /
Esclusa

Rifornimento OK
Da rifornire

Accedere al menu Lavoro - Ispezioni — esiti per codificare eventuali nuovi esiti da utilizzare nelle checklist.

16.2.2. Livello oggetto
Per tutte le voci elenco di controllo e stata utilizzato il livello “Percorso e oggetto” (ed e stato
specificato il Filtro).

16.2.3. Piano Operazioni

In Lavoro - Pianificazioni ordini di lavoro - Piani Operazioni € stato creato il piano operazioni V-REG-IMP-NER-6218
“Registro di funzionamento IMP-NER-6218".

Piano operazioni V-REG-IMP-NER-6218 Registro di funzionamento IMP-NER-6218

> B ] & O ?EE | I« D
Q~ -NER-6218 Q'! Vistarecord  Istruzioni Elenco di controllo Altro
V-REG-IMP-NER-6218 - Registro ... Piano operazion: £ NE *‘ Registro di funzionamento IMP-NER-6218 | Organizzazione:

Organizzazione: 102
Specializazione:
Stato revisione: Approvato/a

Dettagli piano operazioni ~ Follow-up elenco di controlio
Tipo: - Descrizione OdL: | Follow up registro di funzior |

Classe: LY Tipo ordine di lavoro: v ‘

Non attivola: [0 Classe ordine di lavoro o }

Priorita OdL v |
Verifica efenco di controllo ~ g

Elenco di controllo [ Campi utente
attivo:

* | Controllo revisione ~

Stato revisione: Revisione

Figura 186 - Piano operazioni Registro di funzionamento

Ilcampo Elenco di controllo attivo € flaggato pertanto la checklist associata al piano operazioni € eseguibile da
OdL. Il flag rende inoltre obbligatoria la compilazione dei campi Descrizione odl e Tipo ordine di lavoro
presenti sulla parte destra della schermata.

Nella scheda Elenco di controllo devono essere inserite le voci della checklist. In particolare

) Voce elenco di controllo: inserire la descrizione dell’ attivitd/controllo

o Sequenza: inserire il progressivo indicante I'ordinamento con cui si devono svolgere le attivitd. Generalmente
si usa il passo 10

) Tipo: Specificare il tipo di voce.

. Voce obbligatoria: specificare le la voce dovra essere obbligatoriamente compilata dall’operatore

. Livello oggetto: inserire “Intestazione oggetto” o “Percorso e oggetto” a seconda che il controllo faccia
riferimento all'impianto o ad uno dei suoi elementi.

16.3. Ordine di lavoro standard Vasche volano

A
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Per tutte le attivitd che non devono essere svolte con cadenza periodica ma in base al verificarsi di particolari
eventi metereologici e stato creato I'ordine di lavoro standard V-ATT-STD "Attivitd Standard Vasca Volano

Ordine di lavoro standard V-ATT-STD Attivita Standard Vasca Volano

- BR @ ) 2 @@ | lem sl
\Vis Commenti Attivita Documenti Altro -
ore i 1 Organizzazione
standard:
Dettagli OdL standard Dettagli OdL ~
o a Tipo ordine difavoro ™| Man_ Corretiva / Guast »
Codice problema ar Durata * 1
, = Classe ordine di lavoro. | ISPETTI o
ategona Qz Prionta: | 3 BASSO -
Campi OdL definiti dall'utente Campi utente ordine di lavoro ~
Tripietta NEMO' Q7
S Campi utente ~
Ciclo di lavoro NEMO az
Figura 187 - Ordine di lavoro standard V-ATI-STD - "Aftivitd Standard Vasca Volano”
Accedere alla scheda attivitd per consultare le attivitd inserite e il piano operazioni.
Ordine di lavoro standard V-ATT-STD  Afivith Standerd Vasca Volano
“- BR o P @@ | e Ol
Vista record  Commenti Attivita Documenti Altro
Tutte le attita v \ Modifica Attivita v|=w Esegul

i} TRASFERIMENTO 1 1

Figura 188 - Attivitd ordine di lavoro standard V-ATT-STD - "Attivitd Standard Vasca Volano”

NB Se per qualche motivo (es sessione di Bilanciamento non chiusa correttamente) il sistema non genera I'ordine, il
giorno successivo nel genera due, uno relativo aieri e uno ad oggi, entrambi in stato Assegnato e gestito in
EAM.

NB Se I'ordine non viene messo in Verificato e Archiviato (ad esempio rimanere in stato In lavorazione o Lavoro
eseguito) il sistema, la settimana successiva, non genererd I'ordine di lavoro.

17. PRELIEVI DI CAMPIONAMENTO

Per gestire i prelievi di campioni di acqua (CONTROLLI, AUTOCONTROLLI ed EXTRA ARERA) si possono implementare
sia gli schemi di manutenzione dove, a inizio anno, sard possibile andare a definire la sequenza di tutti gli
ordini che saranno generati durante I'anno sia la pianificazione MP.

Di seguito vengono descritte entframbe le soluzioni proposte.

1.Schemi di manutenzione
Creare uno schema di manutenzione per ogni tipo ti prelievo di campioni d’acqua:

Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

< BB > NeE ?HKE | |«

‘ Tutti gli schemi di manutenzione v ‘ Modifica ‘ Schema di manutenzione v ‘ [F ‘
Schema di manutenzione Descrizione Organizzazione Tipo Classe Data inizio schema Supervisore Creatola da Creato/a in data
[fl v |DPRE W v F - F ~ [ ~ [l -
D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI Eseguiuna 01-GEN-2020 CAP_ADMIN 14-APR-2020
volta

D-PREL-CAMP-ACQ-CONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - CONTROLLI 102 Eseguiuna 01-GEN-2020 CAP_ADMIN 14-APR-2020
volta

D-PREL-CAMP-ACQ-EXTRA-ARERA Prelievi di campioni di acqua - EXTRAARERA 102 Eseguiuna 01-GEN-2020 CAP_ADMIN 14-APR-2020

volta

Figura 189 - Elenco degli schemi di manutenzione relativi ai prelievi

Ciascuno schema deve avere le caratteristiche sotto riportate:
o Schema di manutenzione: inserire il codice e la descrizione
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) Organizzazione: inserire *102"

. Tipo: inserire “Esegui una volta”

) Data inizio schema: inserire la data di inizio di generazione degli ordini di lavoro

) Giorni di anticipo gen. Odl: inserire il numero di giorni prima della data di scadenza in cui si vuole che I'ordine
venga generato.

o Giorni dopo la data scadenza MP per stato Saltato: inserire il numero di giorni dopo la data di scadenza in cui
si vuole che I'ordine venga automaticamente messo in stato Saltato.

Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

- BB r O e @2 B | D
‘qv prel q‘ Vista record ~ Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro Altro
*
D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT... Schema di ) PREL CAMP ACQAUTC | Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI | Organizzazione: 10
Qrganizzazione: 102 manutenzione:
Tipo: Esegui una volta . 7
Glaseo: Dettagli MP ~ Campi utente ~
D-PREL-CAMP-ACQ-CONTROLLI... o [ ciasse: = et 2]
Organizzazione: 102 Data inizio schema: | 01-GEN-2020 =] Supervisore. ‘ q:‘ S
Tipo: Esegui una volta = = - GG dopo la data 2‘
Classe Creato/a da:  CAP_ADMIN scadenza
D-PREL-CAMP-ACQ-EXTRA-ARE... Creato/a in data:  14-APR-2020
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta Campi definiti dallutente ~
Classe ———
Tripletta NEMO ‘ o
Ciclo di lavoro NEMO: ‘ o

Figura 190 - Dettaglio degli schemi di manutenzione relativi ai prelievi

Nella scheda Sequenze inserire tante righe quanti sono i prelievi da fare nel periodo considerato. Nel campo
"Esegui dopo” inserire il numero di giorni che devono intercorrere tra un prelievo e I'altro.

Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

- BB <« > oe@E ?2EE | I« Do
‘Qv Cerca in Tutti gli schemi di manutenziont C\‘ Vistarecord ~ Commenti Sequenze Oggetio Ordini di lavoro Altro w
A-SOST-POMPA - Sostituzione po... ‘Tutle le sequenze ¥ ‘ Modifica ‘Sequenza v ‘ =wv ‘ Esegui
Organizzazione: 102
Tipo: Esegui una volta Sequenza Ordine di lavoro standard Descrizione OdL Calcola dalla base Esegui dopo UdM Esegui dopo Intervallo contatore 1 Unita di misura contatore 1
Classe: .
= v [l v [ ~ M v = v [ ~ = v [~
D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT...
s e T 10 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 1 Giomi
9 AUTOCONTROLLI
Tipo: Esegui una volta
Classe 20 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 15 Giomi
AUTOCONTROLLI
D-PREL-CAMP-ACQ-CONTROLLI... c 30 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 12 Giomi
Organizzazione: 102 H AUTOCONTROLLI
Tipo: Esegui una volta
Classe 40 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 15 Giomi
AUTOCONTROLLI
D-PREL-CAMP-ACQ-EXTRA-ARE... 50 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 15 Giomi
Organizzazione: 102 AUTOCONTROLLI
Tipo: Esegui una volta
Classe 60 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 12 Giomi
AUTOCONTROLLI
D-SOST-CHIUSINI - Sostituzione 5. 70 D-SM-PREL-CAMP Prelievi di campioni di acqua - Data inizio pianificata 15 Giomi =

Figﬁ(j?aﬂ] 91 - Sequenza dei prelievi di campionamento

Nella scheda Oggetti inserire I'oggetto o gli oggetti sui quali effettuare il prelievo.
NB un oggetto pud essere inserito una ad una sola volta.

Schema di manutenzione D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONTROLLI Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

- BB <« > oe@ 2 @EE | |eD-
‘CLv Cerca in Tutti gli schemi di manutenzion¢ q\ Vista record ~ Commenti Sequenze Oggetto Ordini di lavoro Alto v

A-SOST-POMPA - Sostituzione po...
Organizzazione: 102

Tipo: Esegui una volta Data scadenza Ordine di lavoro
Classe:

‘Tumgh oggetti " Modifica EOQgenD v‘ [~ ‘ Q7| Esegui

[6]

D-PREL-CAMP-ACQ-AUTOCONT...

o < 0 D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - Attivo
rganizzazione: {06 CASCINA LA
Tipo: Esegui una volta FOLLA

Classe:

A PRSI AARIN AAA AARITRAL

Figura 192 - Oggetto dello schema di manutenzione di campionamento
Per attivare lo schema di manutenzione seguire i passaggi descritti nel paragrafo dedicato.

17.2. Pianificazione MP
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In alternativa allo Schema di manutenzione & possibile utilizzare le Pianificazioni MP.
Creare una Pianificazione MP per ogni tipo ti prelievo di campioni d'acqua:

Pianificazione MP D-PRELCAMPAGCQ-AUTOCO Prelievi di campioni di acqua - AUTOGONTROLLI

<~ BB > 8o ? B | e[ -l Schede ¥
‘Tul(e le MP CAP = ‘ Modifica ‘Plamﬂcaz\one P ML Q7| Esequi
[ — [T —— Tipo ordine di lavoro Unit di misura periodo | GG di anticipo gen. OdI {

[l ~ [ v [l ~ [l ~ [l ~

D-PRELCAMPACQ-AUTOCO Prelievi di campion di acqua - AUTOCONTROLLI Fisso Man. Preventiva 99 Amni

D-PRELCAMPACQ-CONTRO Prelievi di campion di acqua - GCONTROLLI 102 Fisso Man. Preventiva 1 999 Anni 3
D-PRELCAMPACQ EXARER Prelievi di campion di acqua - EXTRAARERA 102 Fisso Man Preventiva 1 999 Anni 3

Figura 193 - Pianificazione MP dei Prelievi di campione

Nella scheda Vista record popolare i seguenti campi:
o Pianificazione MP: inserire il codice e la descrizione.

Organizzazione: inserire 102.

o Tipo di MP: inserire "Fisso”

) Esegui ogni: inserire un numero elevato (ad esempio 999 Anni per indicare che I'ordine dilavoro deve essere
generato una sola volta).

Nella sezione Dettagli odl popolare i seguenti campi:

) Tipo di ordine di lavoro: inserire “Man. Preventiva”
. Durata: inserire 1

. Classe dell'Ordine di Lavoro: inserire “PRELCAMP”
. Priorita dell’'Ordine di lavoro: inserire “3.BASSO”

Pianificazione MP D-PRELCAMPACQ-AUTOCO PRELIEVI DI CAMPIONI DI ACQUA - AUTOCONTROLLI

- BB T [ o) ?EE | D>l
Q- dprel Q| | Vistarecord  Commenti Attivita Oggetto Ordini di lavoro Documenti Altro
D-PRELCAMPACQ-AUTOCO - PR... Pianificazione MP: | D-PRELCAMPACQ-AUTOC *i PRELIEVI DI CAMPIONI DI ACQUA - AUTOCONTROLLI Organizzazione:
Organizzazione: 102
Tipo: Fisso Dettagli MP ~ Dettagli OdL
Tipo ordine dilavo... Man. Preventiva -
Tipo: |pgm " Tipo ordine di lavoro: ‘Man Preventiva
D-PRELCAMPACQ-CONTRO - PR... =
Organizzazione: 102 Piano: Durata ‘ ‘
T sy Non attivora: (7] Classe ordine dilavoro: | PRELCAMP o
Tipo ordine dilavo... Man. Preventiva e —
Supenisore; | q:‘
D-PRELCAMPAGQ-EXARER - PR.... R 2 ‘:
— Priorita: | 3 BASSO >
Ofganizzazionet 102 Eseguiogni. | 999 [Anni = 7‘
Tipe: Fisso il el |
Tipo ordine di lavo... Man. Preventiva B Campi utente
: | Controllo revisione ~
GG di anticipo gen Odl — 3|
Stato: | Approvata/a Revisione | J
GG dopo la data ‘ 1"
Campi OdL definiti dallutente ~ ey s
Tripletta NEMO | aF \ Peso attivita MP per
e calcolo indici
Giclo difavoro NENO | |

Nascosto in MOBILE: D
Figura 194 - Vista record Pianificazioen MP
Nella scheda Attivitd inserire una o piU attivitd con la relativa specializzazione e il piano operazioni (se necessario).

Nella scheda Oggetti inserire tante righe quanti sono i prelievi da effettuare nell’arco del periodo considerato con
la relativa Data di scadenza.
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Pianificazione MP D-PRELCAMPACQ-AUTOCO Prelievi di campioni di acqua - AUTOCONTROLLI

Ordine di lavoro

M v

€ BB » (2} ? B | e D
Vistarecord  Commenti Attivita Oggetto Ordini di lavoro Documenti
Tutti gli oggetti v | Modifica
Unita di misura periodo Data scadenza
[ -

D-SGM-5902 VIATOLSTOM - Fisso 999 Anni 13-GEN-2021
LOC.CASCINALA
FOLLA

D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - Fisso 999 Anni 28-GEN-2021
LOC.CASCINALA
FOLLA

D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - Fisso 999  Anni 09-FEB-2021
LOC.CASCINALA
FOLLA

D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - Fisso 999 Anni 24-FEB-2021
LOC.CASCINALA
FOLLA

D-SGM-5902 VIATOLSTOJ - Fisso 999 Anni 11-MAR-2021
LOC.CASCINALA
FOLLA

Figura 195 - Oggetti della Pianificazione MP di campionamento

18. PIANIFICAZIONE ORDINI DI LAVORO
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64322

64323
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GID_EST_SGE

GID_EST_SGE

102

102

102

102

Infor EAM mette disposizione le 4 schermate descritte di seguito per la pianificazione degli ordini di lavoro.

18.1. Previsione MP

In Lavoro - Pianificazione ordini di lavoro — Previsione MP € possibile visualizzare gli interventi di manutenzione
preventiva relativi a determinati oggetti per un periodo di fempo selezionato, fino a un anno in anticipo,

specifici delle manutenzioni duplicate.

Come prima cosa & necessario definire i parametri (ad esempio reparto, Pianificazione MP, oggetto....) in base ai
quali raggruppare un insieme di oggetti per i quali si desidera prevedere la manutenzione preventiva e

premere Elabora.

Pren P
€l (2] 7 H A
Paramstri  Anteprima Previsions

) 0 &
=]
o e
o |
T o i |
Parametn di selezione MP
PP,
& o
or o ‘
@ <
Ubicazione o

Qpzioni generazions

Figura 196 - Previsione MP - Parometri
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Previsione MP

< B NDo@E ? BEM

Parametri  Anteprima Previsione

Dettagli previsione EXF0s 4
}Tumgnoggem MP v | Modifica }Oggeno v e \ a:| Esegui

ET 2020 21-SET-2020 28-SET-2020 05-0TT-2020 12-0TT-2020

Fen——
02

D-SGM-5902 D-VERIF-BRAGHE 1

D-3GM-5902 D-VERIF-LINEEVITA | 102

“ »

Actions v Pagina \ 1] ai 1

a6
Figura 197 - Previsione MP - Previsione

Record: 2 di 2

E possibile aggiornare le date di scadenza soltanto per gli OdL previsti, cio& per le manutenzioni in stato “In attesa
di emissione” che non sono ancora visibili su Infor EAM. Per gli ordini di lavoro MP esistenti, cioé quelli visibili in
Infor EAM ad esempio in stato Emesso, Pianificato e gestito in EAM, ... non & possibile modificare la data di
scadenza.

NB Nella maschera Previsione MP sono supportate solo le MP basate sulla frequenza (Esegui ogni giorno, una volta
al mese,....), non sono invece supportate le MP basate su contatore.

NB Come anticipato nell'intfroduzione, sono supportate solo le MP duplicate, non sono invece supportate le MP
fisse o variabili.

NB Non sono visibili gli ordini di lavoro nati dagli schemi di manutenzione.

NB Questa schermata non blocca gli ordini di lavoro, pertanto & possibile gestire e consuntivare gli ordini finche
qualcuno consulta/gestisce la sessione Previsione MP.

NB Se si accede dlla sessione Lavoro - Pianificazione ordini di lavoro - Pianificazione MP, si cerca la manutenzione e
I'oggetto presente nella sessione di Previsione MP il record non risulta modificabile (& necessario prima
completare o annullare la sessione di Previsione MP).

Le celle possono assumere tre colori:

- ROSSO: si fratta di ordini gid generati che non possono essere ripianificati.

- VERDE: si trafta di ordini in stato “In attesa di Emissione”. Tali ordini possono essere ripianificati (NB in questo
caso la data di scadenza nella Pianificazione MP si aggiorna e le celle successive vengono automaticamente
slittate in avantiin base alla frequenza della MP).

- GIALLO: si trafta di ordini futuri da generare.

=EX&E0L& >

- Mostra legenda:
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Legenda calendario X

Ordine di lavoro -

Data di scadenza effettiva .

Data di scadenza effettiva, Esegui il .
giorno

Data di scadenza effettiva, Bloccata .
Data di scadenza effettiva, Esegui il
giorno, Bloccata

Previsione MP: 4M
Previsione MP, Esegui il giorno: M

Previsione MP, Bloccata: 1M

Chiudi

- Annulla sessione
- Convalida sessione
- Le frecce servono per spostarsi nel mese precedente o successivo
- Visualizza risorse caricate: Visualizza il numero di ore/giorni richiesti per ogni specializzazione per la specifica
sessione di previsione MP aperta. Per bilanciare le necessitd relative alle risorse, modificare la previsione MP
come desiderato.
0

D-SGM5902 | D-VERIF-BRAGHE 1

D-SGM5902 | DVERIF-LINEEVITA | 102

Gonvalida record
Visuzlizza dettagli oggetto

Aggioma Data di scadenza MP

Eleinitr o i caicate. I

g , || Esequi report costi di manutenzione futuri

Record: 2di2 8 [B)  Actonsy — ‘I‘ -

Figura 198 - Menu azioni

Nel menu azioni & possibile inoltre convalidare le modifiche, visualizzare i dettagli dell’oggetto, aggiornare la data
di scadenza MP o visualizzare report sui costi di manutenzione futuri (se impostati nelle MP).

18.2. Pianificazione giornaliera odl

In Lavoro - Pianificazione ordini di lavoro — Pianificazione giornaliera odl, per prima cosa & necessario definire i
parametri (ad esempio reparto, Pianificazione MP, oggetto, ...) in base ai quali raggruppare un insieme di
oggetti peri quali si desidera prevedere la pianificazione e premere Crea/aggiorna anteprime.

A
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Pianificazione giomaliera OdL

el 2] ? B
Parametri  Anteprima oggett Anteprima ativita OdL »  Anteprima dipendenti Pianificazione giomaliera
Parametri selezione OdL. A Parameti sefezione dipendente v
1D sessione: | Tipo ordine di favoro: | | Intervallo date di inizio pianificate per OdL v
Organizzazione OdL- ‘m Priorita OdL: ‘ q:\ Opzioni pianificazione ~
Ordine di favoro: ‘ Stato ordine di favoro: | q:‘ Sogiia parcentuale tra™

Ordini di \avnm‘ 50
OdL nofificato da: o pianificati

minimamente/parziaimet

Reparto per OdL :

Pianificazione MP OdL- ‘ OdL assegnato a ‘ n:‘
| — Colore Ordini di favoro™

09l assegnato da: | @ non pianiicati ¢ [JJ 9%6¢c28 |
panificazione =0

Classe ordine di favoro: Ll Colore Ordini di favoro™

planificati minimamen

Progetto OdL: |

Budget progetto OdL: o

E—— e ot mainmerte B oy |
—— it
Organizzazione oggetto 5 -
ouL O out [ | Colore Ordini di favoro™
—_—— pianifcat parziaimente. [N Frocon v |
Upicazione Ol | Tumo Ot | | o ranerts Wl Feoce v |
Org, ubicazione OdL @ Schema di o
——— oo G | < Colore Ordini di
— pia T
o sHo =] carmpeamants ([ FFAA0_~ |
— pianiicazione = 100)
Gampagna 0oL @
| Colore Ordini di lavoro™
planifialiin eccedenza MM = iooE |
Parametri di selezione oggetti ~ (% pianficazione Woooee -]
—— e 10
Oggetto: ‘ o Codice costo oggetto: \ q:‘ .
) L % Genera dspanivita o 5, <0 a8l
ogenizszene [ o) Repato oggello = gplesssss 8
o) .| = s
; Oggetto primario [ o]
Includi oggetti 7] elfoggetn |

condars

Tpooggetto: [ | el —
Figura 199 - Pianificazione giorndliera odl - Parometr

La sessione in oggetto mostra solo gli odl generati (non mostra quelli in stato “In attesa di emissione) da una
Pianificazione MP (fissa, variabile e duplicata), da uno Schema di manutenzione o a mano (ad esempio
manutenzione correttiva/ a guasto).

Questa sessione blocca tutti gli odl e i dipendenti, cid significa che quando viene creata I'anteprima non & piu

possibile consuntivare gli ordini sugli oggetti selezionati e non € piU possibile apportare modifiche ai
dipendenti.

Pianificazione giornaliera OdL

- B 5] ? B

Parametri  Anteprima oggetti Anteprima attivita OdL Anteprima dipendenti Pianificazione giornaliera

Attivita ordini di lavoro iEm%w8
[ Tutte e attvita OaL v | Modifica Ordine di lavoro v mv | | Esequi
Ordine di lavoro ivita Specializzazione Ore rimanenti da lavorare Ore rimanenti da pianificare Persone restanti da pianificare

[ - W - =~

179915 10 * 0 0 1

179915 20 TRASFERIMENTO 1 1 1

Record: 50 di 100+ Mostra riga filtro == 88
Disponibilita dipendenti Dipendente: PR = HBIHIOX

IOOOEDDEDDOEEDNODODD OO CGo o

_

Adam Sainaghi GA-PI-TEC-3 8 8 8 |8 o s ERE s 8
Adriano Aveta GRF_SUD_OVEST 8 o BEEE ARG Sl al elaelc R 0 | 2 0 o | @ B
Alessandro Diana g GA-COND-IDR 8 o OREiIEEE SRR c o EREE AR o o
Alessandro Fomasier £ GA-PI-TEC-3 8 o I gl e e lec KRR - | 0| 2 o ¢ B
Alessandro Mazza g GA-PI-TEC-3 8 o ORE I SRS c o EEEEEA R o o
Alessandro Reginato 102 8 o Nel|iEl i e e SR c o EEEEAEE 0 o | -

Figura 200 - Plcmlf icazione giornaliera odl - Pianificazione glornollero

Nella sezione Attivitd ordine dilavoro, € possibile vedere le attivitd degli ordini di lavoro raggruppate in dataspy
predefiniti.

| pulsanti presenti sulla destra mostrano:

B8

- I: Informazioni relative all’ordine di lavoro/attivita selezionata

A
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- Pianificazione attivitd: visualizza e modifica le pianificazioni relative alla manodopera per I'attivita dell'ordine
di lavoro selezionato.

- Visudlizza disponibilitd pezzi pianificati: al momento non sono gestiti i pezzi

- Visudlizza ore manodopera registrate delle attivita: visualizza le ore di manodopera registrare nell’ attivita

Nella parte inferiore della schermata, sulla destra vengono elencati i dipendenti mentre sulla sinistra il calendario
con la disponibilitd di ciascun dipendente.

Per pianificare un’attivitd selezionarla e trascinarla nel giorno desiderato, in questo modo il colore della cella
cambia in base alle ore dell’attivitd pianificata.

| pulsanti presenti sulla destra mostrano:

8> = BSHOX

- Protezione disponibilitd pezzi: al momento non sono gestiti i pezzi

- Gestione delle settimane: precedente, successiva o selezione di una specifica settimana

- Filtra dipendenti

- Visudlizza ore manodopera registrate delle attivita: visualizza le ore di manodopera registrare nell’ attivita

- Visuadlizza/modifica pianificazione dipendenti

- Chiudi sessione e aggiorna ordini di lavoro

- Annulla sessione

Nel momento in cui si salva la pianificazione il sistema crea automaticamente una rica nella scheda Pianifica
manodopera dell’ordine di lavoro.

NB Se la sessione di pianificazione non viene chiusa correttamente, il sistema tiene bloccati tutti gli ordini di lavoro.
Se la sessione rimane bloccata per tutta la notte il sistema non genera i nuovi ordini € non mette in saltato
quelli che devono essere messi in saltato.

18.3. Bilanciamento carico odl

In Lavoro - Pianificazione ordini di lavoro - Bilanciamento carico odl & possibile bilanciare il carico dilavoro
regolando la pianificazione. Come prima cosa € necessario definire i parametri (ad esempio reparto,
Pianificazione MP, oggetto, ...) in base ai quali raggruppare un insieme di oggetti per i quali si desidera
effettuare il bilanciamento del carico dilavoro.

&= o 7B @

RlfR|| R &||R]I|R|[2]|2]I2

[ 3080 A0ERIE ] BB N A

Ordina per.”| Dats notifica v

Figura 201 - Bilanciamento carico odl— Parametr

NB vanno esclusi gli ordini di lavoro assegnati a NEMO in quanto non risultano pit modificabili su EAM e quindi
nemmeno pianificabili.

Il bilanciamento carico odl mostra le manutenzioni preventive, gli schemi di manutenzione e le manutenzioni
correttive/guasto.
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Questa sessione blocca gli odl, cio significa che quando viene creata I'anteprima non € piu possibile
modificare/consuntivare gli ordini sugli oggetti selezionati. Risulta quindiimportante alla fine annullare la
sessione o confermare le modifiche.

La sessione in oggetto non mostra le richieste di intervento e nemmeno gli ordini in stato Verificato/archiviato ed
agisce sulla Data inizio pianificata dell’ordine di lavoro.

Bilanciamento carico OdL

&~ o ? B
Parametri  Anteprima Bilancia il carico
AP EROXA
o | Cmwnam awomm | eme | wemn | ewemn
— (1o 1 e = A B R
64297 Template conduzione vasche vol
64300 test marco
65244 TEST-XLSX
68686 Sostituzione lampadina
66956 TESTDUPLICATA -
70865 Sostituzione lampadina -
71701 Sostituzione lampadina -
64353 test marco - i
Eﬂ...lmm e = ==
- -ﬂﬂﬂﬂHﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ-ﬂﬂ-ﬂﬂﬂ-nﬂ-ﬂﬂﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

ELETTRICA

Sulla sinistra & presente I'elenco degli ordini di lavoro mentre sulla destra il calendario.

Selezionato un ordine, nella sezione inferiore della maschera vengono visualizzati i colori che indicano la
disponibilitd di manodopera rispetto alla manodopera richiesta per I'ordine di lavoro:

- Verde: Le ore di manodopera disponibili superano le ore di manodopera richieste

- Giallo: Le ore di manodopera disponibili equivalgono alle ore di manodopera richieste

Rosso: Le ore di manodopera richieste superano le ore di manodopera disponibili

Passando il mouse sopra le celle in basso si possono consultare:

- Ore disponibili: per il giorno selezionato, mostra la sommma delle ore dei dipendenti con quella specializzazione

- Ore richieste: mostra la somma dei valori inseriti nel campo Ore rimanenti della scheda Attivitd di tutti gli ordini
dilavoro del giorno selezionato e dell’ attivitd selezionata

- Ore per attivita: riporta il valore del campo Ore rimanenti della scheda Attivitd dell'odl e dell’ attivitd
selezionati

Per procedere con la ripianificazione dell'ordine & necessario selezionare I'odl e visualizzare la sua data nel
calendario, premere sulla cella vuota accanto all’ordine per far si che il sistema sposti la Data di inizio
pianificata di un gg in avanti/indietro rispetto all’attuale data oppure selezionare un’altra data.

NB Nel caso delle MP, la data scadenza visibile nella scheda Oggetti della Pianificazione MP rimane inalterata. Se
I'ordine € gid emesso allora il sistema aggiorna la Data inizio pianificata con il nuovo valore. Se I'ordine non &
ancora stato emesso il sistema lo genererd in base al nuovo valore e al numero di giorni di anticipo indicato
nella Pianificazione MP.

| pulsanti presenti sulla destra permettono di:

1»@@0X%

- spostarsi alla settfimana precedente

- spostarsi alla setfimana successiva

- Aggiornare la data diinizio dell’ attivita

- Salvare la sessione

- Chiudi sessione e aggiorna ordini di lavoro
- Annullare la sessione

- Visualizza dettagli ordine di lavoro
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NB Se la sessione di bilanciamento non viene chiusa correttamente, il sistema tiene bloccati tutti gli ordini di lavoro.
Se la sessione rimane bloccato per tutta la notte il sistema non genera i nuovi ordini € non mette in saltato
quelli che devono essere messi in saltato.

18.4. Pianificazione odl

In Lavoro - Pianificazione ordini di lavoro - Pianificazione ODL & possibile:
- Visualizzare la pianificazione degli ordini di lavoro

- calcolare la disponibilitd di manodopera

- visualizzare ['utilizzo del lavoro

Tale sessione non & bloccante pertanto durante I'attivitd di pianificazione gli operatori posso lavorare sugli ordini di
lavoro senza alcun impedimento. Inoltre mostra tuttii tipi di ordini di lavoro: Manutenzioni di tipo fisso, variabili
o duplicate, guasti e gli schemi di manutenzione?

E' possibile pianificare per specializzazione o per dipendente:

Pianificazione OdL

&l B ? BEW
Filtri disponibilita
Organizzazione: | 102 a Dipendente ™ a Galcola disponibilit
Pianifica per, y IDipor o a
| Dipendents
Attivi Specializzazione/Reparto Pianificazione giomaliera — 01-GIU-2020 - 04-LUG-2020
Ordini di1avoro non praniican Z Woatica 4 Gignozozo|> P
Ordine di lavoro v [+ Q| Esegu = ‘ — = | = ) | o —
Ordine di lavoro Attivita | speciatizzazion| o1-eiu2020 2 : 4 s 5
= - | [7] = 8 9 10 i Oggi 10:25 am 13
3575 0 * - 15 16 U 1 19 0
3577 10" { 22 2 2 2 2 7
180984 10 SICUREZZA ] 2 b
180994 20 TRASFERIME Ordine di lavoro Attivita Specializzazione Ore pianificate Stato Data pianificata Dipendente Turno
180894 £ Non esistone record da visualizzare
84713 10 SICUREZZA ~
‘ »
Mostra riga filtro ==8[E i
Azioni ~ Azioni ¥
Figura 202 - Altemattive di pianificazione
E' possibile calcolare la disponibilitd di manodopera:
Pianificazione OdL
«- B ? B
Filtri disponibilita
Qrganizzazione. i 102 a Dipendente * @ Calcola disponibilig
Pianifica per .‘ Dipendento] -
| Dipendents
Attivita Specializzazione/Reparto Pianificazione giomaliera — 01-GIU-2020 - 04-LUG-2020
Ordini di lavoro non pianificati v | Modifica 4 Giugne2020 = B
R Lun ‘ Mar Mer | Gio Ven | Sab Dom
A s 01-GiU-202 2 3 4 3 5
83575 1 L v 13 0
83577 0 " 1 22 23 2 2 % 7
180894 10 SICUREZZA ] 2 2
180994 20 TRASFERIME Ordine di lavoro
180894 0 " Non esistone record da visualizzare
84713 10 SICUREZZA ~
. »

Mostra niga filtro ==88

Azioni ¥ Azioni ¥

Figura 203 - Calcola disponibilita

Nella sezione delle attivitd & possibile consultare le attivitd degli ordini di lavoro raggruppate in dataspy predefiniti:

A
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Pianificazione OdL

- B ? B
Fitri disponibilita
Organizzazione *mziq:‘ Dipendente Tinr;
Pianifica per 'm‘
Attivita Pianificazione giomaliera — 01-GIU-2020 - 04-LUG-2020

Modifica
OdL pianificati 1 z
%) S Lun Mar

Ordini di lavora arretrati
Ordini di lavoro non pianificati )
al v | = 5 9
83575 10 * ~ 15 1
83577 0 " 1 2 2
180884 10 SICUREZZA » £
180984 20 TRASFERIME Ordine di lavoro Attivita
180994 30 *
84713 10 SICUREZZA ~
‘ »

Mostra riga filro ==88
Azioni ~ Azioni ~

Specializzazione

4 Giugno2020 v B

Gio
3
1 hil
7 18
o 5
3]
Ore pianificate Stato

Non esistono record da visualizzare

©ggl 10:32 am
12

%

Data pianificata

Dipendente

Calcola disponibilit

Figura 204 - Dataspy sezione Aftivita

NB & possibile crearne di nuovi con delle condizioni personalizzate

Premendo il menu Azioni delle Attivitd & possibile consultare i commenti dell’ ordine di lavoro, dell’attivita e le
istruzioni del piano operazioni associato all’attivitd selezionata.

Pianificazione OdL

- B’ ? B
Filtri disponibilita
QOrganizzazione *1 102 Qs Dipendente: * s
Planifica per "i Dipendente -

Ativita Pianificazione giomaliera — 01-GIU-2020 - 04-LUG-2020
| Ordini di lavoro non pianificali v Modifica

Ordine di lavoro v v Q| Esegu = | —

Ordine di favoro ‘ Amiviea 01-GIL-2020 2
A ~ = v [a] - 8 )
83575 10 * = 15 1
83577 10 * H 2 =
180994 10 SICUREZZA | e x
18094 20 TRASFERIME Ordine di lavoro Attivita

Visualizza commenti OdL

Visualizza commenti atiivita ° Si“UREZZA.

Visualizza istruzion piano operaziom | = g @

Azioni * Azioni =

Figura 205 - Menu Azioni

4 Giugno2020 = P

Gio ‘
s
0 "
17 18
24 25

Non esistono record da visuaiizzare

Data pianificata

Calcola disponibilit

Nella sezione pianificazione giornaliera & possibile visualizzare le percentuali di utilizzo della manodopera per ogni

giorno del calendario.

Consultare la tabella seguente quando si visualizza I'utilizzo della manodopera:

Colore Significato

Grigio

Giorno non lavorativo per l'organizzazione oppure nessuna manodopera pianificata per il giorno.

Verde
inferiore all'80%.

_e ore pianificate totali sono inferiori al totale delle ore disponibili e I'utilizzo della manodopera &

Giallo

_e ore pianificate totali sono comprese tra I'80% e il 100% del totale delle ore disponibili.

R0OSSO

_e ore pianificate totali superano il totale delle ore disponibili.

Per pianificare un’attivitd selezionarla e trascinarla nel giorno desiderato.
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Premendo il menu azioni & possibile visualizzare Eliminare la pianificazione e modificare lo stato dell'ordine di lavoro.

Pianificazione OdL

“- B

Filtri disponibilita

*
Organizzazione | 102

*
Pianifica per | Dipandente

Altivita

Ordini di lavora non pianificati v

? B
o Dipendente.

oF Calcola disponibilit;

Pianificazione giomnaliera — 01-GIU-2020 - 04-LUG-2020

Modifica

Ordine di lavoro | b~

Ordine di lavoro

o] =

83575
83577
180994
180994
180894

84713

Mostra riga fillro ==88

Azioni

a: | Esegu
:
M -

10 SICUREZZA

20 TRASFERIME

22

3

Ordine di lavoro

0 sIC -
. 3I‘UREZZA’ Elimina pianificazione

Modifica stato OdL

Azioni ~

Figura 206 - Menu Azioni

19. REPERIBILITA’

Artivita

4  Glugno2020 v P

Mer Gio Ven Sab | Dom
3 6
9 1 0ggl 10.45 am 13
16 7 18 19 20
2 2 5
30 LuG 2
[— Ore pianificate Stato Data pianificata Dipendente Tumno

Non esistone record da visualizzare.

Il tema della reperibilita riguarda lo svolgimento dell’attivita lavorativa dopo I'orario di lavoro ordinario.

Se un utente (operatore, Coordinatori e Responsabili servizi manutenzione, etc...) deve svolgere delle attivitd in
orario extra lavorativo e necessita della gestione di un numero pit ampio di reparti € necessario che un utente
appartenente al gruppo dei responsabili di settore o dei coordinatori acceda alla schermata Amministrazione
- Sicurezza - Impostazione utenti, selezioni I'utente e accede alla scheda "CAP — Calendario reperibilita™.

ID utente ADAM.SAINAGHI Adam Sainaghi

- BB 4« »

|Qr Cercain Tutti gii utenti

ACASTELLIALTEA - Alessandro C...

D utente esterno: ACASTELLIALTE
Lingua: Italiano
Gruppo utenti: CAP_ADMIN

ADAM SAINAGHI - Adam Sainaghi
ID utente esterno: ADAM SAINAGHI
Lingua: (taliano
Gruppo utenti: RSDEFAULT

ADRIANO.AVETA - Adriano Aveta
ID utente esterno: ADRIANO.AVETA
Lingua: ltaliano
Gruppo utenti: RSDEFAULT

ALBERTO.BERGAMASCHI - Alber...
D utente esterno: ALBERTO.BERG...
Lingua: Italiano
Gruppo utenti: CAP_ADMIN

ALESSANDRA.RONCHI - Alessan. ..
ID utente esterno: ALESSANDRAR

o 2@ | e D
0\‘ Vista record ~ Commenti Organizzazioni
| Al Recoras v | Modifica

CAP - Calendario Reperibilita 'CAP - Reparti in Reperibilita Altro v

luSerm v [ | Esegui

Inizio Reperibilita Fine Reperibilita Ultimo aggiornamento

= &

Non esistono record da visualizzare.

; | Record:0di0 Mostra riga filtro: ==3808
BB T ~
Dettaglio Reperibilita ~

Inizio Reperibilta

=]

Fine Reperibilita

=]

Figura 207 - Scheda CAP - Calendario reperibilita

Inserire la data/ora di Inizio reperibilitd e la data/ora di fine reperibilita e premere Salva per memorizzare le

informazioni.

Se la data diinizio € maggiore della data di fine appare il seguente messaggio bloccante: "“La data inizio
reperibilitd deve essere minore della data fine”.
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o La data inizio reperibilita deve essere minore della data fine

OK

NB L'inserimento dei datiin questa Scheda avverrd tramite caricamento massivo dei dati da excel.

NB Nella scheda “"CAP - Calendario reperibilitd” si apporteranno manualmente solo eventuali modifiche a quanto
importato dall’excel.

Accedere alla scheda “CAP - Reparti in reperibilitd” e aggiungere i reparti aggiuntivi visibili in reperibilita (inserire
solo quelli in aggiunta rispetto ai reparti visibili in orario normale):

Elenco di valori X

‘ Selezionare un record, quindi fare clic su OK.

‘MRCJ)ODE v‘ | ‘ Aggiungiriga  Esegui

MRC_CODE MRC_DESC

DEFAULT /ALL DEPARTMENTS =

GID_SO_ASS Imp. Depurazione - Area SUD
OVEST - Assago
GA-PI-OP Gestione acquedotto - Pronto

Intervento - squadre operative

GA-PI-TEC Gestione acquedotto - Pronto
Intervento - tecnici

GID_EST_PEC imp. Depurazione - Area EST -
Peschiera T

oK Annulla

Figura 208 - Scheda CAP — Reparti in reperibilita

Se siinserisce un reparto gid presente nella scheda Sicurezza reparto appare il seguente messaggio bloccante:
“Reparto gid associato™.

—T—
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@ Reparto gia associato

[ |

Figura 209 - Messaggio di alert
Quando un utente entra in reperibilita il sistema automaticamente imposta il flag “User ora in Reperibilita™ a Sl:

ID utente ADAM.SAINAGHI Adam Sainaghi

- BT «» B0 2@ | e Dl
‘Qv Cerca in Tutti gli utenti 0\‘ Vista record ~ Commenti Organizzazioni CAP - Calendario Reperibilita CAP - Reparti in Reperibilita Altro ¥
ACASTELLIALTEA - Alessandro C... ID utente: | ADAM SAINAGH *‘

D utente esterno: ACASTELLIALTE
Lingua: Italiano Userorq in
Gruppo utenti: CAP_ADMIN Reperibilita?

ADAM .SAINAGHI - Adam Sainaghi Dettagli utente A Limiti utente A

ID utente esterno: ADAM SAINAGHI W— = =
Lingua: | taliano v| Classe: | a: |

Lingua: Italiano e ) ———— Campi utente ~
Gruppo utenti: RSDEFAULT Gruppo utenti *\ R5SDEFAULT q:\ Impostazioni locali |Europs v

Figura 210 - flag “User ora in Reperibilita

E aggiunge i reparti presenti nella scheda CAP — Reparti in reperibilitd alla scheda “Sicurezza reparto” dello user.

Durante la reperibilitd & possibile creare un ordine di lavoro a partire dall’ordine di lavoro standard “D-
REPERIBILITA™:

Ordine di lavoro standard D-REPERIBILITA Reperibilita

- BB @ f N ?@EE | e D
|~ rep Q| | Vistarecord  Comment Attivita Documenti
D-REPERIBILITA - Reperibilita Ordine di lavoro | . REPERIBILITA *[Reperbia ‘ Organizzazione:  10:
Organizzazione: 102 standard
Codice problema:
Classe oggetto: Deftagli OdL standard Dettagli OdL A
Tipo: | OdL standard Non ativola: (] Tipo ordine di lavoro-™| Man. Carrettva / Guast_+ |

Durata™| 1]
Campi OdL definiti dall'utente

Tripletta NEMO: ‘ ;|

@
- Priorit: |3 BASSO -
Ciclo di lavoro NEMO:e) aQ ‘

Glasse ordine difavoro: |

Figura 211 - Ordine di lavoro standard “D-REPERIBILITA”

All'ordine di lavoro standard & stata associata un'attivitd con un piano operazioni

A
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Ordine di lavoro standard D-REPERIBILITA Reperibilita

- B@ 2] P EE [ Dol
}Q- ep Q‘ Vista record  Commenti Altivita Documenti

D-REPERIBILITA - Reperibilita
Organizzazione: 102
Codice problema
Classe oggetto,

| Tutte le ativita v | Modifica

10 = D-REPERIBILITA

: | Record:1di1 623

‘"B RGO -

Dettagli attivita

Nota: |
Attivita:
Specializzazione [+ ag]
I Piano operazioni: | D-REPERIBILITA o | I

Figura 212 - Attivitd dell'ordine dilavoro standard

Attivita

=v ‘ Esegui

1]
1
1]

Mostrarigafitro: g = = & E

NB in orario di reperibilitd gli oggetti suoi quali & possibile aprire un ordine di lavoro sono molti di piu rispetto
all’orario di lavoro ordinario in quanto il numero di reparti in gestione & maggiore.

NB in orario di reperibilitd gli ordini di lavoro in gestione sono molti di piu rispetto all’orario di lavoro ordinario in

quanto il numero direparti in gestione & maggiore.

Quando un utente esce dalla reperibilitd il sistema automaticamente imposta il flag “User ora in Reperibilitd” a NO
e toglie i repartirelativi alla reperibilitd dalla scheda “Sicurezza reparto” dello user.

20. ANAGRAFICHE VARIE

20.1. Dipendenti

Accedendo a Lavoro — Impostazioni - Dipendenti &€ possibile consultare e creare i dipendenti.

Dipendente A.CONTI Ambrogio Conti

- BT <«» }D 2 @EE | e D
| @~ Cerca in Tutti dipendenti q\ Vistarecord ~Commenti Documenti
- - User di servizio per 'spianificar... Dipendente: A GONTI j[~roogc Cond
Supervisore:
Organizazione: 102 Reparto: | GID_NORD_GAN
Classe

Dettagli dipendente
A.CONTI - Ambrogio Conti

Supervisore: Non atiivofa:
Organizzazione: 102 cisse: e
Classe: INT i
Specializzazione: | * a
A.MARTINENGHI - Angelo Martine...
Sibrias Supenvisore:
Ouganzziche: 102 Utente associato
Classe: INT

A.REGINATO - Alessandro Reginato " | Informazion contatto

Supenvisore:
Indirizzo E-mail: | ambrogio,conti@gruppocap.it
Organizzazione: 102 ‘ g @gruppocap.

Classe: INT Numero di telefono ‘7‘
cellulare
A.SCALISE - Antonio Scalise
Supervisore: ALESSANDROR.

Organizzazione: 102 ——
Classe: INT Ruolo in reperibilta: | oz

Campi definiti dall'utente

Figura 213 - Dipendenti

Per ciascun dipendente viene specificato:
o Organizzazione
Codice e descrizione

Mail: per I'invio di mail automatiche
. Specializzazione

. Reparto

. Cellulare

User: utile per alcuni automatismi presenti nel sistema
Classe: per individuare i dipendenti interni ed esterni

A~

Organizzazione: 102

Disponibilita dipendenti

A

Calcola disponibilita
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20.2. Supervisori

Accedendo a Lavoro — Impostazioni — Supervisori € possibile consultare e creare i supervisori

Supervisore CECILIA.PARIS Cecilia Paris

- BRT «» @9 ? B I« M =l
[@~ cerca in Tuttii supervisori Q| | Vistarecord  Comment Documenti
ALESSANDRO.REGINATO - Aless = Supervisore: | CEC PAR i Organizzazione:
Organizzazione: 102 g
Classe: Dettagli supervisore -
CAP_ADMIN - CAP_ADMIN Non attivo/a: (7]
Organizzazione: 102 -
Classe:

CECILIA.PARIS - Cecilia Paris
Organizzazione: 102
Classe:

CHIARA NAI 1 ASANTA - Chiara N

Figura 214 - Supervisori

| supervisori rappresentano chi sovrintende al lavoro del personale. In Infor EAM & possibile definire I'anagrafica dei
supervisori in maniera indipendente da quella del personale inserendo codice e descrizione.

20.3. Turni

Accedendo a Lavoro — Impostazioni — Turni & possibile consultare e creare i turni.

Tumo STD Tumo standard
- BR @ o BB | |« D
Q~ Cerca in Tutfi i umi Q Vista record  Giomi Dipendenti
STD - Tumo standard ITumu WilTumo sandard I | Organizzazione:
Organizzazione: 102 | '
Dettagli tumo ~ Campi utente
Giomi di rotazione: ™ 7 Classe LS
Data inizio tumo: | 06-GEN-2020 ]

Figura 215 - Tumi
E' stato definito il turno standard (std) per abilitare la pianificazione attivitd e la disponibilitd giornaliera.

20.4. Produttori

Accedendo a Materiali — Impostazioni - Produttori & possibile consultare e creare i produttori.

Produttore A-L AsL

- BR T » @ o ? HM le @ -l

| @~ cercain Tuttii produtiori Q| | Vistarecord Commenti Documenti Altro v

A-L-ABL Produttore: | A =]
Classe ‘
Fomitore:

Dettagli produttore PN

ABAC - ABAC Non attivo/a: 7]
Classe:
Fomitore:

ABB - ABB
Classe:
Fomitore:

ABN - ABN

Figura 216 - Produttori

| produttori si riferiscono ai produttori delle macchine installate nei vari impianti, sedi,....
L'anagrafica dei produttori & distinta da quella dei fornitori.

20.5. Campi utente
Per qualsiasi entita del sistema € possibile definire dei campi utente che saranno visibili sulla maschera dell’entita
stessa e che potranno essere valorizzati con i dati specifici del singolo elemento dell’entitd. | campi utenti

possono essere genericamente associati a qualsiasi classe dell’entitd o ad una o piu classi (ad esempio si
pofrebbe voler creare e associare all'anagrafica di qualsiasi oggetto il campo “numero di telefono da

A
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chiamare in caso di urgenze”, mentre il campo “giri al minuto max” lo si vorrebbe associare alla sola classe
MOTORI degli oggetti.

Accedendo ad Amministrazione — Campi utente — Campi utente & possibile consultare e creare i campi utente.

Campi utente

<~ B ? HM¥

[ Tuti i campi utente v | Modifica Gampo utente v B Esegui

Inclui netle griglie

@~
ACCESSOR Accessorl Carattere
AREA_REP Avrea in reperibilita Carattere
A_CONT1 Tipo Contatore Carattere
A_POZSIF Codice SIF (Pozzo) Carattere
A_POZZA Quota Terreno [m sim] Numerico
Record: 50di 100+ (23 Mostra riga filtro ==ahkB
B RGO A ~
Dettagli campo utente
Campo utente: | A POZSIF BCodice S Fozeo)
Tipo: | Carattere Vaoreminimo: [ |
Entita di sistema Valore massimo: | |
Includi nelle grigle:

Figura 217 - Campi utente
Compilare il "Campo utente" con codice e descrizione e scegliere una delle voci disponibili per il campo "Tipo"
Accedendo ad Amministrazione — Campi utente — Associazione campi utente € possibile collegare i campi utente

alla classe.

Associazione campi utente

«- B2 ? @

Inserire l'enkig S

= X‘ = = — Nl

e T T

20 A_POZSIF Codice SIF (Pozzo) Nessuno

Figura 218 - Associazione campi utente

Compilare il campo "Entitd" con "OBJ" se campo utente riferito ad oggetti o con "EVNT" se campo utente riferito ad
eventi e scegliere la classe a cui abbinare il campo utente.

B0 o Azioni ~

Dettagli associazione

Riga »
*
Campo utente: | Qs
Etichetta gruppo: | : 3 Non aggiornabile C]
Tipo di ricerca *Nessuno v Stampa campi utente: 7]

Uso per convalida

Figura 219 - Associazione campi utente

Compilare il campo:

o Riga con un progressivo che determina I'ordine di visualizzazione nella vista record dell'entitd. Si consiglia una
numerazione per decine

o Campo utente con il codice del campo utente desiderato

NB Se il campo utente scelto & di tipo "Codice + descrizione" I'utente seleziona dal menu Azioni>Definisci valori da
ricercare e compila i campi "Valore" e "Descrizione" per le scelte possibili

Preme sul pulsante "Salva" per memorizzare i valori da ricercare

20.6. Codici chiusura

A
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Codice problema, Codice guasto, Codice causa guasto, Codice azione sono i codici di chiusura ordini di lavoro e
servono per abilitare una futura analisi guasti.

Accedendo a Oggetto — Impostazione — Codici chiusura € possibile consultare e creare i codici chiusura.

Codice di chiusura A-EL1000 reset protezione elettronica

<~ BA O |0 ? EE | &« D
‘Qv Cerca in Tutti i codici chiusura Q‘ Vistarecord  Classi
A-EL1000 - reset protezione elettro... = I Codice di chiusura:  A-EL1000 *‘ \ I
Tipo: Codice azione
Gruppo: 20 ELE Dettagli codice di chiusura A
A-EL1005 - sostituzione Tipo: o
Tipo: Codice azione
Gruppe: 20 ELE Gruppo: \20 ELE az
A-EL1010 - regolazione elettrica / ... by ativoias (]
Tipo: Codice azione
A

Gruppo: 20 ELE

A-EL1015 - riparazione eletirica / e...
Tipo: Codice azione

Dettagli oggetto

Valido per tutte le classi D

oggetto:

Abilita per ordini di
lavoro

Gruppo: 20 ELE
A-EL1020 - collegamento / ricablat...
Figura 220 - Codici chiusura

Accedendo a Oggetto — Impostazione — Gerarchia codici chiusura & possibile consultare e creare la gerarchia dei
codici chiusura.

Gerarchia codici di chiusura

= °EWM
Tutte le relazioni v ‘ Modifica ‘Comce chiusura primario v ‘ o~ ‘ Q:| Esegui

C-GE1000 AGE1000 nessuna Codice azione

Odi doppio gia trattato

Codice causa guasto

C-GE1000 0dl doppio gia trattato Codice causa guasto AGE1005 awisato reparto competente Codice azione

C-GE1000 Odi doppio gié trattato Codice causa guasto A-GE1010 fatta prescrizione/messo fuori Codice azione
servizio

C-GE1000 Od doppio gié trattato Codice causa guasto A-GE1025 ispezione visiva Codice azione

C-GE1000 Odl doppio gia trattato Codice causa guasto A-GE1030 verifiche e prove di funzionamento ~ Codice azione -

Record: 50 di 100+ 23 Mostra riga filtro: ==88

BBRTN ~

Relazione tra codici chiusura A

Codice cmusura“ o ‘
Tipo 0ggeno prmano.
Codice cmusura*‘ |
Tipo secondario:
Oggeto: | o |
Organizzazione
oggetto:
Figura 221 - Gerarchia Codici chiusura
20.7. Fornitori

Accedendo a Materiale — Impostazioni - Fornitori € possibile consultare e creare fornitori.

| fornitori rappresentano difte terze che possono fornire sia ricambi e materiali sia servizi di manutenzione.

In CAP sono gid interamente gestitiin NEMO ed EBS (gestione ordini e gestione contratti). | fornitori potranno essere
censiti e collegati all’anagrafica del singolo oggetto. | fornitori coinvolti negli ordini di lavoro gestiti su NEMO
verranno recepiti su EAM attraverso I'integrazione; per gli ordini di lavoro gestiti inferamente in EAM (ad
esempio Manutenzioni dell’ Ufficio Tecnico) verranno creati dei codici dipendente caratterizzati da classe EXT
che indicano il fornitore esterno che ha svolto I'aftivitd.

20.8. Classe

La classe degli ordini di lavoro viene utilizzata per catalogare gli ordini di lavoro e facilitare I'esecuzione di filtri e di
analisiin modo veloce ed efficace sull'elenco degli ordini di lavoro. La classe, inoltre, consente di definire dei
campi custom (campi utente) specifici per una classe di ordini di lavoro.
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Accedendo a Amministrazione — Impostazioni - Classi € possibile consultare e creare le classi.
20.9. Categorie

Si fratta di un'informazione valida solo per gli oggetti e per i ricambi (pezzi). Si fratta di un'indicazione dipendente
dalla classe (es. classe MOTORI, Categorie: MOTORE ELETTRICO, MOTORE A SCOPPIO, ecc.).
Accedendo a Oggetto — Impostazioni - Categorie € possibile consultare e creare le categorie.

20.10. Specializzazioni

Accedendo a Lavoro - Impostazioni — Specializzazioni € possibile consultare e creare le specializzazioni.
Specializzazione ELETTRICA Eletirica
- BRE 4« @O CIN - T T

Q- Cercain Tutte le specializzazioni Q

Eletinca Organizzazione

" - DEFAULT /ALL TRADES

Organiz

ettagl specializzazione ~

Al

EDILE - Edile

Organizzazione. 102

- Elettrica
one: 102

Figura 222 - Specidlizzazioni

La specializzazione € associata alle attivitd, alle operazioni, al personale, alle tariffe di un fornitore e in genere puod
indicare la competenza. Collegate alle specializzazioni € possibile definire a livello di singola organizzazione,
per fipologia di orario e per singolo reparto (o per tutti i reparti utilizzando il codice *) la tariffa oraria. Esempi di
specializzazioni sono: Meccanica, Elettrica, Idraulica, Edile, Strumentista, etfc.

21. ABILITAZIONI GRUPPO UTENTE

21.1. Operatore (CAP_OPE)

° Menu Lavoro:
-crea le richieste di intervento
-crea e gestisce gli odl

o Menu Materiale:
-consulta produttori

. Menu Oggetti:
-consulta gli asset/posizioni. Pud cambiare lo stato da Installato a Fermo Macchina e da Fermo macchina a

Installato
21.2. Operatori esterni (CAP_EST)
non hanno I'accesso a EAM, ma solo al mobile
21.3. Coordinatore e Responsabile delle manutenzioni (CAP_COO)

. Menu Lavoro:

-vede e gestisce limitatamente i dipendenti (abilitati ai propri reparti)

-vede e gestisce limitatamente i supervisori

-esegue ireport

-gestire gli schemi di manutenzione, la pianificazione MP, i percorsi, gli odl standard, i piani operazione, gli elenchi
di controllo operatore, le sessioni di pianificazione degli ordini

-crea e gestisce le richieste in intervento

-crea e gestisce gli odl
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. Menu Materiale:
-consulta e gestisce produttori,

) Menu Oggetto:
-esegue ireport
-consulta e gestisce gli asset/posizioni

o Menu Amministrazione:
-consultare i codici impianto e Richiedere la creazione di un nuovo codice impianto
- vedere e gestire limitatamente gli utenti di cui si € supervisore (reperibilitd)

21.4. Responsabile di settore (CAP_SET)

. Menu Lavoro:

-vede e gestisce limitatamente i dipendenti (no inserimento nuovo dipendente)

-vede i supervisori

-consulta ed esegue i report standard

-gestisce gli schemi di manutenzione, la pianificazione MP, i percorsi, gli odl standard, i piani operazione, gli elenchi
di controllo operatore

-pud lanciare le sessioni di pianificazione degli ordini

-crea e gestisce le richieste in intervento

-crea e gestisce gli odl

o Menu Materiale:
-consulta e gestisce produttori,

) Menu Oggetto:
-gestisce i comuni

-pud consultare ed eseguire i report standard
-gestisce la sostituzione oggetti secondari
-gestisce gli asset/posizioni

. Menu Amministrazione:

-consultare i codici impianto

-gestisce la Richiesta nuovo codice impianto

-vedere la struttura del menu e le autorizzazioni di tutti i gruppi utente
- vedere e gestire limitatamente gli utenti (con reperibilita)

- consulta le Pagine personalizzate per I'integrazione con NEMO
21.5. Amministratore di sistema (CAP_ADMIN)

Accesso illimitato al sistema

22. DATASPY

Per non visualizzare piU una colonna o per visualizzare una colonna in piu nel dataspy, premere il tasto Modifica del
Dataspy presente nella parte superiore sinistra della schermata.

Premere Layout e utilizzare le frecce centrali per imuovere o aggiungere le colonne dalla visualizzazione.
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) Infor EAM -- Finestra di dialogo pagina Web

& http://eam3acque know-how.it/web/htmis/DATASPY?popup=TRUE&SYSTEM_FUNCTION_NAME=WSJOBS&USER_Fl

Dataspy

I Firo @) Vistaelenco () Portlet

Ordina Campi disponibii

! Alias oggetto

Avanzate Anomaka

Assegnata/o a
Assegnata/o a 2

1 Assegnata/o da

& Attivita

L Awviso

Azione correttiva futura

Campagna . Spostano tuf
Categoria servizio
Classe

Data inizio esecuzione
Classificazione di affidabiita
Cliente

i | campi
sura def. OdL {
isura def.OdL
Codice Conto

‘ Codice Impianto A
Codice budget

Codice causa guasto v
Codice costo/commessa t

Spostano un singolo campo

Q0

Ordine dilavoro

Stato
Data fine pianificata i

Numero di righe di dati da richiamare: |50 |V

E W Dataspy predefinito: Dataspy globale:

Figura 223 Colonne dataspy

23. ESTRAZIONE DATI IN EXCEL

Per estrarre i dati in Excel € sufficiente premere il tasto evidenziato nell'immagine sottostante. A questo punto tuttii
dati verranno riportati in un foglio Excel.

Ordine dilavoro 963525 VERIFICA E PULIZIA QUADRI ELETTRICI ANNUALE

<- BB » o BE 2@ | D Schede
[ caP: Tutigi odL v | Modifica |Reparto |~ ‘ Q| Esequi
Codice Terzo Livelio Ordine di lavoro
)]
GID_EST_SGE 0000 TEST2 Man. Preventiva 963525 VERIFICA E PULIZIA QUADRI ELETTRICI Emesso PULQEL D-MAN-QE-ANN 03-SET-2020 15:33 -
ANNUALE
GID_EST_SGE 0000 TEST2 Man. Preventiva 963513 'VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANI Emesso VERSISIC D-MAN-OS 03-SET-2020 14:34

SOLLEVAMENTO (PARANCHI CARRIPONTE..)

GID_EST_PEC 4074 12337 4074 Investimento 963329 Guasto caldaia 23 Assegnatoe  * 02-SET-2020 15:29
gestio in EAM
GID_EST_SGE 5902 10000 5902 Conduzione 963314 test odl su oggetto non attivo Assegnatoe  ALLACACQ 02-SET-2020 12:33
gestito in EAM
GID_EST_PEC 4074 12337 4074 Man Comettiva/ 962815 Guasto caldaia 22 Assegnatoe ¢ 01-SET-2020 15:13
Guasto gestito in EAM
GID_SO_RSN 0000 D-ABB Man Corettiva/ 962804 test attivita 2 Assegnatoe  * 01-SET-2020 0951
Guasto gestio in EAM
GID_SO_RSN 0000 D-ABB Man. Corettiva/ 962603 test assegnato assegnato Emesso % 01-SET-2020 0943
Guasto
GID_EST_SGE 5902 D-SGM-5%02- 5902 Man Comettiva/ 962802 test attivita Emesso % 01-SET-2020 09:37
LAT-DIS- Guasto
cMPO1
GID_NORD_B.. 8936 F-BRE-8938- 8938 Man. Preventva 961706 Registro funz. Imp. SS BRE-8938 Assegnatoe  ISPETTI D-REGIMP-BRE-  31-AGO-2020 19:31
MF-SS gestito in EAM 8938
GID_EST_TRU 11453 F-GRE-11453- 11453 Man Preventva 961705 Registro funz. Imp. SS GRE-11453 Assegnatoe  ISPETTI D-REGIMP-GRE-  31-AGO-2020 19:05
MF-SS gestito in EAM 11453
GID_EST_SGE 11211 F-MEG-11211- 11211 Man Preventiva 961704 Registro funz. Imp. S8 MEG-11211 Assegnatoe  ISPETTI DREGIMP-MEG-  31-AGO-2020 19:05 %

Record: 50di 100+ ({23 Mostrarigafitro: i = =
Figura 224 Estrazione datiin Excel
Tale pulsante & disponibile in tutte le schermate di EAM.
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