Impianto strategico: Aicurzio Serbatoio HUB strada per Sulbiate Superiore

Limpianto di Aicurzio denominto Serbaoio HUB & l punto di arrivo delle due Centrali i Pozzuolo Martesana e Trezzo sullAdda (dove sono presenti gl appositi campi pozzi). L'acqua n arivo dalle due dorsalidi adduzione va a caicare le due vasche
interrate di 4.000 mc 'uno. Il delle Vasche avviene spposite valvole judono in base al livello dell‘acqua. Sul collettore di uscita delle Vasche sono installati tre distinti gruppi di rilancio che hanno la
funzione dirilanciare lacqua con pressioni iverse su tr tubatzioni distinte. Un primo gruppo diilancio & dedicato ad erogare acqua nellorete i distibuone di Aicurzio, u secondo gruppo diiancio & dedicato ad erogere acqua el rete di
distribuzione di Sulbiate e su entrambi queste uscite & montato un apposit raggi UV, mentre il jcato ad erogare acqua sulla dorsale di adduzione verso I'Alta Brianza per portare acqua un domani fino
ol Comune di Correzzana dove & presente un ulteriore vsca i accuulo; questo riancio ad oggi viene utilzzato per erogare ocqua al Comune di tromite il primo della dorsale. In impianto & installato anche un
presidio di ipoclorito di sodio che nnon viene utilizzato. E' presente in impianto un plc che consente di settare la partenza e la fermata delle pompe di spinta in base ai differenti valori di pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti
questi parametri sono da i sistema di

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 1- Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 19

DISTRIBUZIONE - VASCA DI ACCUMULO INTERRATA

composizione Sezione:

™ N 2 vasche di accumulo interrate da 4.000 mc I'una ™

Verifica in campo:

Verifica livello vasche tramite sonda ad immersione

ACQUA IN ARRIVO DA DORSALE POZZUOLO MARTESANA ~ e (Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasche (@—"  ACQUAIN ARRIVO DA DORSALE TREZZO SULL'ADDA
Verifica dellimpermeabilizzazione e delle opere murarie

Prova generazione allarmi a tic

Lavaggio e c
[APPARECCHIATURE PER APERTURA VALVOLE PNEUMATICHE
POTABILIZZAZIONE - IPOCLORITO DI SODIO USI TECNOLOGICI composizione Sezione:
[composizione Sezione: [composizione Sezione: (Compressore ad aria
N° 1 Pompetta di dosaggio Scarico Vasche Essiccatore
N° 1 serbatoio di stoccaggio per ipoclorito di sodio da 1 mc Verifica in campo: Verifica in campo:
Verifica in campo: Verifica visiva dell'acqua scaricata Svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto Verifica del corretto funzionamento dell‘allaccio in fognatura |Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica della corretto funzionamento della pompetta [Verifica tarature compressore
Verifica visiva della portata di dosaggio Pulizia circuito aria
pompetta e raccorderia [verifica tarature
DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA AICURZIO DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV
[composizione Sezione: composizione Sezione:
N° 2 pompe di spinta. Portata 18 I/s cad. IN° 1impianto a raggi UV con 3 lampade
Verifica in campo: ) [verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa Verifica visiva carpenteria
Simulazione intervento marcia a secco pompe Verifica funzionamento lampade
Verifica quadristica [Verifica quadro elettrico raggi UV

|Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA SULBIATE DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV
[composizione Sezione: composizione Sezione:
N° 2 pompe di spinta. Portata 25 I/s cad. IN° 1impianto a raggi UV con 3 lampade
Verifica in campo: ) |Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa |Verifica visiva carpenteria
Simulazione intervento marcia a secco pompe |Verifica funzionamento lampade
Verifica quadristica \Verifica quadro elettrico raggi UV

|Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA ALTA BRIANZA
c izione Sezione:

N° 2 pompe di spinta. Portata 30 /s cad.

N 2 Inverter

N 1 Casse d'aria per colpo d'ariete

Verifica in campo:

Verifica portata erogata da ogni singola pompa
intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter

Verifica quadristica

IN RETE VERSO ALTA BRIANZA

a8

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite
allimpianto vengono
inserite allinterno
dell'applicativo DIM

Legenda

Misuratore di portata
™ P

Punto di campionamento

Valvola di regolazione

Per eventuali altri dati di impianto, si p i vari applicativi aziendali:

1) WEBGI: ppliativodove viene indiduota o posizione delimpianto sul teritoio comunale,l punto fimmissione rispetto ol mogli dellarte i dstriuzione e visualizare la stratigrafia del pozzo.

2) TEL : sistema dove & una pagina del sinottico dellimpianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, ivello vasca, ec..., oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc...)
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analiieffettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente n impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo appli vengono g le verifiche di terra

previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie

= ==

IN RETE AD AICUZRIO

IN RETE A SULBIATE



Impianto strategico - Arluno Repubblica

Llimpianto di Arluno Repubblica & costituito da due pozzi che emungono un totale di 40 I/s (cod. 084 e cod.085), che prima di essere immessi in rete necessitano di diversi trattamenti. L'acqua viene trattata con l'iniezione di sofato ferroso per
I'abbattimento del parametro Cromo, passa attraverso due filtri @ quarzo che hanno Ia funzione di trattenere le particelle di cromo e due filtri a carbone attivo in cui vengono trattenute tutte le sostanze
i ai solventi e microinquinanti. L'acqua trattata viene poi convogliata in due vasche di accumulo fuori terra, all'uscita dalle quali sono presenti tre pompe di rilancio che immettono I'acqua nella rete idrica. Le pompe sommerse
vengana attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente nelle vasche, mentre le pompe di rilancio tramite la pressione rilevata nella rete idrica. E' presente in impianto un pannello di telegestione, che consente di settare la partenza e
la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi parametri sono impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. |
filtri a quarzo tutte le notti effettuano un controlavaggio con aria e acqua in automatico, tramite un plc installato nel quadro del telecontrollo; iature come comp , soffiante ed essi di aprire e chiudere

valvole pneumatiche installate sui filtri e svolgere il lavaggio del quarzo senza l'ausilio di personale. Gli inverter installati sulle pompe di spinta permettono di mantenere la pressione costante nella rete idrica.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 1 -Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

[Composizione Sezione:

N° 2 pozzi di sollevamento acqua

Portata emunta dai pozzi 40 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica

Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del in cui sono insiti i pozzi

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO
[Composizione Sezione:
N° 2 filtri a carbone attivo tipo 19
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria filtri
Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica presenza rottura ugelli carbone
letto filtrante

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
(Composizione Sezione:
N° 2 vasche di accumulo da 250 mc cadauna
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tlc

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO CON SOLFATO FERROSO
Composizione Sezion
Pompetta di dosaggio
N° 1 serbatoio di stoccaggio per solfato ferroso da 1 mc
Verifica in campo:

Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento della pompetta
Verifica visiva della portata di dosaggio

Manutenzione pompetta e raccorderia

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A QUARZO
Composizione Sezione:
N° 2 filtri a quarzo tipo 19
N° 7 valvole pneumatiche per filtro per lavaggi automatici
Riempimento filtri con quarzo sferico grigio
Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di controlavaggio con funzionamento in automatico
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica visita carpenteria filtri e componentistiche
Verifica portata di controlavaggio filtri

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
(Composizione Sezione:
[Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante
Verifica in campo:
Svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria
Verifica impostazioni tarature

USI TECNOLOGICI
(Composizione Sezione:
Scarichi filtri
Verifica in campo:
Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
Composizione Sezione:
N° 3 pompe sommerse in barilotto. Portata 25 I/s cad.
N° 3 inverter (uno per ogni pompa)
Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter

IN RETE DI DISTRIBUZIONE

Lavaggio e sanificazione Verifica quadristica

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda

™M Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono ivari

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc...)
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di

terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico: Burago Molgora Cascina Magana

L'impianto di Burago Molgora Cascina Magana é composto da quattro Vasche di accumulo convolume di 370 me I'una, che vengono caricate dall'acqua in arrivo dalla dorsale di adduzione di Pozzuolo Martesana. Il caricamento delle Vasche avviene
attraverso apposita idrovalvola che lavora in base al livello dell'acqua. Sul collettore dj uscita delle Vasche, che é stato appositamente sezionato, sono installati quattro pompe di spinta che hanno la funzione di rilanciare I'acqua con due regimi pressori
pressioni diversi su due tubazioni distinte. Le prime due spinte erogano acqua nella rete di distribuzione di Burago Molgora mentre le altre due spinte sono dedicate ad erogare acqua sulla dorsale di adduzione verso Concorezzo; questa tbazione ad oggi
viene utilizzata per erogare acqua anche ai Comune di Agrate e Vimercate con appositi spillamento presenti lungo la tratta. In impianto é presente anche una valvola di regolazione che interviene solo in caso di guasto alle pompe di spinta per erogare con
una pressione minima garantita acqua verso la rete di Burago Molgora. In impianto & installato anche un presidio di ipoclorito di sodio utilizzato per clorare la vasca al fine di evitare problemi di carica batterica. E' presente in impianto un plc che consente
di settare la partenza e la fermata delle pompe di spinta in base ai differenti valori di pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi parametri sono visualizzabili da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 1 - Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 15 - Scheda 19

ACQUA IN ARRIVO DA DORSALE POZZUOLO MARTESANA _.‘

POTABILIZZAZIONE - IPOCLORITO DI SODIO
[Composizione Sezione:
N° 1 Pompetta di dosaggio
N° 1 serbatoio di stoccaggio per ipoclorito di sodio da 1 mc
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento della pompetta
Verifica visiva della portata di dosaggio
Manutenzione pompetta e raccorderia

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luc, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc.
6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite
all'impianto vengono
inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
w |Misuratore di portata
¢ |Punto dicampionamento

Valvola di regolazione

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

DISTRIBUZIONE -

VASCA DI ACCUMULO INTERRATA |

[Composizione Sezione:
N° 4 vasche di accumulo interrate da 370 mc I'una
N 1 Galleggiante collegato alla valvola di regolazione

Verifica in campo:

Verifica livello vasche tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasche
Verifica dellimpermeabilizzazione e delle opere murarie
Verifica funzionamento galleggiante collegato alla PRV
Prova generazione allarmi a tic

Lavaggio e sanificazione

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA BURAGO MOLGORA
Composizione Sezione:

N° 2 pompe di spinta. Portata 30 I/s cad.

N° 1 Inverter

Verifica in campo:

Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Simulazione intervento marcia a secco pompe

Verifica corretto funzionamento inverter

Verifica quadristica

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA VERSO CONCOREZZO)|
Composizione Sezione:

N° 2 pompe di spinta. Portata 30 I/s cad.

N° 1 Inverter

Verifica in campo:

Verifica portata erogata da ogni singola pompa
simulazione intervento marcia a secco pompe

Verifica corretto funzionamento inverter

Verifica quadristica

[

PRV

nﬁ l\ s

UsI TECNOLOGICI
[Composizione Sezione:

Scarico Vasche

Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

IN RETE VERSO BURAGO MOLGORA

IN RETE VERSO DORSALE CONOREZZO

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia el pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc...)
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra previste

dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico: Cerro al Lambro IV Novembre

L'ir

pianto di Cerro al Lambro via IV Novembre é costituito da quattro pozzi che emungono un totale di 65 I/s (cod. 005, cod.006, cod. 037 e cod. 038), che prima di essere immessi in rete necessitano di diversi trattamenti. L'acqua sollevata

dai pozzi viene convogliata in quattro serbatoi in acciaio, per poi passare in tre filtri a quarzo e pirolusite, che hanno la funzione di trattenere le particelle di Ferro e Manganese, e poi passare in due filtri a carbone attivo per I'adsorbimento di
solventi e microinquinanti. L'acqua trattata viene poi convogliata in una vasca interrata, all'uscita dalla quale sono presenti tre pompe di spinta che inviano I'acqua a un serbatoio pensile. Dalla torre piezometrica, per caduta, 'acqua alimenta
tutta la rete idrica del comune. Le pompe sommerse vengono attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente nella vasca interrata, mentre le pompe di spinta tramite il livello della vasca pensile. E' presente in impianto un plc che

consente di settare la partienza e la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e/o pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi p

ili da remoto il sistema di

Telecontrollo. I filtri a quarzo e pirolusite, tutte le sere a rotazione effettuano un controlavaggio con aria e acqua in automatico, tramite un plc installato nel quadro lavaggi; apparecchiature come compressore, soffiante ed essiccatore
permettono di aprire e chiudere valvole pneumatiche installate sui filtri e svolgere il lavaggio del quarzo e della pirolusite senza I'ausilio di personale.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:

Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

[Composizione Sezione:
N° 4 pozzi di sollevamento acqua
Portata emunta dai pozzi 65 /s ™M
Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo delle camicie pozzo C
Esame visivo del piping
Esame visivo del

in cui sono insiti i pozzi

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO
(Composizione Sezione:
N° 2 filtri a carbone attivo tipo 14
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria filtri
Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica presenza rottura ugelli carbone
ituzi letto filtrante

DISTRIBUZIONE - VASCA DI ACCUMULO INTERRATA
(Composizione Sezione:
N° 1 vasche di accumulo interrata da 240 mc
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tlc
Lavaggio e sanificazione

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all’interno
dell'applicativo DIM

Legenda

™M Misuratore di portata (vedi file)

¢ |Punto di campionamento (ved applicativo Sample Manager)
Per eventuali altri dati di impianto, si possono ivari

1) WEBGIS: applicativo dove viene indi

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A QUARZO E PIROLUSITE
Composizione Sezione:
N° 3 filtri a quarzo tipo 14
N° 7 valvole pneumatiche per filtro per lavaggi automatici
Riempimento filtri con quarzo sferico grigio e pirolusite
Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di ggio con i in

USI TECNOLOGICI
Composizione Sezione:
Scarichi filtri
Verifica in campo:
Verifica visiva dell'acqua scaricata
Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

Verifica A pressione ingresso/uscita filtri

Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica visita carpenteria filtri e componentistiche
Verifica portata di controlavaggio filtri

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
(Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante
Verifica in campo:

Svuotamento condensa serbatoio compressore

Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore

Pulizia circuito aria

Verifica impostazioni tarature

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
Composizione Sezione:
N° 3 pompe di spinta. Portata 25 |/s cad.
Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter
Verifica quadristica

DISTRIBUZIONE - VASCA DI ACCUMULO PENSILE
Composizione Sezione:
N° 1 vasche di accumulo pensile da 60 mc
Verifica in campo:

Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tlc

Lavaggio e sanificazione

duata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di

IN RETE DI DISTRIBUZIONE

ifia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc...)
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di

terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awio, che verré utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico di Cinisello B. via Lincoln

L'impianto di Cinisello Lincoln & costituito da quattro pozzi che emungono un totale di 100 I/s (cod. 0150770010, cod.0150770011, cod.0150770012 e cod.0150770013), che prima di essere immessi in rete necessitano di appositi
trattamenti. L'acqua dei quattro pozzi viene c iata in due di i i statici per la i di un eventuale presenza di sabbia, successivamente viene trattata con carbone attivo per I'abbattimento dei Solventi
Clorurati e Microil i. Le pompe. vengono atti tramite la pressione rilevata nella rete idrica. E' presente in impianto un pannello di telegestione, che consente di settare la partenza e la fermata delle
pompe in base ai differenti valori di livello e pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi paramtri sono impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 3 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

Composizione Sezione:

N® 4 pozzi di sollevamento acqua DISTRIBUZIONE - DISSABBIATORE STATICO
Portata emunta dai pozzi 100 I/s ™M Composizione Sezione:

Verifica in campo: N° 2 dissabbiatori statici del tipo 100 mc

Verifica corretto funzionamento pompe Verifica in campo:

Verifica corretto i tr i — Verifica della presenza di sedimenti all'interno dei dissabb|
Verifica corretto funzionamento quadristica Lavaggio e sanificazione

Esame visivo delle camicie pozzo C

Esame visivo del piping
Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzif

IN RETE DI DISTRIBUZIONE

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO

M Composizione Sezione: USI TECNOLOGICI
N° 6 filtri a carbone attivo tipo 19 [Composizione Sezione:
Verifica in campo: Scarichi filtri

— Verifica visiva carpenteria filtri I Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento Verifica visiva dell'acqua scaricata
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

C Verifica presenza rottura ugelli carbone
Sostituzione letto filtrante

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impi
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
m |Misuratore di portata (ved file)
¢ |Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visuali: la igrafia del

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le

verifiche di terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico: Cuggiono Giotto/Annoni

L'impianto di Cuggiono Giotto/Annoni é costituito da due pozzi che emungono un totale di 45 I/s (cod. 003 e cod.004), che prima di essere immessi in rete necessitano di diversi trattamenti. L'acqua sollevata dal pozzo Annoni viene trattata con
Finiezione di sofato ferroso per I'abbattimento del parametro Cromo, passa attraverso un filtro a quarzo che ha la funzione di trattenere le particelle di cromo flocculate, per poi passare attraverso un debatterizzatore a raggi UV ed essere
convogliata all'impianto di via Giotto. L'acqua sollevata dal pozzo di via Giotto, anch'essa viene trattata con lniezione di sofato ferroso per 'abbattimento del parametro Cromo, viene poi miscelata con 'acqua proveniente da via Annon,
passa attravo tre filtri  quarzo, e successivamente i tre filtri a carbone attivo che hanno la funzione di trattenere tutte le sostanze appartenenti ai solventi e microinquinanti. L'acqua trattata viene poi convogliata in tre vasche di accumulo
interrate, all'uscita dalle quali sono presenti tre pompe di spinta che, attraverso un impianto debatterizzatore a raggi UV, immettono l'acqua nella rete idrica. Le pompe sommerse vengono attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente
nelle vasche, mentre le pompe dirilancio tramite la pressione rilevata nella rete idrica. ' presente in impianto un pannello di telegestione, che consente di settare la partenza e la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e
pressione, impostare delle forzature tramite orolog, ecc.., tutti questi parametri sono impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. | filtri a quarzo tutte le notti effettuano un controlavaggio con aria
e acqua in automatico, tramite un plc installato nel quadro del iature come soffiante ed essiccatore permettono di aprire e chiudere valvole pneumatiche installate sui filti e svolgere il lavaggio del quarzo
senza l'ausilio di personale. Un inverter installato su una delle tre pompe di spinta, permette di mantenere la pressione costante nella rete idrica.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 1 -Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

[composizione sezione:
N 1 pozzo di sollevamento acqua

POTABILIZAZIONE - TRATTAMENTO CON SOLFATO FERROSO

Portata emunta dal pozz0 15 I/s ™M [composizione sezione:
Verifica in campo: Pompetta di dosaggio

Verifica corretto funzionamento pompe N 1 serbatoio di stoccaggio per solfato ferroso da 1 mc
Verifica corretto funzionamento strumentazione — Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento quadristica Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Esame visivo delle camicie pozzo Verifica della corretto funzionamento della pompetta
0 del piping Verifica visiva della portata di dosaggio

pompetta e raccorderia APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
[composizione sezione:

[Compressore ad aria

Essiccatore

Soffiante

Verifica in campo:

0 del manufatto in cui sono insiti i pozzi |

POTABILIZZAZIONE - FILTRO A QUARZO compressore
[composizione sezione: Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
N° 1 filtro a quarzo tipo 19 Verifica tarature compressore
N 7 valvole pneumatiche per filtro per lavaggi automatici Pulizia circuito ari

Svuotamento condensa serbat

Riempimento filtri con quarzo sferico Verifica i ioni tarature
POTABILIZZAZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV Verifica in campo:
composizione sezione: Verifica corretto funzionamento valvole peumatiche
N° 1 impianto a raggi UV con 4 lampade. Prova di controlavaggio con funzionamento in autom:
Verifica in campo: _ Verifica A pressione ingressofuscita filtro ™M USI TECNOLOGICI

Verifica visiva carpenteria Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche [composizione sezione:
Verifica funzionamento lampade Verifica corretto funzionamento plc e set impostati ‘ [Scarichi filtri

Verifica quadro elettrico raggi UV Verifica visita carpenteria filtri e componentistiche Verifica in campo:

Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro Vverifica portata di io filtro Verifica visiva dell'acqua scaricata

verifica del corretto funi ell'allaccio in fognatura

miscelazione con

l'acqua del pozzo
divia Giotto

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO CON SOLFATO FERROSO [composizione Sezione:
POTABILIZZAZIONE - FILTRI A QUARZO composizione Sezione: ™M IN° 1 pozzo di sollevamento acqua

[composizione Seione:
N° 3 filtri a quarzo tipo 19

N7 valvole pneumatiche per filtro per lavagg automatici
filtri con quarzo sferico grigio

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di controlavaggio con funzionamento in automatico
Verifica A pressione ingresso/uscita filtro

Verifica regolazi Ivole di sfiato valvole

Pompetta di dosaggio Portata emunta dal pozzo 30 1/s
N° 1 serbatoio di stoccaggio per solfato ferroso da 1 me Verifica in campo:

verifica in campo (e |verifica corretto funzionamento pompe
_ Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto Verifica corretto funzionamento strumentazione
M

Verifica della corretto funzionamento della pompetta Verifica corretto funzionamento quadristica
Verifica vi

/a della portata di dosaggio
|m: ione pompetta e raccorderia Esame visivo del piping
Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzi

Verifica corretto funzionamento plc e set impostati UsI TECNOLOGICI
Verifica visita carpenteria filtri e componentistiche [composizione sezione:
Verifica portata di io filtro scarichi fltri
Verifica in campo
Verifica visiva dell'acqua scaricata
Verifica del corretto funzi dellallaccio in fognatura
APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO [composizione sezione:
[composizione sezione: [Compressore ad aria

N° 3 filtr a carbone attivo tipo 19

Verifica in campo:

carpenteria fltri

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento

Verifica A pressione ingresso/uscita

Veriica presenza rottura ugell carbone
letto filtrante

Verifica vi

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
composizione Sezione:

N° 3 vasche di accumulo da 330 mc cadauna

Verifica in campo:

Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dellimpermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tlc

Lavaggio e

Essiccatore
Soffiante

Verifica in campo

svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecc
Verifica tarature compressore

Pulizia circuito aria

verifica i oni tarature

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
[composizione seione:

N 3 pompe sommerse in barilotto. Portata 25 I/s cad.
N° 3 inverter (uno per ogni pompa)

Verifica in campo:

Verifica portata erogata da ogni singola pompa
ulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter

Verifica quadristica

DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV
composiione szione IN RETE DI DISTRIBUZIONE
N° 1impianto a raggi UV con 4 lampade ™M

Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria —
Verifica funzionamento lampade

Verifica quadro elettrico raggi UV

Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

ni d'impianto vengono effettuate:

i, interruttori, ecc...)

ca delle varie apparecchiature
ica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc..)
iva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite allimpianto
[vengono inserite allinterno
dell'applicativo DIM

Legenda

m Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dellimpianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc..., oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc...)
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di

terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico di Legnano via Pace

L'impianto di Legnano Pace ¢é costituito da quattro pozzi che emungono un totale di 90 I/s (cod. 0151180012, cod.0151180013, cod.0151180019 e cod.0151180020), che prima di essere immessi in rete necessitano di diversi
trattamenti. L'acqua sollevata dai quattro pozzi viene convogliata in due vasche di accumulo interrate dalla capienza di 2500 mc cadauno. All'uscita delle vasche sono presenti 4 pompe di spinta che rilanciano l'acqua su due
impianti di trattamento prima di essere immessa in rete;

1) impianto a carbone attivo composto da otto filtri del tipo 19 che ha la funzione di trattenete Solventi clorurati e Microinquinanti.

2) impianto debatterizzatore a raggi UV.

Le pompe sommerse vengono attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente nelle vasche, mentre le pompe di rilancio tramite la pressione rilevata nella rete idrica. E' presente in impianto un pannello di telegestione, che
consente di settare la partienza e la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi parametri sono impostabili sia da pannello in campo che da
remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. | quatro inverter installati su le quattro pompe di spinta permette di mantenere la pressione costante nella rete idrica.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

Composizione Sezione:
N° 4 pozzo di sollevamento acqua POTABILIZZAZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
Portata emunta dal pozzo 90 I/s M [Composizione Sezione:
Verifica in campo: N° 2 vasche di accumulo da 2500 mc cadauna
Verifica corretto funzionamento pompe Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento strumentazione Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica corretto funzionamento quadristica Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Esame visivo delle camicie pozzo c Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Esame visivo del piping Prova generazione allarmi a tlc
Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzi Lavaggio e sanificazione
POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
Composizione Sezione: [composizione Sezione:
N° 8 filtri a carbone attivo tipo 19 N° 4 pompe orizzontali. Portata 66 I/s cad.
Verifica in campo: N° 4 inverter (uno per ogni pompa)
Verifica visiva carpenteria filtri _ Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri Simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica presenza rottura ugelli carbone Verifica corretto funzionamento inverter
Sostituzione letto filtrante Verifica quadristica

USI TECNOLOGICI

[composizione Sezione:
Scarichi filtri

DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV Verifica in campo:
Composizione Sezione: Verifica visiva dell'acqua scaricata
N° 2 impianto a raggi UV con 12 lampade ad impianto Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria
Verifica funzionamento lampade
Verifica quadro elettrico raggi UV
Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadrg

IN RETE DI DISTRIBUZIONE

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI
PORTATA ed ENERGIA
riferite allimpianto
vengono inserite
allinterno

Legenda

Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distril e i la igrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE applicativo del io aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le

verifiche di terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico di Parabiago via Cadore

L'impianto di Parabiago Cadore é costituito da 1 pozzo che emunge 30 I/s (cod. 0151680064) ed il collegamento, con tubo dedicato, con I'impianto di via Nievo. L'acqua del pozzo prima di essere immesso in rete necessita di un

trattamento su carbone attivo per trattenere Solventi e Microinquinanti, mentre |'acqua che arriva dall'

ipianto di via Nievo & gid trattata. Le due acque vengono convogliate nella vasca interrata da 400 me all'uscita dalla quala sono

presenti tre pompe di spinta che, attraverso un impianto debatterizzatore a raggi UV, immettono 'acqua nella rete idrica. La pompa sommersa e la valvola motorizzata posizionata sul tubo in arrivo dall'impainto di via Nievo vengono
attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente nelle vasche, mentre le pompe di rilancio tramite la pressione rilevata nella rete idrica. E' presente in impianto un pannello di telegestione, che consente di settare la partienza e la

fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi parametri sono impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. L'
inverter installato su uno delle tre pompe di spinta permette di mantenere la pressione costante nella rete idrica.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:

Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

[Composizione Sezione:

N° 1 pozzo di sollevamento acqua

Portata emunta dal pozzo 30 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzi

USI TECNOLOGICI
[Composizione Sezione:
Scarichi filtri
Verifica in campo:
Verifica visiva dell'acqua scaricata
Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:

1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...
5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI
PORTATA ed ENERGIA
riferite all'impianto
vengono inserite
allinterno

Legenda

M Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

\ Bl?

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO
[Composizione Sezione:

N° 1 filtri a carbone attivo tipo 19

Verifica in campo:

Verifica visiva carpenteria filtri

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita fltri

Verifica presenza rottura ugelli carbone

Sostituzione letto filtrante

DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV
Composizione Sezione:
N° 1impianto a raggi UV con 3 lampade
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria
Verifica funzionamento lampade
Verifica quadro elettrico raggi UV
Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

POTABILIZZAZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
composizione Sezione
N° 1 vasca di accumulo da 400 mc
|Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vascal
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic

Lavaggio e sanificazione

IN RETE DI DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
[composizione Sezione:
N° 3 pompe sommerse in barilotto. Portata 15 I/s cad.
N° Linverter
Verifica in campo
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter
Verifica quadristica

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove & raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ec
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria,

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche

di terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verré utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie

Arrivo da
impianto
via Nievo



ico di iago via Ni Lorenzo)

L'impianto di Parabiago San Lorenzo é costituito da 4 pozzi che emunge 65 I/s (cod. 0151680008, cod. 0151680009, cod. 0151680010 e cod. 0151680011). L'acqua del pozzo cod. 0151680008 prima di essere immesso in rete necessita
di un trattamento su carbone attivo per Solventi e inquinanti, it

quala sono presenti tre pompe di spinta che,

un impianto

araggi UV,

I'acqua viene convogliata nelle due vasche interrate da 200 mc I'una dove si miscela con I'acqua degli altri tre pozzi, all'uscita dalla
I'acqua nella rete idrica. Tra l'aspirazione delle pompe di rilancio e |'uscita delle vasche é presente una tubazione con

misuratore che va ad alimantere l'impianto di via Cadore. Le pompe sommerse vengono attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente nelle vasche, mentre le pompe di rilancio tramite la pressione rilevata nella rete idrica.

E' presente in impianto un pannello di telegestione, che consente di settare la partienza e la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi parametri
sono impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. L' inverter installato su uno delle tre pompe di spinta permette di mantenere la pressione costante nella rete idrica.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

Composizione Sezione:

IN° 1 pozzo di sollevamento acqua

Portata emunta dal pozzo 10 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzi

Composizione Sezione:
IN° 3 pozzo di sollevamento acqua

Portata emunta dal pozzo 55 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica

Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzi

DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORE RAGGI UV
Composizione Sezione:
N° 1 impianto a raggi UV con 3 lampade
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria
Verifica funzionamento lampade
Verifica quadro elettrico raggi UV
Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadrg

ol [E

7|1

I

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:

1) Verifica funzi

onamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzi

ionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)
5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)
6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE

all'interno
Legenda

PORTATA ed ENERGIA
riferite allimpianto
vengono inserite

DI

Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di
2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,

3) SAMPLE

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO
[composizione Sezione:
N° 1 filtri a carbone attivo tipo 19
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria filtri
Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica presenza rottura ugelli carbone
Sostituzione letto filtrante

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
[composizione Sezione:
N° 2 vasca di accumulo da 200 mc cad.
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic
Lavaggio e sanificazione

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
[composizione Sezione:
N° 3 pompe verticali. Portata 17 I/s cad.
N° 1inverter
Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter
Verifica quadristica

—

USI TECNOLOGICI
Composizione Sezione:
Scarichi filtri
Verifica in campo:
Verifica visiva dell'acqua scaricata
Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

Partenza impianto
via Cadore

e

la igrafia del pozzo.

applicativo del io aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le
verifiche di terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico: Pozzuolo Martesana Cascina Porro

L'impianto di Pozzuolo Martesana Cascina Porro & costituito da 15 pozi attivi che emungono un totale di 345 I/s divisi tra pozzi superficiali e pozzi profondi. Tutti | pozzi necessitano di appositi trattamenti prima di essere immessi in rete;
per cui i pozzi superficiali (cod. 060, cod.073, cod. 075, cod. 077, cod. 079, cod. 081, cod. 083 e cod. 085) vengono convogliati attraverso tubazione dedicata in sette filtri a carbone attivo per il i disolventie i
mentre i pozzi profondi (cod. 061, cod.074, cod. 076, cod. 080, cod. 084, cod. 086, e cod. 091) vengono convogliati attraverso tubazione dedicata in cinque filtria quarzo, a valle del trattamento ad Ozono, che hanno la funzione di
adsorbire le particelle di Ferro e Manganese per poi passare in tre filtri a carbone attivo per trattenere eventuale residui di ossidazione, anche a titolo preventivo per ozono residuo. L'acqua trattata viene poi convogliata in due vasche
interrate, all'uscita dalla quale sono presenti quattro pompe di spinta, che inviano I'acqua (portata massima circa 400 I/s.) sulla dorsale di adduzione di crica 18,5 Km. che trasporta acqua in diversi comuni sia della provincia di Milano che
di Monza e Brianza fino a cadere in altra vasca interrata ad Aicurzio. E' presente una disinfezione continua in vasca con ipoclorito di sodio. Le pompe sommerse vengono attivate/fermate a gruppi di quattro in base al livello dell'acqua
presente nelle vasche interrate, mentre le pompe di spinta lavorano tramite il livello della vasca pensile di Cavenago Brianza posto lungo la dorsale di adduzione. E' presente in impianto un plc che consente di settare la partienza e la
fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e/o pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti questi parametri sono visualizzabili da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. I filtri a quarzo tutte le sere a

rotazione effettuano un controlavaggio con aria e acqua in automatico, tramite un plc installato nel quadro lavaggi; apparecchiature come c

. soffiante ed

di aprire e chiudere valvole pneumatiche

installate sui fltri e svolgere il lavaggio del quarzo e della pirolusite senza l'ausilio di personale. Lo stesso processo con frequenza settimanale avviene anche per i iltri a carbone. Sulla rete di adduzione allinterno dell'area & presente

anche una derivazione con valvola di ione e
Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:

a servizio del Comune di Pozzuolo Martesana

Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 15 - Scheda 18 - Scheda 19

[Composizione Sezione:

N 7 pozzi di sollevamento acqua

Portata emunta dai pozzi 105 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti | pozzi

[Composizione Sezione:

N 8 pozzi di sollevamento acqua

Portata emunta dai pozzi 240 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti | pozzi

DISTRIBUZIONE - VASCA DI ACCUMULO INTERRATA
[Composizione Sezione:

N 2 vasche di accumulo interrate da 4.000 mc I'una
Verifica in campo:

Verifica livello vasche tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasch
Verifica dellimpermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic

Lavaggio e sanificazione

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
[Composizione Sezione:
N 4 pompe di spinta. Portata 90 I/s cad.
N° 2 Casse d'aria per colpo d'ariete
N 1 Valvola di sovrapressione
Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter
Verifica quadristica

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite

dell'applicativo DIM

Legenda

Misuratore di portata

¢ |Punto dicampionamento

Valvola di regolazione

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

—

POTABILIZZAZIONE - OSSIDAZIONE

Composizione Sezione:

N" 1 Produttore Ozono, apparecchiature e circuito
N° 2 dissabbiatori statici tipo 100 per contatto ozono
Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento produttore

Verifica corretto funzionamento circuito ozono
Verifica funzionamento naso e abbattitore ozono
Verifica apparecchiature per 0zono (compressore, ecc..)
Verifica visita carpenteria dissabbiatori

Lavaggio e sanificazione dissabbiatori

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A QUARZO
Composizione Sezione:
N" 5 filtri a quarzo tipo 22
N° 7 valvole pneumatiche per filtro per lavaggi automatici
Riempimento filtri con quarzo sferico grigio
Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di c io con funzi in
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati

Verifica visita carpenteria filtri e componentistiche
Verifica portata di controlavaggio filtri

Jo

POTABILIZZAZION
Composizione Sezione:

ILTRI A CARBONE ATTIVO

N" 3 filtri a carbone attivo tipo 22 per pozzi profondi
N° 7 filtri a carbone attivo tipo 22 per pozzi superficii
Verifica in campo:

Verifica visiva carpenteria filtri

UsI TECNOLOGICI

Composizione Sezione:

Scarichi filtri

Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante
Verifica in campo:
Svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria
Verifica impostazioni tarature

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamentc
Verifica & pressione ingresso/uscita filtri

Verifica presenza rottura ugelli carbone
Sostituzione letto filtrante

| 1

POTABILIZZAZIONE - IPOCLORITO DI SODIO
Composizione Sezione:
N" 1 Pompetta di dosaggio
N" 1 serbatoio di stoccaggio per ipoclorito di sodio da 2 mc
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento della pompetta
Verifica visiva della portata di dosaggio

pompetta e raccorderia

==

IN RETE ADDUZIONE VERSO AICURZIO

DERIVAZIONE PER RETE COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia el pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria,
3) SAMIPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche

di terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico: San Colombano al Lambro Casoni

L'impianto di San Colombano al Lambro Casoni ¢ costituito da nove pozzi che emungono un totale di 120 I/s (cod. 005, cod. 006, cod. 007, cod. 008, cod. 009, cod. 010, cod. 011, cod. 012 e cod. 013), che prima di essere immessi in rete
necessitano di diversi trattamenti. L'acqua sollevata dal pozzo cod. 008, prima di miscelarsi con I'acqua grezza degli altri pozzi, viene trattata con il carbone attivo per I'abbattimento di antiparassitari. Per ossidare le alghe presenti
nell'acqua grezza sollevata dai pozzi, viene iniettato ipoclorito di sodio e poi accumulata in una vasca pensile di maturazione. L'acqua, in uscita dalla vasca per caduta, viene addizionata di cloruro ferrico per abbattere il parametro
dell'Arsenico e poi raggiunge tre filtri a gravita a quarzo/pirolutite per trattenere le particelle di Ferro e Manganese presenti nell'acqua grezza. All'uscita dei filtri, I'acqua viene sanificata con biossido di cloro per poi essere accumulata in
una vasca interrata da 100 mc, dove proviene anche I'acqua del comune di Borghetto Lodigiano, dove il gestore SAL garantisce la portata di 15 I/s in ingresso. All'uscita della vasca interrata, cinque pompe di spinta rilanciano I'acqua in

rete attraverso due impianti i a raggi UV, che I

di eventuall batteri in uscita allimpianto. Il nuovo impianto di monoclorammina presente in uscita allimpianto, assicura la potabilita

batteriologica dell'acqua lungo la tratta di rete dell‘acquedotto di San Colombano. Le pompe sommerse dell'impianto vengono attivate/fermate in base al livello dell'acqua presente nella vasca di maturazione, mentre le pompe di spinta
tramite il livello della vasca interrata. E' presente in impianto un plc che consente di settare la partenza e la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello /o pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti
questi parametri sono visualizzabili da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. I tre inverter installati che gestiscono le pompe di spinta, permettono di mantenere la pressione costante nella rete idrica. I filtri a gravita di quarzo e

pirolusite, tutte le sere a rotazione effettuano un controlavaggio con aria e acqua in automatico, tramite un pic installato nel quadro lavaggi;

diaprire e chiudere

valvole pneumatiche installate sulle tubazioni dei fitri e svolgere i lavaggi senza l'ausilio di personale.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:

Scheda 1-Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

[Composizione Sezione:

N° 9 pozzi di sollevamento acqua

Portata emunta dai pozzi 120 I/s

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo delle camicie pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti | pozzi

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A GRAVITA' A QUARZO

E PIROLUSITE
[Composizione Sezione:
N° 3 filtri a gravita a quarzo e pirolusite (vasche)
N° 7 valvole pneumatiche per filtro per lavaggi automatic]
Riempimento filtri con quarzo sferico grigio e pirolusite
Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di controlavaggio con funzionamento automatico
Verifica A pressione ingresso/uscita fltri
Verifica funzionamento galleggianti
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica visiva opere murarie vasche
Verifica portata di controlavaggio filtri

——)
-]
(m——

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO CON BIOSSIDO DI CLORO
[Composizione Sezione:
Pannello con pompette e centralina di dosaggio
N 1 serbatoio di stoccaggio di clorito di sodio da 1 mc
N° 1 serbatoio di stoccaggio di acido cloridrico da 1 mc
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento delle pompette
Verifica visiva della portata di dosaggio
Manutenzione pompette e raccorderia

15/5 da Borghetto Lodigiano

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
[Composizione Sezione:
N° 1 vasca di accumulo da 100 me
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic
Lavaggio e sanificazione

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozz, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dellimpianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda

w | Misuratore di portata (vedi ile)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendal

come

, soffiante ed

POTABILIZZAZIONE - FILTRO A CARBONE ATTIVO
Composizione Sezione:
Solo il pozzo cod. 008 passa attraverso 1 filtro a carbone
attivo tipo 12, prima di miscelarsi con gl altri pozzi
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria filtri

dell'acqua trattata

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento

del pozzo 008 con I'acqua grezza.

Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica presenza rottura ugelli carbone
Sostituzione letto filtrante

POTABILIZZAZIONE-TRATTAMENTO CON CLORURO FERRICO
Composizione Sezione:

Pompetta di dosaggio

N° 1 serbatoio di stoccaggio di cloruro ferrico da 1 mc
Verifica in campo:

Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento della pompetta
Verifica visiva della portata di dosaggio

Manutenzione pompetta e raccorderia

degli altri po:

USI TECNOLOGICI
Composizione Sezione:
Scarichi filtri
Verifica in campo:
Verifica visiva dell'acqua scaricata
Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
soffiante
Verifica in campo:
svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria
Verifica impostazioni tarature

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
Composizione Sezione:
N° 5 pompe di spinta. Portata 25 I/s cad.
N" 3inverter e N° 2 Softstart
Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter
Verifica quadristica

IN RETE DI DISTRIBUZIONE

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO CON IPOCLORITO DI SODIO

Composizione Sezione:
Pompetta di dosaggio

N° 1 serbatoio di stoccaggio di ipoclorito di sodio da 2 mc
Verifica in campo:

Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento della pompetta
Verifica visiva della portata di dosaggio

Manutenzione pompetta e raccorderia

POTABILIZZAZIONE - VASCA DI MATURAZIONE
Composizione Sezione:
N° 1 vasche di accumulo pensile da 80 mc
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti allinterno della vascal
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie

Lavaggio e sanificazione

DISTRIBUZIONE - DEBATTERIZZATORI RAGGI UV
Composizione Sezione:
N° 2 impianti a raggi UV con 4 lampade cad.
Verifica in campo:
Verifica visiva carpenteria
Verifica funzionamento lampade
Verifica quadro elettrico raggi UV
Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

DISTRIBUZIONE - TRATTAMENTO CON MONOCLORAMMINA
Composizione Sezione:

Pannello con pompette e centralina di dosaggio

N" 1 serbatoio di stoccaggio di ipoclorito di sodio da 3 mc
N° 1 serbatoio di stoccaggio di solfato ammonio da 1 mc
Verifica in campo:

Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento delle pompette
Verifica visiva della portata di dosaggio

Manutenzione pompette e raccorderia

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia del pozzo.
2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria,
3) SAMPPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche

di terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Impianto strategico: Trezzo sull'’Adda Centrale Cascina Portesana

L'impianto di Trezzo sull'Adda Cascina Portesana ¢ costituito da due aree impianti separate; in una é presente la parte di captazione mentre nell'altra & presente la parte di potabilizzazione, accumulo e spinta. | 12 pozzi, tutti attivi, divisi in sei
superficiali (cod. 011, cod.014, cod. 016, cod. 018, cod. 020 e cod. 022) e sei profondi (cod. 012, cod.013, cod. 015, cod. 017, cod. 019 e cod. 021) emungono un totale di 180 I/s. Tutti i pozzi necessitano di appositi trattamenti prima di essere
immessi in rete per cui vengono convogliati tramite apposita tubazione in sei filtri a quarzo attivi (dei 14 presetni in impianto), a valle del trattamento ad Ozono, che hanno la funzione di adsorbire le particelle di Ferro e Manganese per poi
passare in tre filtri a carbone attivo (dei 10 presenti in impianto) per trattenere eventuale residui di ossidazione, anche a titolo preventivo per ozono residuo e per il i disolventi e mic inanti. L'acqua trattata viene poi

convogliata in due vasche interrate, all uscita dalla quale sono presenti quattro pompe di spinta, che inviano 'acqua (portata massima circa 160 I/s.) sulla dorsale di adduzione che trasporta acqua in diversi comuni della provincia di Monza e
Brianza fino a cadere in altra vasca interrata ad Aicurzio. Il carico della Vasca in caso di avaria del collegamento tra il campo pozzi e l'area Vasca pud essere garantito anche da un apposita tubazione che porta l'acqua del pozzo locael cod. 004
dell'impainto di Via Visconti. E' presente in impianto anche una disinfezione continua in vasca con ipoclorito di sodio. Le pompe sommerse vengono attivate/fermate a gruppi di quattro in base al livello dell'acqua presente nelle vasche interrate,
mentre le pompe di spinta lavorano a pressione. E' presente in impianto un plc che consente di settare la partienza e la fermata delle pompe in base ai differenti valori di livello e/o pressione, impostare delle forzature tramite orologi, ecc.., tutti
questi parametri sono visualizzabili da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo.  fltri a quarzo tutte le sere a rotazione effettuano un controlavaggio con aria € acqua in automatico, tramite un plc installato nel quadro lavaggi;
apparecchiature come compressore, soffiante ed essiccatore permettono di aprire e chiudere valvole pneumatiche installate sui filtri e svolgere il lavaggio del quarzo e della pirolusite senza l'ausilio di personale.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per il seguente impianto sono:
Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18 - Scheda 19

POTABILIZZAZIONE - OSSIDAZIONE

[Composizione Sezione: [Composizione Sezione:
N° 12 pozzi di sollevamento acqua N° 1 Produttore Ozono, apparecchiature e circuito
Portata emunta dai pozzi 180 I/s ™ N° 2 dissabbiatori statici tipo 100 per contatto ozono
Verifica in campo: Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pompe Verifica corretto funzionamento produttore

Verifica corretto funzionamento strumentazione — Verifica corretto funzionamento circuito ozono

Verifica corretto funzionamento quadristica Verifica funzionamento naso e abbattitore ozono
Esame visivo delle camicie pozzo Verifica apparecchiature per ozono (compressore, ecc..)
Esame visivo del piping Verifica visita carpenteria dissabbiatori

Esame visivo del manufatto in cui sono insiti i pozzi Lavaggio e sanificazione dissabbiatori

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A QUARZO

N° 6 filtri a quarzo tipo 19 attivi

N 8 filtri a quarzo tipo 19 non attivi

N 7 valvole pneumatiche per filtro per lavaggi automatici
Riempimento filtri con quarzo sferico grigio

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova dic o con in

Verifica A pressione ingresso/uscita filtri

Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica visita carpenteria filtri e componentistiche
Verifica portata di controlavaggio filtri

ACQUA IN ARRIVO DA POZZ0 0004 IMPIANTO VISCONTI DI
TREZZO SULL'ADDA PAESE

POTABILIZZAZIONE - FILTRI A CARBONE ATTIVO
[Composizione Sezione:
N° 3 filtri a carbone attivo tipo 19 atti
N° 7 filtri a carbone attivo tipo 19 non attivi
Verifica in campo:

Composizione Sezione: —

USI TECNOLOGICI
[composizione Sezione:
Scarichi filtri
N° 2 Vasche di sedimentazione
N° 4 pompe di aggottamento
Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento delle pompe di aggottamento

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
[Composizione Sezione:

Compressore ad aria

Essiccatore

Soffiante

Verifica in campo:

Svuotamento condensa serbatoio compressore

Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore

Pulizia circuito aria

Verifica impostazioni tarature

Verifica visiva carpenteria filtri

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
DISTRIBUZIONE - VASCA DI ACCUMULO INTERRATA Verifica A pressione ingresso/uscita filtri

Verifica presenza rottura ugelli carbone

Sostituzione letto filtrante

[Composizione Sezione:
N° 2 vasche di accumulo interrate da 3.500 mc I'una

Verifica in campo:

Verifica livello vasche tramite sonda ad immersione

Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasche POTABILIZZAZIONE - IPOCLORITO DI SODIO

Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie Composizione Sezione:

Prova generazione allarmia tic N° 1 Pompetta di dosaggio

Lavaggio e sanificazione N° 1 serbatoio di stoccaggio per ipoclorito di sodio da 2 mc
Verifica in campo:

Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento della pompetta
Verifica visiva della portata di dosaggio

Manutenzione pompetta e raccorderia

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
[Composizione Sezione: M
N° 4 pompe di spinta. Portata 40 I/s cad.
N° 2 Casse d'aria per colpo d'ariete (scollegate)
Verifica in campo: — IN RETE ADDUZIONE VERSO AICURZIO
Verifica portata erogata da ogni singola pompa
Simulazione intervento marcia a secco pompe
Verifica corretto funzionamento inverter c
Verifica quadristica

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttor, ecc...

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ec
6) Pulizia generale dellimpianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite allinterno
dell'applicativo DIM

Legenda

Misuratore di portata
M p

Punto di campionamento

PRV |Valvola di regolazione

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dellimpianto sul territorio comunle, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di di ione e visualizzare la

del pozzo.

f
2) TELECONTROLLO: sistema dove & raffiguarata una pagina del sinottco dellimpianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pression, lvello asca, cc..),olre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc..)
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra

previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Tipologia 1: Impianti composti da uno o pil pozzi e I'acqua viene it dir in rete

Gli impianti di tipologia 1 sono composti da uno o pil pozzi, dove I'acqua sollevata dalla pompa sommersa viene immessa direttamente in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la
fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, effettuare forzature di. i ecc.., tutti i ili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti é anche
attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli diurni.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:

Scheda 4 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10

Composizione Sezione:
N° 1 o piu pozzi di sollevamento acqua

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pozzo/i

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo della camicia pozzo

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE

Ce izZi Sezione:

Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:
Esame visivo degli organi di manovra e del piping di

collegamento alla rete

Esame visivo del piping ©
Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
M Misuratore di portata (vedi file)
c Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)
Per i altri dati di impi si possono ivari
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visuali: la igrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di

terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie



Tipologia 2: Impianti composti da uno o pit pozzi, un di: i o un filtro

Gli impianti di tipologia 2 sono composti da uno o pili pozzi, I'acqua sollevata dalla pompa sommersa, passa attraverso un dissabbiatore statico o filtro autopulente, che hanno il compito di trattenere la sabbia, e poi viene immessa in rete.
E'presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli orologi di forzatura, ecc.., tutti impostabili sia da pannello in campo che da
remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti é anche attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli diurni.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:
Scheda 4 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10

Composizione Sezione:
N° 1 o piu pozzi di sollevamento acqua ™M DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
N° 1 dissabbiatore o filtro autopulente C izione Sezione:

Verifica in campo: Tubazione d'uscita rete impianto

Verifica corretto funzionamento pozzo/i — Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento strumentazione Esame visivo degli organi di manovra e del piping di
Verifica corretto funzionamento quadristica collegamento alla rete

Esame visivo della camicia pozzo C

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo
Verifica struttura dissabbiatore

Verifica presenza sabbia all'interno del dissabbiatore
Verifica corretto funzionamento filtro autopulente
Lavaggio dissabbiatore

Manutenzione filro autopulente

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
M Misuratore di portata (vedi file)
c Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)
Per i altri dati di impi si possono ivari
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visuali: la igrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di

terra previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie



Tipologia 3: Impianti composti da uno o piii pozzi e un trattamento/disinfezione.

Gli impianti di tipologia 3 sono composti da uno o pit pozzi e un trattamento/disinfezione; I'acqua sollevata dalla pompa, viene trattata o disinfettata e immessa in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di
settare la partenza e la fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli orologi di forzatura, ecc.., tutti impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti é
anche attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quell diurni.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:

Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 4 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18

[Composizione Sezione:

N° 1 0 pils pozzi di sollevamento acqua

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pozzo/i

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo della camicia pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo

[Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante

Verifica in campo:

Svuotamento condensa serbatoio compressore

Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria
Verifica impostazioni tarature

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI

Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature

se presente filtri con lavaggio
automatico

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:

1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luc, interruttori, ecc...

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc.
6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
[vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
w |Misuratore di portata (ved file)
¢ [Punto di campionamento (ved applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMIPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra
previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO/DISINFEZIONE
Composizione Sezione:
Gli impianti di trattamento potrebbero essere:
Ossidazione con 0zono, ossidazione con biossido di cloro,
filtrazione su carbone attivo, filtrazione su quarzo/pirolusite,
flocculazione con solfato ferroso, flocculazione con cloruro
ferrico, osmosi inversa, debatterizzazione a raggi UV,
disinfezione con ipoclorito di sodio.
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento delle pompette
Verifica visiva della portata di dosaggio

pompette e raccorderia

Verifica visiva carpenteria filtri

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri

Verifica presenza rottura ugelli carbone

Sostituzione letto filtrante

Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di c gio con funzi in

Verifica A pressione ingresso/uscita filtri o cartucce
Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica portata di controlavaggio filtri

Verifica funzionamento lampade

Verifica quadro elettrico raggi UV

Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

=|m

se presente filtri a carbone o

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
c ione Sezione:

Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:
Esame visivo degli organi di manovra e del piping di

collegamento alla rete

USI TECNOLOGICI

Sezione:

—)

Scarichi filtri
Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura




Tipologia 4: Impianti composti da uno o pii pozzi, un

o filtro eun

Gli impianti di tipologia 4 sono composti da uno o piis pozzi, un

o filtro eun

I'acqua sollevata dalla pompa, passa attraverso un dissabbiatore statico o in un filtro autopulente per il

trattenimento della sabbia, viene trattata oppure disinfettata e immessa in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli
orologi di forzatura, ecc.., tutti impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti & anche attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:

Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 4 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18

[Composizione Sezione:

N° 1 0 pils pozzi di sollevamento acqua

N 1 dissabbiatore o filtro autopulente

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pozzo/i

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo della camicia pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo
Verifica struttura dissabbiatore

Verifica presenza sabbia all'interno del dissabbiatore
Verifica corretto funzionamento filtro autopulente
Lavaggio dissabbiatore

Manutenzione filro autopulente

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
[Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante
Verifica in campo:
Svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria
Verifica impostazioni tarature

se presente filtri con lavaggio
automatico

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:

1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...
2) Verifica visiva piping
3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc.

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc.
6) Pulizia generale dellimpianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
[vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
w |Misuratore di portata (vedi file)
¢ [Puntodi campionamento (ved applicativo Sample Manager)

)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMIPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra
previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO/DISINFEZIONE
Composizione Sezione:
Gli impianti di trattamento potrebbero essere:
Ossidazione con ozono, ossidazione con biossido di cloro,
fltrazione su carbone attivo, filtrazione su quarzo/pirolusite,
flocculazione con solfato ferroso, flocculazione con cloruro
ferrico, osmosi inversa, debatterizzazione a raggi UV,
disinfezione con ipoclorito di sodio.
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento delle pompette
Verifica visiva della portata di dosaggio

pompette e raccorderia
Verifica visiva carpenteria filtri

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri

Verifica presenza rottura ugelli carbone

Sostituzione letto filtrante

Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di c gio con in i
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri o cartucce
Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica portata di controlavaggio filtri

Verifica funzionamento lampade

Verifica quadro elettrico raggi UV

Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

==

se presente filtri a carbone o

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
c ione Sezione:

Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:
Esame visivo degli organi di manovra e del piping di

collegamento alla rete

USI TECNOLOGICI

c Sezione:

—)

Scarichi filtri
Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura



Tipologia 5: Impianti composti da uno o pii pozzi, un serbatoio pensile o vasche interrate/fuori terra ed eventuali pompe di spinta.

Gli impianti di tipologia 5 sono composti da uno o piti pozzi, un serbatoio pensile dove I'acqua per caduta viene immessa direttamente in rete, oppure al posto del serbatoio possiamo trovare delle vasche interrate/fuori terra e delle pompe
di spinta che rilanciano I'acqua in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli orologi di forzatura, ecc.., tutti
impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti & anche attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli diurni.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:
Scheda 4 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10

Composizione Sezione:

Verifica in campo:
Verifica corretto funzionamento pozzo/i

Verifica corretto funzionamento quadristica

N° 10 pitt pozzi di sollevamento acqua ™M

Verifica corretto funzionamento strumentazione —

Esame visivo della camicia pozzo

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo

Esame visivo del piping c

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ec
6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
[vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
m |Misuratore di portata (ved file)
¢ |Punto di campionamento (ved applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
[composizione Sezione:
N° 1 vasca pensile oppure
N° 1 o piu vasche interrate/fuori terra
N° 2 0 pits pompe di spinta se presente vasche interrate
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tlc
Lavaggio e sanificazione
Verifica portata erogata da ogni singola pompa di spinta

Simulazione intervento marcia a secco pompe di spinta

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
Composizione Sezione:
Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:

Esame visivo degli organi di manovra e del piping di

collegamento alla rete

ia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...) oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,

3) SAMPLE MANA applicativo del io aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra

previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie



Tipologia 6: Impianti composti da uno o pii pozzi, un

Gli impianti di tipologia 6 sono composti da uno o piu pozzi, un

io pensile o vasche interrate/fuori terra ed eventuali pompe di spinta.

che hanno il compito di trattenere la sabbia, un serbatoio pensile dove l'acqua per caduta viene immessa direttamente in rete,

oppure al posto del serbatoio possiamo torvare delle vasche interrate/fuori terra e delle pompe di spinta che rilanciano I'acqua in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la fermata

della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli orologi di forzatura, ecc..,

bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli diurni.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:

Scheda 4 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10

Composizione Sezione:

N° 1 0 piis pozzi di sollevamento acqua

N° 1 dissabbiatore o filtro autopulente

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pozzo/i
Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo della camicia pozzo

Esame visivo del piping

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
[composizione Sezione:
N° 1vasca pensile oppure
N° 1 o pit vasche interrate/fuori terra
N° 2 0 piti pompe di spinta se presente vasche interrate
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic

tutti impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti é anche attiva la gestione

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
Composizione Sezione:
Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:
Esame visivo degli organi di manovra e del piping di
collegamento alla rete

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo Lavaggio e sanificazione
Verifica struttura dissabbiatore Verifica portata erogata da ogni singola pompa di spinta
Verifica presenza sabbia all'interno del dissabbiatore Simulazione intervento marcia a secco pompe di spinta
Verifica corretto funzionamento filtro autopulente
Lavaggio dissabbiatore

Manutenzione filro autopulente

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
M Misuratore di portata (vedi file)
¢ [punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzi isualizzare la ifia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagin del sinottico dellimpianto e sono visuslizzate tutte le misure analogiche (ortate, pressioni, lvello vasca, ec..., oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra
previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verré utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Tipologia 7: Impianti composti da uno o piu pozzi, un

un

io pensile o vasche interrate/fuori terra ed eventuali pompe di spinta.

Gli impianti di tipologia 7 sono composti da uno o pit pozzi, un impianto di trattamento/disinfezione, un serbatoio pensile dove l'acqua per caduta viene immessa direttamente in rete, oppure al posto del serbatoio possiamo trovare delle
vasche interrate/fuori terra e delle pompe di spinta che rilanciano I'acqua in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli
orologi di forzatura, ecc.., tutti impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti & anche attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:

Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 4 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18

[Composizione Sezione:

N° 1 0 pils pozzi di sollevamento acqua

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pozzo/i

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica
Esame visivo della camicia pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
[Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante
Verifica in campo:
Svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria

se presente filtri con lavaggio
automatico

Verifica impostazioni tarature

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc.
5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dellimpianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda

4

Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia el pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMIPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra
previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verrd utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO/DISINFEZIONE
Composizione Sezione:
Gli impianti di trattamento potrebbero essere:
Ossidazione con 0zono, ossidazione con biossido di cloro,
filtrazione su carbone attivo, filtrazione su quarzo/pirolusite,
flocculazione con solfato ferroso, flocculazione con cloruro
ferrico, osmosi inversa, debatterizzazione a raggi UV,
disinfezione con ipoclorito di sodio.
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento delle pompette
Verifica visiva della portata di dosaggio

pompette e raccorderia

Verifica visiva carpenteria filtri

Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri

Verifica presenza rottura ugelli carbone

Sostituzione letto filtrante

Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di c gio con funzi in
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri o cartucce
Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica portata di controlavaggio filtri

Verifica funzionamento lampade

Verifica quadro elettrico raggi UV

Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

se presente filtri a carbone o

USI TECNOLOGICI

c Sezione:

—)

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
Composizione Sezione:

N" 1 vasca pensile oppure

N° 1 0 pil vasche interrate/fuori terra

N" 2 0 pits pompe di spinta se presente vasche interrate
Verifica in campo:

Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dellimpermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic

Lavaggio e sanificazione

Verifica portata erogata da ogni singola pompa di spinta

Simulazione intervento marcia a secco pompe di spinta

Scarichi filtri

Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dell'allaccio in fognatura

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
c Sezione:

Tubazione d'uscita rete impianto

Verifica in campo:

Esame visivo degli organi di manovra e del piping di
collegamento alla rete




un io pensile o vasche interrate/fuori terra ed eventuali pompe di spinta.

Tipologia 8: Impianti composti da uno o piu pozzi, un

o filtro un

Gli impianti di tipologia & sono composti da uno o pit pozz, un dissabbiatore statico o filtro autopulente che hanno il compito di trattenere la sabbia, un impianto di trattamento/disinfezione, un serbatoio pensile dove 'acqua per caduta viene
immessa direttamente in rete, oppure al posto del serbatoio possiamo trovare delle vasche interrate/fuori terra e delle pompe di spinta che rilanciano 'acqua in rete. E' presente in impianto un pannello di telegestione che consente di settare la
partenza e la fermata della pompa stessa in base a dei valori di pressione, degli orologi di forzatura, ec.., tutti impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo. Su alcuni di questi impianti & anche

attiva la gestione bioraria della pressione con settaggi notturni differenti da quelli diurni.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto

sono:

Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 3 - Scheda 4 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 7 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 18

[Composizione Sezione:
N° 10 pils pozzi di sollevamento acqua

N° 1 dissabbiatore o filtro autopulente

Verifica in campo:

Verifica corretto funzionamento pozzo/i

Verifica corretto funzionamento strumentazione
Verifica corretto funzionamento quadristica

Esame visivo della camicia pozzo

Esame visivo del piping

Esame visivo del manufatto in cui & insito il pozzo
Verifica struttura dissabbiatore

Verifica presenza sabbia all'interno del dissabbiatore
Verifica corretto funzionamento filtro autopulente
Lavaggio dissabbiatore

Manutenzione filro autopulente

APPARECCHIATURE PER LAVAGGI AUTOMATICI
[Composizione Sezione:
Compressore ad aria
Essiccatore
Soffiante
Verifica in campo:
Svuotamento condensa serbatoio compressore
Verifica e prove corretto funzionamento apparecchiature
Verifica tarature compressore
Pulizia circuito aria
Verifica impostazioni tarature

se presente filtri con lavaggio
automatico

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:

1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc.
5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
w |Misuratore di portata (vedi file)
¢ [Punto di campionamento (ved applicativo Sample Manager)

)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la stratigrafia el pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove ¢ raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra
previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di awvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie

POTABILIZZAZIONE - TRATTAMENTO/DISINFEZIONE
Composizione Sezione:
Gli impianti di trattamento potrebbero essere
Ossidazione con ozono, ossidazione con biossido di cloro,
filtrazione su carbone attivo, filtrazione su quarzo/pirolusite,
flocculazione con solfato ferroso, flocculazione con cloruro
ferrico, osmosi inversa, debatterizzazione a raggi UV,
disinfezione con ipoclorito di sodio.
Verifica in campo:
Verifica del quantitativo di reagente presente nel fusto
Verifica della corretto funzionamento delle pompette
Verifica visiva della portata di dosaggio
Manutenzione pompette e raccorderia
Verifica visiva carpenteria filtri
Verifica corretto funzionamento ciclo di trattamento
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri
Verifica presenza rottura ugelli carbone
Sostituzione letto filtrante
Verifica corretto funzionamento valvole pneumatiche
Prova di c gio con funzi in
Verifica A pressione ingresso/uscita filtri o cartucce
Verifica regolazione valvole di sfiato valvole pneumatiche
Verifica corretto funzionamento plc e set impostati
Verifica portata di controlavaggio filtri
Verifica funzionamento lampade
Verifica quadro elettrico raggi UV
Verifica presenza eventuali allarmi/anomalie su quadro

se presente filtri a carbone o

USI TECNOLOGICI
c ione Sezione:

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
Composizione Sezione:
IN° 1 vasca pensile oppure
N° 1 0 piui vasche interrate/fuori terra
N° 2 0 pils pompe di spinta se presente vasche interrate
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dellimpermeabilizzazione e delle opere murarie
Prova generazione allarmi a tic
Lavaggio e sanificazione
Verifica portata erogata da ogni singola pompa di spinta

intervento marcia a secco pompe di spinta

—)

Scarichi filtri
Verifica in campo:

Verifica visiva dell'acqua scaricata

Verifica del corretto funzionamento dellallaccio in fognatura

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
c ione Sezione:

Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:
Esame visivo degli organi di manovra e del piping di

collegamento alla rete




Tipologia 9: Impianti composti da serbatoi pensili posizionati sulla rete di distribuzione

Gli impianti di tipologia 9 sono composti da serbatoi pensili posizionati lungo la rete di distribuzic la loro i ita é quella di la pressione costante sulla rete e di avere un accumulo di acqua da utilizzare nelle ore di maggior consumo.
L'acqua sale o scende dalla tubazione che collega la rete alla vasca pensile, attraverso un sensore di livello che apre o chiude una valvola motorizzata o idraulica posizionata alla base del pensile. In impianto é presente un pannello di telegestione che,

attraverso il livello dell'acqua presente in vasca, consente di aprire o chiudere la valvola posta alla base del serbatoio.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i sequenti impianto sono:
Scheda 4 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 15

DISTRIBUZIONE - VASCA DI ACCUMULO PENSILE
[Composizione Sezione:
N° 1 serbatoio pensile ™M
N° 1 valvola motorizzata/idraulica
Verifica in campo:
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione —
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie

DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
Composizione Sezione:
Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo:
Esame visivo degli organi di manovra e del piping di

collegamento alla rete

Prova generazione allarmi a tlc [+

Lavaggio e sanificazione

Verifica corretto funzionamento valvola
i valvola idraulica

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite allinterno
dell'applicativo DIM

Legenda
w | Misuratore di portata (ved file)
¢ [Puntodi campionamento (ved applicativo Sample Manager)
Per eventuali altri dati di impianto, si possono ivari
1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visuali: la igrafia del pozzo.
2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria, ecc...)
3) SAMPLE : icativo del io aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.
4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monit e regic anche le verifiche di terra previste

dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie



Tipologia 10: Impianti composti da pompe di rilancio izi sulla rete di

Gli impianti di tipologia 10 sono composti da due o pit pompe di rilancio, posizionate sulla rete di distribuzione. La loro funzione é quella di rilanciare I'acqua in zone territoriali con elevati dislivelli, dove la pressione di esercizio é inferiore alle
condizioni minime di fornitura. In impianto é presente un pannello di telegestione che consente di settare la partenza/fermata delle pompe in base a dei valori di pressione, degli orologi di forzatura, ecc.., tutti impostabili sia da pannello in campo
che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i sequenti impianto sono:
Scheda 4 - Scheda 6 - Scheda 9 - Scheda 10

DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
[Composizione Sezione: M DISTRIBUZIONE - RILANCIO IN RETE
N° 2 0 pili pompe di spinta. Composizione Sezione:
N° 1 0 pits inverter Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica in campo: — Verifica in campo:
Verifica portata erogata da ogni singola pompa Esame visivo degli organi di manovra e del piping di
Verifica corretto funzionamento inverter collegamento alla rete
Verifica quadristica [+

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ecc...)

6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda

™M Misuratore di portata (vedi file)

Punto di campionamento (vedi applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono ivari

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e visualizzare la igrafia del pozzo.

2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione, avaria,
3) SAMPLE MANAGER: applicativo del laboratorio aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra previste

dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.

5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verra utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie




Tipologia 11: Impianti composti da una o piu vasche interrate/fuori terra e pompe di spinta.

Gli impianti di tipologia 11 sono composti da una o piii vasche interrate/fuori terra, dove delle pompe di spinta rilanciano I'acqua nella rete di distribuzione. La funzionalit delle vasche é quella di accumulare I'acqua, in modo da avere una
scorta idrica e sopperire le punte dei consumi da parte dell'utenza. Le pompe di spinta invece, prelevano acqua dalle vasche e la rilanciano in rete, in modo da mantenere un set di pressione preimpostato. La valvola motorizzata o idraulica
presente sulla tubazione in ingresso, apre o chiude in base al livello dell'acqua presente nelle vasche. In impianto é presente un pannello di telegestione che consente di settare la partenza e la fermata delle pompe in base a dei valori di
pressione, degli orologi di forzatura, ecc.., tutti impostabili sia da pannello in campo che da remoto attraverso il sistema di Telecontrollo.

Le schede di Conduzione che vengono compilate per i seguenti impianto sono:
Scheda 4 - Scheda 5 - Scheda 6 - Scheda 9 - Scheda 10 - Scheda 15

DISTRIBUZIONE - VASCHE DI ACCUMULO
Composizione Sezione: DISTRIBUZIONE - POMPE DI SPINTA
N° 1 o pil1 vasche interrate/fuori terra [Composizione Sezione: M DISTRIBUZIONE - IMMISSIONE IN RETE
N° 1 valvola motorizzata/idraulica N° 2 0 piti pompe di spinta. Composizione Sezione:
Verifica in campo: N° 1 0 pili inverter Tubazione d'uscita rete impianto
Verifica livello vasca tramite sonda ad immersione — Verifica in campo: ~ Verifica in campo:
Verifica della presenza di sedimenti all'interno della vasca Verifica portata erogata da ogni singola pompa Esame visivo degli organi di manovra e del piping di
Verifica dell'impermeabilizzazione e delle opere murarie Verifica corretto funzionamento inverter collegamento alla rete
Prova generazione allarmi a tlc Verifica quadristica (4
Lavaggio e sanificazione
Verifica corretto funzionamento valvola

valvola idraulica

Oltre alle verifiche sopra riportate, nelle singole sezioni d'impianto vengono effettuate:
1) Verifica funzionamento impianto elettrico (luci, interruttori, ecc...)

2) Verifica visiva piping

3) Verifica funzionamento quadristica delle varie apparecchiature

4) Verifica opere murarie delle varie strutture (avampozzi, locale quadri, ecc...)

5) Verifica visiva area impianto (recinzione, area verde, ec
6) Pulizia generale dell'impianto

Le MISURE DI PORTATA ed
ENERGIA riferite all'impianto
[vengono inserite all'interno
dell'applicativo DIM

Legenda
m |Misuratore di portata (ved file)
¢ |Punto di campionamento (ved applicativo Sample Manager)

Per eventuali altri dati di impianto, si possono consultare i vari applicativi aziendali:

1) WEBGIS: applicativo dove viene individuata la posizione dell'impianto sul territorio comunale, il punto di immissione rispetto alla maglia della rete di distribuzione e i la stratigrafia del pozzo.
2) TELECONTROLLO: sistema dove é raffiguarata una pagina del sinottico dell'impianto e sono visualizzate tutte le misure analogiche (portate, pressioni, livello vasca, ecc...), oltre che lo stato delle macchine in campo (funzione,
3) SAMPLE MANA applicativo del io aziendale, dove vengono registrati tutte le analisi effettuate internamente, eseguite per ogni punto di campionamento presente in impianto.

4) DIM: applicativo dove vengono registrate le letture d'impianto, le portate emunte ed erogate dai pozzi ed i relativi consumi energetici. In questo applicativo vengono monitorate e registrate anche le verifiche di terra
previste dalla normativa e le manutenzioni delle cabine di media tensione ove presenti.
5) EAM: programma del piano manutenzioni in fase di avvio, che verré utilizzato per registrare e generare ordini per le manutenzioni ordinarie



